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Opis techniczny

1.Zakres opracowania

Instalacja elektryczna w czesci adaptowanej

2.Podstawa opracowania

- projekt architektoniczny

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania oraz przywotane w Rozporzadzeniu
Polskie Normy do obowigzkowego stosowania

3. Przytacze elekiroenergetyczne nn 0,4kV i pomiar enerqii

Obiekt przytgczony jest do sieci elektroenergetyczneyj:

napiecie zasilania 3x230/400V
moc przytgczeniowa 14kW,

Sie¢ zasilajgca TN-C
Instalacja odbiorcza TNC-S

Pomiar energii bezposredni w tablicy licznikowej wewnatrz budynku.

Zapotrzebowanie mocy w czesci adaptowanej miesci sie w istniejgcej mocy
przytagczeniowe;

3. instalacja elektryczna w zakresie projektowanej przebudowy

Istniejgca tablice bezpiecznikowa zdemontowacé i w jej miejsce zamontowaé nowg
tablice bezpiecznikowa:

- obudowa izolowana natynkowa 3 x24 moduty
- prad znamionowy 63A

- klasa ochronnosci Il

- stopien ochrony IP20

W tablicy TB zamontowac aparaty zgodnie ze schematem.



Instalacje oswietleniowg wykona¢ przewodami typu YDY 2...4x1,5/750V jako
podtynkowa, Zatgczanie opraw o$wietleniowych lokalnymi tgcznikami instalacyjnymi.

Rozmieszczenie oraz rodzaje opraw oswietleniowych pokazano na planie instalaciji
Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodem YDY 3x2,5/750V.

Dachowg syrene alarmowg HSS 513/P6 stanowigcg kompletng dostawe wraz z
centralkg sterujgcg syreny zasili¢ poprzez zasilacz awaryjny UPS 500W z 3 godzinnym
podtrzymaniem.

4.INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

Instalacja piorunochronna nie jest wymagana jednak zaleca sie jej wykonanie jako siatke
zwoddw prowadzong po kalenicy oraz obrzezach dachu drutem stalowym ocynkowanym
@=8mm . Ochrong objg¢ réwniez przewdd kominowy przewody wentylacyjne. Wykonac¢ cztery
przewody odprowadzajgce w naroznikach budynku

Wykonaé¢ uziom otokowy bednarkg stalowg ocynkowang utozona na gtebokosci wiekszej niz
zamarzanie i wysychanie gruntu (1,2m).

5.0CHRONA OD PORAZEN

Dodatkowa ochrona przed porazeniem realizowana jest jako szybkie wytgczenie w uktadzie
sieci TNC-S z zastosowaniem wytgcznikéw ochronnych r6znicowo — pradowych w
obwodach gniazd wtykowych i obwodach oswietleniowych.

W budynku nalezy wykona¢ gtéwng szyne uziemiajaca.



