OPIS TECHNICZNY

Do Inwentaryzacji budowlanej z Ekspertyza techniczna budynku mieszkalnego
Dzialka nr 54/1 obreb 0006 Reczpol Jednostka ewidencyjna 181.305 2 Krzywcza

1.0 Inwestor:
Gmina Krzywcza
Krzywcza 36

37 — 755 Krzywcza

2.0.Zakres opracowania:

Zakresem opracowania objeto projekt Inwentaryzacji budowlanej z ekspertyza techniczng
istniejgcego budynku mieszkalnego w zakresie mozliwosci jego przebudowy i zmiany spo-
sobu uzytkowania na budynek OSP w Reczpolu.

3.0.0pis ogélnobudowlany budynku, czesé istniejaca:

Dziatka w stanie istniejagcym jest zainwestowane zabudowa kubaturowa, budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym z dwoma lokalami mieszkalnymi, potozonym w potudnio-
wo - wschodniej czesci dziatki.

Budynek zrealizowany w odlegtosciach normatywnych od granic dziatek sasiednich, jako
wolnostojacy w technologii budownictwa tradycyjnego, konstrukcji murowanej, w odle-
glosci 2,50m od granicy wschodniej (istniejgcego ciggu pieszego) i 6,0m od krawedzi dro-
gi powiatowej, dziatki nr 73/1.

Budynek parterowy czg¢sciowo podpiwniczony, dach stromy wielospadowy w konstrukcji
drewnianej ptatwiowo- kleszczowej, kryty blachg ocynkowang profilowana.

Strop nad parterem drewniany, belkowy, nad cz¢$cig piwnicy strop monolityczny zelbeto-
wy, wylewany na mokro.

W budynku wykonano wewnetrzne instalacje: elektryczng o$§wietlenia ogdlnego i gniazd
wtyczkowych, wodno — kanalizacyjng i grzewcza, energia elektryczna zasilana z sieci ze-
wnetrznych, $cieki odprowadzone do istniejacego zbiornika bezodptywowego, woda zasi-
lana z istniejacej studni kopanej.

Ogrzewanie centralne piec na paliwo state zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu z
dodatkowym wejsciem od zewnatrz.

Budynek jest uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem .

Przez wschodnig cze$¢ dziatki przebiega podziemny kanat telefoniczny w kierunku pot-
noc- potudnie, przy jej granicy z drogg ogolnodostepna.

Wjazd istniejacy od strony wschodniej z drogi Powiatowej, dziatka nr 73/1.

3.1.Dane techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy - 225,00m?

- powierzchnia uzytkowa - 170,40m?

- kubatura - 995,00m?®

- dlugos¢ - 18221m

- szerokos¢ - 17,44 m

- wysoko$¢ do okapu - 4,20m

- wysokos$¢ do kalenicy - 6,0i7,50m

- kat potaci dachu - 159 29°



- ilo$¢ kondygnacji -1

4.0.0pis budowlany budynku:

4.1.Posadowienie:

W oparciu o wykonane ogledziny elementéw konstrukcyjnych budynku stwierdzono brak
zagrozenia usuwiskami terenu lokalizacji budynku, posadowienie budynku zaliczono do |
kat. geotechnicznych warunkéw posadowienia.

Budynek zostal posadowiony na tawoscianach betonowych szerokosci S5cm. Poziom par-
teru budynku wyniesiony nad teren na wysoko$¢ od 30 do 70cm.

W zakresie prac remontowych inwestor wykonatl w latach 90- tych ubieglego wieku obwo-
dowa opaske betonowa grubosci 30cm glebokosci ok. 120cm ponizej przylegtego terenu,
spinajacg $ciany fundamentowe budynku.

4.2 Konstrukcja Scian:

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne no$ne murowane z cegly pelnej ceramicznej 45cm + tyn-
ki, razem 48 do 50cm12 cm, $cianki dzialowe murowane z cegly pelnej ceramicznej gru-
bosci 12cm + tynki zewngtrzne i wewngtrzne.

4.3.Strop:

W budynku wykonano stropy drewniane belkowe , belki 20 x 20 cm w rozstawie co ok.
100cm.

4.4.Dach:
Nad budynkiem wykonano dach wielospadowy w konstrukcji drewnianej platwiowo-

kleszczowej kryty blachg profilowana. Krokwie o przekroju 14 x 14 cm w rozstawie, co
ok. 100 cm, kleszcze 2x(8 x 14 cm), ptatwie i stupy 16 x 16cm.

4.5. Kominy:

Trzony wentylacyjne i dymowy wykonano murowane z cegly pelnej ceramicznej, czg-
sciowo wentylacyjne jako wywietrzaki dachowe.

Kominy i1 wywietrzaki wyprowadzone nad dach zgodnie z normg kominiarska.

4.6. Stolarka:

Stolarka typowa PCV, drzwiowa drewniana i ptycinowa, czesciowo wymieniona.
4.7.Posadzki:

W budynku sg wykonane podtogi drewniane 1 ceramiczne oraz posadzki betonowe.

5.0.Ekspertyza stanu technicznego budynku

Na podstawie inwentaryzacji budowlanej budynku, szczegélowych ogledzin i pomia-
row jego elementow konstrukcyjnych stwierdzono:



5.1.Elementy konstrukcyjne podziemia:

-Sciany:
Fundamentowe $ciany zewnetrzne i wewngetrzne sg utrzymane w dobrym stanie technicz-
nym, nieocieplone

5.2.Elementy konstrukcyjne parteru:

-Sciany:

$ciany zewngtrzne i wewnetrzne no$ne utrzymane s3 w dobrym stanie technicznym, ni€o-
cieplone

-strop:

stropy utrzymane sg w dobrym stanie technicznym,

5.3.Elementy konstrukcyjne dachu:

-konstrukcja dachowa:

dach wraz z pokryciem, rynnami i rurami spustowymi jest utrzymany w dobrym stanie
technicznym

5.4.Elewacje:
Elewacja budynku utrzymana jest w $rednim stanie technicznym,

Whioski i Zalecenia:

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stanu technicznego oraz wartosci
uzytkowej budynku nalezy stwierdzi¢, ze: wszystkie prace budowlane podczas reali-
zacji budynku zostaly wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, warunkami technicz-
nymi obowiazujacymi w budownictwie i Polskimi Normami, elementy konstrukcyjne
budynku s3 utrzymane w dobrym stanie technicznym.

Reasumujac: budynek nadaje si¢ do przebudowy i zmiany sposobu uzytkowa-
nia bez koniecznosci wykonywania prac budowlanych zabezpieczajacych istniejace
elementy konstrukcji budynku.

Opracowal:

inz. Stanistaw Malinowski



