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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zamowienia
- Wymiana drewnianej stolarki okiennej na stolarke¢ z PCV
wraz z parapetami

Obiekt : Budek OSP w Reczpol
Adres : Dzialka nr 54/1 obreb 0006 Reczpol
Inwestor : Gmina Krzywcza 37 - 755 Krzywcza 36

1. Cze$¢ ogblna

1.1.Przedmiot.
Przedmiotem zamowienia jest dostawa i wymiana zuzytej technicznie wraz z parapetami
stolarki budowlanej okien na stolarke z PCV wraz z parapetami w budynku

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot objetych inwestycja jak w pkt.1.1 zgodnie z ustawg o zamoOwieniach
publicznych.

1.3.Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robot
opisanych w pkt. 1.1. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
majace na celu wykonanie przedmiotu specyfikacji.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST B.00.00.00 (Wymagania ogolne).

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogolne)

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Technologia wykonania
robot wynika¢ powinna z szczegdtowych instrukcji producentdw, wytycznych ITB,
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og6lnych przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkow Technicznych
Wykonania i1 Odbioru robdt budowlano — montazowych.

Oferent zapozna si¢ z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wtasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej
technologii robdt. Wszelkie niejasnosci dotyczace przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie
negocjacji. Po zlozeniu oferty przyjmuje si¢, ze Oferent uzyskal wszelkie konieczne
informacje do prawidlowej wyceny przedmiotu zamowienia.

Oferent jest §wiadomy 1 przyjmuje odpowiedzialnos¢ tak jak za wiasne, za wszystkie
btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy
zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robot i dostaw.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg 1 S$ciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji
technicznych i1 programu zapewnienia jakoS$ci, projektu organizacji robot oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet
specyfikacji technicznych.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzng, 1 dokumenty,
zgodnie ze szczegdlowymi warunkami umowy i przepisami szczegotowymi zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczna
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inwestora stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i1 poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoSci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkoéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i Specyfikacja
techniczng.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Wszystkie zamiany materialéw musza by¢ kazdorazowo uzgadniane przez Wykonawce z
Inspektorem Nadzoru i Projektantem.




1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sig¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania
robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie szczego6lnie uwazat na:

1) lokalizacj¢ baz magazynow, sktadowisk,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca wykonujac prace bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie budowy. Materiaty latwopalne beda sktadowane w
sposOb zgodny z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikoéw oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych
zaznaczonych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Wykonawca uzywajac pojazdow stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen
obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materialdéw 1 wyposazenia na i z terenu robot.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
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oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie. Uznaje sig¢, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami 1 bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych,
autorskich i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych
odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposoéb ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnos$ne dokumenty. Ewentualne proponowane zmiany w dokumentacji Wykonawca
bedzie kazdorazowo uzgadniat z Projektantem i Inspektorem nadzoru.

2.0.Wymagania szczegolowe

2.1.Zakres prac, przedmiot zamowienia:

Przedmiotem zamowienia jest dostawa i wymiana zuzytej technicznie wraz z parapetami
stolarki budowlanej okien na stolarke z PCV wraz z parapetami w budynku

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu:

wykonanie okna z profili PCV poza miejscem montazu,

dostawe produktu na miejsce montazu,

wymiang stolarki budowlanej,

wymiang¢ parapetéw zewnetrznych 1 wewnetrznych,

obrobka osciezy wraz z pomalowaniem,

wywo0z materiatu z rozbiorki i1 gruzu.

SouhswwNE

2.2.Szczegolowy zakres prac:

1. Wykonanie przez Wykonawceg uzupetniajacych pomiaréw stolarki budowlanej ktory to
bedzie podstawa do jej wymiany

2. Dostarczenie stolarki jako gotowego produktu na miejsce montazu.

3. Demontaz stolarki budowlanej w sposob wlasciwy nie powodujacy nadmiernego
zniszczenia wykladzin Sciennych i1 innych materialow. Wlasciwe zabezpieczenie miejsca
wymiany stolarki budowlanej wewnatrz jak i na zewnatrz lokalu.

4. Osadzenie stolarki przy zastosowaniu $rub (kotew) montazowych i pianki niskopreznej.
Uzupehienie pasoOw tynkow na osciezach 1 na elewacji wraz z pomalowaniem farba
podktadowa w kolorze biatym, regulacja stolarki.

5. Wymiang parapetow wewngtrznych i zewngtrznych. Parapet zewnetrzny 1 wewnetrzny
umocowac do podtoza i uszczelni¢ sylikonem, na zewnatrz zachowa¢ odpowiednie spadki.




6. Zdemontowang stolark¢ budowlang i gruz usunaé z miejsca montazu na wysypisko a
dowdd z likwidacji przekaza¢ osobie wyznaczonej przez Zamawiajacego do
koordynowania (rozliczenia) przedmiotu zamowienia.

7. Sprzatnigcie 1 uporzadkowanie pomieszczen i terenu po zakonczeniu robot w obrebie
prowadzonych prac.

8. Wszelkie koszty organizacji placu budowy i ewentualne straty poniesione przez osoby
trzecie z winy wykonawcy ponosi on sam.

9. Typ 1 rodzaj okien Wykonawca wykona wedlug dostarczonego przez Zamawiajacego
wykazu oraz wlasnych pomiaréw sprawdzajacych.

2.3.Materialy:

1. Wymiana stolarki budowlanej w istniejacych otworach wg. wykazu stolarki i elewacji

2. Ksztaltowniki powinny by¢ wykonane z wysokoudarowego PCV (co najmniej
pigciokomorowe), w kolorze biatym potwierdzone zaswiadczeniem z ITB. Cato$¢ okna o
wspotczynniku przenikania ciepta nie wiekszy niz Uw= 0,9W/m?K.

Izolacyjnos$¢ akustyczna calego okna nie wigksza niz 35 dB.

3. Szyby zespolone o wspotczynniku przenikania ciepta nie wigkszym niz Ug= 0,9W/m*K
starannie osadzone w ramie z PCV, ktore uniemozliwig strate ciepta przez okno.

4. Uszczelki przylgowe na calym obwodzie okien, mocowane do wrebow.

5. Okucia w oknach stosowac¢ kompletne, przystosowane do ci¢zaru wlasnego skrzydta i
obcigzen eksploatacyjnych, skrzydla uchylne winny by¢ wyposazone w ograniczniki,
rozwieralno$¢ z mozliwoscig zwyktego uchytu, klamki w kolorze biatym z materiatu PCV.
6. Nawiewniki ci$nieniowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-83/B-03430
(wentylacja pomieszczenia-zapewniajgca wymiang powietrza w pomieszczeniu).

7. Parapety wewngtrzne wykonane w uzgodnieniu z Inwestorem w kolorze biatym z
atestem PZH). Parapet zewnetrzny z blachy ocynkowanej grubosci 0,5 mm, dostosowane
do wymiewnionych w cze$ci budynku.

8. Otwory w osciezach umozliwiajace odprowadzenie na zewnatrz wody.

2.4.Sprzet:

Rodzaj 1 typ sprzetu ma by¢ dobrany do rodzaju wykonywanych roboét, nie stwarzajacy
uszkodzen mienia komunalnego 1 najemcy.

Sprzet uzywany do robot objetych specyfikacja powinien spelnia¢ wymagania
obowigzujace w budownictwie ogdlnym, wymagania BHP 1 by¢ sprawny. Sprzet podlega
kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby obstugujace sprz¢t winny by¢
odpowiednio przeszkolone. Do w/w robdt przewidziano zastosowanie rusztowania
rurowego, wiertarki udarowe, mieszadta, szczotki, miotki.

2.5.Transport:

Stolarka budowlana powinna by¢ przewozona srodkami transportu przeznaczonymi do
tego celu. Za sprawne $rodki transportu i zabezpieczenie materiat odpowiada Wykonawca.
Przewozenie stolarki budowlanej na miejsce montazu srodkiem transportu wyposazonym
w odpowiednio przystosowanych stojakach, zabezpieczonych pasami.

2.6.Kontrola Jakosci :

Sprawdzenie stolarki budowlanej zostanie dokonane na podstawie zaswiadczenia o jakosci,
atestow, aprobat 1 certyfikatow ITB na przedmiot zamdwienia wraz z okuciami i
parapetami.

Zakres kontroli obejmowac¢ bedzie:

a) zgodnos¢ z przedmiarem robot,

b) jakos¢ uzytego materiatu,

c) jakos¢ i trwato$¢ wykonanych robot,




d) sposob i jako$¢ osadzenia stolarki,

e) potwierdzenie zamontowania nawiewnikoéw cisnieniowych,

f) jako$¢ wykonania obrobki i robdt malarskich,

g) posprzatanie miejsca montazu.

Kontrolg jakosci robdt dokona osoba wyznaczona przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty
swiadczace, ze wbudowane materiaty sa dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

2.7.Kontrola robot:

Strony postanawiajg, ze odbiory czg¢sciowe robdot beda sie odbywé po wstepnym
zamontowaniu stlarki i po zakonczeniu robot .

Gotowos¢ do odbioru robot Wykonawca sukcesywnie bedzie zglaszatl na piSmie po ich
zakonczeniu upowaznionemu przedstawicielowi Zamawiajacego, celem spisania protokotu
odbioru czesciowego 1 koncowego.

2.8.Podstawa platnosci:

Podstawa rozliczenia finansowego jest protokét odbioru czesciowego danego elementu
robot. Wysokos¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.
Ponadto nalezy dostarczy¢ zamawiajagcemu atesty i1 aprobaty materialowe i dowdd
wywozu i utylizacji materialow z rozbiorki.

Wykonawca przedmiot zamowienia wykona zgodnie z obowigzujacymi przepisami:
Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, Polskag Norma
Budowlang, Warunkami technicznymi i Prawem Budowlanym.

3.0.Przepisy zwiazane:

e Ochrona cieplna budynku PN-91/B-2020,

Szyby zespolone PN-97/B-13073 i BN 89-6821-02,
Swiadectwo materiatow trudno palnych (okna) BN-87/8826-02,
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-65/B14503,
Roboty tynkowe PN-70/B-10100
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