Punkt turystyczny w Dworkach - maj 2022

PRACOWNIA URBANISTYCZNO-ARCHITEK TONICZNA "URB-BIS" S.C. ZOFIA JANISZEWSKA,

AGNIESZKA KWASNIAK. ANDRZEJ TRELA
58-200 DZIERZONIOW , UL. RYNEK, NR 37, LOK. 4
NIP: 8821745320 REGON: 890668800

PRZEDMIAR

Budowa punktu turystycznego w miejscowosci Dworki, Gmina Nowa Ruda

Adres budowy :

Inwestor:

Jednostka ewidencyjna — Gmina Nowa Ruda

Obreb 0005 Dworki,

dziatka nr 81/16,

Gmina Nowa Ruda
ul. Niepodlegtosci 2
57-400 Nowa Ruda

Nazwa i adres jednostki

projektowania:

Temat:

Data opracowania:

PRACOWNIA URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNA "URB-BIS" S.C.
ZOFIA JANISZEWSKA, AGNIESZKA KWASNIAK, ANDRZEJ TRELA

Budowa punktu turystycznego w miejscowosci Dworki, Gmina Nowa Ruda

09.05.2022 r.

SPORZADZIY. KALKULACIJE:

DolA DS.0840

Brania Imig i nazwisko Zakres uprawnier Nr uprawnien Data/podpis
g e w e Adpuocan AWASNIAK
Architektura mgr inz. arch. Projektant w specjalnosci UAN.V- or archifektonifzne nie ograniczone
Agnieszka architektonicznej bez ograniczen 7342/6/3/8&%;, Kkq gLrani
Jadwiga Kwasniak §2 ust.
Nr UAN

INWESTOR :

Data zatwierdzenia



Dworki

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez ] Razem
1 Ogrodzenie
1|KNR 2-31 Montaz podstaw stupéw wbijanych 8/8 cm szt
d.1/0702-01
analogia
147 szt. 147.000
RAZEM 147.000
2/KNNR 2 Ogrodzenie drewniane 1 m wysokosci - slupki 8/8 cm, sztachety z listew 2,5/15 |m2
d.1|1605-01 cm o rozstawie co 10 cm
294 m2 294.000/
RAZEM | 294.000
2 | Teren utwardzony
3|KNR-W 2-01 |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z dar- |m2
d.2|0118-02 nig z przerzutem
81 'm2 81.000
] RAZEM 81.000
4/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na gtebokosci 20 cm m2
d.2|0101-07
analogia
81 m2 81.000
RAZEM 81.000
5/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odieglo$é 50 m (kat. gruntu lil) - |m3
d.2|0307-02 307- |Rozplantowanie ziemi
06
' p0z.3*0.1+p0z.4*0.2 m3 24.300|
| RAZEM 24.300
6/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.2|0402-03
36*0.2*0.2 m3 1.440
RAZEM 1.440
7/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, m
d.2|0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
36 m 36.000
RAZEM 36.000
8/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm m2
d.2{0104-01
81 m2 81.000
RAZEM 81.000
9|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa gorna o grubosci 5 cm m2
d.2|0104-03
81 m2 81.000
RAZEM 81.000
10|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.2/0511-03 towo-piaskowej
81 m2 81.000
RAZEM 81.000
3 Konstrukcja wiaty
11/KNR 2-01 Wykopanie doléw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat. gruntu [d6i.
d.3/0312-06 1y
analogia
12 dét, 12.000/
RAZEM 12.000
12|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$é 50 m (kat. gruntu II) - |m3
d.3|0307-02 307- | Rozplantowanie ziemi
06
poz.11*0.2*0.7 m3 1.680
| | RAZEM 1.680
13|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o abjetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy [m3
d.3|0203-01 do betonu
poz.12 m3 1.680
RAZEM 1.680
14|KNR 2-31 Montaz podstaw stupéw wbetonowanych szt.
d.3/0702-01
analogia
12 szt. 12.000
| RAZEM 12.000
15|KNR-W 2-02 |Shupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci-| m3
d.3|0407-06 cy nasyconej struganej drew.
12*0.15*0.15*2.2 m3 0.594
drew.
RAZEM 0.594
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Dwork

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16/ KNR-W 2-02 |Ramy gérne i ptatwie diugosci ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna ponad m3
d.3/0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej struganej drew.
4*6*0.15*0.15 m3 0.540
drew.
RAZEM 0.540
17|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykle dlugosci do 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3
d.3|0408-03 tarcicy nasyconej struganej
0.12*0.18*3*16 |\m3 1.037
RAZEM 1.037
18 KNR-W 2-02 |Krokwie narozne i koszowe - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy | m3
d.3/0408-07 nasyconej struganej
4*4*0.12*0.8 m3 1.536
RAZEM 1.536
19|KNR-W 2-02 |Kleszcze - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej struganej |m3
d.3/0408-02
8*0.18*0.1*2 m3 0.288
RAZEM 0.288
20|KNR-W 2-02 |Miecze i zastrzaty - przekr6j poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m?
d.3(0408-01 struganej
16*0.18*0.1*2 m? 0.576
RAZEM 0.576
21/KNR 2-25 Scianki altany deskowe azurowe pomiedzy stupami drewnianymi m2
d.3/0310-01
148 m2 48.000
RAZEM 48.000
22| KNR-W 4-01 |Impregnacja desek, plyt, bali i krawedziakéw m2
d.3|0631-01
50 m2 50.000
RAZEM 50.000
4 Pokrycie wiaty
23|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej [m2
d.4/0410-01
45 m?2 45.000
| RAZEM 45.000
24 KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy stalowej powlekanej |m2
d.4|0514-01 |
10 m2 10.000
RAZEM 10.000
25 KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna jednowarstwowe m2
d.4|0504-01
poz.23 m2 45.000
RAZEM 45.000
26|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow dachéwka bitumiczng (gontem bitumicznym 5,4 mm, dwuwarst- | m2
d.4|0505-04 wowy) o ksztaicie "tuska"
poz.23 m2 45.000
RAZEM 45.000
27|KNR-W 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, piyt, bali i krawedziakéw m2
d.4(0631-01
poz.23 m2 45.000
RAZEM 45.000
5 Zakup i montaz wyposarzenia
28 Zestaw sktadajacy sig ze stotu drewnianego oraz 2 fawek drewnianych z opar- szt
d.5 ciem
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
29 tawka drewniana szt
d.5
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
30 |Palenisko z tréjnogiem szt |
d.5
1 szt 1.000]
RAZEM 1.000
31 Kosz stalowo drewniany do segregacji odpadéw zamykany szt
d.5
1 szt 1.000
| RAZEM 1.000
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