Budynek biurowy ul. Kolejowa nr 5 w Bolkowie

Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

Jelenia Gora, 21.05.2024r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320 z 2021r. poz. 11, 234, 282, 784) oswiadczam, ze niniejszy
projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego,
normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Tech. Bud. Czestaw Mysona
mgr inz. Anna Wolska

mgr inz. Wojciech Tomkoéw
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Il. Cze$¢ opisowa PZT

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja budynku Zaktadu Gospodarki
Komunalnej w Bolkowie wraz z montazem instalacji fotowoltaicznej.

Termomodernizacja budynku:

- montaz pompy ciepta

- docieplenie - stropodach

- docieplenie - sciana zewnetrzna

- montaz instalacji PV (system grzewczy) na dachu budynku magazynowego wraz z
wymiang pokrycia dachowego

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.
Teren inwestycji obejmuje dziatki nr 020502_4.0002.172
ul. Kolejowej 5 w Bolkowie. Istniejgcg infrastrukture stanowig sieci i przytgcza:
-wodociggowe
-gazowe
-energetyczne
-telekomunikacyjne

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Przedmiotowa dokumentacja techniczna obejmuje zatozenia i zakres robot do wykonania

dla planowanej termomodernizacji budynku polegajgcej na:

- Ocieplenie  przegréd pionowych i poziomych budynku do biezacych wymagan
normatywnych.

- Montaz pompy ciepta w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym.

- Montazu ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku magazynowego wraz z wymiang
pokrycia dachu oraz instalacjg zasilajgca pompe.

4. Zestawienie powierzchni zabudowy istniejagcych obiektéw budowlanych dziatki nr 172
obr 0002.
Powierzchnia dziatki: 2898 m2

5. Dane informujagce czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochronag
konserwatorska

Teren wraz z budynkiem nie jest w strefie ochrony konserwatorskiej.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego
Nie dotyczy.

7. Dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Przedsiewziecie polegajace na montazu pompy ciepta, fotovoltaiki oraz izolacji budynku wraz z

urzgdzeniami wewnatrz budynku nie jest inwestycjg, ktora zaliczana jest do przedsiewziec
potencjalnie znaczgco oddziatujgcych na srodowisko, w rozumieniu ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko.
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8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegoélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

Bez zmian.

9. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Nie dotyczy.

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu w catosci miesci sie na dziatce nr 172 obreb 0002, jednostka

ewidencyjna 020502_4 , Art. 3, pkt. 20 Ustawy z 7 lipca 1994 Prawo budowlane.
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Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego

1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego;

Zadanie: Termomodernizacja budynku:
- montaz pompy ciepta
- docieplenie - stropodach
- docieplenie - sciana zewnetrzna
- montaz instalacji PV (system grzewczy) na dachu budynku magazynowego wraz z
wymiang pokrycia dachowego

Obiekt: Budynek biurowy

Adres: ul. Kolejowa 5
59-420 Bolkow
powiat: jaworski

wojewodztwo: dolnoslgskie
Identyfikator dziatki: 020502_4.0002.172

Inwestor: Gmina Bolkow
Rynek nr 1
59-420 Bolkéw

Zakres: Termomodernizacja budynku Zaktadu Gospodarki Komunalnej w Bolkowie
wraz z montazem instalacji fotowoltaiczne;j.

Kat. obiektu budowlanego: XVI — budynki biurowe
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie¢ na dzialce nr 172

bedacej wlasnoscig Gminy Bolkow
2) Zamierzony sposoéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;

Istniejgcy budynek w Bolkowie przy ul. Kolejowej nr 5, dz. 172 petni funkcje biurowg ZGK Bolkéw.
Przedmiotowa dokumentacja techniczna obejmuje zatozenia i zakres robot do wykonania
dla planowanej termomodernizacji budynku polegajacej na:

- Ocieplenie przegrod pionowych i poziomych budynku do biezgcych wymagan normatywnych.

- Montaz pompy ciepta.

- Montazu ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku magazynowego wraz z wymiang pokrycia
dachu

3) Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego;

Budynek biurowy zlokalizowany jest na dziatce nr 172 w Bolkowie. Dojazd do budynku od strony

ulicy Kolejowej. Dziatka cze$ciowo ogrodzona.
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Konstrukcja budynku tradycyjna mieszana.

Stropodach /rodzaj materiatu/ - ptyta zelbetowa
Pokrycie dachu /rodzaj materiatu/ - papa

Stan techniczny dobry — stan zastany.

Zakres prac remontowo — termomodernizacyjnych

3.1. Ocieplenie budowlanych przegréd zewnetrznych.
3.1.1. Projektowane warstwy przegrody poziomej /stropodach/:

- papa wierzchniego krycia termozgrzewalna

- styropapa grubosé: 0,24 m, lambda: 0,037 W/mK
- istniejgce powtoki papowe jako paroizolacja

- Istniejgca konstrukcja zelbetowa

3.1.2. Sciana zewnetrzna powyzej terenu

- istniejgca $ciana po usunieciu tynkéw i oczyszczona i zagruntowana
- styropian fasadowy samogasnacy o grubosci 16 cm, A= 0,038 W/mK

- siatka systemowa wtopiona w klej

- warstwe wierzchnig - silikonowa masa tynkarska o strukturze baranka o uziarnieniu 1,5 mm

zabarwiona w masie wg kolorystyki.

- farba elewacyjna o duzej paro przepuszczalnosci spdjna z tynkiem silikonowym wg planszy

kolorystycznej

3.1.3. Wymiana pokrycia dachowego budynku magazynowego w zwigzku z montazem paneli

fotowoltaicznych.

Istniejgcy stan pokrycia papowego budynku nr 2 /wg PZT/ jest zly i wymaga naprawy lub wymiany.
W zwigzku z powyzszym projektuje sie wymiane pokrycia i montaz blachy fatdowej nisko
profilowej. Istniejace pokrycie papowe pozostawia sie. Nalezy przygotowac¢ podtoze poprzez
wyciecie nieréwnosci i impregnacje istniejgcego pokrycia papowego dachu. Montaz kontriat
/19x40mm/ i tat /40x60mm /a nastepnie montaz blachy fatdowej /T40/ powlekanej powtokg
poliuretanowg / wykonczenie matowe lub satynowe w kolorze RAL 7016. Projektuje sie wymiane

wszystkich obrébek blacharskich.

Catos¢ prac przeprowadzi¢ w okresie wiosenno - jesiennym przy sprzyjajacych warunkach

pogodowych w temp. pow. +8 dla farby i tynkow.

3.3. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe.

Rynny i rury spustowe — blach tytanowo-cykowa.

3.4. Kolorystyka.
Zgodnie z planszg kolorystyczng rys. nr A1

tto - RAL design 260 80 10

opaska - RAL design 260 50 20
cokét - RAL design 260 50 20
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3.5. Montazu ogniw fotowoltaicznych na dachu budynku .
Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych dla zasilania pompy ciepta i system
fotowoltaiczny zabudowany na dachu budynku w Bolkowie przy ul. Kolejowej 5.
W sktad projektu wchodzg nastepujgce instalacje:
e wewnetrzng linie zasilajacg pompe ciepta;
e rozbudowa rozdzielnica elektrycznej;
e system fotowoltaiczny;
¢ instalacja ochrony od porazen;
e instalacja potgczen wyréwnawczych;

¢ instalacja ochrony przeciwprzepieciowe;j

3.6. Montaz pomp ciepta.

Projektuje sie pompe LA 3860 potgczong hydraulicznie z istniejgcym kottem wg schematu
hydraulicznego znajdujgcego sie w projekcie technicznym. Pompa ciepta zlokalizowana jest na
zewnatrz budynku zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnym.

Dobor przy zatozeniu:

- Il strefy klimatycznej,

- max 55stC na zasilaniu instalacji z pompy ciepfa,

- 50kW obcigzenia cieplnego budynku,

- pracy pompy ciepta tylko na cele CO.

Przy powyzszych zatozeniach pompa pokryje samodzielnie zapotrzebowanie na ciepto obiektu do
temperatury zewnetrznej okoto -5stC. Ponizej tej temperatury do uktadu musi sie dotgczy¢ kociot
gazowy. Pompa i kociot bedg pracowac rownoczesnie do temperatury zewnetrznej -11stC. Przy -
11stC pompa ciepta sie catkowicie wytgczy na rzecz kotta, ktory wtedy pokryje 100% obcigzenia

grzewczego budynku.

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

* powierzchnia zabudowy - 131,87 m?

* powierzchnia uzytkowa - 197,83 m?

» kubatura czesci ogrzewanej — 494,58 m3

+ budynek niski (N)

* ilos¢ kondygnacji — 2 kondygnacje nadziemne

 powierzchnia dachy do wymiany bud. nr 2 — ok. 260,- m?

(Powierzchnia zabudowy podana zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, 8 ust. 2 pkt 9, oraz normg PN-ISO 9836: 1997,

Powierzchnia uzytkowa obliczana wedtug normy PN-ISO 9836:1997).

5) Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;
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Ze wzgledu na zakres prac (roboty budowlane) nie wykonano badan geotechnicznych

6) Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw przez osoby niepetnosprawne,
Dostepnos¢ budynku dla oséb niepetnosprawnych - na dotychczasowych zasadach.

7) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow oraz wod
opadowych — nie ulegnie zmianie,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie — zmniejszy sie o0 40 %,

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw — nie ulegnie zmianie, ,

d) wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujagcego, pola elektro - magnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie — nie ulegnie zmianie, ,

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — nie ulegnie zmianie,

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania funkcjonalne i techniczne (montaz ogniw
fotowoltaicznych, ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi zmniejszg wptywu obiektu budowlanego

na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

8) Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow
dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na
energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015
r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz
pompy ciepta, okreslajaca:

a) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania c.w.u.

EU,c.o. = 36,86 kWh / (m2 rok)
Evewu.= 4,74 kWh/ (m2 rok)
Eu = 41,60 kWh/(m2rok)

b) dostepne nosniki energii
- energia elektryczna
- gaz ziemny

c¢) warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych — istniejgce przytacza w budynku
- przytgcze wodociggowe
- przytgcze kanalizacji sanitarne;j
- przytacze energetyczne
d) wybor dwéch systemow zaopatrzenia w energie
- system konwencjonalny: kociot gazowy
- system alternatywny: kociot gazowy + pompa ciepta + PV
e) obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze
EP = Qp/As kWh/m? rok *
EK = (Qkn + Quw)/As kWh/m? rok *
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EP - wskaznik energii pierwotnej, kWh/m?

EK - wskaznik energii koncowej, kWh/m?2

Qr - roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng, kWh/rok

Ar - powierzchnia ogrzewana, m?

QkH - roczne zapotrzebowanie na energie koricowg do ogrzewania i wentylacji, kWh/rok,
Qk.H - roczne zapotrzebowanie na energie kohicowg przez system do podgrzania cieptej

wody, kWh/rok

* Obliczen, zgodnych z przepisami dotyczgcymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej

budynkéw, dokonano w programie komputerowym CERTO wersja 6.2.0.

f) wyniki analizy poréwnaw

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowg EK [kWh/(m? rok)]

czej

Ogrzewanie i Chlodzenie Ciepla woda Urzadzenia Ofswietlenie Suma

wentylacja pomocnicze | wbudowane
System konwencjonalny 45,93 -—-- 8,29 2,97 25,00 82,19
System alternatywny 34,39 - 8,29 2,97 25,00 70,65

Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng EP [KWh/(m? rok)]

Ogrzewanie i Chlodzenie Ciepla woda Urzadzenia Oswietlenie Suma

wentylacja pomocnicze | wbudowane
System konwencjonalny 50,53 -——- 20,72 7,43 62,50 141,18
System alternatywny 30,32 ——- 20,72 7,43 62,50 120,97

Wybor systemu zaopatrzenia w energie: system alternatywny EP = 120,97 W/(m? rok)

9) Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie

regulujg temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 57 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Wybrano do realizacji w projektowanym budynku system grzewczy oparty na istniejgcym kotle
gazowym oraz projektowanej pompie ciepta zasilanej z instalacji PV.

Zastosowano regulacje centralna i miejscowg o dziataniu proporcjonalno — catkujgcym .

10) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

Zakres prac termomodernizacyjnych nie zmieni istniejgcych warunkow ochrony p.poz. budynku.

Czestaw Mysona
nr upr. 2687/94
DOS/B0O/0532/01

Anna Wolska
113/DOS/07

Robert Grabowicz
DOS/03891/PBE/18
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