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1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie ma na celu wskazanie dziatan i sposobu wykonywania prac budowlanych dla
zadania ,Termomodernizacja budynku: ul. Kolejowa 5, 59-420 Bolkow Identyfikator dziatki:
020502_4.0002.172 ,,

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg niniejszego opracowania sg:

e Prawo zamdwien publicznych - Ustawa z dnia 29 styczen 2004r. (Dz.U. 2010 r. nr 113, poz. 259 z
pézn. zm.)

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 poz. 260 * Brzmienie od 25
lutego 2013 r.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47 poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. Nr 202, poz. 2072 w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonanie i odbiér rob6t budowlanych oraz
program funkcjonalno-uzytkowego

Rozdziat | - B.00.00
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Wymagania ogolne

kod CPV 45000000-7

1. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres stosowania

2. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

3. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

3.1 Przekazanie terenu

3.2 Dokumentacja projektowa

3.3 Zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i szczegdtowg specyfikacjg techniczng ST
3.4 Zabezpieczenie terenu budowy

3.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

3.6 Ochrona przeciwpozarowa

3.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

3.z Ograniczenia obcigzen osi pojazdéw

3.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

3.10 Ochrona i utrzymanie robét

3.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

4. Materiaty

4.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych



4.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym
5 Sprzet

6 Transport

6.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

6.2 Wymagania dotyczgce transportu po drogach publicznych
7. Wykonanie robot

7.1 Dokumenty budowy

8.0bidr robot

8.1 Rodzaje odbioru robét

8.2 Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

8.3 Odbior czesciowy

8.4 Odbior koncowy

8.5 Odbiodr pogwarancyjny

9. Podstawy ptatnosci

9.1 Ustalenia ogdlne

1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i
odbioru robot budowlanych dla zadania ,Termomodernizacja budynku: ul. Kolejowa 5, 59-420
Bolkéw, Identyfikator dziatki: 020502_4.0002.172 ,,

2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH W ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi (ST).

Zakres:

Termomodernizacja budynku biurowego tym:

- montaz pompy ciepta

- docieplenie - stropodach

- docieplenie - Sciana zewnetrzna

- montaz instalacji PV (system grzewczy) na dachu budynku magazynowego wraz z wymiang
pokrycia dachowego”

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z umowg o
wykonanie robét, dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

3.1 Przekazanie terenu.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jeden egzemplarz
dokumentacji projektowej i jeden komplety ST.

3.2 Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa zawiera opis, czes¢ graficzng, zgodne z wykazem podanym warunkach
umowy.

3.3 Zgodnosé¢ robot z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci:
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dokumentacja techniczna i specyfikacja techniczna wymieniona. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek . W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i
w ST bedg uwazane za wartosci docelowe. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane
roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajacg jakosé
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

3.4 Zabezpieczenia terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy:

e Przygotowac materiaty oraz niezbedne narzedzia i sprzet

e Zamontowac rusztowania w razie potrzeby

o Zdemontowac zbedne wyposazenie, odtgczy¢ zbedne lub kolidujgce instalacje.

e Zabezpieczy¢ okna, drzwi oraz wszelkie elementy nie objete opracowaniem przed

zniszczeniem.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
niezbedne do ochrony robét, wygody uzytkownikow.

3.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego . W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy bez wody stojgce;j

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

3.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.



3.7 Ochrona witasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable, instalacja oswietlenia LED itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy . O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

3.8 Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczonych fragmentach budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniem Inspektora nadzoru.

3.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie . Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

3.10. Ochronai utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

3.11. Stosownie sie do prawa i innych przepiséw .

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np.
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401 ).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

4. MATERIALY.
4.1 Zrédta uzyskania materiatow.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatdow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru . Materiaty budowlane powinny spetnia¢
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wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
Specyfikacjach Technicznych (ST) .

4.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru . Kazdy rodzaj robét,
w ktérym znajdujg sie nie zbadane, nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

5. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, w programie zapewnienia jakosci robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i
przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

6. TRANSPORT.
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdbw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

6.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych,
srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

7. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



7.1 Dokumenty budowy.

Do dokumentoéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy

b) dziennik budowy

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

d) protokoty odbioru robét

e) protokoty z narad i ustalen

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglad u na zyczenie Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiér demontazu

b) odbiér montazu

c) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

d) odbiorowi cze$ciowemu

e) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)

f) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robét ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbioér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru czes$ciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robdt okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robédt dokonuje Inspektor nadzoru .

8.4. Odbior ostateczny (koncowy).
Zasady odbioru ostatecznego robdt.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce i zgtoszone do Zamawiajgcego. Odbiér ostateczny robot
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nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw . Odbioru ostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw i
pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST. W toku
odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robdét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegoélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa, ST i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy .

Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzonych wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot,

2. Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne,

4. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (jezeli wystagpig) oraz
protokoty odbioru ,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie .

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny
robot".

9. PODSTAWY PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest kosztorys ryczattowy



Rozdziat Il - B.01.00

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Izolacje cieplne
Kod CPV 45 321 000-3

1. PRZEDMIOT i ZAKRES stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych dla zadania” ,Termomodernizacja budynku: ul. Kolejowa 5, 59-420 Bolkow,
Identyfikator dziatki: 020502_4.0002.172 ,,

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét w
inwestycji wymienionej w pt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonania robot przewidzianych w projekcie dla przedmiotowej inwestycji.

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacjg

Uktad ociepleniowy wykona¢ w nastepujacy sposaéb:

1.3.1.. Projektowane warstwy przegrody poziomej:

Stropodach
- Istniejgca konstrukcja zelbetowa

- Warstwa gruntujgca w przypadku demontazu istniejgcych warstw i wykonaniu nowej paroizolacji.

- Paroizolacja: folia paroizolacyjna lub papa podktadowa dopuszcza sie pozostawienie starych powiok
papowych po uprzednim zlikwidowaniu ,purchli” i nieréwnosci i scaleniu poprzez warstwe impregnatu
naprawczego do dachdéw papowych.

- Styropapa laminowana papg podktadowg gr. 24 cm, lambda: 0,037 W/mK, (NRO).

- Papa termozgrzewalna o parametrach: NRO,

- Krawedziak impregnowany

- Obrébka z papy pasa nadrynnowego

- kgczniki mechaniczne 3-4 szt./m2

Nalezy zamontowaé kominki wentylacyjne w ilosci 1sztuka/40-60 m2 powierzchni dachu ptaskiego.

Projektuje sie likwidacje mostka termicznego w przestrzeni okapu obtozeniem go styropianem fasadowym gr.
5-10 cm (min. A = 0,038 W/m?3K).

1.3. 2. Sciana zewnetrzna powyzej terenu

- istniejgca Sciana po usunieciu tynkow i oczyszczona i zagruntowana

- styropian fasadowy samogasnacy o grubosci 16 cm, A= 0,038 W/mK

- siatka systemowa wtopiona w klej

- warstwe wierzchnig - silikonowa masa tynkarska o strukturze baranka o uziarnieniu 1,5 mm zabarwiona w
masie wg kolorystyki.

- farba elewacyjna o duzej paro przepuszczalnosci spéjna z tynkiem silikonowym wg planszy kolorystycznej

Catos¢ prac przeprowadzi¢ w okresie wiosenno - jesiennym przy sprzyjajacych warunkach
pogodowych w temp. pow. +8 dla farby i tynkow.



1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej ST materiaty posiadajg odpowiednie dokumenty dopuszczajgce do
stosowania i OgoIng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz zgodnos$¢ z umowa, pozostatymi ST i
poleceniami nadzoru inwestorskiego.

1.6. Dokumentacija, ktérg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej .

Wykonawca dostarczy:

1. atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci — swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
stosowania dla materiatéw przeznaczonych do zabudowy.

2. odbiory wykonania poszczegdlnych faz robot poprzez wpis do dziennika budowy.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlnej specyfikacji Techniczne;.
2.2. Materiaty do wykonania robét ociepleniowych i elewacyjnych
Materiaty na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej powinny spetnia¢ wymagania dla izolacji lekkich.

2.2.1. ptyta styropianowe samogasngce XPS posiadajgce atest lub dokumenty dopuszczajgce do stosowania
wystawione przez producenta,

2.2.2. siatka zbrojeniowa z widkna szklanego wzmacniajgca powierzchnie elewaciji - systemowa.
2.2.3. cienkowarstwowa mineralna wyprawa tynkarska - kolor wg. kolorystyki elewaciji.

2.2.4. styropapa — styropian XPS, papa NRO

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji technicznej

3.2. Sprzet do wykonania robot

Zastosowany sprzet bedzie dostosowany do potrzeb przewidzianych projektem organizacji oraz sprzetem
wykazanym w ofercie przetargowej. Jakikolwiek sprzet lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogow
uzyskania stosownej jakosci robot lub przepisbw bezpieczenstwa zostang przez nadzér inwestorski
zdyskwalifikowany i nie bedzie dopuszczony do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

4.2. Transport materialéow
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Transport pozostatych materiatbw do przedmiotowych robét tej ST odbedzie sie $rodkami transportowymi
przewidzianymi w ofercie przetargowej . Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzié
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogoélne wykonania robot
Ogodlne warunki wykonania podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru
inwestorskiego.

5.1.1 Izolacje pionowg z ptyt polistyrenowych XPS nalezy mocowaé do konstrukcji dysperbitem

5.1.2.Plyty styropianowe nalezy klei¢ do mocnego i czystego podtoza. Wieksze nieréwnosci nalezy wypetnic¢
szpachldwkg. Przygotowanie zaprawy wg. instrukcji producenta. Plyty mocowa¢ dodatkowo tgcznikami. Cata
powierzchnia zabezpieczyé siatkg z tworzywa wyréwnujac jednoczesnie powierzchnie na gtadko. Grubosé
warstwy zbrojenia minimum 3 mm. Po uzyskaniu no$nosci warstwy izolacyjnej nalezy gruntowac powierzchnie
pod wyprawy ostateczne. Wyprawe tynkarskg przygotowaé wg. instrukcji producenta jednoczesnie
przestrzegajgc jego zalecen. Tynk szlachetny naktada sie pacag z tworzywa uzyskujgc zgdang fakture. Naroza
budynku i osciezy nalezy zabezpieczy¢ kgtownikami naroznymi - listwy narozne. Zaleca sie stosowanie
jednego spodjnego systemu termoizolacji elewaciji.

Inne przewody, kable itp. wystepujgce na elewacji, powinny by¢é odpowiednio zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j .

Kontrolg biezgca bedg objete:

- zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa,

- certyfikatow lub deklaracji zgodnos$ci zastosowanych materiatow,

- odbiory miedzyoperacyjne warstw izolacyjnych poprzez wpis do dziennika budowy,
- wyglad i estetyka elewacji

- odbidr poszczegdlnych faz wykonawstwa poprzez wpis do dziennika budowy.

W czasie kontroli jakosci bedzie réwniez oceniaé bezpieczenstwo wykonywania robot i wykonywanych
elementow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady wykonywania obmiaréw robot
Ogodlne zasady obmiaréw podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgcg sposéb i zakres obmiarowania jest przedmiar dotgczony do
dokumentacji przedmiarowej.

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi dla niniejszej specyfikaciji:
- powierzchnie izolowane - m?,

- powierzchnie elewacyjne - m?,
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- spadki podokienne i parapety blaszane - m?,

8. ODBIORY ROBOT i PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne zasady odbioréw i dokonania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej
Podstawg ptatnosci jest kosztorys ryczattowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru wykonania robét - Tom | —budownictwo ogdline:
Instrukcje wytwoércow.

PN-B-20130:2001 - wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Plyty styropianowe (PS-E)

Rozdziat lll - B.02.00
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
Roboty w zakresie wykonania pokry¢é dachowych

Kod CPV 45 260 000-7

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t budowlanych dla zadania ,Termomodernizacja budynku: ul. Kolejowa 5, 59-420
Bolkéw Identyfikator dziatki: 020502_4.0002.172 ,,

1.2. Wykonanie kontr fat drewnianych na deskowaniu dachu.

2. MATERIALY
Drewno na faty drewniane powinno posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne. taty drewniane
powinny by¢ zabezpieczone preparatami ognioochronnymi i przeciw korozji biologicznej

zabezpieczenia drewna. Cate deskowanie (elementy odstoniete) nalezy zabezpieczy¢ preparatami
ogniochronnymi i przeciw korozji biologiczne;.

3. WYKONANIE ROBOT

Po zlikwidowaniu ,purchli” i nierownosci oraz zaimpregnowaniu podtoza zamocowac Kontrtaty a
nastepnie taty drewniane pod montaz pokrycia dachowego z blachy trapezowe;j.

Rozmieszczenie tat drewnianych i mocowanie powinno byé zgodnie z zatozeniami kalkulacyjnymi i
wymaganiami technicznymi.

Jesli zachodzi koniecznos¢ obrobki koncowej elementow podczas montazu dtugosci powinny byc¢
wieksze od dtugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrobki koncow
elementow.

Elementy fat sykajgce sie z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane co
najmniej jedng warstwag papy.

Deski wykazujgce oznaki zbutwienia lub porazenia przez owady nalezy wymieni¢ na nowe tej samej
grubosci.
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Wykonawca musi zatozy¢, ze po odkryciu konstrukcji zakres naprawy konstrukcji dachowej moze by¢
wiekszy niz w przedmiarze i takie ryzyko uwzgledni¢ w swojej ofercie.

4. KONTROLA JAKOSCI

4.1. Kontrola wykonania robdét ciesielskich .

Sprawdzenie wykonania robo6t budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej specyfikaciji polega
na kontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z przedmiarem robot i wymaganiami okreslonymi w
specyfikaciji.

Kontrola jakosci robét obejmuje nastepujgce czynnosci:

a) kontrola tat drewnianych, deskowania i elementdéw konstrukcji dachu przed ich zamontowaniem

b) kontrola gotowej konstrukcji

5. JEDNOSTKA OBMIARU
(m3 i m2) elementy drewniane.

6. ODBIOR ROBOT
Odbioru dokonuje sie na podstawie wizji lokalnej, kontroli z Specyfikacjg Techniczng
i przedmiarem roboét.

Roboty uznaje sie za wykonane jesli Inwestor nie wniesie uwag co do fachowosci
i prawidtowego wykonania robot.

1.3. POKRYCIE DACHOW BLACHA TRAPEZOWA

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robo6t obejmujacych wykonanie
pokrycia dachu blachg trapezowg powlekang. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robot.

1.2. Zakres

Szczegotowy zakres robot wedtug kosztorysowego Przedmiaru Robét.

Wykonawca musi zatozy¢, ze zakres robot moze by¢ wiekszy niz w przedmiarze i takie ryzyko
uwzgledni¢ w swojej ofercie.

2. MATERALY

Blacha trapezowa powlekana ocynkowana T 40 o gr. 0,7 lub 0,75mm o wykornczenie matowe lub

satynowe w kolorze RAL 7016.

3. WYKONANIE ROBOT

Szczegobtowy zakres i rodzaj robot wg Przedmiaru Robét

- Blachy trapezowe sg mocowane do tacenia dachu za pomocg odpowiednich wkretéw
samonawiercajgcych z uszczelkami wulkanizujgcymi.

- Srednia ilo$¢ wkretéw dla blach trapezowych okoto 5-6 szt/m?

- W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ wykonania zaktadow poprzecznych blach trapezowych ( na
dtugosci arkusza) minimalna dtugos$¢ zaktadu winna wynosic:

300mm przy pochyleniu potaci do 10%

200mm przy pochyleniu potaci do 10-15%

150mm przy pochyleniu potaci powyzej 15%

- Podczas trwania prac oraz po zakonczeniu montazu pokrycia nalezy usung¢ z dachu wszelkie
pozostatosci po cieciu i wkreceniu (opitki metalowe). Jest to konieczne, by zapobiec ich przenoszeniu
na butach i wgniataniu w powtoke, czego skutkiem moze by¢ powstaniem po pewnym czasie w tych
miejscach ognisk koroz;ji.

Zasady ciecia blachy:

- UWAGA! Uzywanie szlifierki kgtowej do ciecia arkuszy blach powlekanych jest bezwzglednie
zabronione, gdyz silne nagrzewanie sie blachy w miejscu ciecia powoduje nadpalenie sie ochronnej
warstwy cynku, bez ktorej wystawiona jest na niekorzystne dziatanie warunkdéw zewnetrznych.
Ponadto snopy iskier i stopniowe czgstki stali uszkadzajg powtoke i ochronng warstwe cynku rowniez
w innych miejscach na powierzchni arkusza blachy. Ciecie blachy dopuszczalne jest jedynie za
pomocg nozyc recznych lub elektrycznych do ciecia blachy.
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4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola polega¢ bedzie na sprawdzeniu jakosci wykonania robét.

4.1. Odbiory materiatéw

Odbior materiatdw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z
wymogami odpowiednich norm podmiotowych Iub $wiadectw dopuszczajgcych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

5. JEDNOSTKA OBMIARU
(m?) pokrycie blachg trapezowg powlekang

6. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje sie na podstawie wizji lokalnej, kontroli z Specyfikacjg Techniczng i przedmiarem
robot.

Roboty uznaje sie za wykonane jesli Inwestor nie wniesie uwag co do fachowosci

i prawidtowego wykonania robét.

7. Przepisy zwigzane

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego i Ustawy o wyrobach budowlanych,
elementy instalacji spalinowej i kominéw oraz wktady kominowe powinny spetniaé wymagania normy
PN-EN 1443:2003, a ich elementy winny by¢ wytwarzane i wprowadzane do obrotu zgodnie z
normami PN-EN 1856-1 i PN-EN 1856-2;

Wymagania techniczne wykonania robét okre$lajg:

1. PN-EN 1457:2003/A1:2004 Kominy - Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe - Wymagania i
metody badan (Zmiana A1) EN 1457:1999/A1:2002;

2. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

3. PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych (tom |) Arkady, Warszawa
1959-1990.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, ITB, Warszawa 2003.

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny
zgodnoéci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozdziat IV — B.03.00
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Kod CPV 45261000-4 Wykonywanie pokryé dachowych oraz podobne roboty
Kod CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

1. WSTEP
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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t budowlanych dla zadania ,Termomodernizacja budynku: ul. Kolejowa 5, 59-420
Bolkéw Identyfikator dziatki: 020502_4.0002.172 ,,

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych w Specyfikacji Technicznej
Ustalenia robot niezbednych do termomodernizacji stropodachu za pomocg ocieplenia stropodachu styropapg
wraz z wymiang rynien i instalacji odgromowej:

1.3.1 Branza budowlana

1. demontaz rynien dachowych

2. montaz rynien dachowych

3. izolacje cieplne stropodachu ptytami styropianowymi grubosci 24 cm (styropapa)
4. wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej

5.wykonanie obrébek z papy termozgrzewalnej

1.3.2 Branza elektryczna
1.demontaz instalacji odgromowej
2.wymiane przewodow instalacji odgromowej wraz z pomiarami

1.2. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosé z przedmiarem robodt, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.3 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Do robét towarzyszacych zalicza sie roboty, ktére nalezg do swiadczen umownych, a nie sg wymienione w
przedmiarach, w szczegolnosci: transport, skladowanie oraz utylizacja odpaddéw papy i gruzu utrzymanie i
likwidacja placu budowy utrzymanie urzgdzenh placu budowy wraz z maszynami dziatania ochronne zgodnie z
warunkami BHP pomiary instalacji odgromowej wraz z wykonaniem pomiaréw elektrycznych wydzielenie strefy
bezpieczenstwa poprzez wygrodzenie tasmg ostrzegawczg wraz z

tablicami ostrzegawczymi. Wymienione roboty nie podlegajg oddzielnej zaptacie

1.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o wykonanie
robét. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego terenu budowy do chwili
ostatecznego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone mienie Wykonawca odtworzy i naprawi na witasny
koszt. Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze sg wigczone w
cene kontraktowa.

1.5 Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i normatywow z
zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i
otoczenia czynnikdw powodowanych dziatalno$cig przy wykonywaniu robét budowlanych.

1.6 Warunki bezpieczehstwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie

W trakcie prowadzenia prac remontowych Wykonawca obowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych
przepisow BHP w budownictwie. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne jezeli zajdzie
taka koniecznos¢ oraz odziez wymagang dla oséb zatrudnionych na placu budowy.
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W trakcie prowadzenia prac remontowych Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow
ochrony przeciwpozarowej - bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Wykonawca we wiasnym
zakresie przeprowadzi instruktaz stanowiskowy dla wszystkich pracownikéw zatrudnionych przy realizaciji
zamoéwienia. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robot budowlanych muszg posiadaé aktualne wyniki
badan lekarskich dopuszczajgce ich do pracy na zajmowanym stanowisku.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie wbudowane materiaty i urzgdzenia uzyte w trakcie robét winne posiada¢ swiadectwo dopuszczenia
do stosowania i obrotu w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia certyfikatow, aprobat
technicznych na wbudowane wyroby i materiaty. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z placu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym prze Inspektora. Kazdy rodzaj
robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.1.1 Wymagania szczegotowe dotyczgce materiatéw
Materiatami stosowanymi do wykonania robd6t bedgcymi przedmiotem niniejszej specyfikacji sg materiaty o
parametrach nie gorszych niz wymienione w opracowaniu:

- Papa nawierzchniowa

Papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia SBS do jednowarstwowych pokryé dachowych, na osnowie z
widkniny poliestrowej. Od wierzchniej strony papa pokryta gruboziarnistg posypkg, wzdtuz jednego brzegu
wstegi znajduje sie pas masy asfaltowej nie przykryty posypka zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego.
Spodnia strona papy pokryta jest folig z tworzywa sztucznego.

Wymagania podstawowe:

- papa wierzchniego krycia, asfaltowa, termozgrzewalna,

- gramatura osnowy (wtdknina poliestrowa) 250 g/m2,

- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego SBS, min. 4000 g/m2,

- maksymalna sita rozciggania wzdtuz / poprzek, min. 900 / 900 N,

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu min. 40%,

- gietkos¢ w obnizonych temperaturach - 25° C,

-wierzchnia strona papy pokryta gruboziarnistg posypka, zabezpieczong folig z tworzywa sztucznego,
- grubos¢ nie mniejsza niz 4,5 mm,

Plyty styropianowe laminowane papg gr. 24 cm - oklejenie ptyt styropianowych EPS 100 papg asfaltowg
podktadowg na tekturze odmiany P/333 lub na welonie z widkien szklanych odmiany P/64. Papa znajdujgca sie
z gornej strony ptyt styropianowych powinna wystawaé¢ 50 mm poza obrys ptyty styropianowej tworzgc zaktad
wzdtuz jednego boku na dtugosci i szerokosci piyty.

Kominki wentylacyjne
Kominki wentylacyjne stalowe o $rednicy 110 mm z pionowym wylotem powietrza

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Sprzet ma by¢ zgodny z normami
ochrony $srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca przedstawi Inspektorowi kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$é wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia
na koszt Wykonawcy uzytkowanych odcinkéw drég do stanu pierwotnego. Wykonawca bedzie usuwaé na
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biezagco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy. Zatadunek, roztadunek i transport materiatdw wykonywac¢ zgodnie z
zaleceniami producenta/dostawcy elementéw Przy ruchu po drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego pojazdy (kotowego, szynowego).

5. ODBIOR ROBOT

5.1. Zasady ogdine

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami umowy oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi. Jezeli w trakcie odbioru kohcowego jakie§ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie
jakies usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia.

6.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym

Normy PN

Aprobaty techniczne

Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania remontu.

7 . WYKONANIE ROBOT WYMAGANIA OGOLNE
7.1. ROBOTY BUDOWLANE

7.1.1 Przygotowanie podtoza pod montaz izolacji z ptyt styropianowych (styropapa)

Po zdemontowaniu rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich oraz instalacji odgromowej nalezy
zlikwidowac istniejgce pecherze, powierzchnie dachu oczysci¢ z zanieczyszczen tj. brudu i kurzu oraz usungc
nieréwnos$ci w celu wyprowadzenia spadkdw.

7.1.2 Ukladanie plyt styropianowych (styropapa)

Po wykonaniu w/w czynnosci mozna przystgpi¢ do uktadania ptyty styropianowej EPS 100 grubosci 24 cm z
przyklejong dwustronnie warstwg papy. Do podtoza plyty styropianowe nalezy przyklei¢ klejem bitumicznym
trwale plastycznym przeznaczonym do klejenia ptyt styropianowych (klej nanosi sie pasmowo - 3-4 paski
szerokosci ok. 4 cm na szerokosci 1 m) oraz nalezy dodatkowo mocowaé mechanicznie za pomocg fgcznikéw
na obrzezach dachu. W pasie nadrynnowym o szerokos$ci 2 m nalezy zastosowac specjalne kliny styropianowe
powlekane obustronnie o grubosci od 0 do 10 cm obnizajgce strefe okapowg w kierunku rynny W strefie
brzegowej ptyte nalezy przymocowac 5 kotkami rozporowymi na kazda ptyte .

7.1.3 Obrébki z papy termozgrzewalnej

W trakcie wykonywania pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej wraz z dociepleniem nalezy na stykach
powierzchni dachu z ogniomurami lub kominami wykonaé nowe obrobki z papy termozgrzewalnej . Na kazdym
styku powierzchni poziomej dachu z powierzchnig pionowg ogniomuru lub komina nalezy zamontowac klin
styropianowy zabezpieczajgcy przed zatamaniem obrébki z papy termozgrzewalnej. Obrébke z papy
termozgrzewalnej nalezy zakonczy¢ listwg dociskowa.

7.1.4 Rynny i rury spustowe

- Rynny dachowe potokragte o Srednicy 15 cm z blachy ocynkowanej gr. 0,6 nalezy utozy¢ na istniejgcych
zamontowanych uchwytach rozmieszczonych w odlegtosci co 50 cm, a skrajne rynny dachowe od krawedzi
okapu nie wiecej niz 15 cm z zachowaniem spadku od 0,5 do 2 % w dwdch kierunkach, przy zachowaniu
najwyzszego punktu po $rodku okapu. Rynny taczone na zakifad nie mniejszy niz 20 mm. nitowany 3 lub 4
nitami o srednicy 3 mm i lutowanych. Zaktady powinny by¢ wykonane w kierunku sptywu wody, potgczone 3
nitami. Brzegi rynien powinny by¢ wyokraglone w postaci zwoju na zewnatrz rynny. Denka rynien byé
wykonane z blachy o ksztalcie odpowiadajgcemu przekrojowi rynny Potgczenia denka z rynng powinny by¢
lutowane obustronnie. Uchwyty do rynien o $rednicy 180 mm powinny by¢ wykonane z ptaskownika o przekroju
5x30 mm. Na odcinkach o | > 40 mb nalezy wykona¢ dylatacje rynien
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7.1.5 Krycie dachu papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia:

Po utozeniu styropapy przystepujemy do wykonania papowego krycia papg zgrzewalng wierzchniego krycia.
Przed przystgpieniem do wykonywania pokrycia dachowego papg zgrzewalna nalezy dokonaé¢ pomiaréw pofaci
dachowej, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustéw dachowych, wielko$¢ spadkéw dachu i na tej podstawie
precyzyjnie rozplanowac¢ roztozenie poszczegodlnych paséw papy na powierzchni dachu. Prace z uzyciem pap
termozgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0°C. Nie nalezy prowadzi¢ prac
dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu oraz podczas opadéw atmosferycznych lub przy silnym
wietrze. Roboty dekarskie zaczyna sie od osadzenia dybli drewnianych lub kotkéw z tworzywa sztucznego,
rynien, hakow i innego oprzyrzadowania , a takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych z
zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Przed utozeniem pape nalezy rozwing¢ w miejscu w ktérym
bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce z uwzglednieniem zaktadéw i przecieciu zwing¢ z dwdch stron
do srodka. Miejsca zaktadow na utozonym wczesniej pasie nalezy podgrzaé palnikiem na catej szerokosci
zaktadu (12-15 cm). Zgrzewanie polega na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz spodniej warstwy papy az do
momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rbwnomiernym rozwijaniem rolki papy.
Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,0-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W
przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki nalezy docisng¢ zakiad uzywajgc watka
dociskowego z silikonowsg rolkg. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢ aby pojawit sie wyptyw masy o
zadanej szerokosci. Brak wyplywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy
nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady: podtuzny 8 cm poprzeczny 12 - 15 cm zaktady powinny by¢ wykonywane
zgodnie z kierunkiem splywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujagcych w okolicy wiatrow.
Zaktady nalezy wykonywa¢ ze szczegodlng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy
sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania zgrzewa. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrza¢ ( po uprzednim
podniesieniu papy) i ponownie zgrzaé (sklei¢). Wyptywy masy mozna posypac¢ posypka w kolorze pokrycia w
celu poprawienia estetyki dachu. W poszczegélnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie tak aby zaktady ( zaréwno podiuzne jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢
zgrubien papy na zaktadach zaleca sie przyciecie naroznikow ukfadanych paséw papy lezgcych na spodzie
zaktadu pod katem 45°.

7.1.6. Kominki wentylacyjne

Zdemontowac istniejgce przerdzewiate kominki wentylacyjne oraz w miejsce istniejgcych otworéw zamontowac
nowe kominki wentylacyjne okragte o $rednicy 110 mm z pionowym wylotem powietrza. Przed montazem
nowego kominka wentylacyjnego nalezy zmierzy¢ srednice otworu montazowego nowego kominka.

Rozdziat V — B.04.00
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, RURY SPUSTOWE
Kod CPV 45261320-3
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t budowlanych dla ,Termomodernizacja budynku: ul. Kolejowa 5, 59-420 Bolkow
Identyfikator dziatki: 020502_4.0002.172 ,,
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2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
Kod

CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoine” pkt 2

Ponadto materiaty powinny miec:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania obrébek blacharskich.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania robét
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
4. TRANSPORT
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4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.5.2. Obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej o grubosci od 0,7 mm mozna wykonywac o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdét nie mozna wykonywac na
oblodzonych podfozach.

5.5.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylataciji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchow
poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylataciji.

5.6. Urzgdzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.6.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.6.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny byé
dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.6.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B- 94702:1999

5.6.9. Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-
EN 607: 1999.

5.6.10. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadany w
elementy wieloczionowe,

b) taczone w ztgczach poziomych na zakfad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,
d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
5.6.11. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dlugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach poziomych na zaktad
szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

¢) mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposéb
trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,
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d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na
gtebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostkg obmiarowg robét jest:
— dla robot — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. 110S¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

Z powierzchni dachu nie potrgca sie urzgdzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia
kazdego nie przekracza 0,50 m2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania roboét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowq i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej

8.3.6. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego obrdbek blacharskich i
potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych
zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty pozytywne
wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢
odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ cene pokrycia,

— w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ (miejsc nie odpowiadajacych ST)
i ponownie wykonac.

8.5. Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.5.1. Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian.

8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury

spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.
21



8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbior potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawieraé:

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.2. Obrébki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potgczen,

— uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Placi sie za ustalong ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien poétokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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