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pobocze z pofrezu grub. 10 cm

pobocze z pofrezu grub. 10 cm

obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm
w-wa $cieralna grub. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S tawa z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15 w-wa $cieralna grub. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S
skropienie w. wigzacej emulsjg asfatlowa w ilosci 0,5 kg/m2 skropienie w. wigzacej emulsjg asfatiowa w ilosci 0,5 kg/m2

w. wyrdwnawcza grub. 5 cm ($r. 125kg/m2) z betonu asfaltowego AC16W kostka betonowa bezfazowa grub. 8 cm szara w. wyréwnawcza grub. 5 cm ($r. 125kg/m2) z betonu asfaltowego AC16W
(kostka z odzysku - 10% nowej)

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm

» . podbudowa z chudego betonu Rm-7,5 MPa grub. 15 cm
kraweznik betonowy wystajacy o wym. 15x30 cm podioze gruntowe wg PN-S-02205 fawa z oporem z mieszanki zwiazanej cementem C12/15

tawa z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15

obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm
tawa z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15

- — - — kostka betonowa bezfazowa grub. 8 cm grafitowa
sfrezowana i oczyszczona istniejgca nawierzchnia bitumiczna (kostka z odzysku - 10% nowe))

kraweznik betonowy przejazdowy o wym. 15x22 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubodci 3 cm
podbudowa z chudego betonu Rm-7,5 MPa grub. 20 cm
podioze gruntowe wg PN-S-02205

sfrezowana i oczyszczona istniejgca nawierzchnia bitumiczna

PRZEKROJ NORMALNY Z ZATOKA AUTOBUSOWA
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obocze z pofrezu grub. 10 - niezno
P poirezu gruo. 1) cm obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm NIP 784-125-99-64 REGON 634460624
w-wa $cieralna grub. 4 cm z betonu asfaltowego AC11S fawa z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15 OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w m. Jankéwko Gmina Gniezno
skropienie w. wigzacej emulsjg asfatiowa w ilosci 0,5 kg/m2 astk
w. wyréwnawcza grub. 5 cm ($r. 125kg/m2) z betonu asfaltowego AC16W klraweznllk belztonowly 0 wym. 15x30 cm (Egétfabze Lodnzc;vgsub:e% B%Zor‘fé?”%g;j 0.8 om szara
sfrezowana i oczyszczona istniejgca nawierzchnia bitumiczna fawa z oporem 2 mieszanki zwigzane] cementem G12/15 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm RYSUNEK: Przekroje normalne Nr 3
dbud h Rm- )
Sciekiem 2 czterech kostek betonowych 8¢10x20 cm podbudowa 2 chudego betonu Rm 7,5 WPa grub. 15 cm STANOWISKO | IMIE, | NAZWISKO NrUPR. | DATA | PODPIS
- — - podtoze gruntowe wg PN-S-02205 - - . —
fawa z oporem z mieszanki zwigzanej cementem C12/15 Kier. projektu mgr inz. Mieczystaw tebedynski 164/88/PW | XI 2023

w-wa Is'cigrglng grub.. 4 cm z betolnu asfalltowego AC1 1§ _ PrOJ'ekE)e_lr&troqowa mgr inz. lwona kebedyriska V'\:/\lfv"o/%ﬁg/ X1 2023
skropienie istniejacej nawierzchni emulsjg asfatlowa w ilosci 0,5 kg/m2

oczyszczona istniejaca nawierzchnia bitumiczna Asystent proj. inz. Janusz tebedynski X1 2023
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