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BIURO PROJEKTOWE
Rafat Zurek
ul. Hallera 4C/16, 86-100 Swiecie
e-mail: zurek.rafal@wp.pl

OSWIADCZENIE

-Projekt techniczny-
Przebudowa $wietlicy wiejskiej
na dziatce nr 170/8 obreb 0013 Pusta Dgbrowka

Inwestor:
Gmina Golub-Dobrzyn
Plac Tysiaclecia 24
87-400 Golub-Dobrzyn

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Dodatkowo o$wiadczam, pod rygorem odpowiedzialno$ci karnej za zlozenie
falszywego o$wiadczenia, wynikajgcej z art. 233 §6 ustawy z dnia 6.
czerwea 1997 roku - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 roku poz. 1950 i 2128),
ze projektowany budynek
nie ma mozliwosci podtaczenia do sieci cieptowniczej,
zgodnie z warunkami okre$lonymi w art. 7b ustawy z dnia 10. kwietnia 1997
roku- Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 roku, poz. 755 z pdzn. zm.)

BRANZA SANITARNA
PROJEKTANT:

PROJEKTOWANIE

.................................................................

/pieczatka, podpis /




Zawarto$¢é opracowania:

A. Opis techniczny

I.  Opis techniczny instalacji kanalizacji sanitarnej
II. Opis techniczny instalacji wodociggowej

[1I. Opis techniczny instalacji centralnego ogrzewania
IV. Opis techniczny instalacji wentylacji

V. Opis techniczny instalacji klimatyzacji

B. Czeé¢ graficzna

S-1 Instalacja kanalizacyjna -przyziemie

S-2 Instalacja wodociagowa — przyziemie

S-3 Instalacja centralnego ogrzewania — przyziemie
S-4 Instalacja ogrzewania powietrzem - przyziemie

S-5 Instalacja wentylacji i klimatyzacji - przyziemie



I

II.

A. Opis techniczny

Opis techniczny instalacji kanalizacji sanitarnej
1. Przylacze kanalizacji sanitarnej

Przytacze kanalizacji sanitarnej nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Budynek
jest podlgczony do sieci kanalizacyjnej.

2. Charakterystyka instalacji wewngtrzne;j

Instalacje wewnetrzng wykona¢ nalezy z rur PCV (zgodnych z obowiazujacymi normami i
przepisami) o $rednicy 50-110mm. Rury taczy¢ ze soba na wecisk stosujac uszczelki systemowe
np. z firmy Wavin. Nalezy wykona¢ jeden pion kanalizacyjny z rur PCV o érednicy 110mm. Pion
wyprowadzi¢ nalezy ponad dach budynku i zakonczy¢ rurg wywiewna. W dolnej czgdci pionu
zamontowaé nalezy rewizje — czyszczak. Pion wigczy¢ nalezy do istniejgcego pionu W
pomieszczeniu 05-We.

3. Podejscia kanalizacyjne

Urzadzenia sanitarne (WC, umywalka) nalezy polaczy¢ z pionem kanalizacyjnym lub
poziomem kanalizacyjnym przy pomocy podejs¢ wykonanych z PCV. Srednica przewodéw
zalezna od rodzaju urzadzenia sanitarnego (WC- 110mm, umywalka — 50mm ).

Szczeg6ty na rysunku S-1.

Opis techniczny instalacji wodociggowej
1. Przytacze wodociggowe

Przytacze wodociggowe nie jest przedmiotem niniejszego opracowania. Budynek jest
podiaczony do sieci wodociggowej. Przylacze ma odpowiednig wydajnos¢, aby zasili¢
projektowane przybory sanitarne. Rozbudowg wykona¢ za wodomierzem.

Szczego6ly na rysunku S-2.

2. Lokalizacja wodomierza

Bez zmian. Rozbudowe instalacji wykona¢ za wodomierzem.
3. Charakterystyka instalacji wewngtrznej.

Przewody do zasilania urzadzen wykonac nalezy z rur PE-HD (zgodnych z
obowiazujacymi normami i przepisami) o $rednicy 15mm. Rury taczy¢ za pomocg zlgczek lub
poprzez zgrzewanie doczofowe. Przewody nalezy poprowadzi¢ w podtodze lub w $cianie pod
tynkiem. Instalacje projektowang potaczy¢ z istniejaca instalacja w pomieszczeniu 05-Wc.

SzczegGly odnosnie rozmieszezenia i $rednic przewodow na rysunku S-2



4. Ciepta woda uzytkowa

Ciepta woda dostarczana bedzie z zasobnika c.wu. 0 pojemnosci 50-80 litrow. Zasobnik
wyposazony bedzie w grzatke elektryczng oraz wgzownicg wodna przystosowang do zasilania z
kotla c.o. Zasobnik podigczy¢ do istniejacej W budynku instalacji wody zimnej i cieptej.
Rozbudowe instalacji wykonaé nalezy z rur Z tWOrZyw sztucznych (zgodnych z obowigzujacymi
normami i przepisami) o Srednicy 15mm. Przewody prowadzi¢ réwnolegle z przewodami
zasilajacymi urzadzenia sanitarne w wode zimng. W celu okresowej dezynfekcji instalacji c.w.u.
zaleca sie zwigkszenie temperatury medium do 70°C.

II1. Opis techniczny instalacji centralnego ogrzewania

1. Zapotrzebowanie pomieszczei na ciepto i dobor urzadzen grzewczych

Zestawienie zapotrzebowania na ciepfo:

Pomieszczenie nr 01 608 | W CV11 600x600
Pomieszczenie nr 02 1800 | W 2xCV11 600x400 + klima
Pomieszczenie nr 04 350 | W CV11 600x400
Pomieszczenie nr 05 350 W CV11 600x400
Pomieszczenie nr 06 3450 | W 3xCV11 600x400 + klima
Pomieszczenie nr 07.1 450 | W CV11 600x500
Pomieszczenie nr 08 2438 | W 2xCV11 600x500 + klima
Pomieszczenie nr 09 2025|W 2xCV11 600x400 + klima
Pomieszczenie nr 10 780 | W CV11 600x800
Lacznie 12251 | W

Kazdy grzejnik wyposazy¢ nalezy w zawor termostatyczny oraz zawor odpowietrzajacy.
Grzejniki zamontowa¢ nalezy w przestrzeniach pod oknami lub w innym miejscu. Wszystkie
urzadzenia zasilane beda od dotu. Dopuszeza si¢ wymiang grzejnikow na ogrzewanie podiogowe
pod warunkiem zainstalowania urzadzefi o wystarczajacej mocy cieplne;j.

2. Charakterystyka instalacji c.o.

Instalacja grzewcza w budynku zasilana bedzie z projektowanego kotla elektrycznego,
indukcyjnego o mocy 8kW. Kociot spetnia 48,5% zapotrzebowania na c.0. budynku. Pozostate
51,5% zapotrzebowania na c.o. budynku zapewnia system klimatyzacji, dziatajacy w oparciu 0
sprezarkowa pompe ciepta o sprawno$ci COP=4,18

Instalacje rurowg w budynku wykona¢ nalezy z rur z tworzywa sztucznego (PEX-a lub PP-
3) lub miedzianych (zgodnych z obowiazujgcymi normami i przepisami).

Przewody zasilajagce i powrotne doprowadzajace czynnik grzewczy do urzadzef
grzewczych uktadaé nalezy w podtodze. Zalecane parametry pracy instalacji grzewczej
grzejnikowej -75/65° C (w przypadku systemu ogrzewania podtogowego 40/30° C) . Instalacje
grzewcza wykonaé w systemie tréjnikowym. Nalezy stosowac potgczenia przewodow posiadajace

atest do ukladania w posadzce. Szczegéty na rysunku S-3.



IV. Opis techniczny instalacji wentylacji

1. Przedmiot opracowania i koncepcja projektowa

W ramach przebudowy budynku $wietlicy wydzielone zostanie dodatkowe pomieszczenie
oznaczone na rzutach jako 7.1 - We dla niepetnosprawnych. W pomieszczeniu tym projektuje si¢
wentylacje mechaniczng przy uzyciu wentylatora sciennego o $rednicy 10cm zapewniajgcego
wymagang przepisami wymiang powietrza na poziomie 50m°/h. Wentylator polaczony zostanie
z wyrzutnia powietrza, zlokalizowang na $cianie budynku, przy pomocy przewodow
wentylacyjnych o $rednicy 100mm. Nawiew $wiezego powietrza do pomieszczenia realizowany
bedzie poprzez nawietrzaki drzwiowe.

Dodatkowa zmiang z uwagi na przebudowe obiektu bgdzie montaz okapu nawiewno-
wywiewnego, indukcyjnego w pomieszczeniu 02 w celu okresowego zwigkszenia wydajnosci
wentylacji i osiggniecia wymaganej przepisami minimalnej wymiany na poziomie 10 wym/h.
Projektowane urzadzenie potaczy¢ nalezy z czerpnig i wyrzutnia przewodami wentylacyjnymi o

érednicach zgodnych z zaleceniami systemu. Szczegéty na rysunku S-5.

V. Opis techniczny instalacji klimatyzacji

1. Zapotrzebowanie pomieszczen na moc chtodzacg i dobdr urzadzen

Pomieszczenie nr 02 2,4 kW urzadzenie o mocy 2,8kW
Pomieszczenie nr 06 4,6 | kW 2 x urzadzenie o mocy 2,8kW
Pomieszczenie nr 08 3,3 kW 2 x urzadzenie o mocy 2,2kW
Pomieszczenie nr 09 2,7 [ kW urzadzenie o mocy 2,8kW
RAZEM 13,0 | kW

Koncepcja projektowa

- Zaprojektowano 1 ukfad klimatyzacyjny zgodnie z zestawieniem przedstawionym
powyzej. Jednostki wewngtrzne $cienne zainstalowac nalezy w pomieszczeniach zgodnie z
zatacznikiem graficznym S-5. Jednostki w ukladzie potgczone zostang ze sobg szeregowo
przy pomocy przewodéw miedzianych oraz rozdzielaczy systemowych FQO1A/A, FQO1B/A,
FQO02A/A (w zaleznosci od $rednic). Srednice przewodéw opisano w czgéci graficznej.

- Odprowadzenie skroplin z jednostek wewngtrznych realizowac nalezy rurami z tworzywa
sztucznego oraz gumowymi wezykami do kondensatu. Skropliny odprowadzane beda za
pomoca pompek skroplin do najblizszego pionu lub poziomu kanalizacyjnego.

- Dla kazdej jednostki wewnetrznej przewiduje si¢ zastosowanie pompki skroplin.

-Jednostka zewnetrzna bedzie potaczona z jednostkami wewnetrznymi za pomocg przewodow

chtodniczych, kabli zasilajacych i sterowniczych.



Wszystkie przewody chiodnicze rozpatrywanego ukladu klimatyzacji nalezy wykona¢ z rur
miedzianych, rury taczy¢ lutem twardym.

Przewody freonowe nalezy zaizolowac paroszczelng izolacjg chtodnicza zimnochronng o
przewodnosci cieplnej nie wyzszej niz 0,035W/m’K o zamknigtych porach o grubosci
minimum 9 mm.

- Po montazu nalezy wykonaé¢ 24-ro godzinng probg szczelnosci instalacji chtodniczej pod
ciénieniem minimum 40 bar oraz sprawdzi¢ poprawng pracg pompek skroplin i szczelnos¢
instalacji chtodnicze;j.

- Instalacje chlodnicza nalezy prowadzi¢ w korytach z tworzywa sztucznego oraz W
przestrzeni sufitu podwieszanego. Wraz z instalacja chlodnicza nalezy prowadzi¢ przewody
sterujace 1 zasilajgce. Trasy prowadzenia przewodéw chiodniczych przedstawia czes¢
graficzna opracowania. Zasilanie oraz sterowanie jednostek klimatyzacyjnych wg wytycznych

producenta.

Podpis Projektanta:

PROJEKTOWANIE
Wykona Nadzér
uciak

Upr b -KZ-7342/21/92
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