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INZYNIERD W

BUOOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

KUP-HA1-L6D-7JY *

Pan STANISEAW OSINSKI 0 numerze ewidencyjnym KUP/IE/1836/01
adres zamieszkania ul. MIESZKA | 3/16, 87-300 BRODNICA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy Pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-07 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 yst 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany Stanistaw Osiriski, zamieszkaty - ul. Mieszka | 3/16, 87-300
Brodnica o$wiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy tematu:

Instalacja elektryczna
w przebudowanej swietlicy wiejskiej
w Pustej Dabrowce
dziatka nr 170/8 obreb 0013 Pusta Dabrowka,
gm. Golub-Dobrzyn

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.
Zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity (Dz. U.z 2016 r. Nr
207, p0z.2016, z pdzn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy.

Golub-Dobrzyn, pazdziernik 2021r.




4.0pis techniczny

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenie inwestora;

- projekt architektoniczno-budowlany;

- wizja lokalna i uzgodnienia miedzybranzowe;

- obowigzujgce normy i przepisy;

-norm PN-IEC 60364 dotyczgcych budowy instalacji elektrycznych
w obiektach budowlanych,;

- normy PN-EN 12464-1 _Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc
pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.”;

- innych obowigzujacych norm i przepisow.

Zakres opracowania:

- instalacje o$wietleniowe i gniazd 230V;
- rozdzielnica gtowna RG.

Tematem opracowania projektowego jest instalacja elektryczna podstawowa
w przebudowanej $wietlicy wiejskiej w Pustej Dgbréwce
dziatka nr 170/8 obreb 0013 Pusta Dgbréwka, gm. Golub-Dobrzyn.

4.1 Stan projektowany

Projektuje sie instalacje elektryczng w przebudowanej swietlicy wiejskiej w
Pustej Dabrowce.

Instalacja elektryczna zasilana bedzie z szafki licznikowej w nowej lokalizacji.

Instalacja elektryczna budynku bedzie zabezpieczona zabezpieczeniem typu
Etimat 3P 32A [16,5 kW] usytuowanym w szafce licznikowej, po zwiekszeniu

mocy przytaczeniowej przez Inwestora do 16,5kW.



Przewdd zasilajgcy YDY 5x1 0mm? (WLZ) — projektuje sie od szafki pomiarowej

Energa do rozdzielnicy gtéwnej RG w budynku.

Nalezy przenie$é istniejace uktady pomiarowe w nowoprojektowane miejsce.

Zawsze istnieje mozliwosé zwiekszenia mocy przytgczeniowe.

Generalnie instalacja elektryczna w catym obiekcie zaprojektowana jako
podtynkowa.

W rozdzielnicy RG zaprojektowano ochronniki przepie¢ B+C typu SP B+C/3
dla obiektu.

4.2 Instalacja oswietlenia

Projektuje sie instalacje oswietleniowg podtynkowa z zastosowaniem
przewodow typu YDYp 3x1,5mm? oraz YDYp 4x1,5mm?. Projektuje sie osprzet
podtynkowy . Osprzet ( wytaczniki) nalezy zainstalowa¢ na wysokosci 1,4m od
posadzki.

Projektuje sie oprawy oswietleniowe swietlowkowe / LED , typy opraw

przedstawiono w legendzie rysunku E-1.

Oprawy nalezy rozmie$ci¢ wg planéw - rys. nr 1,aby zapewni¢ wymagane
przez PN-EN 12464-1 ,Swiatto i oswietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Miejsca pracy we wnetrzach” natezenie o$wietlenia:

- 500 Ix — pomieszczenia kuchni i 300 Ix w salach.
Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych zaprojektowano w oparciu o program

obliczeniowy CADLUX firmy LUG ,Projektowanie oswietlenia”.



4.3 Wykonanie instalacji gniazd 230V

Projektuje sie instalacje 400V uktadang na konstrukcji
z zastosowaniem przewodu YDY 5x2,5mm? — dla zasilania gniazd 32A/400V.
Zaprojektowano obwody YDYzo 3x2,5mm? dla zsilania gniazd 16A/230V.
Projektuje sie gniazda umieszczone na wysokosci 1,4m nad posadzka.
Projektuje sie obwody YDY 3x2,5mm? dla zasialnia klimatyzatorow.

Urzadzenia technologiczne nalezy zasili¢ zgodnie z DTR urzadzen.

4.4 Wykonanie instalacji medialnych

Projektuje sie instalacje TV wykonana przewodem RG6 w odlegtosci
10cm. od pozostatych instalacji elektrycznych. Zaprojektowano antene dla
telewizji naziemne;.

Projektuje sie instalace internetowg przewodem S/FTP 4 x 2 x 0,5 oraz
gniazdami RJ45 kat. 6 w wersji podtynkowe;.
Swith oraz router nalezy zainstalowa¢ w miejscu wskazanym przez

inwestora, zaleca sie dstarczenie internetu do obiektu.

4.5 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone dodatkowg przeciwporazeniowg w sieci projektowanej tj.
w ukfadzie sieci TN-S zastosowac nalez w rozdzielnicach wytaczniki

réznicowopradowe.

4.6 Potaczenia wyrownawcza

Wykonac¢ potaczenia wyrbwnawcze szyny wyréwnawczej z rurami
instalacyjnymi wody i innymi elementami stalowymi oraz rozdzielnicami.
Dla potrzeb szyny wyréwnawczej wykona¢ dodatkowe uziemienie R<109.
Uziemienie wykonaé jako pretowe typu Malico potgczone z bednarka

ocynkowang 25x4.



Wykonaé potaczenia wyréwnawcze wszystkich elementow metalowych w
oborze przed zalaniem posadzki.
Potaczenie ze zwodem pionowym wykona¢ poprzez zacisk probierczy.

Zacisk probierczy potaczy¢ z szyna wyréwnawczg przewodem LY 6mm?.

4.7 Uwagi koncowe

1. Cato$é robét instalacyjno - montazowych wykona¢ zgodnie z Normami PN-
IEC 60364-xx-xxx; PN-E 05125 i Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
2. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegolnosci:
« Dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami.
« Protokét badan rezystanciji izolacji
« Protokét badan skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;j
- certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci wydane dla wyrobow stosowanych

w instalacjach elektrycznych.
Jako metodg taczen w puszkach zaleca si¢ lutowanie.

Rozwiazania techniczne zostaly przedstawione na rysunku technicznym.



BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA- INFORMACJA

Instalacja elektryczna
w przebudowanej swietlicy wiejskiej
w Pustej Dabréwce
dziatka nr 170/8 obreb 0013 Pusta Dabrowka,
gm. Golub-Dobrzyn

inwestor: Gmina Golub-Dobrzyn
ul. Plac Tysiaclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyn

Opracowat: Stanistaw Osinski,
zamieszkaly - ul. Mieszka | 3/16, 87-300 Brodnica

Kolejnos$¢ realizacji:

— wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej gniazdowej

— wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej oSwietleniowej

— po wykonaniu wszystkich czynno$ci tgczeniowych wigczy¢ pod napigcie
— wykonanie wszystkich czynno$ci tgczeniowych

— wykonanie pomiaréw elektrycznych

2. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na trasie i w poblizu wykonywanych prac wystepujg nastepujgce
urzgdzenia:
— infrastruktura drég dojazdowych

— prace na wysokoSci

3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Przewidywane zagrozenia wynikajq z:
— robot ziemnych

— robot montazowych

10



— rob6t montazowych przy uzyciu podno$nika samochodowego

— rob6t montazowych przy uzyciu dzwigu samochodowego

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niezbednych.

Przed przystgpieniem do prac nalezy:
— opracowac plan BIOZ
— zapoznac pracownikéw z planem BIOZ
— zapoznac pracownikéw z trasg linii kablowej
— wskazac¢ miejsca wystepujgcych zagrozen
— dokonaé szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzic na

pismie przeprowadzone szkolenie.

5. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych

w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

— prace w poblizu i przy czynnych urzgdzeniach energetycznych

wykonywac traktujgc jako warunki szczegblnego zagrozenia.

4 e
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5.0bliczenia techniczne

1. ZESTAWIENIE MOCY
- Moc zainstalowana
projektowana : 16,5 kW

- Prad szczytowy
I=P/1,73xUx0,85=16500/1,73x400x0,85=26,5A
Dobiera sie zabezpieczenie dla rozdzielnicy RG 3x32A w szafce pomiarowe;.

Nalezy zastosowaé kabel YDY 5x10mm? o obcigzalnoéci diugotrwatej

|,=50A
Ochrona przed pradem przetezeniowym
a) 1s=32<l,=50A — warunek spetniony
b) 1,6xls<1,451, 51,2<70 — warunek spetniony

2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI SZYBKIEGO WYLACZENIA - zasilanie

rozdzielnicy RG

YDY 5x10 mm’

dt. 20
ZASILANIE s o
R:L:ﬂ—zo,onsg
o-s 56-20
Iz=08- 230 =10337,04
0,0178

Dla obwodu YDY 5x16mm? dla zasilania rozdzielni RG projektuje sie zabezpieczenie

NH 3x40A.

3. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI SZYBKIEGO WYLACZENIA - obw. o$wietlenia

YDY 3x1,5 mm’

ROZDZIELNICA dh. 20 m
RG O

12



R = [ _ 20
o-s 56-1,5

E=08-222 _ 244
76

9

=0,76Q2

Prad wytgczalny w czasie krétszym niz 0,2 sekundy rowny jest:

Iw=In-k=10-5=50A

Iw = 50A < Iz =242A

Dla obwodéw o$wietleniowych projektuje sie zabezpieczenia $301 B 10A.

4. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI SZYBKIEGO WYLACZENIA — obw. gniazd 230V

YDY 3x2,5 mm?

ROZDZIELNICA dl. 25 m
RG

R = [ 25
o-s 56-2,5

Iz= 0,8-20— =2394
0,77

b

=0,77€2

Prad wytaczalny w czasie krétszym niz 0,2 sekundy rowny jest:

Iw=In-k=16-5=80A

Iw =80A < Iz =239A

Dla obwodow gniazd 230V projektu je sie zabezpieczenia S301 B 16A.

5. SPRAWDZENIE DOBORU PRZEWODOW Z WARUNKU SPADKU NAPIECIA.

_ P-L-100 _2200-25-100
S.s-U*  55-1,5-230°

Warunek dopuszczalnego spadku napigcia zostat zachowany. , ) ' G
Dalanr

=1,98% < 4%

AU
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b - gniazdo 16A 230V IP 44
“+ -gniazdo 16A 230V

3%3& - gniazdo 3x16A/400V z wytgcznikiem
W - wytacznik seryjny

4 - wylacznik pojedynczy

= - oprawa LED 30W 4000im 1P20

—————a-0prawa LED 50W 6500im 1P85

= amm——

.:‘ - plafon LED 20W P44

000]-
oprawa LED 50W IP65

zewnetrzna jednostka klimatyzacyjna
posadowiona na podporach dziatajaca

w oparciu o sprezarkowa pompe ciepta v- oprawa ewaryjna 3W 1h
COP=4,18 EER=3.90 . o
pobér mocy el. 3.95kwW v [E3] - zacisk uziemiajgcy

LA J- zestaw gniazd 230V, TV, RJ45

obw. 3x400V - YDY 5x2,5mm?
~———— obw. gniazd 230V - YDY 3x2,5mm?
obw. oéwietlenia - YDY 3,4,5x1,5mm?

ZESTAWENIE POMIESZCZED POPRZEBUDOWE
Numer | Nazwa Powierzchnia
pom. pomieszezenia [m2]
01 KORYTARZ 8.1
02 POM. KOtA GOSP. 241
03 PRIEJSCIE 2.0
04 W 24
05 WC 24
06 SALA SWIETLICOWA 1 | 45.8
07 PREZEDSIONEK 4.2
074 WC NIEPELNOSPR. 48
08 SALA SWETLICOWA 2 | 325
09 POM. SWETLICOWE 26.9
10 MAGAZYN 13.0
Razem 166.2
kociot indukcyiny
0 mocy 8kw
C.0.+C.W. U
l
wiszacy zasobnik
c.w.u. 50-80 |itrovT 1;8MAG AZN
| =
|
|
| . |
| E 2 |
| R g
! “ iejgce uklady pomiarowe
przeniesienia
PRACOWNIA PRACOWNIA PROJEKTOWA 224
PROJEKTOWA Marek Brézdowski
87-400 Golub-Dobrzyn, ul. B 5
m~ Mares tel.ffax: SGUGSBZSFBKE, 5:!322?;;5?:—;&11: m__brozdowski@op.pl
K> NIP 878-162-28-28 REGON 340662140
: Przebudowa $wietlicy wiejskiej w Pustej Dabrowce
Projektuje .sie oprawy ewakacyjne 3.W 1h w budynku oraz na zewnatrz. OBIEKT dziatka nr 170/8 obreb 0013 Pusta Dabréwka,
Wymaganlq stawiane dla o$wietlenia: gm. Golub-Dobrzyn
* W 08i d_rogl_ ewakuat_:yjnej'natezenie oswietlenia E musi wynosi¢ min. 1 Ix, ] GMINA GOLUB-DOBRZYN
* na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej natezenie b ul. Plac Tysiaclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyrh
oswnetlen!a E musi wynosi¢ min. 0,5 Ix, ) _ _ RYSUNEK Schemat instalacji elektrycznej
* w obrgbie 2 metréw od urzgdzer przeciwpozarowych natezenie musi wynosi¢ min.5Ix.

int. Marek Brézdowski ar uprawnieit; UAN-1V/8346/1 10°T
spejalnosé instalacyjno -inzyniesyjna

Norma PN - EN 1838 z 2013r. ,Zastosowanie o$wietlenia - oéwietlenie awaryjne” s \) P Stanisiw Osiﬁsk‘DO‘ﬂy} ‘

il

B
skala : 1:100 J su.nft'kna Data : pazdziernik 2021 ’ nrrys. E-1




YDY 5x10mm ?

zasilanie

rozdzielajgcy + wzmacniacz

2asilanie 230V

SYGNAL WEJSCIOWY z proj.

anteny TV naziemnej

router

kabel XzTKMXpw 4x2x0,8

sie¢ informatyczna - multifunkcyjna

Al=30mA
In=25A AC

F16 F17

$303 l $ 303

B16A <\ B16A

YDY 5x2,5mm?*
YDY 3x2,5mm?*

<>

PRACOWNIA PROJEKTOWA
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PROJEKTOWA Marek Brézdowski
moduf e M

87-400 Golub~Dobrzyn, ul. Browarowa 5
tel./fax: 56 683 4980,
NIP 878-162-28-28 REGON 340682140

508226275, e-mail: m_brozdowski@op.p!

inz. Marek Brézdowski

Przebudowa $wietlicy wiejskiej w Pustej Dabrowce
CBIEKT dziatka nr 170/8 obreb 0013 Pusta Dabréwka,
gm. Golub-Dobrzyn
_ GMINA GOLUB-DOBRZYN
INWESTOR ul. Plac Tysiaclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyn
RYSUNEK Schemat ideowy rozdzielnicy RG
OPRACOWAL. PROJEKTANT

spejainasd instalacyjno -inzyniervina

o ~
mar inz. Stanistaw Osifski \H b
nr uprawnien: UAN-TV/8346°1 10:T0/ =
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