SCHEMAT TECHNOLOGICZNY OCZYSZCZALNI SCIEKOW W NIZINACH

§cieki oczyszczone
0 odbiornika

- pompa $ciekow surowych MS1-14Z Q=21,7 m3/h, H=10 m st. wody, N=1,5 kW

11 BUDYNEK GLOWNY 5 7 - sito spiralne typ NSI-B 300/S, Q=25 dm3/s, N=0,37 kW
ﬁ; e

- piaskownik pionowy D=800mm

sl - pompa zatapialna w piaskowniku typ 50-GFLU-95, N=1,1 kW
-\

PS

- zgarniacz osadu N=0,37 kW

- pompa czesci plywajacych typ 50-GFLU-95, N=1,1 kW

- pompa zatapialna osadu nadmiernego typ 50-GFLU-95, N=1,1 kW

1| Dn=150me

tts PE Dz 110mi :
% | PE Dz

- pompa "MAMUT", recyrkulacja pomigdzy nitryfikacja a denitryfikacja
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5 - mieszadio $miglowe N=1,3 kW
6
7
8
9
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kolektor Sciekéw

sanitarnych D=200 0 - pompa "MAMUT" osadu recyrkulowanego

11 - przeplywomierz indukcyjny N=15 W

12 - zawory motylkowe Dn=150mm z sitownikami elektromechanicznymi
MOK250, N=60W szt. 7

L ; R ;( o i 13 - pojemnik na skratki V=110 dm3

14 / u} 17 /18 7 \ﬁ _3/ Q} 1_ ‘ 14 - workownica piasku "Draimad" typ O2BM

15 - pompa osadu "INFRA" IF2100T, Q=5 m3/h, H=7 m st. wody, N=0,90 kW
16 - workownica "Draimad" typ 06 BCAVPK

17 - czujnik pomiaru gestosci osadu Dn 150mm
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Frzedmiot opracowania: Skala“
Schemat technologiczny oczyszezalni Sciekow /)

PS - przepompownia Sciekow surowych 18 - zasuwa kotnierzowa Dn=150mm z miekkim uszczelnieniem
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PO - przepompownia osadow 19 - Dmuchawy powietrza typ DR 101T

rts - rurociag tloczny Sciekow surowych

rgo - rurociag spustowy osadow

rto - rurociag tfoczny osadaow

rtp - rurociag tloczny piasku
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