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1 Podstawa opracowania

Aneks do ,,Operatu wodno prawnego na pobor wod podziemnych i odprowadzanie
sciekow z urzadzen do poboru wody i1 wylotu kanalizacji gminnej w miejscowosci Niziny gmina
Orly” opracowuje si¢ w zwiazku ze zmiana przepisow prawnych. Aneks dotyczy zmian
wyniktych z przepisow wykonawczych do ustawy — Prawo wodne. Uzupelnienia i zmiany

dotycza;

1) obliczenia rownowaznej liczby mieszkancow — RLM,
2) korekty wskaznikow zanieczyszczen w S$ciekach oczyszczonych dozwolonych do

odprowadzania do wod powierzchniowych .

2 Zakres zmian prawnych

Z dniem 1 stycznia 2003 roku weszto w zycie rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
29 listopada 2002r. w sprawie warunkow, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu sciekow do
waod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz. U. Nr 212, poz. 1799 ).

Cytowane rozporzadzenie w sposob zasadniczy zmienito warunki, jakie winny spetnia¢
scieki wprowadzane do wod lub do ziemi. Niniejszy aneks ma za zadanie dostosowanie
wymogow obowiazujacych dla Sciekow odprowadzanych z wylotu kanalizacji z gminnej
oczyszczalni Sciekow w Nizinach do nowych warunkow. - \\K\ 5
Rownoczesnie rozporzadzenie okresla czestotliwos¢ 1 zakres badan é\cie’lgég}x

odprowadzanych do wod oraz warunki odstepstw dla odprowadzanych Sciekow.

3 Obliczenie ilosci rownowaznych mieszkancow

Warunki, jakie winny spelnia¢ §cieki wprowadzane do wod, zaleza od obciazenia
oczyszczalni wyrazonego rownowazng liczba mieszkancow RLM. Oczyszczalnia posiada dane
odnosnie ilosci dobowych $ciekow okreslone na podstawie pomiarow, jednak obecnie trwa
rozruch technologiczny oczyszczalni. Petne dane z okresu rocznego beda osiagalne po rocznym
okresie pracy oczyszczalni i jej pelnym obciazeniu. Dane odnosnie jakosci sciekow niezbedne do
ustalenia RLM dotychczas sa wykonane tylko z prac rozruchowych. Z tego wzgledu do ustalenia

RLM przyjmuje sie maksymalna projektowana ilosé sciekow, czyli — 292,5 m’/d zakladajac, ze
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jest to maksymalna srednia z tygodnia ilos¢ sciekow oraz stezenie BZTs w Sciekach surowych
wg badan z rozruchu tj. — 373 mg/l.

Dla tych danych RLM dla gminnej oczyszczalni w Nizinach wynosi:

RLM = 2925 x 373/60

RLM = 1818,4

RLM < 2000 czyli dla oczyszczalni obowigzuja wartosci wskaznikow zanieczyszczen w
oczyszczonych $ciekach komunalnych przy RLM ponizej 2000.

Dokladne ustalenie RLM bedzie mozliwe po zakonczeniu budowy kanalizacji sciekow

dla miejscowosci Niziny i prowadzeniu pomiarow i badan w okresie rocznym.

4 Wnioskowane zmiany w poréwnaniu z ,Operatem ...”

Dla podanej rownowaznej liczby mieszkancow — RLM < 2000 wymagane dopuszczalne

stezenia zanieczyszczen w $ciekach komunalnych oczyszczonych wynosza:

- BZT; - 40 mgO,/1
- ChZTecr - 150 mgO-/1,
- zawiesina - 50 mg/l.

Jak wynika z badan jakos¢ sciekow oczyszczonych spelnia podane warunki. W tej
sytuacji wnioskuje sie o ustanowienie wskaznikow dopuszczalnych zgodnie z nowymi
wymogami.

Dla warunkow awaryjnych, odbiegajacych od normalnych stgzenia zanieczyszczen w
sciekach moggq wynosi¢ — 100% w przypadku BZTs i ChZTcr oraz 150% w przypadku

zawiesiny.

5 Zakres badan i czestotliwos¢

Zgodnie z cytowanym rozporzadzeniem zakres badan sSciekow dla oczyszczalni o RLM
ponizej 2000 wynosi:

e 4-krotne w ciagu roku, badania analityczne sciekow z wylotu oczyszczalni dla wskaznikow
jak we wnioskach niniejszego aneksu, w pierwszym roku obowigzywania pozwolenia i 2 —
krotne w nastepnym roku, jezeli zostanie wykazane, ze $cieki spetniaja wymagane warunki
lub 4-krotne, jezeli jedna z pobranych prob nie spetnia tych warunkow,

e dla wod rzeki San powyzej 1 ponizej wylotow kanalizacji — 1-krotne badania w roku dla

wskaznikow wymaganych dla sciekow wprowadzanych wylotem kanalizacji w Nizinach.
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Badania dla $ciekow nalezy prowadzi¢ dla sciekow surowych doptywajacych do
oczyszczalni oraz oczyszczonych wprowadzanych do rzeki San. Miejsca poboru prob zostaly
podane w operacie. Proponuje si¢ zmiang odnosnie poboru prob sciekow oczyszczonych w
miejsce ostatniej studzienki na odptywie do rzeki San, ustali¢ miejsce poboru prob - Scieki z
wylotu kanalizacji do rzeki San. Zakres badan proponuje si¢ rowniez dla wskaznikow
zawartych w niniejszym aneksie. Do badan sciekow z oczyszczalni w Nizinach nalezy stosowac
metodyki referencyjne badan analitycznych $ciekow zawarte w cytowanym rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska.

Oczyszczalnia $ciekow o RLM ponizej 2000 wymaga pomiaru natezenia przepltywu
Sciekow z dokladnoscia do 15%. Zgodnie z projektem oczyszczalnia zostala wyposazona w
automatyczny miernik przeptywu $ciekow. Urzadzenie pomiarowe spetnia warunek dokfadnosci

pomiaru 15%.
6 Whnioski

W zwiazku z nowymi przepisami wykonawczymi do ustawy — Prawo wodne wnioskuje
sie 0 uwzglednienie zmian w poréwnaniu z wnioskami zawartymi w ,,Operacie...” W nastepujacy

sposob:
Udzielenie dla Wéjta Gminy Orly pozwolenia wodno-prawnego na okres 20 lat na:
I  zgodnie z ,Operatem ...”

II wg niniejszego aneksu tj. wprowadzanie do rzeki San w km 145+822, oczyszczonych
sciekow bytowych po urzadzeniach oczyszczalni typowej HYDROVIT SI 225 w Nizinach

wymienionych wyzej, w ilosci:

Q $r. dob. =225 m*/d
Q max dob = 292,5 m’/d

o wskaznikach w warunkach normalnej pracy oczyszczalni nie przekraczajacych ponizszych

wartosci:
temperatura - 35 stopni C
odczyn pH -6,5-90

zawiesiny og. - 50,0 mg/l
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BZTs - 40,0 mgOy/1
ChZTcr - 150,0 mgO-/I

o wskaznikach w warunkach odbiegajacych od normalnych ( ponowny rozruch, awaria

urzadzen ) wg ponizszych wartosci:

temperatura - 35 stopni C
odczyn pH -6,5-90
zawiesiny 0g. - 125,0 mg/l
BZTs - 80,0 mgOy/1
ChZTecr - 300,0 mgOy/1

przez okres nie dtuzszy niz 2 tygodnie
Il zgodnie z ,,Operatem ...”.

IV prowadzenia badan:

- jakosci pobieranej wody — 4 razy w roku w zakresie ustalonym przepisami Ministra Zdrowia
( Dz. U. Nr 203, poz. 1718 z 2002r. )

- jakosci sciekow bytowych surowych i z wylotu kanalizacji — 4 razy w pierwszym roku
obowiazywania pozwolenia oraz 2-krotne w nastgpnych latach, jezeli zostanie wykazane, ze
Scieki spelniajag wymagane warunki, |

- jakosci wod odbiornika Sciekow powyzej i ponizej wylotow kanalizacji — 1 raz w roku.

V ustali¢ miejsca poboru prob sciekow do badan:
—  dla sciekoéw surowych - z komory pompowni sciekow surowych,

— dla sciekow oczyszczonych — z wylotu kanalizacji do rzeki San.



