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[I. Zestawienie rysunkow

1. Projekt zagospodarowania terenu rys. nr 1
2. Schemat technologiczny oczyszczalni Sciekow rys. nr 2




1. Podstawa opracowania

* Projekt budowlany Oczyszczalni Sciekow w Nizinach” opracowany przez Robot
Wodno-Kanalizacyjnych i Inzynieryjnych [ INZBUD” w Przeworsku ul. 20/2.

° Dokumentacja techniczno - ruchowa maszyn 1 urzadzen zamontowanych na
oczyszczalni Sciekow.

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1993 10 0] W
sprawie BHP na oczyszczalni sciekow.

2. Zakres opracowania

W ramach niniejszego opracowania podano ogélne wiadomosci na temat-

 Charakterystyki obiektow na terenie oczyszczalni $ciekow w Kostkowie.

® Charakterystyki procesu technologicznego realizowanego na omawianej oczyszczalni
sciekow.

e sposoby przerdbki osadu.

* zasady gospodarowania osadem.

e zasady BHP i p. poz. na terenie oczyszczalni,

»

Ogélna charakterystyka techniczna oczyszczalni,

3.1. Hosci i sklad $ciekow bytowo-gospodarczych

Projektowana oczyszczalnia $ciekéw przyjmie Scieki bytowo-gospodarcze
dowozone 1 scieki doprowadzane siecig kanalizacyjng z miejscowosci Niziny w
nastepujacych ilosciach i skladach:

Q.‘ir,d = 225 m:%/d ,
Q maxa = 292,51}’13/({’
Q max. h= 21 ,94m3/h.

Skiad sciekow doptywajacych do oczyszczalni Sciekdw winien odpowiadaé wielkosciom
przedstawionym w ponizszej tabeli:

Fadunki Stezenie zanieczyszczen
Rodzaj zanieczyszczenia zanieczyszcze g/m.’
n
kg/d

BZT 5 95,0 4222
CHZT 130,0 577,8
Zawiesina og6lna 99.0 440,0
Azot ogdlny 19.7 87,6
Azot amonowy 7,6 33.8
Fosfor ogdlny 4,55 20,2 ]

3.2. Ogolna charakterystyka odbiornika §ciekéw

Odbiornikiem sciekow oczyszczonych bedzie rzeka _SAN” w km 145,750 brzeg
lewy w Nizinach.
Charakterystyka hydrologiczna rzeki .SAN™ w profilu wodowskazowym Sosnica
przedstawia si¢ nastepujgco:




— najnizszy przeplyw zaobserwowany (w 1962 r) 2,96 m'/s
~ najnizszy przeplyw pomierzony (w1961 1)  3.10 m%s

— sredni niski przephyw (1951-1985) 10,50 m'/s
Po uruchomieniu zbiornika w Solinie:
—  sredni niski przepltyw (1973+85) 16,10 m*/s
— najnizszy przeptyw gwarantowany 6,00 m%/s
— sredni roczny przeplyw (1951-1985) 57,00 m’/s
— najwyzszy przeplyw zaobserwowany (1941) 2020 m¥/s
Wielkie wody prawdopodobne: 50 % 650 m'/s
10 % 1400 m*/s
5% 1720 m'/s
2% 2100 m'/s
1 % 2400 m'/s
0,1 % 3800 m/s

Q 1 % zredukowana 2050 m’/s

3.3. Dopuszczalne stezenie zanieczyszczen w $ciekach oczyszczonych oraz ich
stopien oczyszczenia

Rodzaj zanieczyszczenia | Dopuszczalne stezenie  w | Maksymalny stopier']—’
sciekach oczyszczonych oczyszczania
g-"’ﬂ‘!3 Y%
BZT 15,0 9540
Zawiesina ogblna 50,0 94,0
Azot ogdlny 30,0 61,0
Azot amonowy 6,0 82,0
Fosfor ogdlny 5.0 74,0

3.4. Ogélna charakterystyka procesu oczyszczania Sciekow

W projektowanej oczyszczalni  $ciekow przewiduje si¢ wprowadzenie procesow
technologicznych | ktore zapewniajg;

® usuwanie piasku w pionowym piaskowniku oraz jego odwadnianie w workownicy
DRAIMAD typ O2BM biologiczne usuwanie zwigzkow wegla, azotu amonowego,
azotu ogolnego oraz

czgsciowo fosforu ogolnego w wielofazowym procesie osadu czynnego,

ostateczne usuwanie fosforu w procesie stracania chemicznego,

mechaniczne odwadnianie osadéw w urzadzeniu workujacym,

magazynowanie workowanego osadu w wiacie,




3.5. Droga S$ciekow

Scieki doplywajace siecig kanalizacyjna do komory przepompowni Sciekow
surowych ,,PS” beda przepompowywane do osadnika wstepnego trojzbiornika poprzez
piaskownik pionowy.

Scieki dowozone doprowadzane beda do zbiornika sciekow dowozonych poprzez rure
wlewowa.. Nastepnie scieki zostana skierowane (po otwarciu zasuwy Dn 150 na
rurociggu odplywowym) siecig kanatow grawitacyjnych do przepompowni $ciekow
o

Trojzbiornik posiada piaskownik pionowy, osadnik wstepny, komore osadu Czynnego
podzielona na czesc nitryfikacyjna i denitryfikacyjng ~ oraz osadnik wtorny  ze
zgarniaczem osadu.

Komora nitryfikacji jest natleniana drobnopecherzykowym powietrzem dostarczanym ze
stacji dmuchaw, zainstalowanej w budynku technicznym, oraz posiada zamontowane
pompy typu .MAMUT" do recyrkulacji osadu wtornego i azotandw.

Komora denitryfikacji mieszana jest za pomocg zanurzonego mieszadta smiglowego.

Scieki doprowadzone do trojzbiornika przeplywac beda kolejno przez -

e piaskownik, w ktérym zatrzymany zostanie piasek,

e osadnik wstepny, w ktorym zatrzymany bedzie osad wstepny i przetrzymywany

osad nadmierny,

beztlenowa komore denitryfikacji do ktorej doprowadzane beda recyrkulowane

azotany powstajace w komorze nitryfikacjii. W warunkach beztlenowych przy

Jednoczesnej dostarczonej podazy substancji pokarmowych (BZT ) azotany

rozktadane beda do azotu gazowego i tlenu,

o tlenowa komore nitryfikacji, w ktorej w warunkach tlenowych usuwane beda sub-
stancje pokarmowe (BZTs ) oraz utleniany bedzie azot do azotanéw,

e osadnik wtorny , w ktorym zatrzymywany bedzie osad czynny, a nastepnie
przepompo-

wywany jest pompa ,MAMUTA” do komory biologicznej denitryfikacji i pompg 50-

GFLU-95 do osadnika wstepnego.

Osad nadmierny kierowany do osadnika wstepnego miesza si¢ z osadem wstepnym
polepszajac jego odwodnie-nie w nastepnej fazie przerobki osadu w urzadzeniu do jego
odwadniania. Do rury centralnej w osadniku wtornym  dawkowany bedzie w razie
potrzeby koagulant PIX zapewniajacy dodatkowe chemiczne stracenie zwiazkow
fosforu.

Z osadnika wtoérnego oczyszczone Scieki odprowadzane bedg do rzeki .San” kolektorem
sciekow oczyszczonych, laczacym przelew w osadniku wtornym z komorg zrzutu
sciekOw i spustu osaddw.

3.6. Droga piasku

Piasek zatrzymany w piaskowniku poddawany bedzie grawitacyjnemu
odwadnianiu w urzadzeniu do odwodnienia piasku (workownicy). Odwodniony piasek
wywozony bedzie z terenu oczyszczalni na gminne wysypisko odpaddw.

3.7. Droga osadow

Osady powstajace na oczyszczalni poddawane beda beztlenowej stabilizacji, w
osadniku wstepnym. Nastegpnie beda poddawane mechanicznemu odwadnianiu w
urzadzeniu workujagcym DRAIMAD.
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Odwadnianie osady przetrzymywane beda w wiacie na workowany osad, gdzie nastapi
Jjego dalsze odwodnienie.

Osad po przebadaniu, moze by¢ rolniczo wykorzystany, badz w przypadku stwierdzenia
ponadnormatywnych zawartosci metalj cigzkich, osad nalezy sktadowa¢ na wysypisku
odpadow.

4. Obstuga obiektow oczyszczalni sciekow

4.1. Obsluga oczyszczalni
Eksploatacja oczyszczalni ciekow »HYDROVIT SI” nje wymaga stalej obstugi,

jednakze do okresowych przegladow. napraw, obstugi urzadzen i kontroli procesow

technologicznych uzytkownik oczyszczalni powinien Wyznaczyc¢ 2 pracownikow.

4.2. Obsluga punktu zlewnego $ciekow dowozonych

Zadaniem komory sciekow dowozonych jest retencjonowanie i usrednienie
sciekow dostarczanych na teren oczyszczalni a nastepnie réwnomierne w ciggu doby
doprowadzenie ich do urzadzen oczyszczajacych scieki.

Komora sciekow dowozonych o pojemnosci uzytkowej V=864 m i wymiarach w rzucie
3,60x2,40m. wykonany jest z zelbetu

Rzedna dna komory wynosi 191,40m n. p. m.. Rzedna odptywu sciekow (rurociagg z
PCW wodociagowego Dz 160mm) wynosi 191 41m n. p.m,

Komora przykryta jest zelbetowym stropem o grubosci 15¢cm. W stropie zainstalowana
jest rura wywiewna z PCW D=] 60mm.

Doplyw $ciekow do komory odbywa sie poprzez rurg wlewowa Dn=150mm ze zlaczem
cwierc-obrotowym Dn=125mm.

Wejscie do zbiornika $ciekow dowozonych poprzez wiaz zeliwny typu sredniego typ
A0600 o srednicy d=600mm.

Do studzinki wlewowej podiaczony jest wpust deszczowy kierujacym odcieki do
zbiornika sciekow dowozonych.

Do obstugi nalezy -

* kontrola oraz rejestrowanie ilosci sciekow dowozonych przyjmowanych do punktu
zlewnego,

* kontrola , szczegolnie na dziennej zmianie | Czystosci otoczenia punktu zlewnego i
droznosci przylacza zlewnego.

* cewentualne zabrudzenia nawierzchni wokol obiektu po spuszczeniu $ciekdw nalezy
splukiwac czysta woda do kratki sciekowej.

Wytyczne BHP:

w trakcie przyjmowania $ciekow nalezy unikac ich rozchlapywania,

do podnoszenia pokrywy wlazu wej sciowego uzywaé hakow stalowych,

sasiedztwo punktu zlewnego winno by¢ utrzymane w czystosci i porzadku,

przed wejsciem do komory zl ewnej sciekow dowozonych nalezy przewietrzy¢
zbiornik

przez okres co najmniej 2 godzin, oraz sprawdzi¢ Czy nie ma w nim gazow trujacych
lub duszacych.



4.3. Obsluga przepompowni $ciekow surowych ,,PS”

Zadaniem przepompowni $ciekow surowych jest przepompowywanie do trojzbiornika
Oczyszczania sciekow, catej ilosci sciekow doplywajacych i dostarczanych do komory
czerpnej przepompowni.

Przepompownia sciekow surowych wykonana jest w postaci cylindrycznego zbiornika z
kregow zelbetowych ,SIMPLEX” o srednicy d=1600mm z uszczelkg Forsheda.

Wysokos¢ catkowita przepompowni wynosi H.=3,70m.
Rzedna posadowienia dna przepompowni wynosi 189,70 m n. p. m..

W sklad wyposazenia przepompowni wchodza;:

* 2 pompy zatapialne typu MS1-14Z,

® rurociagi technologiczne z armaturg zwrotng 1 odcinajaca,
e krociec tloczny,

e skrzynka instalacji sterowania automatycznego z alarmem.

Rzgdna osi rurociggu doptywowego z PCW D=200mm wynosi 191,20 mn. p. m..

Uwaga!

Przy rozruchu przepompowni éciekow surowych nalezy przestrzegaé i stosowacé

wytyczne podane przez producenta ,METALCHEM" Warszawa, w Dokumentacji

Techniczno Ruchowe;.

Uktady sterowania automatycznego:

° Zainstalowane w przepompowni pompy zatapiane typu MS1-14Z posiadajq
niezalezne uklady zasilania i sterowania automatycznego.

* Pomiary poziomu s$ciekow w komorze przepompowni dokonywane sg sondami
hydrostatycznymi.

* Reczne uruchamianie pomp z miejsca zainstalowania.

e Automatyczne uruchamianie pomp w zaleznosci od poziomu sciekow w pompowni
mierzonego przez sondy hydrostatyczne.

Do obstugi nalezy :
e codzienng kontrole pomp przez okres minimum | tygodnia od rozruchu pomp,
® przeprowadzenie przegladu technicznego raz na pot roku lub po kazdych 1000 godzin
pracy pomp (w czasie przegladu wykona¢ czynnosci podane w punkcie 4. DTR),
® sprawnos¢ dziatania zaworow na rurociggu ttocznym,
e regularne czyszczenie zewngetrznych powierzchni sond sygnalizacyjnych.
Wytyczne BHP

* Przeprowadzanie przegladow i remontow przepompowni wymaga zatrudnienia trzy
osobowego zespotu, z ktorego jeden pracownik wykonuje prace w szybie
przepompowni a pozostatych dwoch pracownikoéw go asekuruje.

e Przed wejsciem do pompowni nalezy otworzy¢ wlaz wejsciowy na okres minimum
30 minut. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ miernikiem poziom stezenia gazow
toksycznych i wybuchowych w przepompowni.

* Sasiedztwo pompowni winno by¢ utrzymywane w czystosci i porzadku.

W trakcie eksploatacii, jak i podczas przegladow oraz konserwacji obstudze nie wolno w
szczegolnosci:




a) dotykac przewodow i kabli el ektrycznych,
b) dotykac wirujacych czegsci urzadzen,
¢) dokonywac¢ jakichkolwiek napraw podczas pracy urzadzen.

Wszelkie naprawy w pompowni mogg by¢ wykonywane tylko przez osoby upowaznione
z zachowaniem zasad BHP .
Na pomoscie pompowni nalez zachowac nienaganny porzadek.

4.4. Obsluga pPrzepompowni osadéw
Zadaniem przepompowni osadow jest przyjecie osadu z osadnika wstepnego |
przepompowywanie go (zainstalowana pompa) do urzadzenia odwadniajacego Draimad
W budynku technicznym.
Przepompownia sciekow surowych wykonana jest z pretabrykowanych elementow
zelbetowych o wymiarach w rzucie 246x246¢m.
Wysokosé calkowita przepompowni wynosi H.=2,79m.
Rzg¢dna posadowienia dna pPrzepompowni osadu wynosi 191.03m n. p. m..
W skiad wyposazenia przepompowni wchodza;
* I pompa zatapialna typu .INFRA™ IF 100T. Q=5,0m"/h N=0,90kW.
® rurociagi technologiczne,
* krociec tloczny,
* skrzynka instalacji sterowania automatycznego z alarmem.

Rzedna osi rurociagu doptywowego z PCW D=160mm wynosi 192,40 mn. p. m .
Uwaga!

Przy rozruchu przepompowni osadow przestrzegac i stosowac¢ wytyczne podane przez

producenta w Dokumentacji Techniczno Ruchowe;j.

Uklady sterowania automatycznego:

e Zainstalowana w przepompowni osadu pompa zatapialna _INFRA” wlaczona bedzie
w uklad sterowania, urzadzenia odwadniajacego ,DRAIMAD” typ 06BCAVPK .

e Pomiary poziomu s$ciekow w komorze przepompowni dokonywane sg sondami
hydrostatycznymi.

® Reczne uruchamianie pomp z miejsca zainstalowania.

® Automatyczne uruchamianie pompy w zaleznosci od poziomu osadu w pompowni
mierzonego przez sondy hydrostatyczne.

Do obshugi nalezy :
® codzienng kontrolg pomp przez okres minimum 1 tygodnia od rozruchu pomp,
® przeprowadzenie przegladu technicznego raz na pot roku lub po kazdych 1000 godzin
pracy pomp (w czasie przegladu wykonaé czynnosci podane w DTR),
® regularne czyszczenie zewnetrznych powierzchni sond sygnalizacyjnych.

Wytyczne BHP

® Przeprowadzanie przegladow 1 remontow przepompowni wymaga zatrudnienia trzy
osobowego zespolu, z ktorego jeden pracownik wykonuje prace w szybie
przepompowni a pozostalych dwéch pracownikow go asekuruje.

e Przed wejsciem do pompowni nalezy otworzy¢ wihaz wejsciowy na okres minimum
30 minut. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ miernikiem poziom = stezenia gazow
toksycznych i wybuchowych w przepompowni.

* Sasiedztwo pompowni winno by¢ utrzymywane w czystosci 1 porzadku.
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W trakcie eksploatacji, Jak i podezas przegladow oraz konserwacji obstudze nie wolno w
szczegdlnosct:

a) dotykac przewodow i kabli elektrycznych,

b) dotyka¢ wirujacych czeéci urzadzen,

¢) dokonywac jakichkolwiek napraw podczas pracy urzadzen.

Wszelkie naprawy w pompowni mogg by¢é wykonywane tylko przez osoby upowaznione
z zachowaniem zasad BHP .
Na pomoscie pompowni nalez zachowaé nienaganny porzadek.

4.5. Obsluga tréjzbiornika oczyszczania Sciekow

Zadaniem trojzbiornika oczyszczania sciekow jest oczyszczenie wszystkich
sciekow  doplywajacych na oczyszczalnie w stopniu wymaganym obowiazujacym
prawem a takze beztlenowe ustabilizowanie osadow nadmiernych.

Trojzbiornik oczyszezania sciekow wykonany zostal z 3 pierscieni o srednicach
D=11,14m/7,71/4,28m.

Pierscien zewnetrzny spelnia role osadnika wstepnego a pierscien srodkowy pelni
funkcje komory biologicznej.

Zbiornik srodkowy pracuje jako osadnik wtorny.

PIASKOWNIK:
Usytuowany jest w osadniku wstepnym. Wykonany jest z rury stalowych o wymiarach:
srednica Dn=800mm.,
rura centralna Dn=400mm, h=2050mm,
glebokosc czynna H = 3900mm,
powierzchnia piaskownika F = 0,50 m?
rzedna dna 193,49m n.p.m.

Doplyw sciekow surowych do piaskownika odbywa sie za pomoca rurociggu tlocznego o
srednicy Dn=100mm przechodzacego przez osadnik wstepny.

Odplyw z piaskownika sciekow surowych do osadnika wstepnego poprzez krawedz rury
stalowe] Dn=800mm.

Odprowadzenie piasku z piaskownika pompg zatapiang typu 50-GFLU-95 do
workownicy DRAIMAD rurociggiem tfocznym Dn=50mm_

OSADNIK WSTEPNY:

e Srednica pierscienia zewnetrznego D =11,14m,

e Srednica pierscienia wewnetrznego D =7 71m,

¢ Powierzchnia osadnika F= SO,SmE,

° Objetos¢ osadnika wstepnego V= 195m*

e (Glebokosé uzyteczna H,=39m

e Rzedna dna 193,49 m npm.

W dnie osadnika znajduje si¢ 6 rurociagéw Dn=150mm (wystajacych o 100mm powyzej
dna plyty fundamentowej) do odprowadzenia osadu wstepnego 1 nadmiernego do
urzadzenia odwadniajacego , DRAIMAD”.

Ponadto dno osadnika wstepnego posiada skosy o wysokosci 0.25 m. j spadku w
kierunku otworéw spustowych.
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Odprowadzenie osadow z dna osadnika odbywa sie poprzez kolektor z 6 przepustnicami
z napedem elektrycznym, usytuowanym w komorze zrzutu $ciekow i spustu osadow.

KOMORA BIOLOGICZNA:

Srednica pierscienia zewnetrznego D =771 m,
Srednica pierscienia wewnetrznego D = 4,28m,

[ ]

e Powierzchnia osadnika F=323m?

e Objetosc osadnika wstepnego V=127m’

e Glebokos¢ uzyteczna H,=39m

e Rzedna dna 19349 m np.m.

Komora biologiczna podzielona jest na 2 czesci:
© denitryfikacyjng (1/3 calosci),
o nitryfikacyjng (2/3 calosci).

Czgs¢ denitryfikacyjna mieszana jest mieszadlem smiglowym .

Czesc nitryfikacyjna napowietrzana jest drobnopecherzykowym systemem aeracyjnym.
Recyrkulacja osadu czynnego pomiedzy strefy denitryfikacyjng a nitryfikacyjng
prowadzona jest pompg powi etrzng typu ,MAMUT” z plynna regulacja wydajnosci.

Odplyw z komory nitryfikacji do osadnika wtornego odbywa sie rurociggiem Dn=150
mm poprowadzony od dna komory do rury centralnej osadnika wtérnego.

OSADNIK WTORNY :
e Srednica osadnika D=428 m,
¢ Powierzchnia klarowania F=14,4m?
* Glebokos¢ czynna czesci przeplywowej  Hu=39m,
e Objetosc czynna czeici przeplywowej Vp=56,0m’,
e Rzedna dna 193,49 m n.p.m.

Rura centralna osadnika w postaci rury o srednicy d = 800 mm siegajace] do glebokosci
[,00 m na wysokosci 3,80 m nad dnem.

Osad czynny gromadzi sie na dnie osadnika. Zgarniacz osadu przesuwa osad do otworu
Dn=150mm usytuowanego w osi  osadnika. Pompa powietrzna |, MAMUTA”
przepompowuje czesé¢ osadu czynnego do czesci denitryfikacyjnej a pozostata czesé
osadu czynnego (osad nadmierny) kierowany jest do osadnika wstepnego pompa
zatapiang typu 50-GFLU-95.

Scieki oczyszczone. Od koryta odptywowego prowadzony jest rurociag odplywowy o
Dn=150 mm poprzez komore biologiczna, osadnik wstepny 1 komore zrzutu $ciekow do
kolektora sciekow oczyszczonych.

Ukfady sterowania automatycznego

Glownym stanowiskiem sterowniczym jest szafa rozdzielcza RM. Na drzwiach lewych
znajduje sie wylacznik awaryjny szafy.

Z szafy sterowniczej RM mozna dokona¢ wyboru ZDALNIE-LOKALNIE prace
dmuchaw, mieszadla smiglowego i zgarniacza osadu w osadniku wtérnym.

Ogrzewanie elektryczne komory zrzutu sciekow i osadow pracuje w trybie AUT-0-

RECZ. Praca automatyczna sterowana jest termostatem ST 39 (typ 61113).
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Rozruchu urzadzen technologicznych i elektrycznych stanowiacych dostawe producenta
oczyszczalni dokonac zgodnie z wytycznymi Huty Vitkovice.

Optymalne parametry pracy :

Piaskownik:
Obciazenie hydrauliczne < 60m/h
Czgstotliwosé usuwania piasku - ustalic¢ w trakcie rozruchu

Komory osadu czynnego.

- Optymalna temperatura procesu 14 — 22 sC

- minimalna dopuszczalna temperatura procesu 4 sC

- odczyn srodowiska pH 7,2 - 7.8

- optymalne stezenie osadu 4000 g/m3

- recyrkulacjia osadu 50 <100 % regulowana zaworem przelotowym zainstalowanym
na rurociagu doprowadzajacym powietrze do pompy mamuta,

- recyrkulacja azotanéw 100 + 200 % regulowana zaworem przelotowym zainstalowa-
nym na rurociagu doprowadzajacym powietrze do pompy mamuta,
Ustawienie czasu pracy pomp recyrkulacyjnych azotany; nalezy sprawdzi¢ podczas
rozruchu oczyszczalni sciekow,

- Wiek osadu 13,21 dni,

- Czgstotliwos¢ odprowadzania osadu nadmiernego co | - 2 dnj .

Osadnik wtémy
- Czas zatrzymania 1,94 h
- obciazenie hydrauliczne < 1,0 m/h
Do obstugi oczyszczalni ciekow nalezy :
- okresowa kontrola parametrow prowadzonego procesu oczyszczania Sciekow z przed-
stawionymi optymalnymi parametrami procesu.

Wytyczne BHP
- sgsiedztwo trojzbiornika oczyszezalni sciekow winno byé utrzymywane w czystosci i
porzadku,
- W trakcie eksploatacji , jak i podczas przegladow oraz konserwacji obstudze nie wolno
w szczegolnosci :
a) dotyka¢ przewodow i kabli elektrycznych.
b) dotykac wirujacych czescl urzadzen.
dokonywac jakichkolwiek napraw podczas pracy urzadzen,
wszelkie naprawy w reaktorze mogg by¢ wykonywane tylko przez osoby upowaznione z
zachowaniem zasad BHP,
Wymaga sig, aby osoba dokonujaca napraw na stropie trojzbiornika byla asekurowana
przez dwoch pracownikow,

4.6. Obsluga stacji dmuchaw

Usytuowana zostata na pietrze w budynku gtownym oczyszczalni sciekow.
Zadaniem stacji jest dostarczenie sprezonego powietrza do komory nitryfikacji (komory
biologicznej) w ilosci umozliwiajacej prawidlowe prowadzenie procesu oczyszczania
sciekow .

W stacji dmuchaw zamontowane sq dwie dmuchawy z obudowami dzwigkochlonnymi (1
stanowi rezerwe) typ DR 101T o parametrach:
V=2.94m"/h, N=4,0/2,9 kW, p=40 kPa
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Powietrze do komory biol ogicznej w trojzbiorniku doprowadzone jest za pomocy
rurociggu stalowego ze stali szlachetnej o srednicy Dz 104x2 mm.
Dmuchawy pracowac beda w uktadzie automatycznym lub recznym.
W ukiadzie pracy automatycznej silniki dmuchaw uruchamiane beda impulsami z sond
pomiarowych ilosci tlenu w komorze nitryfikacyjnej.
Reczne uruchamianie dmuchaw z miejsca zainstalowania i z pomieszczenia rozdzielni
elektrycznej.
Do obstugi nalezy

- kontrola oleju 3 razy w tygodniu (poziom oleju musi znajdowaé si¢ pomiedzy znakami

olejowskazu),
- wymiana oleju po pierwszych 500 godzinach nieprzerwanej pracy, kolejna conajm-

niej raz na rok,
- przestrzegac zasad uzytkowania i eksploatacji dmuchaw podanych w Dokumentagji
Tech-

niczno Ruchowe;.

Do uktadu smarowania nalezy stosowac nizej podane oleje:
e BP Energol CS 150 (SAE 15 W-50),

e ARAL Motanol HK 150,

e SHELL Tellus C 150,

4.7. Obsluga stacji odwadniania piasku

Znajduje si¢ w pomieszczeniu technicznym na parterze, w budynku gtéwnym.
W skfad zestawu do odwodnienia piasku wchodza nastepujace urzadzenia:
DRAIMAD 02BM. do ktorego doprowadzony jest piasek z piaskownika pompa
zatapiang zatapialna typu 50-GFLU-95 zainstalowana w szybie piaskownika,
wozek do transportu workdéw.
Wejscie do pomieszczenia zapewniajg drzwi o wymiarach 1,50 x 2.50 m_
Pomieszczenie jest wentylowane i ogrzewane.
Urzadzenie do odwadniania piasku typ DRAIMAD 02BM nie wymaga uruchomienia,
Proces odwodnienia piasku w urzadzeniu zachodzi samoczynnie z chwilg podania
piasku, po uruchomieniu pompy zatapialnej w piaskowniku.

Optymalne parametry pracy:
° czgstotliwos¢ odprowadzania piasku co 2+4 dni,.
® czestotlhiwosé usuwania workow z piaskiem co 3 dni.

Do obstugi nalezy

° uruchamianie pompy w piaskowniku,

®*  wywozenie workow z odwodnionym piaskiem na plac skladowy.
® nadzor nad prawidlowg pracg urzadzenia.

Wytyczne BHP,
Stacja odwadniania piasku oraz Jjej sasiedztwo winno by¢ utrzymane w czystosci i
nalezytym porzadku.
W trakcie eksploatacji , jak i podczas przegladow oraz konserwacji obstudze nie wolno w
szczegolnosci
dotykac przewodow i kabli elektrycznych.
dokonywac jakichkolwiek napraw podczas pracy urzadzen .
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Wszystkie naprawy w stacji odwadniania moga by¢ wykonywane tylko przez osoby
upowaznione z zachowaniem zasad BHP

4.8. Obsluga stacji dawkowania koagulantu PIX

Usytuowana zostata w pomieszczeniu technicznym budynku glownego.
Zadaniem stacji PIX jest dawkowanie do sciekow koagulanta PIX S-113 w ilosci
umozliwiajacej chemiczne stracenie fosforu ogolnego zawartego w $ciekach.

Do dawkowania koagulanta zainstalowana jest pompy przeponowa typ MEMDQS TMS
Qmax=7,5 dm */h zamontowane na zbiornikach z polietylenu V=200 dm".
Koagulant doprowadzony bedzie do osadnika wtornego lub do komory nitryfikacyjnej (w
zaleznosci od uzyskiwanych efektéw w usuwaniu zwigzkow fosforu), rurociagiem z PE
Dz 20 mm. Na kréécach dawkujacych koagulant zostaly zainstalowane Zawory
przelotowe z PE Dz 20mm.
Automatyczne sterowanie pompa dozujacg w zaleznosci od recznie ustalonej dawki
koagulanta . PIX".

Do obstugi nalezy :
okresowa kontrola parametréw pracy pompy PIX .
nadzor nad zgodnoscia parametrow pracy dmuchaw i pompy PIX z przedstawionymi
optymalnymi parametrami procesu.

MAGAZYN KOAGULANTA . PIX"

Koagulant _PIX” magazynowany bedzie w pojemnikach z PE o pojemnosci
V=3x1000dm", polaczone z ukladem dawkujacym rurociagiem z PE Dz 32mm.

Kazdy zbiornik posiada na rurociagu odplywowym zawor odcinajacy z PE Dz 25mm.
Kierownik oczyszczalni winien oceniac zapas PIX.

Wytyczne BHP .
W trakcie eksploataci , jak i podczas przegladow oraz konserwacji obstudze nie wolno w
szczegolnosci :
a) dotykac przewodow i kabli elektrycznych,
b) dotykac wirujgcych czesci urzadzen,
dokonywac jakichkolwiek napraw podczas pracy urzadzen,
dotykac koagulantu rekoma, bez gumowych rekawic.

Wszelkie naprawy urzadzen moga by¢ wykonane tylko przez osoby upowaznione z
zachowaniem zasad BHP .

PIX jest $rodkiem zracym | dlatego obstuga powinna zachowaé odpowiednie srodki
ostroznosci 1 ewentualne skazenia skory obficie splukac wodg .

Nieprawidiowa obstuga urzadzen . Stosowanie urzadzen niezgodnie z przeznaczeniem
oraz montaz obcych czescei zamiennych sg niedozwolone i moga spowodowaé szkody

osobowe lub rzeczowe.
Wszystkie urzadzenia moga byc¢ instalowane | naprawiane lub konserwowane tylko przez

fachowy personel lub autoryzowane zaktady specjalistyczne.

4.9. Obsluga sita spiralnego
Sito spiralne zostato zainstalowane w wydzielonym pomieszczeniu na pierwszym
pietrze.
Przyjeto sito spiralne w zbiorniku typ NSI-B 300/S w sklad ktorego wchodzg:
e strefa cedzenia z perforowanym sitem o przeswicie 6 mm
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e strefa transportujaca ze spirala bezwalowg

e prasy skratek

e zrzutnika odwodnionych skratek

e kontenera na skratki

e obudowy ochronnej kosza sita

e polaczenia wlotowego i wylotowego z luznym kotnierzem

¢ automatycznego sterowania praca sita w funkcji napelnienia zbiornika.

e Materialy:

e zbiornik i obudowa wykonane sg ze stali nierdzewnej DIN nr 1 4541 (AISI 321)
¢ spirala ze stali specjalnej (standard fabryki NOGGERATH)

e motoreduktor zabezpieczono poprzez malowanie zgodnie z normg RAL 5015.

Dane techniczne:

— maksymalne natezenie przeplywu 25 dm*/s
— srednica nominalna strefy sita 300 mm
— srednica nominalna strefy transportu i prasowania 300 mm
—  kat instalacji 35s

— moc nominalna silnika spirali 0,37 kW

— napigcie nominalne 380V

— czestotliwosc pradu 50 Hz

— predkosc¢ obrotowa spirali 7,2 min™
— typ motoreduktora SEW

— stopien ochrony IP 55

(podwyzszenie ochrony wg normy do EEx-e I T3

Wytyczne BHP .
W trakcie eksploatacji , jak i podczas przegladow oraz konserwacji obstudze nie wolno w
szczegolnosci
dotykac przewodow i kabli elektrycznych,
dotykac wirujacych czesci urzadzen,
dokonywac jakichkolwiek napraw podczas pracy urzadzen,
dotykac koagulantu rekoma, bez gumowych rekawic skratek.

4.10. Obstuga stacji odwadniania osadéw

W pomieszczeniu stacji zamontowane sg nastepujace urzadzenia
DRAIMAD 06BCAVPK do ktérego doprowadzony jest osad nadmierny pompowany
przez pompe zatapialna ,INFRA™.
stacja przygotowania polielektrolitu CMP 10-XL z pompg dawkujacy ttoczaca koagulant
do urzadzenia odwadniajacego.
Obok stacji zageszczania osadu znajduje si¢ wiata magazynowa na worki z osadem, oraz
miejsce postoju wozka do wywozenia workéw z osadem
Wejscie do pomieszczenia zapewniaja drzwi o wymiarach 1,50 x 2,50 m.
Pomieszczenie jest wentylowane i ogrzewane.

Uklady sterowania automatycznego :
ZMI - zawor z napedem elektrycznym na doprowadzeniu powietrza,
ZM2 - zasuwa z napedem pneumatycznym na doplywie osadu do urzadzenia DRAIMAD
06 BCAVPK,
PH2 - pomiar poziomu osadow w urzadzeniu DRAIMAD 06 BCAVPK,
M14 - naped mieszadia w stacji polielektrolitu,




MI5 - naped pompy dozujacej plielektrolit,
M16 - naped sprezarki.

Uktad recznego i automatycznego sterowania urzadzeniami stacji odwadniania osadu.
Reczne uruchamianie urzadzen stacji odwadniania osadow z miejsca zainstalowania.

Automatyczne sterowanie praca urzadzenia DRAIMAD 06 BCAVPK

( po recznym zainicjowaniu pracy urzadzenia ) uzalezniajace:

— prace zaworu ZM1 od wskazan miernika PH2,

— prace zaworu ZM2 oraz silnika M 15 od stanu zaworu ZM 1.,

— reczne uruchamianie sprezarki, silnik M16 z miejsca zainstalowania .

— Teczne uruchamianie i wyfaczanie wentylatora w stacji odwadniania osadéw .

— reczne uruchamianie elektrycznego ogrzewania pomieszczenia stacji odwadniania
osadow .

Uwaga: Prace ukladu automatycznego sterowania stacji odwadniania nalezy ustawic
zgodnie z DTR dostarczong przez producenta .

Optymalne parametry pracy:
— czestotliwos¢ odprowadzania osadu raz na dobe .
— czestotliwosé usuwania workéw z osadem co 1 - 2 dni
— dawka polielektrolitu do odwadniania osadéw 2 - 4 g/kg sm

Do obstugi nalezy:

— raz dziennie dokonywac uruchomienia cyklu odprowadzenia osadu nadmiernego do
urzadzenia DRAIMAD 06BCAVPK.

~ wywozenie workéw z odwodnionym osadem do wiaty na odwodniony osad.

— nadzor nad prawidlowa pracg urzadzen.

Wytyczne BHP.

Stacja odwadniania oraz jej sasiedztwo winno by¢ utrzymane w czystosci 1 porzadku.

W trakcie eksploatacji , jak i podczas przegladow oraz konserwacji obstudze nie wolno w
szczegolnosci :

— dotyka¢ przewodow i kabli elektrycznych.

— dotykac wirujacych czesci urzadzen .

— dokonywac jakichkolwiek napraw podczas pracy urzadzen .

Wszystkie naprawy w stacji odwadniania moga byé wykonywane tylko przez osoby
upowaznione z zachowaniem zasad BHP

4.11. Wiata na odwodniony osad

Wiata znajdowa¢ sig bedzie obok budynku technicznego. Przeznaczona jest do
magazynowania odwodnionego osadu ze stacji .DRAIMAD", zapakowanego w worki
ktore po okresie sezonowania beda gromadzone na placu skladowym a nastepnie
wywozone na wysypisko smieci.

Wytyczne BHP.
— Ppo pracy w wiacie na odwodniony osad odstoniete czesci ciata nalezy umy¢ cieplg
wodg z mydtem,
— do transportu workow z osadem uzywac wozka,
~ dlonie ostania¢ rekawicami ochronnymi.
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4.12. Pomiary i synoptyka
4.12.1. Pomiary

W obiektach oczyszczalni sciekow przewidziano wykonywac¢ nastepujace
pomiary:
— natezenia przeptywu Sciekow oczyszczonych (miernik PQ pokazujacy przeptywy
chwilowe 1 dobowe),
— zuzycie energii elektrycznej na calej oczyszczalni,
— pomiar ilosci tlenu w komorze biologicznej (wspélpraca z dmuchawami),
— pomiar gestosci odprowadzanego osadu z osadnika wstepnego.

h

Typowe zaklocenia w pracy osadu czynnego i ich usuwanie

5.1. Osad pracujacy normalnie

Z fizycznego punktu widzenia osad wystepuje w postaci duzych | ciezkich
kfaczkow w kolorze brazowym Ilub ciemnobrazowym. Woda nad sedymentujacymi
ktaczkami jest klarowna.

Z biologicznego punktu widzenia w osadzie oprocz galaretowatej zoogle,
wystgpuja znaczne ilosci roznorodnych gatunkow pierwotniakéw przy niewielkie]
przewadze ktoregos$ z nich. Wiciowce i ameby wystepuja rzadko. natomiast spotyka sie
wrotki 1 robaki.

5.2. Osad ,.glodujjcy”

Z fizycznego punktu widzenia osad wystepuje w postaci matych klaczkow w
kolorze jasnobrazowym lub przezroczystym. Woda nad sedymentujacymi klaczkami
zawiera miatkie nie osiadajace mety.

Z biologicznego punktu widzenia w osadzie prostsze gatunki karlowacieja i staja
si¢ przezroczyste. Wymoczki przeksztalcaja sie w cysty (pokrywaja sie powlokami
ochronnymi).

5.3. Osad przeciazony

Z fizycznego punktu widzenia osad wystepuje w  postaci  klaczkow
zanieczyszczonych  roznorodnymi  domieszkami - organicznymi  czastkami
bezpostaciowymi , Smieciami , pozostatosciami kuchennych odpadkow .

Woda nad sedymentujacymi ktaczkami staje sie opalizujaca.

Z biologicznego punktu widzenia w osadzie wystepuje mata roznorodnosé
gatunkow pierwotniakow przy ilosciowej przewadze 2 - 3 gatunkdéw  (bezbarwne
wiciowce, drobne ameby). Obecne sg niekiedy bakterie nitkowate, rozgalezia sie zooglen
1 grzyby wodne .

Formy te powodujg pecznienie osadu, podwyzszenie indeksu osadu, zte osiadanie
w osadnikach wtornych i wynoszenie go z oczyszczalni sciekow |

5.4. Osad przy niedostatecznej ilosci tlenu

Z fizycznego punktu widzenia osad jest rozdrobniony , zanieczyszczony
obcymi domieszkami i barwnymi czastkami., zle si¢ osadza zas woda nad
sedymentujacymi ktaczkami jest metna.

Z biologicznego punktu widzenia w osadzie pojawia si¢ duza ilos¢ bezbarwnych
wiciowcow i bakterii nitkowatych. Ciala wymoczkow Vorticella sa rozdete w forme kuli
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(w wyniku dazenia do zwigkszenia powierzchnj stykajacej si¢ z powietrzem ).
Wymoczki Opercuralia rozdrabniaja sie, s nieruchome z zamknigtymi rzeskami.

Wrotki tracq ruchliwosé. Zmniejsza si¢ roznorodnosé gatunkow pierwotniakow
( przewazaja 1 - 2 gatunkow ). Zmniejsza si¢ ogdlna liczba organizméw w zaleznosci od
stopnia toksycznosci sciekow, organizmy pomniejszajg sie, zas rzgsy wymoczkow sg
nieruchome.

Niedobor tlenu moze nie¢ miejsce podczas naglego zrzutu $ciekéow o znacznym
stezeniu BZTs np. naglego zrzutu sciekow dowozonych. Woweczas doprowadzone
odmienne . zanieczyszczenia nie zostang adaptowane przez pracujacy osad czynny,
przystosowany do innych warunkow srodowiska

5.5. Pecznienie (wzdecie) osadu.
Pecznieniem osadu nazywamy nadmierny wzrost uwodnienia osadu czynnego

powyzej 98.5 - 99 .5 9. Podstawowymi przyczynami pecznienia osadu sa:

* zwigkszone obciazenie zwiazkami organicznymi,

¢ niedostateczna ilos¢ dostarczanego tlenu,

® za wysoka lub za niska temperatura Sciekow doprowadzanych do trojzbiornika
Oczyszczania sciekow,

® znaczny doplyw sciekéow zawierajacych  zwiazki trujace lub zwigkszong ilosé
weglowodorow powodujacych rozwdj bakterii nitkowatych np. doprowadzenie do
procesu znacznej ilosci sciekdw dowozonych.

Jezeli po zastosowaniu nastepujacych srodkow -
- zmniejszenie obciazenia osadu poprzez ograniczenie ilosci sciekdw dowozonych
doprowadzonych do reaktora osadu czynnego
- zwigkszenie stezenia tlenu w komorze nitryfikacji poprzez zwigkszenie intensywnosci
napowietrzania nie udaje sie zlikwidowac pe¢cznienia osadu nalezy,
podnies¢ odczyn w komorze osadu czynnego do poziomu pH 8,5 - 9.5 poprzez dodanie
wapna hydratyzowanego do komory osadu czynnego lub przeprowadza¢ chlorowanie
komor osadu ¢zynnego za pomoca wapna chlorowanego dawka 10 - 20 mgCl'l osadu.
Dawka chloru musi by¢ ustalona doswiadczalnie, gdyz zbyt duza dawka moze uszkodzi¢
osad.

W szczegolnie trudnych przypadkach zaleca sie ponadto :

- zwigkszone usuwanie osadu nadmiernego,

- W przypadkach naglego znieksztalcenia, zaleca sie usunac znaczng czesé osadu i
rozpoczac jego hodowle od nowa,

- dodawanie pozywek mineralnych w postaci soli azotowych i fosforowych.

5.6. Nadmierny wzrost dyspersji osadu czynnego
Nadmierny wzrost dyspersji osadu jest zjawiskiem szkodliwym | gdyz utrudnia
on petne oddzielenie oczyszczonych sciekow od osadu Czynnego w osadniku wtornym.
Zjawisko to moze wystepowac na skutek zbyt niskiego lub zbyt wysokiego obciazenia
osadu.
Srodki zaradcze.

* przy zbyt wysokim obciazeniu osady - zaprzestanie odprowadzenia osadu
nadmiernego z ukladu do czasu osiagniecia zadawalajacej dyspersji osadu lub

i P ; i @ i - 3
osiagnigcia  stezenia osadu w komorze na poziomie 45 kg/m’ | znaczne

ograniczenie ilosci sciekow dowozonych dawkowanych do uktadu .
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e zwiekszenie flokulacyjnych wlasciwosci osadu czynnego na drodze wprowadzenia do
komor osadu Czynnego roznych nosnikow dla mikroorganizméw lub dodatkéw
polielektrolitow organicznych.

5.7. Nadmierne pienienie si¢ zawartoséci komoér napowietrzania .

W okresie . dojrzewania™ komér napowietrzania na powierzchni powstaje piana , jest
to zjawisko naturalne znikajace w miare zwiekszania si¢ stezenia osadu czynnego .
Zjawisko to mozna znacznie ograniczy¢ poprzez zaszczepienie wpracowywanych komér
osadu czynnego. osadem dowiezionym z pracujacej oczyszczalni w ilosci S - 10 %
objetosci komor.

W okresie pracy komoér osadu Czynnego zjawisko to jest szkodliwe dla
eksploatacji oczyszczalni gdyz moze doprowadzi¢ do utraty znacznej ilosci osadu
Czynnego na skutek jego wynoszenia z komor osadu czynnego a ponadto stanowi
zagrozenie sanitarne dla otoczenia . Powodem pienienia sie komor osadu CZynnego
moze by¢ zbyt male stezenie osadu Czynnego (wynikajace ze zbyt duzego stopnia
usuwania osadu nadmiernego z uktadu lub uszkodzenia osadu) albo wystepowaniem zbyt
duzych ilosci detergentow w $ciekach.

Srodkami zaradczymi moga byé -

* Zwigkszenie stezenia osadu w komorach poprzez zaniechanie lub ograniczenie ilosci
osadu nadmiernego odprowadzanego z uktadu.

* Gaszenie piany za pomocg natrysku wody lub sciekow oczyszczonych.

* Stosowanie chemicznych substancji przeciwpieniacych.

5.8. Wyplywanie osadu na powierzchnig osadnikow wtornych

Powodem tego zjawiska jest najczesciej nadmierny stopien nitryfikacji sciekow
przy jednoczesnym niedostatecznym stopniu denitryfikacji. Denitryfikacja ta przebiega
dalej w osadniku wtornym zas pecherzyki zdenitryfikowanego azotu powoduja flotacje
osadu . Nastepstwem tego zjawiska jest wzrost ilosci zawiesiny w odplywie z osadnika
wtornego powodujacych pogorszenie wynikow oczyszczania sciekdw.

W celu przeciwdziataniu temu zjawisku nalezy zwigkszy¢ stopien recyrkulacji
azotanOw poprzez zmiane ustawien w sterowaniu automatycznym
powodujaca wydhuzenie czasu pracy i skrocenie czasu postoju pomp recyrkulujacych
azotany.

6. Badania laboratoryjne $ciekow i osadéw

Probki do badan nalezy pobierac zgodnie z zaleceniami
BN-74 / C-04620 00 oraz BN 646215 -] 1.

6.1. Punkty poboru prébek $ciekéw j osadow

Lp. | Rodzaj analizowanego Miejsce poboru probek Czestotliwos¢ probek.
czynnika
1 Scieki surowe Komora czerpalna pompowni [ Raz na miesigc
sciekow surowych
2 Scieki oczyszezone Studzienka na  odplywie|Raz na miesiac
sciekow oczyszczonych
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3 Osad czynny Komora nitryfikacji Raz na tydzien lub
podczas zaburzen
pracy oczyszczalni

6.2. Zakres pomiarow i odczytéw
- oznaczenia dokonywane okresowo:

Lp. | Rodzaj Miejsce poboru prébek Rodzaj oznaczen.
analizowanego
czynnika
1 Scieki surowe Komora czerpalna| - Temperatura sciekow
pompowni sciekow |~ BZT;
surowych — Zawiesina

— Azot ogdlny
— Azot amonowy
— Fosfor ogdlny

2 |Scieki oczyszczone |Studzienka na odptywie | - Temperatura sciekow
sciekow oczyszczonych |_ BzT,
— Zawiesina

— Azot ogdlny

— Azot amonowy

— Fosfor ogélny

Osad czynny Komora nitryfikacji — Stezenie suchej masy
osadow w komorze
nitryfikacji i denitryfikacji.

— Stezenie tlenu w komorze

(8]

nitryfikacji.
- pomiary dokonywane codziennie:
Lp. | Rodzaj analizowanego | Rodzaj oznaczenia .
czynnika
| Scieki oczyszczone llos¢ sciekow odprowadzonych do odbiornika
2 | Energia elektryczna Zuzycie energii elektrycznej

Pomiary i odczyty nalezy zapisywaé w raportach dziennych pracy oczyszczalni sciekow

7. Wytyczne prowadzenia przegladow i konserwacji.

7.1. Wytyczne prowadzenia przegladow i konserwacji.

Konserwacja nazywamy prace i czynnosci . ktorych celem jest ochrona przed
korozja oraz wydhuzenie czasu sprawnosci obiektow maszyn i urzadzen.

W celu ustalenia potrzeby i zakresu wykonywania prac konserwacyjnych w
obiektach oczyszczalni nalezy jednokrotnie w roku dokonac szczegotowego przegladu
stanu technicznego wszystkich obiektow Przeglad taki nalezy wykonaé komisyjnie w
okresie wiosennym kazdego roku
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Wyniki przegladu oraz zalecenia dotyczace zakresu prac konserwacyjnych powinny
by¢ udokumentowane w protokole.

Na podstawie w/w protokotu kierownik oczyszczalni okresla terminy i wszystkie
srodki niezbedne do wykonania prac konserwacyjnych : narzedzia pracy sprzet BHP,
materialy, pracochtonnos¢ i koszty.

Stosownie do wynikéw przegladu zakres prac konserwacyjnych moze obejmowad:

* Naprawianie uszkodzen muréw | scian i tynkow w budynkach i obiektach.

e Czyszczenie i malowanie odpowiednimi farbami murow, s$cian oraz konstrukgji
stalowych.

Oczyszczanie kanatow, rurociagow i koryt.

Oczyszczanie z osadow pom p. plywakow zastawek i urzadzen.

Uszczelnianie dlawic i zasuw.

Przeglady maszyn i urzadzen nalezy wykonywac okresowo zgodnie z instrukcjami ich
obstugi . Wyniki przegladow nalezy zapisywaé w formie protokotow.

Stosownie do wynikow przegladow maszyn i urzadzen zakres konserwacji winien
przewidywag :

* Smarowanie lozysk.

e Wymiang oleju w pompach, mieszadlach i kracie.

o Wymiang zuzytych czesci i usunigcie drobnych usterek.

* Czyszczenie lub wymiang stykow w instalacji elektrycznej.

Daty przeprowadzonych przegladow maszyn nalezy zapisywac w karcie przegladow i
remontow . Wykonane zabiegi konserwacyjne maszyn (smarowanie, wymiana oleju)
nalezy zapisywac w karcie smarowania maszyn.

Wykonanie prac i czynnosci konserwacyjnych obiektow | maszyn i urzgdzen planuje,
organizuje, nadzoruje oraz rozlicza rzeczowo j finansowo kierownik oczyszczalni.
Kierownik oczyszczalni jest rowniez odpowiedzialny za zapewnienie wymogow BHP dla
wykonywanych prac.

7.2. Wytyczne prowadzenia remontéw

Celem remontow jest doprowadzenie do wlasciwego stanu technicznego
obiektow , maszyn i urzadzen oczyszczalni Sciekow.

Obiekty oczyszezalni wymagajg remontu ,jezeli ich uszkodzen nie mozna usunaé
przez wykonanie prac konserwacyjnych. Stosownie do stopnia uszkodzen obiektu
konieczne moze by¢ opracowanie ekspertyzy jego stanu technicznego i dokumentacji
dotyczacej wykonania remontu.

Na podstawie dokumentacji techniczno - ruchowej (DTR) urzadzen i instrukcji
obstugi oczyszczalni sciekow dla kazdej maszyny nalezy ustali¢ wlasciwe cykle
remontowe 1 zapisac je w karcie remontowej .

Cykle remontowe przewidujga :

o Przeglad okresowy raz na trzy miesigce.
* Remonty biezace.
* Remonty kapitalne.

Niezaleznie od remontow okresowych maszyn i urzadzen. obstuga oczyszczalni

winna dokonywac:

* Obserwacji statych - jednokrotnie w clagu zmiany




¢ Przegladow doraznych | kontrolnych w przypadku wystapienia zaklocen w pracy
maszyn.

Wyniki przegladu maszyn i urzadzen nalezy zapisywac¢ w formie protokotu.

Terminy wykonania przegladow maszyn i urzadzen winny byc zapisywane w
odrebnej karcie przegladow i remontow. Zakresy i sposoby wykonania remontow
(biezacych | srednich i kapitalnych) dla kazdej z maszyn i kazdego urzadzenia ustala
kierownik oczyszczalni na podstawie dokumentacji techniczno - ruchowej (DTR)
okreslonej maszyny czy urzadzenia oraz stosownie do kwalitikacji pracownikow obshugi
oczyszczalni 1 posiadanego wyposazenia.

Uwzgledniajac wlasne mozliwosci nalezy przewidzie¢, ze obstuga oczyszczalni
bedzie mogta dokonywac jedynie codziennej obstugi urzadzen zas przeglady i remonty
wszystkich maszyn i urzadzen nalezy zleca¢ do wykonania serwisom producentow tych
maszyn 1 urzadzen .

Kierownik oczyszczalni powinien planowa¢ i realizowa¢ zakupy czescl
zamiennych potrzebnych do codziennej obstugi poszczegolnych maszyn i urzadzen .

Planowanie , organizowanie , nadzorowanie i rozliczanie rzeczowo - finansowe
remontdw nalezy do obowiazkow kierownika oczyszezalni.

Organizacja oraz nadzor prowadzenia przegladow i remontow musi zapewnia¢
zachowanie warunkéw BHP dla wszystkich pracownikow.

Wykonywanie remontow na terenie oczyszczalni winno by¢ wykonywane na
podstawie ..Zlecenia™ wystawionego przez kierownika oczyszczalni.

Stosownie do planowanego czasu wykonania remontu okreslonej maszyny lub
urzadzenia oraz stanu maszyn zapasowych, kierownik oczyszczalni  powinien
zdecydowac o ewentualnej potrzebie zakupu i montazu maszyny zastepujacej prace
jednostki wymontowanej do remontu.

7.3. Obowiazki pracownikéw obstugi
7.3.1. Obowiazki kierownika oczyszczalni

a) Organizowanie i nadzorowanie przy dyzurnych zmianowych tj.:

— opracowanie stanowiskowych instrukcji obstugi (w oparciu o wyniki rozruchu, DTR
urzadzen oraz niniejszg Instrukcje Obshugi) oraz dopilnowanie ich umieszczenia na
poszczegolnych stanowiskach pracy.

— ustalenie harmonogramu dyzuréw i kontrola dyscypliny pracy

— ustanowienie regulaminu pracy

— szkolenie pracownikow w zakresie czynnosci obstugi oraz BHP na poszczegdlnych
stanowiskach pracy.

— kontrola prac i czynnosci wykonywanych przez brygadziste i dyzurnych
zmianowych.

— okreslenie prac biezacych do wykonania

b) Kontrolowanie przebiegu wszystkich procesow oczyszczania sciekow i przerobki
osadow.

¢) Wykonywanie niezbednych oznaczen laboratoryjnych.

d) Planowanie oraz nadzér nad wykonywaniem okresowych konserwacji.
przegladow i remontow dla obiektow maszyn i urzadzen .

— opracowanie szczegolowych instrukcji dotyczacych konserwacji, przegladow i
remontow obiektow, maszyn i urzadzen oczyszczalni oraz kontrola ich wykonania,
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— planowanie i powodowanie zakupu niezbednych czesci zamiennych,
— powodowanie usuwania oraz nadzor nad usuwaniem uszkodzen i zaklécen w pracy
maszyn i urzadzen oczyszczalni.

€) Biezace prowadzenie wszystkich dokumentow dotyczacych procesow
technologicznych i dziatalnosci gospodarczej na terenie oczyszczalni:

f) Organizowanie i nadzorowanie prac  wykonywanych okresowo, jak wywoz
piasku, kompostowanych osadow:, zabiegi pielegnacyijne zieleni itp.

g) Kontrola czystosci i porzadku na terenie calej oczyszczalni oraz na wszystkich
stanowiskach pracy.

h) Organizowanie i nadzorowanie wykonywania prac konserwacyjnych i remontowych z
zachowaniem warunkéw BHP.

7.4. Obowiazki operatoréw

a) Ciagte przebywanie na terenie oczyszczalni Sciekow w okresie pefnienia dyzuru, po
wykonaniu niezbednych prac i obserwacji dyzurny zmianowy i brygadzista powinni
przebywac w sterowni,

b) Ciagla obserwacja wzrokowa i stuchowa sygnalow swietlnych i dzwigkowych
dotyczacych pracy i stanu zasilania w energi¢ elektryczng |

¢) W przypadku wystapienia przerw w zasilaniu podstawowym uruchomié¢ agregat
pradotworczy,

d) Nadzorowanie prawidlowosci pracy wszystkich maszyn i urzadzen przez
dokonywanie jednokrotnych (podczas kazdej zmiany) obserwacji  wzrokowej,
dotykowej i stuchowej wedlug wskazan opisanych w ninigjszej instrukcji oraz w
instrukcji obstugi kazdej maszyny,

e) W przypadku wystapienia sygnatu alarmowego pracy maszyn nalezy postgpowac

zgodnie z instrukcja obshugi maszyny oraz nalezy pilnie zawiadomi¢ kierownika

oczyszczalni 1 elektryka uprawnionego , sprawujacego nadzor nad instalacjami
oczyszczalni sciekow |

Okresowe sprawdzenie stanu smarowania oraz stanu oleju w pompach i mieszadtach

wediug zalecen DTR tych maszyn,

wykonywanie codziennych i okresowych czynnosci obstugowych wedhig zalecen

niniejszej instrukcji obstugi tj. :

Odprowadzenie piasku z piaskownika na poletko ociekowe piasku

* Przygotowanie roztworu polielektrolitu

Odprowadzenie osadu nadmiernego do urzadzenia DRAIMAD

-
=

Zaladunek piasku | skratek i osadu na $rodki transportu.

Utrzymywanie czystosci ( zmywanie woda, sprzatanie) we wszystkich obiektach

Dokonywanie zabiegow pielegnacyjnych zieleni na terenie oczyszczalni

Pobieranie probek sciekow i osadow do badania laboratoryjnego

h) W statych godzinach doby dokonywanie i zapisywanie odczytow czasu pracy maszyn
| wskazan urzadzen aparatury pomiarowej,

1) Codzienne systematyczne prowadzenie zapisow w dokumentach dotyczacych
uzytkowania oczyszczalni,

1) Wykonywanie prac konserwacyjnych oraz przegladow i remontow obiektow | maszyn
1 urzadzen na podstawie polecen i instrukcji kierownika oczyszczalni z zachowaniem
wymaganych warunkéw BHP,

k) Do obowiazkow brygadzisty nalezy ponadto nadzér nad pracg dyzurnych

zmianowych,

o
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) Do obowiazkow dyzurnych zmianowych nalezy ponadto wykonywanie polecen
brygadzisty.

7.5. Obowiazki pracownika do spraw eksploatacji urzadzen energetycznych

a) Systematyczne wykonywanie okresowych (raz na 6 miesiecy) ogledzin stanu
technicznego wszystkich instalacji elektrycznych i silnikow napedowych (wedhug
szczegotowych instrukgji obstugi),

b) Wykonywanie okresowych (raz na 12 miesigcy) przegladow catosci instalacji i
poszczegdlnych maszyn elektrycznych,

¢) Okresowe wykonywanie badan instalacji i urzadzen elektrycznych (ogledziny m.,
sprawdzanie stanu technicznego | pomiar rezystancji uziemien . sprawdzania stanow
uziomow) wedhig obowigzujacych przepisow,

d) Biezace wykonanie doraznych napraw i niezbednych konserwacji instalacji oraz
urzadzen elektrycznych,

e) Niezwloczne usuwanie zaistniatych awarii instalacji i maszyn elektrycznych,

f) Planowanie i realizacja zakupow czesci zamiennych niezbednych do wykonania
napraw i usuwania awarii,

) Szkolenie i instruowanie pozostatych pracownikéw w  zakresie poprawnej i
bezpiecznej (zgodnej z warunkami BHP) obstugi instalacji i maszyn elektrycznych.

8. Wymagania w zakresie BHP

8.1. Wymagania dotyczjce szkolenia pracownikéw obslugi w zakresie BHP

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996
roku w sprawie szczegolowych zasad szkolenia w dziedzinje bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dziennik Ustaw nr 62, poz. 285) pracownicy zajmujacy sie eksploatacjg urzadzen
i obiektow na oczyszczalni $ciekow powinni przejs¢ szkolenie w dziedzinie
bezpieczenistwa i higieny pracy, prowadzone jako:

8.1.1. SzKolenie wstepne

— Szkolenie wstepne ogolne, zwane ~instruktazem ogolnym”,

— Szkolenie wstepne na stanowisku pracy, zwane dalej _instruktazem

—  stanowiskowym",

— Szkolenie wstepne podstawowe, zwane dal ¢ ..szkoleniem podstawowym ™,

8.1.2. Szkolenie i doskonalenie okresowe, zwane dalej ,,szkoleniem okresowym”

Ukonczenie przez pracownikow rodzajow szkolenia, powinno by¢ potwierdzone
zaswiadczeniem wydanym przez organizatora szkolenia.

Kierownik oczyszczalni:

- powinien ukoficzy¢ szkolenie podstawowe.

Operatorzy powinni przejs¢ przeszkolenie w zakresie instruktazu -
- ogolnego,

- 1 stanowiskowego.
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Dla wszystkich stanowisk pracy na oczyszczalni $ciekéw, operatorzy powinni
przejs¢ szkolenie podstawowe przed rozpoczeciem pracy na poszczegdélnych
stanowiskach.

Poza powyzszymi przeszkoleniami pracownicy powinni byé poddawani szkoleniom
okresowym.

Szkolenie pracownikow powinno by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej
niz raz na 3 lata a na stanowiskach robotniczych nie rzadziej niz raz w roku.

Ponadto dla operatorow zajmujacych si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji 1 sieci
elektroenergetycznych nalezy spetni¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z
dnia 16 marca 1998 roku (Dziennik Ustaw Nr 59 poz. 377).

Wszelkie czynnosci naprawcze, konserwacyjne instalacji elektrycznych niskiego
napigcia, silnikow i rozdzielnic elektrycznych moga przeprowadzac jedynie osoby
posiadajace aktualne zaswiadczenie kwalifikacyjne grupy .E” do 1 kV,

Wyzej wymienione czynnosci prowadzone na stacji transformatorowej moga by¢
prowadzone przez osoby majace zaswiadczenie kwalifikacyjne grupy ,E” do 15 kV.

Wszyscy pracownicy obstugi oczyszczalni powinni obowiazkowo przechodzi¢ pelne
badania lekarskie co 12 miesigcy oraz szczepienia ochronne w okresach wyznaczonych
przez lekarza przemystowej stuzby zdrowia . Wyniki lekarskich badan oraz terminy
dodatkowych szczepien ochronnych powinny by¢ zapisywane w odrgbnym dokumencie
(ksiazce zdrowia) dla kazdego pracownika.

Dziatalnos¢ szkoleniowa w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy prowadzona jest
przez pracodawcow a na ich zlecenie takze przez jednostki organizacyjne uprawnione do
prowadzenia takiej dziatalnosci na podstawie odrebnych przepisow.

8.2. Ogolne zasady BHP

a) kazde stanowisko pracy powinno posiadaé stanowiskowa instrukcje  obshugi
umieszczong w widocznym miejscu wraz z instrukcja BHP i instrukcja udzielenia
pierwszej pomocy,

b) trasy ruchu kolowego . przejscia dla pieszych oraz drogi pozarowe na terenie
oczyszczalni powinny by¢ oznaczone i nalezycie utrzymane,

¢) otwarte kanaly , studzienki , zbiorniki i wykopy powinny by¢ oznaczone w sposob
widoczny za pomoca znakow ostrzegawczych a  w miejscach szczegolnie
niebezpiecznych ogrodzone,

d) pokrywy 1 wilazy do pomieszczen powinny mie¢ odpowiednie zamkniecia
uniemozliwiajace do nich dostep osobom nieupowaznionym,

e) pomieszczenia ruchu elektrycznego powinny by¢ zamkniete i dostepne tylko dla
upowaznionych pracownikow,

f) wszelki urzadzenia powinny by¢ uruchamiane tylko przez upowaznionych
pracownikow z zachowaniem kolejnosci  czynnosci  wyszczegolnionych  w
stanowiskowych instrukcjach obstugi,

g) urzadzenia ktorych ruch stwarza zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego mozna
uruchamia¢ dopiero po uprzednim ostrzezeniu o0sdb znajdujacych sie w ich
bezposrednim sasiedztwie,

]
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h) urzadzenia. ktore maja by¢ poddane pracom konserwacyjnym lub remontowym
powinny byc wylaczone z ruchu i zabezpieczone skutecznie przed nieprzewidzianym
ich wlaczeniem,

1) przy pracach wewnatrz pomieszczen lub urzadzen o zagrozeniu porazeniem pradem
elektrycznym, mozna uzywac tylko sprzetu oswietleniowego i narzedzi na napiecie 24
W,

j) wykonywanie prac moze byé powierzone tylko pracownikom posiadajgcym
odpowiednie kwalifikacje,

k) w kazdym miejscu pracy , w ktorym zatrudniony jest zespot ztozony z minimum
dwoch pracownikow musi by¢ wyznaczony pracownik kierujacy zespotem,

[) zabrania si¢ uzywania uszkodzonych lub niesprawnych urzadzen lub sprzetu,

m)osoby dozoru technicznego powinny okresowo sprawdzac :

 Posiadanie 1 uzywanie sprawnych narzedzi i sprzgtu ochrony osobistej

e Stan techniczny urzadzen zainstalowanych do ochrony zdrowia i zycia ludzkiego.

a) w miejscach widocznych i dostepnych nalezy wywiesi¢ informacje ze wskazowkami
W sprawie postgpowania w razie wypadku oraz wyciagi z odpowiednich przepisow
BHP okreslajace podstawowe zasady bezpiecznych warunkow pracy,

b) na terenie oczyszczalni wystgpuja prace zwigzane ze stosowaniem Srodkow
chemicznych tj. prace zwigzane ze stosowaniem koagulantu PIX.

Warunki BHP przy tych pracach s nastepujace

— pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
ogolnych zasad BHP , jak tez szczegotowych zasad i przepisow w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa pracy ze srodkami chemicznymi

— pracownicy obowiazani s zglasza¢ kierownictwu wszelkie swoje spostrzezenia
dotyczace nieprawidiowego stanu zbiornika PIX , pompy dawkujacej i przewoddw
transportujacych PIX,

— pracownicy przekazujacy zmiang swym nastegpcom powinni powiadomié ich o
zauwazonych usterkach,

— przechowywanie i spozywanie positkow jest dozwolone jedynie w pomieszczeniach
na ten cel przeznaczonych,

— pracownicy po zakonczeniu pracy (zmiany) powinni umyé sie pod cieptym
natryskiem,

— w przypadku pobrudzenia skory koagulantem PIX nalezy zmy¢ ja obficie zimna
woda.

8.3. BHP obslugi urzadzen elektrycznych

a) urzadzenia elektryczne powinny by¢ uruchamiane tylko przez upowaznionych
pracownikow z zachowaniem kolejnosci czynnosci okreslonych w instrukgji obstugi,

b) prace w zakresie dozoru , obstugi oraz samodzielnych napraw i konserwacji urzadzen
elektrycznych moga wykonywac tylko pracownicy | ktérzy posiadaja odpowiednie
kwalifikacje zawodowe,

c) zabrania si¢ uzywania uszkodzonych lub nie sprawnych urzadzen i sprzetu,

d) prace przy urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywaé po wylaczeniu urzadzen
spod napigcia.

e) bez wylaczenia napigcia zezwala sie na wykonanie prac :

-polegajacych na wykonaniu prob i pomiardw okreslonych w przepisach eksplo-

atacji.

-polegajacych na wymianie wktadek bezpiecznikowych.
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f) wylaczenia urzadzenia spod nalezy dokonac w taki sposob , aby uzyskac

widoczng przerwe w obwodzie zasilajacym urzadzenie , nie jest konieczne aby

przerwa byta widoczna z miejsca wykonywania pracy. Za widoczng przerwe

izolacyjna uwaza si¢ wyjecie wkladek bezpiecznikowych.

g) przed rozpoczeciem pracy przy urzadzeniach elektrycznych wylaczonych spod

napigcia poprzez wywieszanie tablicy ostrzegawczej ,,UWAGA NIE WLACZAC”,

Prace naprawcze powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby.

h) ponownego uruchomienia naprawianego urzadzenia mozna dokona¢ po uprzednim
ostrzezeniu osob znajdujacych si¢ w bezposrednim sasiedztwie urzadzenia,

1) podczas ruchu urzadzenia zabrania si¢ zdejmowania oston z czesci ruchomych oraz
dotykania ruchomych 1 wirujacych czg¢sci maszyn,

j) sprzet oswietleniowy 1 narzedzia o napedzie elektrycznym uzytkowane przy
wykonywaniu  prac  powinny  spelniaé wymagania  dotyczace  ochrony
przeciwpozarowe;,

k) stan techniczny urzadzen elektrycznych i instalacji elektrycznych oraz ich zdolnosé
do pracy powinny byc kontrolowane 1 oceniane na podstawie wynikéw

przeprowadzanych okresowo ogledzin i przegladow . Wyniki przeprowadzonych

ogledzin i przegladow nalezy odnotowa¢ w dokumentacji eksploatacyjnej

oczyszczalni sciekow.

1) na oczyszczalni sciekow powinien znajdowacé si¢ odpowiedni sprzet do gaszenia
pozarow. Gaszenie pozarow urzadzen elektrycznych , ktore znajdujg sie pod
napigciem, dozwolone jest tylko przy uzyciu gasnic sniegowych.

8.4. Zasady udzielania pierwsze] pomocy w przypadkach porazenia pradem
elektrycznym

W przypadku porazenia czlowieka pradem elektrycznym nalezy -
A) Uwolnic porazonego spod napigcia . Uwolnienie porazonego spod dziatania
pradu elektrycznego nalezy dokonac w sposob bezpieczny .

W zaleznosci od warunkow w jakich nastapito porazenie nalezy

a ) spowodowac wylaczenie odpowiedniego obwodu elektrycznego poprzez :
otwarcie wlasciwych lacznikow od strony =zasilania lub usuniecie wkladek
topikowych lub wyjecie wtyczki z gniazdka,

b) odciagnac porazonego od urzadzenia znajdujacego si¢ pod napigciem. Jezeli wstepujg
trudnosci z wylaczeniem doptywu pradu to nalezy porazonego odciagna¢ od
urzadzenia znajdujgcego sie¢ pod napigciem . Porazonego nie mozna ciagnaé
bezposrednio rgkami gdyz mozna samemu tatwo ulec porazeniu lecz za
posrednictwem jakiegos suchego materiatu izolujacego np. kurtki , worka |,
pozarniczego koca azbestowego , drewna itp.,

¢) izolowac porazonego uniemozliwiajac przeptyw pradu . Uwolnienia porazonego spod
dzialania pradu elektrycznego przez .odizolowanie” nalezy dokonac gdy inne metody
sa nieskuteczne . Odizolowania nalezy dokona¢ w nastgpujacy sposob:

e Przy przeptywie pradu przez cialo porazonego od reki do nog przy
jednoczesnym zacisnigciu dioni na urzadzeniu bedacym pod napieciem,
odizolowania nalezy dokona¢ przez podsunigcie pod nogi porazonego
materiatu izolacyjnego.

o Przy przeptywie pradu od jednej reki do drugiej (podioze izolacyjne) nalezy
przerwac obwod pradu za pomoca podkladania materiatu izolacyjnego pod
kolejno odginane palce jednej dloni.

B) Udzielic pierwszej pomocy .




Po uwolnieniu porazonego spod dzialania pradu elektrycznego nalezy zapewnic
udzielenie porazonemu pomocy lekarskiej i az do czasu przybycia lekarza prowadzic
wszelka dostepng akcjg ratownicza .Udzielenie pierwszej pomocy zalezy od stanu
porazonego dlatego tez trzeba najpierw ustalic :

Czy porazony jest przytomny czy nie.
Jezeli jest przytomny nalezy ustali¢ czy wystepuje ;

— Oddychanie prawidlowe
— Brak oddychania lub oddychanie stabe , lecz krazenie krwi utrzymane .
— Brak oddychania i brak krazenia .

W zaleznosci od wynikow badania nalezy udzieli¢c odpowiedniej pomocy wedtug
ponizszych wytycznych :

Pordaiony przytomny :

Nalezy rozluznic ubranie w okolicy szyi, klatki piersiowej i brzucha oraz utozyé
wygodnie porazonego. Do chwili przybycia lekarza porazony powinien pozosta¢ w
pozycji lezacej .

Poraiony nieprzytomny - oddycha.

Nie wolno porazonego pozostawiac ani chwili w pozycji na grzbiecie (na wznak),

Nalezy potozy¢ porazonego na boku . rozluzni¢ ubranie. Nie wolno odstepowaé od
porazonego.  Porazonego nalezy stale obserwowaé albowiem oddech moze sie
zatrzymac.

Transport do lekarza powinien odbywacé sie w tej pozycji.

Poraiony niepriytomny - nie oddycha - krqienie krwi trva

Tlen nie dochodzi do ptuc . Serce tloczy krew z resztkami tlenu do narzadow ciala.
Stopniowo wzrasta niedotlenienie moézgu. Tetno na szyi jest niewyczuwalne . Zrenice
niewielkie . Nalezy natychmiast zastosowa¢ sztuczne oddychanie

Porazony niepriytomny - nie oddycha - krqienie zatrzymane

Brak tlenu. Nawet resztki tlenu zatrzymanego we krwi nie docieraja do mézgu. Mozg
pozbawiony tlenu zaczyna szybko zamiera¢ . Zycie jest bezposrednio zagrozone.
Wystepuja objawy bezdechu i prawie jednoczesnie -

Zrenice oczu powiekszaja si¢ i stajg si¢ ogromne .

Na tetnicy szyjnej brak tetna.
Nalezy stosowac natychmiast sztuczne oddychanie i masaz serca. Ratujacy powinien
zastosowac sztuczne oddychanie i masaz serca.

Sztuczne oddychanie metodq usta - nos
Jezeli twarz porazonego nie jest uszkodzona nalezy stosowaé sztuczne

oddychanie metoda usta - nos . Ulozy¢ porazonego na grzbiecie , kleknaé przy jego
glowie i oburacz tagodnie ale stanowczo odgiac glowe jak
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najbardziej ku tytlowi. Reka trzymajac glowe przycisnaé dolne zgby do gornych w celu
wytworzenia droznosci oddechowej . Zrobié¢ gleboki wdech.

Szeroko otwartymi ustami obja¢ szczelni nos porazonego , nie dotykajac jednak
skrzydefek nosa. Kciukiem reki trzymajacej brode zacisnaé szczelni usta porazonego
dokonac spokojnego, rownego i dlugiego wdechu.

Sztuczne oddychanie metodq usta — usta

Jezeli twarz porazonego nie jest uszkodzona a podczas stosowania metody usta -
nos czuje si¢ zdecydowany opor przy wydechu i nie mozna wprowadzic powietrza
znaczy to ze nos jest nie drozny i nalezy zastosowac

metode usta - usta. Nie zmieniajac utozenia ani uchwytu glowy , odchyli¢ dolng warge
kciukiem reki trzymajac brode , objac¢ ustami usta porazonego i zrobi¢ wdech przez jego
zacisniete zeby.

Nie zaleznie od zastosowanej techniki ratowania, przy kazdym oddechu nalezy
kontrolowac skutecznos¢ ratowania. Ratujacy musi widzie¢, styszeé i czué wyniki
swoich zabiegow. Jezeli stwierdzi sig, ze klatka piersiowa porazonego podczas wdechu
unosi sig, a potem gdy oderwie si¢ usta od jego twarzy opada - oznacza to, ze ratuje sie
prawidiowo. Jezeli natomiast zamiast klatki piersiowej unosi si¢ brzuch - oznacza to, ze
ratujacy ,.przedmuchat sie do zotadka™.

Groza wtedy niebezpieczne wymioty porazonego . Ratujacy powinien zmniejszy¢
sife nastepnych wdechow tak aby unosita si¢ i opadata jedynie klatka piersiowa a brzuch
pozostawal nieruchomy.

Skrecajac glowe. by patrze¢ na klatke piersiowa porazonego - zblizyé ucho do
jego nosa i ust.

Ustyszy si¢ wtedy szmer wydechu. Brak tego szmeru oznacza, ze albo nie wprowadzono
powietrza do pluc porazonego, albo nie moze on zrobi¢ wydechu przez nos. W tym
drugim przypadku, aby umozliwi¢ wydech wystarczy uchyli¢ na chwilg usta porazonego.

Metoda posrednia sztucznego oddychania - Holger Nielsen

Jezeli twarz porazonego jest poparzona lub zniszczona i stwierdzono utrzymanie
krazenia krwi zaleca si¢ zastosowanie sztucznego oddychania metoda Holger Nilsena .
Metoda ta pozwala wprowadzi¢ jednorazowo okoto 220 ml powietrza jest dosé¢ meczaca i
trudno stwierdzi¢ skutecznos¢ ratowania natomiast jest bezpieczna w przypadku
wystapienia wymiotow u porazonego. Przy stosowaniu tej metody nie mozna
wykonywac posredniego masazu serca.

Porazonego utozy¢ na brzuchu . Rece pod glowe . Glowa policzkiem na rekach |
Ratownik klgczy na jednym kolanie umieszczonym przy glowie porazonego. Stopa
drugie] nogi umieszczona jest przy fokciu porazonego.

Wdech - nalezy uchwycic za ramiona tuz nad fokciami i unies¢ je ku gorze .
Wydech - zlozy¢ lokcie na podtozu , ulozy¢ obie dionie na fopatki porazonego i ucisna¢
klatke piersiows , przenoszac caly cigzar ciata na wyprostowane w lokciach rece

Sztuczne oddychanie metody Sibwester - Brosch
Metode ta stosuje si¢ gdy twarz porazonego jest uszkodzona i stwierdzi sig

zatrzymanie krazenia. Przy zastosowaniu tej metody mozna wykonywaé posredni masaz
serca.




Porazonego ulozy¢ na grzbiecie | pod fopatki podiozy¢ podktad ze zwinigtego np. koca .
Glowa zwisa ku tylowi . Ratownik klgczy na jednym kolanie umieszczonym za glowa
porazonego .Stopa drugiej nogi dotyka barku, chwyt za dlonie.

Wdech - wyprostowane rece porazonego uniesé ku gorze i odprowadzi¢ poza siebie az
dtonie dotkna podtoza.

Wydech - przenies¢ rece porazonego na klatke piersiows , skrzyzowac je na mostku.
Wycisnac powietrze i wykonaé cztery razy ucisk masazu serca.

Posredni masaz serca

Posredni masaz serca polega na rytmicznym urywanym nagniataniu okolic serca
migdzy kregostupem a mostkiem. Uciska¢ oburacz na dolna cze$¢ mostka
tak silnie , aby uginat si¢ w glab 3 - 8 cm. Uciski muszg by¢ wykonywane raptownie i

energicznie z szybkoscig 70 razy na minute.

Dwoch ratownikéw stosuje na zmiane sztuczne oddychanie i masaz serca wedtug
schematu :

1 oddech - 15 uciskow ; 3 oddechy - 15 uciskéw

Jeden ratownik stosuje na zmiane sztuczne oddychanie i masaz serca wedtug
schematu :

3 oddechy - 15 uciskow ; 3 oddechy - 15 uciskow

Wiasciwe tempo sztucznego oddychania -

Metoda bezposrednia - 12 razy na minute (co 5 sekund oddech)
Silvester - Brosch - 12 razy na minute (co 5 sekund oddech)
Holger Nielsen - 10 razy na minute (co 6 sekund oddech)

Gdy pojawia sie samoistne oddechy u porazonego - ratujacy powinien jeszcze je
wspomagac oddechem 5 razy | dostosowujac swoj oddech do tempa oddechdéw
porazonego , nalezy trzymac nadal glowe odgieta ku tylowi i pilnie obserwowac
porazonego az do momentu gdy oddechy stang sie rownomierne i glebokie wtedy utozy¢
porazonego na boku.

UWAGA. Kazdy pracownik obstugujacy oczyszczalnie powinien by¢ przeszkolony z
przepisow BHP, a w szczegolnosci z sposobu udzielania pierwszej pomocy.

8.5. Wymagany sprzet BHP

Na terenie oczyszczalni $ciekow winien znajdowac sig nastepujacy sprzet BHP
e Kofaratunkowe z linka - 1 sztuka

Szelki bezpieczenstwa z linkg - 2 sztuki

Wentylator przenosny nawiewny - | sztuka

Lampa Dardiego - 2 sztuki

Aparat powietrzny butlowy APS2-2/50 — 2 sztuki

Przenosny miernik stezenia gazow DPS KAN — | sztuka

Przenosna lampa oswietleniowa przeciwwybuchowa — 2 sztuki

Drabiny hakowe - | sztuki

¢ @ o o o o o
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Koce azbestowe - 1 sztuki
Bosak - 1 sztuka
Apteczka pierwszej pomocy

Zalaczniki

Dziennik pracy Oczyszczalni Sciekéw w Nizinach
Raport z pracy Oczyszczalni Sciekéw w Nizinach
Raport gospodarki odpadami na Oczyszczalni Sciekéw w Nizinach

Potwierdzenie przywozu nieczystosci ptynnych
Wywoz osadow z terenu oczyszezalni
Polecenie wykonania pracy

Karta kontroli aparatu powietrznego
Sprawozdanie z usuniecia awarii

DZIENNIK PRACY OCZYSZCZALNI SCIEKOW W NIZINACH

Lp. | Data: Jedn. Ilosc
Miary

I | Objetosc sciekow oczyszczonych [m*/d
odprowadzanych do odbiornika.

2 | Objetosc sciekow dowozonych przyj gtych na|m’/d
oczyszczalnie.

3 | Badania sciekow surowych : g/m’
BZT;
Zawiesina ogdlna g/m”
Azot ogdlny o/m’
Azot amonowy o/m’
Fosfor ogdlny g/m’

4 | Badania sciekow oczyszczonych : g/m’
BZT;s
Zawiesina ogblna a/m’
Azot ogdlny e/m’
Azot amonowy a/m
Fosfor ogdlny gm’

5 | llos¢ PIX wprowadzona do trojzbiornika I'd

6 |llos¢ piasku odprowadzonego na plac |dm”
sktadowania

7 | llos¢ piasku wywiezionego z oczyszczalni m’

8 |llos¢ workow z osadem zmagazynowanych | szt.
w_wiacie do gromadzenia osadu

9 | Zuzycie polielektrolitu ard

10| Podpis kierownika oczyszczalni.

11

Uwagi :




RAPORT Z PRACY OCZYSZCZALNI SCIEKOW W NIZINACH

;] PR DNIA ..o, roku
7 _ 5% 1
2
3
1500 - 1’3()0 l
2
3
llos¢  sciekow dowiezionych na
oczyszczalnie m’
Stan na godz. 15"
llos¢ sciekow odprowadzonych z
oczyszczalni r_n"
Stan na godz. 23"
Stan licznikéw energii elektrycznej | Godzina § °° Godzina 20"
S rycznej
kWh
Zapas koagulanta PIX na godzine
15()0 3
llos¢ piasku usunieta na plac Godzina 8 " Godzina 20"
sktadowy
llos¢ workéw z osadem Godzina 8 ™ Godzina 20"
wywiezionych na wysypisko
odpadéw komunalnych
Szt.
llos¢ workow z osadem Godzina 8 ™ Godzina 20"
zmagazynowana w wiacie do
sktadowania osadu
Szt.
Podpis.
Uwagi , polecenia , urzadzenia wylaczone z eksploatacji :

(%)
(8]



RAPORT GOSPODARKI ODPADAMI
NA OCZYSZCZALNI SCIEKOW NIZINACH

Nr tygodnia : Data :

llos¢ piasku
odprowadzonego na plac
sktadowania

m_l

llos¢ piasku wywieziona z
terenu oczyszczalni
ki
i

Ilos¢ osadu

zmagazynowana w wiacie

do gromadzenia osadu
szt.

llos¢c workow osadu z
terenu oczyszczalni
sciekow

szt.

Uwagi , polecenia

POTWIERDZENIE PRZYWOZU NIECZYSTOSCI PLYNNCH

Nazwisko i adres osoby przywozacej
nieczystosci ptynne.

IHos¢ m”

Uwagi :

Podpis obstugi oczyszczalni

Podpis przywozacego nieczystosci ptynne :




WYWOZ ODPADOW POZA TEREN CZYSZCZALNI

Rodzaj odpadow. llos¢ odpadow
2
e

Nazwisko i adres
osoby  wywozacej
odpady

Miejsce
odpadow

WYywozu

Uwagi , polecenia :

Podpis obstugi oczyszczalni :

Podpis wywozacego odpady :
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POLECENIE WYKONANIA PRACY

1) SRR zdnia................. i F— I;
1. Kierujacemu zespotem brygadziscie - nadzorujacemu - kierownikowi robét ...
............................................................................... wraz z zespotami - brygadami
) e et
2 1 rerrussssnsssssssamonsmmmnmmssnsns smsnsnmness s smmn e e es e s S 4 T e OSSR £
. OO ST

(nazwiska i imiona kierujacych zespotami brygadzistow, nadzorujacych)
(faczna ilosc osob w zespole, brygadzie)
polecam wykonac¢ nastgpujace prace: ............. I

2. Planowany termin rozpoczecia Pracy ..o A
(dzien, miesiac, godzina)

3. Planowany termin zakonczenia Pracy ...
(dzien, miesigc, godzina)

4. Srodki i warunki bezpiecznego wykonania pracy: ...

B e 115 Ty e S

(osoba przy gotowujaca migjsce pracy i dopuszczajaca do wykonania pracy)

6. Kierujacy lub nadzorujacy pracami: ...
7. Zastosowane $rodki zabezpieczajace: .......ooceevivicvveciieeeeereeeerseeeeereeee e e

8. Zalaczniki dot. szczegdtowych instrukcji na pismie wykonywania prac oraz
postepowania w razie wypadku przy pracy, awarii urzadzenia, pozaru, wybuchu itp.
Niezamierzonych lub niekorzystnych wydarzen, ktore nalezy doreczy¢ za
pokwitowaniem indywidualnie kazdemu pracownikowi.

9. Planowane Przerwy W PIACY: ..oo.voveiioioeieoeoieeee oot eeeeee oo,

ZEZWALAM NA ROZPOCZECIE ROBOT:
(klauzula wpisywana przez wydajacego polecenie)




KARTA KONTROLI APARATU POWIETRZNEGO

lp.

data

cisnienie
powietrza w
butlach

w MPa

3

szczelnose
ukladu
wysokiego
cisnienia

4

szczelnosé
aparatu
oddechowego 1
ukladu
zredukowanego
5

dzialanie
ukladu
oddechowego

6

dzialanie

urzadzenia podpis
ostrzegawcz | kontrolujg
ego cego
7 3
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