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Opis techniczny
do technologii oczyszczalni Sciekow
w Nizinach gmina Orly

Przedmiot opracowania

Przedmiotem ninigjszego opracowania jest projekt technologiczny mechaniczno-

biologicznej oczyszczalni Sciekéw sanitarnych w Nizinach o przepustowosci docelo-
wej Q= 225 m'/d.

2,

Zakres opracowania

Zakres ninigjszego opracowania obejmuje:

(5]

budynek gléwny oczyszczalni Sciekdéw w ktorym usytuowane beda:

trojzbiomnik oczyszezania sciekow "HYDROVIT SI 225" o przepustowosci

Q.q= 225m’/d, dyspozytornia, szatnia ..czysta” i szatnia ,,brudna™, sito spiralne w
zbiomiku typ NSI-B 300/S oraz pomieszczenie techniczne na workownicg
..Draimad™ modut 02BM dla piasku, dawkownik koagulanta ..PIX™ oraz komora
zrzutu Sciekow oczyszczonych i spustu osadu,

budynek techniczny oczyszczalni Sciekdw w ktorym zlokalizowane beda: wor-
kownica do odwodnienia osadu ..Draimad“modut 06BCAVPK, pomieszczenie na
agregat pradotworczy, pomieszczenie gospodarcze oraz wiata do gromadzenia
workowanego osadu,

magazyn koagulanta ..PIX",

komore Scickdéw dowozonych,

przepompowni¢ scieckow surowych,

przepompowni¢ osadu,

kolektor sciekow oczyszczonych (kso),

sie¢ wody pitne;.

sieci sanitarne na terenie oczyszczalni sciekow,

drogi i place na terenie oczyszczalni Sciekow,

ogrodzenie terenu oczyszczalni sciekow,

sieci energetyczne.

Materialy wykorzystane przy opracowaniu

plan zagospodarowania przestrzennego gminy Orly,

projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w Orlach,

dokumentacja geotechniczna i monitoringu wéd podziemnych dla oczyszczalni
Sciekow w Nizinach, gmina Orly, powiat przemyski,

dokumentacja techniczna trojzbiomnika biologicznego "Hydrovit SI 225",

dane techniczno-technologiczne komory oczyszczania uzyskane od producenta
Huty Vitkovice,

aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 1 1:1000,
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wytyczne projektanta wydawnictwo Ekofinn-Pol Spotka z 0.0. Gdansk, uzgod-
nienia do odwadniania osadu Draimad Teknobag,

koagulanty do oczyszczania Sciekow PIX Kemipol Sp. z 0.0 Police.

aktualne przepisy prawa budowlanego i wodnego oraz PN i1 nonnatywy branzo-
we.

wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urza-
dzen wodno-$cickowych w gospodarce Komunalnej., wydawnictwo Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

4. Warunki wodno-gruntowe
4.1. Polozenie i morfologia terenu

Niziny leza w odleglosci okoto 6km od Urzgdu Gminy Orly 1 skrzyzowania trasy
E-40 Rzeszow-Przemysl z droga lokalng faczaca miejscowos¢ Orly z miejscowoscia
Niziny, prowadzacej do kladki na rzece .SAN™ w poblizu wylotu kolektora $ciekow
oczyszczonych.

Pod wzgledem morfologicznym zbadany teren jest prawie plaski i wznosi si¢ w gra-
nicach 192.00+-195.00 m n. p. m. i jest nachylony w kierunku brzegu rzeki ,.SAN™.
Na terenie przyszlej oczyszczalni sciekow zostaty wykonane 3 otwory badawcze oraz
zostaly zainstalowane 2 piezometry.

4.2. Budowa geologiczna

Starsze podtoze terenu buduja trzeciorzgdowe miocenskie ity krakowieckie, ktorych
strop zalega na glgbokosci okoto 22,0 m pod poziomem terenu.

Na nich wystepuja osady czwartorzgdowe zbudowane ze zwirdw i piaskow plejsto-
censkich pochodzenia rzecznego. Strop tych osadow nawiercony zostat na glgbokosci
okoto 6,0 m pod poziomem terenu. Na osadach plejstocenskich wystepuja osady ho-
locenkie w postaci pytow i pyldw piaszczystych oraz gliny pylaste lessopodobne
sptukane z krawgdziowej strefy doliny rzeki .SAN™.

4.3. Warunki hydrologiczne

W podlozu omawianego terenu wody podziemne nie wystepuja do glebokosci rozpo-
znania geotechnicznego, tj. do glgbokosci 6,0 m pod poziomem terenu.
Wody podziemne zwiazane s tu ze zwirami a ich poziom w gruncie regulowany jest
poprzez infiltracje denng 1 brzegowa. poziomem wody w rzece ..SAN™.

5. Bilans $ciekow, stezenia i ladunki zanieczyszczen

Gilans $ciekow bytowo-gospodarczych zostat obliczony wg danych uzyskanych od
Inwestora z uwzglednieniem:

- $ciekdéw dowozonych w ilosci okoto 20.0 m'/d.

- wod infiltracyjnych w ilosci 20.0 m'/d.
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Przewidywana ilos$¢ Sciekow wyniesie:

Bga =2
2

2
Q max.d - ()

5 m'/d
2,5 m'/d (przy Nd=1,3)

Q maxh 21994 ln"/h (pry Ng:!,g)

5.1. Rownowazna liczba mieszkancow

RLM =225 : 0,150 = 1500

5.2. Jednostkowe ilosci zanieczyszczen

Jako umowne standardowe do okreslenia skfadu Sciekow, przyjatem nastepujace
jednostkowe tadunki zanieczyszczen:

- BZT5 50 g/M*d,
- ChZT 60 g/M*d,
- Zaw. ogolna 50 g/M*d,
- Azot ogdlny 11 g¢/M*d,

- Azot amonowy 4,0 g¢/M*d,

- Fosfor ogdlny

2.5 g/M*d,

5.3. Stezenia zanieczyszczen w $ciekach z kanalizacji

Jednostkowe Stezenia zanieczyszczen
Lp. tadunki zanieczyszczen, w sciekach

Wskaznik  zanie- L, [1500/(225-20)]xL,
czyszczenia Wielkos¢ | Jednostka [los¢ Jednostka

| BZT, 50 o/M*d 366 ¢ O,/m’

2 ChZT 60 g/M*d 439 ¢ O,/m’

3 Zaw. 0g. 50 o/M*d 366 g/m’

4 Ns 11 g/M*d 80,5 ¢ N/m’

5 Misisa 4 gM*d | 29 g N/m*

6 P 2.5 oM*d | 183 g P/m’

5.4. Stezenia zanieczyszezen w Sciekach dowozonych -

Srednie stezenia zanieczyszczen w $ciekach dowozonych charakteryzuja

si¢ nastgpujaco:
Sz = 1000 g Oy/m’

Seip = 2000 g O/m°

S/aw. 0e. = 1200 g/m’
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Swe = 160gN/m’
Suu = 80 gN/m’
Sl’ug. = 40 g P/rﬂ';

5.5. Ladunki zanieczyszczen doprowadzane do oczyszczalni

. adunki catkowite zanieczyszczen doprowadzane do oczyszczalni Sciekdéw obliczono
jako suma tadunkow ze Sciekow doprowadzonych systemem kanalizacji zbiorczej i
dowozonych wozami asenizacyjnymi z gospodarstw posiadajacych zbiomiki bezod-
plywowe na nieczystosci plynne.

Wskaznik | Eadunek w $ciekach | Ladunek w $Sciekach ze
zanieczysz- z kanalizacji, zbiornikéw bezodpty- t adunek
Ip. | czenia Q=205 m'd wowych, Q=20m'd catkowity
kg/d kg/d
| kg/d
1 BZT; 75.0 20 95,0
2 ChZT 90,0 40 130,0
3 Zaw. og. 75,0 24 99.0
4 N sa. 16,5 3.2 19,7
5 N 6,0 1,6 7,6
6 LI 3,75 0.8 4,55

5.6. Srednie stezenia zanieczyszczen
Suzrs = (95,0/225)x1000 = 4222 ¢ O,/m’

Sewzr = (130,0/225)x1000 = 577.8 g O,/m’
Siwwe= (99,0/225)x1000 = 440,0 g/m’

Swe = (19,7/225)x1000 = 87.6 ¢ N/m'’
Seie = (7,6/225)x1000 = 33,8 ¢ N/m’

Spee. = (4,55/225)x1000 = 20.2 g P/m’

BZT/N,, =422,2/87,6 = 4,82

BZ1/P,, =422,2/20.2 =209
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5.7. Ustalenie jakosci odplywu sciekow oczyszczonych
5.7.1. Odbiornik $ciekow oczyszczonych

Odbiornikiem $ciekdw oczyszczonych bedzie rzeka .SAN™ w ki 146+400.

Charaktervsivka “hydrologic=na rzeki "SAN” w profilu wodowskazowym SOSNICA
przedstawia si¢ nastepujqco.

— najnizszy przepltyw zaobserwowany (w 1962 r.) 2,96 m’/s
— najnizszy przeptyw pomierzony (w 1961r) 3,10 m'/s

— $redni niski przeptyw (1951-1985) 10,50 m/s
Po uruchomieniu zbiornika w Solinie:
— $redni niski przeptyw (1973+85) 16,10 m'/s
— najnizszy przepltyw gwarantowany 6,00 m'/s
— Sredni roczny przeptyw (1951-1985) 57,00 m'/s
— najwyzszy przeptyw zaobserwowany (1941) 2020 m'/s
Wielkie wody prawdopodobne: 50 % 650 m'/s
10 % 1400 m'/s
5% 1720 m'/s
2% 2100 m/s
1 % 2400 m'/s
0,1 % 3800 m'/s

Q | % zredukowana 2050 m'/s

Do dalszych obliczen przyjatem - Sredni niski przeptyw z lat  1951-1985
w wielkosci SNQ = 10,50 m'/s

Sredniodobowa ilos¢ $ciekéw oczyszezonych dla przepustowosci docelowej wynosi:
Q:y = 225 m'/d = 0,0026 m’/s
10% SNQ =0.10 x 10,5=1,05m"/s > 0,0026 m'/s

Z uwagi na malq ilos¢ sciekow odprowadzanych do odbiornika w stosunku do
S

przepltywu wody w rzece ,SAN”, przyrost steien zanieczyszczen spowodowany od-

prowadzeniem Sciekow oczyszczonych bedzie znikomy.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Natural-
nych 1 Le$nictwa z dnia 5.11.1991r. w sprawie klasyfikacji wod oraz warunkéw,
jakim powinny odpowiadac Scieki wprowadzane do wod lub ziemi, najwyzsze do-
puszczalne wartosci wskaznikow  zanieczyszczen w oczyszczonych $ciekach nie
powinny przekraczac nastgpujacych wartosci:




Spzrs = 30 gOy/m’

Siw. = 30 gm’

Sy = 6gN/m
Sve = 30 g N/m’
P, = S5gPm'

Zgodnie z polskimi przepisami prawnymi do budowy i eksploatacji dopuszczone
moga by¢ jedynie te obiekty, ktére spelniaja wymagania cytowanego powyzej
Rozporzadzenia.

Z przeprowadzonych na terenie Czech badan wynika, Ze oczyszczone w
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni typu HYDROVIT SI scieki posiadaja na-
stepujace, gwarantowane przez producenta parametry:

BZTS5 - 20 mgO/dm’ [
zawiesina ogélna - 21 mg/dm’
azot ogolny - 20 mgN/dm’
azot amonowy - 6 mg N/dm’
fosfor ogolny - 5 mgP/dm’

5.8. Wymagane stopnie oczyszczania sciekow

wymagany efekt usuwania BZT; :

wymagany efekt nitryfikacji:

(87,6-6,0)/87.,6 =93 %

6. Stan istniejacy i projektowany

Miejscowo$¢ Niziny posiada wiejska sie¢ wodociagowa . Zaopatrzenie w wodg
obiektéw oczyszczalni projektuje sie z istniejacej sieci wodociagowej Dn 80 oddalo-
nej okoto 355m od projektowanej oczyszczalni.

Zasilanie w energie elektryczna obiektow oczyszczalni nastapi projektowanym ka-
blem energetycznym NN YAKY 4x70 z istniejacej stacji transtormatorowej Niziny 4,
usvtuowanej na terenie Kotka Rolniczego w Nizinach.

Nowo-wznoszony obiekt o charakterze nieprodukcyjnym odpowiednio odlegly od
zwartej zabudowy mieszkaniowej odpowiada wymaganiom norm i przepisom ochro-
ny srodowiska.




Eksploatacja oczyszczalni sciekow korzystnie wplynie na $rodowisko naturalne w
gminie.

Rozwigzanie architektoniczne jest funkcjonalne 1 w pelni wpisuje si¢ w otaczajacy
krajobraz.

Pod oczyszczalnie Sciekow projektuje si¢ przeznaczy¢ teren o powierzchni
F= 23 ar6éw, bedacej) wlasnoscia gminy Orty.

7. Lokalizacja oczyszczalni

Przedmiotowa oczyszczalnia $ciekow dla miejscowosci Niziny zostata zlokalizowana
w poludniowej czeSci wsi, w poblizu kladki nad rzeka SAN, na dzialce o numerze
ewidencyjnym 436.

Przez dziatke poprowadzona jest linia energetyczna niskiego napigcia .

Dzialka nie jest uzbrojona w sie¢ wodociagowa.

Poziomy posadzek w obiektach kubaturowych bgda usytuowane na rzgdnych powy-
zej wielkiej wody Q=1%, ktéra w miejscowosci Niziny, w obrebie projektowane;
oczyszczalni sciekow wyniesie okoto 191,70 m n.p.m.

8. Ogolna charakterystyka oczyszczalni

Podstawowym obiektem mechaniczno-biologicznej oczyszczalni Sciekéow w Nizi-
nach, w ktorym beda oczyszczane Scieki bytowo-gospodarcze jest trojzbiornik
oczyszczania $ciekéw typ "Hydrovit SI 225" produkcji czeskiej wraz z obiektami
towarzyszacymi.

Do najwazniejszych obiektow oczyszczalni Sciekow naleza:

a) Budynek gtowny oczyszczalni sciekéw w ktorym usytuowany zostanie troj-
zbiornik oczyszczania $ciekdw, pelniacy funkcje mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni $ciekow o przepustowosci nominalnej Q ¢ =225 m’/d.
Trojzbiornik sktada si¢ z 3 pierScieni z ktoérych: zewngtrzny o Srednicy
11,14 m pehi funkcje osadnika wstgpnego, srodkowy o Srednicy 7,71 m
komory biologicznej (denitryfikacyjnej 1 nitryfikacyjnej) i wewngtrzny o
Srednicy 4,28 m osadnika wtdrnego.

W osadniku wstepnym znajduje si¢ piaskownik pionowy o $rednicy
Dn=800mm z rura centralng o $rednicy Dn=400mm.

Scieki surowe z przepompowni $ciekéw surowych doprowadzone beda
rurociggiem tlocznym do sita spiralnego z ktérego bgdg sptywac grawita-
cyjnie do piaskownika a nastgpnie do osadnika wstepnego.

Trojzbiornik wyposazony bedzie w pomost umozliwiajacy dostgp do arma-
tury i cze$ci mechanicznych.

W nadbudowie nad trojzbiornikiem (na pig¢trze) usytuowane zostana:
pomieszczenie biurowe z szafg sterownicza 1 monitoringiem komputerowym,
sito spiralne oraz szatnie z pomieszczeniami WC.

W klatce schodowej, w wydzielonym pomieszczeniu zostang zainstalowane:
urzadzenie do odwadniania i workowania piasku ,.Draimad™ typ 02BM.,
dawkownik koagulanta . PIX’ oraz zespot rurociaegdéw do zrzutu sciekow
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oczyszczonych i spustu osadu oraz przeptywomierz do pomiaru natezenia
przeptywu sciekow oczyszczonych. Ponadto na rurociagu spustowym osadu
zostanie zainstalowany gesto$ciomierz do pomiaru gestosci odprowadzanego
sadu wstepnego i nadmiernego z osadnika wSstepnego.

b) Budynek techniczny oczyszczalni $ciekdw.
W obiekcie tym zostang zainstalowane:
- agregat pradotworczy o mocy 30 kW, stanowiacy zrédto awaryjnego zasila-
nia w energig elektryczna urzadzen technologicznych oczyszczalni sciekéw.
- urzadzenie do odwodnienia osadu ,.Draimad” typ 06 BCAVPK,

Poza tym obok budynku technicznego znajdowaé sie bedzie wiata do
magazynowania workowanego osadu, przed skladowaniem go na placu
skladowym na terenie oczyszczalni $ciekdw.

¢) Przepompownia $ciekow surowych,
d) Przepompownia osadu,
e) Magazyn koagulanta ..PIX"™.

9. Opis procesu technologicznego

Surowe Scieki sanitarne doprowadzane beda siecia kanalizacyjng do przepompowni
sciekow surowych w ktérej zainstalowane pompy przepompowywaé beda scieki do
sita spiralnego w zbiorniku typ NSI-B 300/S o przeswicie otworéw d=6mm.
Scieki surowe pozbawione czgsci statych na sicie spiralnym odprowadzone beda ru-
rociagiem grawitacyjnym do piaskownika pionowego a nastepnie do osadnika wstep-
nego.
W trakcie przeptywu $ciekéw w osadniku wstepnym przez przestrzen pierScienia ze-
wngtrznego nastepuje sedymentacja czastek statych. W dnie osadnika znajduje sie 6
spustow przez ktore osad odprowadzany jest do przepompowni osadu a nastepnie do
stacji zageszczania osadu .DRAIMAD™, znajdujacej sie w budynku technicznym
oczyszczalni sciekow.
W osadniku nastepuje redukcja do 70% zawiesiny oraz okolo 30% BAT:
1 CHZT. Podczyszczone mechanicznie Scieki przeptywaja grawitacyjnie do zbiornika
srodkowego stanowiacego cze$é biologiczna.
Czgs¢ biologiczna podzielona jest na dwie strefy:

czgS¢ beztlenowa w ktérej zachodza procesy denitryfikacji

czeS¢ tlenowa w ktorej nastepuje nitryfikacja,

Strefa tlenowa napowietrzana jest drobnopecherzykowym powietrzem z dyskéw na-
powietrzajacych, do ktérych powietrze dostarczane jest przez dmuchawe zanurze-
niowa typ ORPU TM V24YR.

W czesci beztlenowej w ktorej zachodza procesy denitryfikacji $cieki z osadem mie-
szane sg mieszadlem smigtowym ABS RW 2000.




Recylkulacj¢ oczyszczanych $ciekow pomiedzy obydwoma strefami zapewnia
pompa typu Mamut.

W czgsci biologicznej nastgpuje redukcja BZTS, CHZT oraz rozklad zanieczyszczen
amoniakalnych. Oczyszczone biologicznie i natlenione $cieki przepltywaja do
osadnika wtornego, gdzie podawany (w razie potrzeby) jest koagulant powodujacy
wytracanie si¢ fosforu. Koagulantem jest 40% roztwor siarczanu zelazowego
Fe2(S04))3.

Fosfor zwiazany z koagulantem w postaci aktywnego osadu opada na dno zbiornika a
nastgpnie przepompowywany jest do czesci srodkowej - biologicznej i bierze udziat
w procesie denitryfikacji.

[los¢ recyrkulowanego osadu wynosi 50% do 100% i moze by¢ regulowana przez
wylacznik czasowy w gldwnej szafie rozdzielczej.

Oczyszczone Scieki odprowadzane sa grawitacyjnie do odbiornika poprzez urzadze-
nie pomiarowe, stanowigce integralng czes¢ trdjzbiornika oczyszczania sciekdw.

Osad nadmierny okresowo przepompowywany jest pompq zatapialng (usytuowana w
osadniku wstgpnym obok piaskownika) do osadnika wstepnego, gdzie miesza si¢ z
osadem wstegpnym. Zgromadzony osad w osadniku wstepnym, cze$ciowo zageszczo-
ny odprowadzany bedzie grawitacyjnie do przepompowni osadu.

Zainstalowana pompa typu ..INFRA" IF 2100T przepompowywaé bedzie osad do
workownicy ..Draimad™ usytuowanej w budynku technicznym.

Urzadzenie do zaggszczania osadu sktadaé sie bedzie z modutu sze$ciu workow fil-
tracyjnych do filtracji cisnieniowe;.

Proces odwadniania zachodzi w jednorazowych workach ze specjalnego tworzywa.
W trakcie 24 godzinnego cyklu napetniania uwodnienie osadu obniza sie do 80%. W
trakcie sktadowania w magazynie, uwodnienie osadu zmniejsza si¢ poprzez odpa-
rowanie do 40-50% i jest zalezne od czasu sktadowania i temperatury.

Celem polepszenia mechanicznego procesu odwadniania do osadu dodawany bedzie
polielektrolit.

10. Obliczenia hydrotechniczne dla komory oczyszczania Sciekow
Dane wyjsciowe:
Q sed T 2
Q maxd 2925 In}/d (pI‘Zy Ndzl,3)
Q maxh 219 ]n}/h (pI’Z}’ Ng: I ,8)

10.1. Ladunek zanieczyszezen

L s =95.0kg O,/d

10.2. Osadnik wtorny

- Srednica osadnika D=428 m.




- powierzchnia osadnika F=144m’
- wysokos¢ poziomu Scickow  H =39 m,
- objetos¢ komory V=56,0m

10.3. Rzeczywisty czas przetrzymania $ciekow wyniesie:

-dlaQ . =21,9 m'/h

n - skutecznos¢ hydrauliczna przestrzeni odstojnikowe;
( dla zbiornikéw kotowych n=0.50)

Vk 56,0
e S _ 4 - 7
' Omax.h & 219 x0,5=1,28

10.4. Obciazenie powierzchniowe osadnika

-dlaQmax.h=21,9 m'/h

_ QOmaxh 219

= 1,52 m/h
F 144

Z

10.5. Komora osadu czynnego

- Srednica zewngtrzna komory D =771 m,

- powierzchnia komory F=323m’
- wysokos¢ poziomu $cieckow  H =39 m,
- objetos¢ komory V=127m'

Wartos¢ BZTS po osadniku wstepnym zmnigjszy sie o 30% stad:

BZT5 =95,0 x (1,0-0,30) = 66.5 kg O,/d
Optymalne st¢zenie osadu czynnego X s wynosi 4,0 kg/m’
Substancyjne obciazenie objetosciowe wyniesie:

BZIS 665 \
L= 202 o 905 e oy
/ 127

Obcigzenie osadu czynnego wyniesie:

BZ1'S 5
=222 . 0 0,131 kpl(ke*d)

ST, 17

[3



Czas przetrzymania $ciekow wyniesie:

_ Fx24  127x24
Osrd d 225

=13.55 godz.

Nadwyzka osadu wyniesie:

YK = 0,5 - specyficzna produkcja osadu dla oczyszczalni typu "HYDROVIT
SI" wynikajaca z eksploatacji istniejacych oczyszczalni tego typu.

Ve =BZT5 * Y =66,5 * 0,5 =33,25 kg/d
Wiek osadu wyniesie:
0=V * X,/Vex =127 * 4,0/33,25 = 15,3 dni
Komora osadu czynnego jest podzielona na dwie cze$ci w stosunku 1:2.

Czescé denitryfikacyina

- pojemno$¢ komory denitryfikacyjnej wynosi: V/3=127/3=42.33 m*

Czes¢ denitryfikacyjna bedzie mieszana mieszadtem typu ABS RW 200
napedzanym silnikiem elektrycznym o mocy N=1,1 kW.

Moc na | m3 objgtosci komory wynosi: 1100/42.33=26 W.

Czesé nitryfikacyjna

Czg¢s¢ nitryfikacyjna bedzie napowietrzana drobnopgcherzykowym systemem ae-
racyjnym.

Obliczenie potrzebnej ilosci powietrza:

Q u=225,0 m'/d,

aOC =0;*BZT5/24=25*% 66,5_;’24 = 6,92 kg/h
Op=2,5+4,0

aOC 692
Fohr, 0017537

[

=156.0 m*/h

f,, - wspotezynnik wykorzystania tlenu w komorach osadu czynnego
z oddzielnym mieszaniem,




Rzeczywista 1los¢ powietrza do napowietrzania sciekow w komorach
osadu czynnego wyniesie:

Vig=—t= @99 =173,3 m3/h

a 0,
Dobdr dmuchawy

e potrzebna ilos¢ powietrza do pomp mamutowych 11,0 m3/h
e ogolna ilos¢ powietrz wynosi:

Ve=173,3 + 11,0 = 184,3 m3/h = 3,07 m3/min.

Przyjeto 2 dmuchawy ,ROOTS” (w tym 1 rezerwowa) typ DR 101T z obudowsa
dzwigkochtonng o parametrach technicznych (srednich):

V=2,94m3/min., p=40 kPa , N=4.0/2,9 kW, La=80dBa.
Typ ostony OD 101 o wymiarach: AxBxC; 1912x956x1170mm

11.6. Osadnik wstepny

- srednica zewngtrzna osadnika D = 11,14 m,

- powierzchnia osadnika F=50,8 m?-,
- Wysokos¢ poziomu $ciekow H=39m,
- objetos¢ osadnika V=195m3

Ilos¢ osadu w osadniku wstepnym

- 1los¢ osadu wstepnego

Yz = 40 g/M*d - jednostkowa ilos¢ zawiesin
Pw =RLM * Yz = 1500 * 0,04 = 60,0 kg/d

- osad powrotny z osadnika wtdrmego:

YK = 0,5 - specyficzna produkcja osadu dla oczyszczalni typu "HYDROVIT SI"
wynikajaca z eksploatacji istniejacych oczyszczalni tego typu.

Ppk = BZTS * YK = 66,5 *0,5= 33,25 kg/d
- zawartos¢ osadu w odptywie:

Qsrd.d = 225 m3/d
CnL=21 mg/dm3 - zawartosé zawiesin w odptywie

Podpl= Qérd.d * Cyp = 225%0,021 = 4,72 ke/d




Podpt= Qsrd.d * Cy;=225%0,021 = 4,72 kg/d
[los¢ osadu ogotem wyniesie:
P= P+ Ppg —Py, = 60,0+33,25-4,72 = 88,53 kg/d

Zaktadamy 70% udziatu organicznego suchej masy i jego redukcje do 50%.
Dobowa ilo$¢ osadu przefermentowanego wyniesie:

Pp= P-(P-*0,7*0,5)= 88,53-(88,53*0,7*0,5)= 57,54kg/d
lub

e B __ 8754
10x(100~#)  10(100-96,0)

= 1,44 m'/d o uwodnieniu 96%

W= 96% —wg ..Poradnika.. Karl i Klaus Imhoff 1996 rok strona 218

[los¢ wvdzielajacvch sie gazow

W trakcie prowadzonego procesu oczyszczania Sciekdw wydzielaja
si¢ nastepujace ilosci gazow:

- metan 26,0 m3/d,

- dwutlenek wegla 10 m3/d,

- siarkowodor 0,04 m3/d.

Wydzielajace si¢ wyzej wymienione gazy w procesie oczyszczania $Sciekow beda
usuwane z osadnika wstgpnego na zewnatrz 2 wentylatorami przeciwwybuchowy-
mi typ WVPBW-200 , zainstalowanymi na dachu nadbudowy tréjzbiornika. Wen-
tylatory z przestrzenia nad osadnikiem wstepnym beda polaczone przewodami o
srednicy Dz=219x4,5 mm przechodzacymi przez czesci uzytkowe nadbudowy.

11. Budynek glowny oczyszczalni sciekow
11.1. Trojzbiornik oczyszczania Sciekow
11.1.1.Piaskownik pionowy

Usytuowany jest w osadniku wstepnym. Wykonany jest z rury stalowej o $rednicy
Dn=800mm i wysokoSci 4,0m. W szybie piaskownika Dn=800mm znajdowaé sie
bedzie rura centralna Dn=400mm do ktorej beda kierowane Scieki surowe z prze-
pompowni Sciekow rurociggiem Dn=100mm.

Scieki optywa¢ beda krawedz rury zewngtrznej. Zatrzymywany piasek gromadzony
bedzie na dnie piaskownika, gdzie zainstalowana bedzie pompa do usuwania piasku
typu 50-GFLU-95 o mocy 1,1 kW.

Bezposrednio przed usunigciem piasku piaskownik begdzie przedmuchiwany powie-
trzem w celu wzruszenia piasku.




11.1.2.0sadnik wstepny

Scieki surowe po przejsciu przez pionowy piaskownik poddawane sg wstepnemu
wytracaniu si¢ osadow w czasie przeptywu w przestrzeni w ksztalcie pierscienia.
Osadnik wstepny ma w dnie sze$é spustéw, przez ktore odprowadzany jest osad po-
przez kolektor osadowy do przepompowni osadu.

Osadnik wstepny podzielony jest sze$cioma przeptywowymi przegrodami i z géry
zakryty ptaskim dachem z blach emaliowanych. W pierwszej sekcji umieszczona
jest pompa typu 50-GFLU-95 o mocy N=1.1 kW, ktéra okresowo przepompowuje
nadmiar osadu z osadnika wtornego.

Przestrzen nad komora osadnika wstepnego wentylowana Jjest za pomoca dwoch zta-
dow wentylacji mechanicznej wywiewnej o wydajnosci V=750 m'/h kazdy.
Zgromadzony w osadniku wstepnym osad wstepny 1 nadmierny z komory biologicz-
nej odprowadzany bedzie do przepompowni osadu, ktora sterowana bgdzie zespotem
czujnikéw workownicy ..Draimad”.

11.1.3. Komora biologiczna (osadu czynnego)

Podzielona jest dwoma przegrodami na strefe tlenowg (nitryfikacyjna) i beztleno-
wa (denitryfikacyjna).

Strefa tlenowa napowietrzana jest poprzez aeratory dyskowe.

Rurociagi rozprowadzajace powietrze zaprojektowane zostaly ze stali nierdzewne;.
Kazdy zespot napowietrzajacy posiada armature odcinajaca.

Strefa beztlenowa mieszana jest mieszadtem Smiglowym, ktére zawieszone jest na
konsoli z podno$nikiem i mozna je, w razie potrzeby zdemontowac.

Przy szczelnej przegrodzie umieszczone sa dwie pompy powietrzne typu ,.Mamut™” z
przelewami tréjkatnymi do pomiaru natezenia przeptywu.

Jedna pompa przepompowuje osad z osadnika wtomego, druga zapewnia recyrkula-
cj¢ wewngtrzna: nitryfikacja - denitryfikacja.

Regulacja wydajnosci pomp dokonywana jest recznie w zaleznoéci od ilosci dopro-
wadzanego powietrza.

Powietrze potrzebne do napowietrzania i napedu pomp Mamuta jest dostarczane
przez dimuchawy.

I1.1.4. Osadnik wtorny

Gromadzacy sie na dnie osad Czynny przemieszczany jest do centralnej rury spu-
stowe] zgarniaczem osadu, skad odprowadzany jest do komory biologicznej 1 osad-
nika wstepnego. W celu usuniecia zwiazkow fosforu (w razie potrzeby) doprowa-
dza sie do rury centralnej w osadniku wtormnym koagulant PIX,

Scieki oczyszczone odprowadzane sa do odbiorika przelewem pilastym usytuowa-
nym na obwodzie osadnika.

11.2. Pomieszczenia techniczne i socjalne

Pomieszczenie dyspozytomni. oraz pomieszcezenia szatniowe z WC zostang usytuowa-
ne w nadbudowie nad tréjzbiornikiem.

17



Workownica ..Draimad™ dla piasku, dawkownik koagulanta .PIX" oraz komora
zrzutu Scickow oczyszezonych i spustu osadu zainstalowane bedq w wydzielonym
pomieszczeniu w klatce schodowej.

11.2.1. Sito spiralne

Sito spiralne zostanie zainstalowane w wydzielonym pomieszczeniu na pietrze w
klatce schodowe;j.

Przyjeto sito spiralne w zbiorniku typ NSI-B 300/S w sklad ktorego wchodza:
— strefa cedzenia z perforowanym sitem o prze$wicie 6 mm

— strefa transportujaca ze spiralg bezwatowa

— prasy skratek

— zrzutnika odwodnionych skratek

— kontenera na skratki

— obudowy ochronnej kosza sita

— potlaczenia wlotowego i wylotowego z luznym kohierzem

— automatycznego sterowania praca sita w funkcji napelnienia zbiornika.

Materialy:

zbiornik i obudowa wykonane sa ze stali nierdzewnej DIN nr 1.4541 (AISI 321)
spirala ze stali specjalnej (standard fabryki NOGGERATH)

motoreduktor zabezpieczono poprzez malowanie zgodnie z normg RAL 5015.

Dane techniczne:

maksymalne nat¢zenie przeptywu 25dm'/s
Srednica nominalna strefy sita 300 mm
Srednica nominalna strefy transportu i prasowania 300 mm
kat instalacji 332

moc¢ nominalna silnika spirali 0,37 kW
napiecie nominalne 380V
czestotliwos¢ pradu 50 Hz
predkos¢ obrotowa spirali 7,2 min’!
typ motoreduktora SEW
stopien ochrony IP 55

(podwyzszenie ochrony wg normy do EEx-e 1] 13)

W pomieszczeniu zostanie zainstalowana kratka $cickowa i zawor czerpalny ze
ztaczka do weza.

Kubatura pomieszczenia sita wyniesie:
V=272x260=70.7m

Wentylacj¢ pomieszczenia sita spiralnego zapewnia w zakresie :

nawiewu; aparat grzewczo-wentylacyjny NEOLUX II ze skrzynka czerpna o wymia-
rach 700x8 Imm. Moc grzejnika elektrycznego aparatu WYNosi
2x1000W.
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wywiewu: wentylator dachowy WVPB-160. V=432 m*/h. N=0.12 kW,

n=1380 obr./min.

wentylacja grawitacyjna D=250mm z przewodow z blachy stalowe; ocynkowanej,
zakonczonej wywietrzakiem cylindrycznym D=250mm na podstawie dachowej
typ B Il z przepustnica.

W pomieszczeniu dyspozytorni zostang zainstalowane:

— szafa sterownicza wspétpracujaca z tréjzbiomnikiem oczyszczania $ciekéw,
— monitoring komputerowy z szafa sterownicza dla systemu AKP,

— zlewozmywak | komorowy z ociekaczem na szafce.

11.2.3. Szatnie, WC

Pomieszczenia szatniowe (szatnia brudna i szatnia czysta), WC zostaly usytuowane
w nadbudowie nad tréjzbiornikiem.

W skfad zaplecza sanitarnego wchodza:

— wydzielone pomieszczenie natrysku z ustepem,

— wydzielony ustep,

— przedsionek z umywalka.

11.2.4. Komora zrzutu $ciekéw i spustu osadow

Zaprojektowana zostata w pomieszczeniu technicznym w czesci przyziemnej budyn-
ku gléwnego. Wykonana zostanie w ksztalcie prostokatnej skrzyni zelbetowej, bez
przykrycia, wystajacej o 15¢m powyzej posadzki.

Wzdhuz Scian komory zaprojektowane zostaty barierki ochronne z rur stalowych Dn

25mm. Wejscie do komory umozliwiaja schody typu ~marynarskiego™.

W komorze zostaly usytuowane:

— narurociggach spustu osadu, zawory motylkowe z napedem elektrycznym szt. 7.

— zawor motylkowy z napedem recznym szt. |,

— narurociggu odprowadzajacym osad do przepompowni osadu, 2 krééce do monta-
zu sondy pomiarowej gestosci osadu,

— narurociggu odprowadzajacym $cieki oczyszczone, przeptywomierz indukcyjny
Dn 65mm, typ MPP 04 DN65 2z czujnikiem do pomiaru natezenia przeptywu Scie
kow,

— narurociggach odwadniajacych tréjzbiomik 3 zasuwy komierzowe z kétkiem.

11.2.5. Workownica ..Draimad™ dla piasku

Urzadzenie do odwadniania piasku zostanie zainstalowane w pomieszczeniu tech-
nicznym budynku glownego, w czesci przyziemnej.

Zaprojektowane zostato urzadzenie do odwadniania piasku tvpu .DRAIMAD™ modut
02BM z wozkiem do transportu workéw bez dawkownika polielektrolitu.
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Uwodniony piasek bedzie podawany do workownicy pompa zatapialna zainstalowana
w piaskowniku wchodzaca w zakres dostawy technologii tréjzbiornika.

11.2.6. Dawkownik koagulanta ,.PIX"™

Dawkownik koagulanta ..PIX™ zostanie zainstalowany w pomieszczeniu technicznym

budynku gltéwnego, w czgsci przyziemnej od strony schodow wejsciowych.

W sktlad zespotu dawkujacego koagulant wchodza:

— pompa dozujaca membranowa jednogltowicowa model MEMDOS 8 TM
wydajnosci do 7.5 dm'/h, N=0,1 kW , U 220/380 V. 50 Hz. n =1440 min"',

— zbiomik (na ktorym zostanie zamontowana pompa) o pojemnosci V=200 dm’,
D=600mm 1 H=845 mm.

Sterowanie manualne pokrettem umieszczonym na korpusie pompy poprzez zmiane

skoku membrany, liczba impulséw 72 imp/min,

Kréciec Dn 20mm, znajdujacy sie na zbiorniku V=200 dm’ zostanie polaczony ruro-
ciagiem z PE Dz 32mm ze spustami zbiornikow w magazynie koagulanta ..PIX",
tworzac naczynia potaczone, umozliwiajace swobodny doptyw koagulanta do zespohu
dawkujacego.

Dawka koagulanta PIX wynosi 100-200 ml/m*.

Optymalna ilos¢ dawki koagulantu zostanie ustalona w trakcie rozruchu technolo-
gicznego.

11.2.7. Pojemnik na skratki z sita spiralnego

Pojemnik na skratki zostanie zamontowany w pomieszczeniu technicznym, w czesci
przyziemnej. Wchodzi w zakres dostawy sita spiralnego.

Potfaczenie pojemnika z kré¢cem wylotowym z sita spiralnego zostalo zaprojektowa-
ne z rury z PCW Dz 315mm, ktdra polaczy parter z pierwszym pietrem.

11.2.8. Uwagi ogolne do instalacji w budynku gtéwnym

Wszystkie pomieszczenia zostang wyposazone w niezbedne instalacje:

- wodociagowa.

— kanalizacyjna

— technologiczne.

Ciepla woda dla poszczegodlnych przyboréw i punktéw jej poboru przygotowywana
bedzie w elektrycznych ogrzewaczach wody tvp OW-5 dm’.

Instalacja wodociagowa zostanie wykonana z rur polipropylenowych o zlaczach
zgrzewanych a instalacja kanalizacyjna z rur PCW faczonych na kielichy z uszczel-
ka.




12. Budynek techniczny

Zostat zaprojektowany jako wolnostojacy budynek na terenie oczyszczalni sciekéw w
ktorym znajdowac sie beda:

pomieszczenie agregatornii pradotwdrezej,

stacja odwadniania osadu ..Draimad”,

wiata do sktadowania workowanego osadu.

12.1. Agregatornia

Agregat pradotworczy o mocy N=30 kW stanowi¢ bedzie rezerwe w przypadku bra-
ku doptywu pradu do oczyszczalni sciekéw.
Agregat zostanie w wydzielonym pomieszczeniu w budynku technicznym na cokole

zelbetowym.

12.2. Stacja odwodnienia osadu

Do odwodnienia osadéow Sciekowych przewiduje sie zainstalowanie typowej
workownicy typ ..Draimad™ typu 06 BCAVPK ze wspomaganiem pneumatycznym,
Urzadzenie do odwodnienia osadu zostato dobrane na podstawie wytycznych pro-
Jjektowania urzadzein DRAIMAD pod. EKOFINN Pol-Gdansk.

Obliczenia:
N=(QxS8)/(85xa)
gdzie
N - ilos¢ workow odwodnionego osadu
(Q-dzienna ilo$¢ osadu w litrach

Q = 57.54x1000/[10x(100-96) = 1438dm*

S-zawartos¢ suchej masy w osadzie uwodnionym  S=4%
a-stala liczba przyjmowana dla osadow biologicznych z procesem straca
nia chemicznego (a=17.5)

N=(1438x4)/(85x17,5) = 3,9 workdw
Przyjeto 1| DRAIMAD typu 06BCAVPK - 6-workowy
Workownica wspétpracowaé bedzie z zespotem dawkujacym polielektrolit, ktory

sklada si¢ ze zbiomika polietylenowego o pojemnosci V=200 dm’® oraz pompy do
dawkowania i przygotowania roztworu typu CMP 05M. N=0.48 kW.

12.3. Wiata na odwodniony osad

Wiata przeznaczona jest do magazynowania odwodnionego osadu ze stacji
"DRAIMAD", zapakowanego w worki.




Czgsciowo odwodniony workowany osad z wiaty bedzie w nastepne) fazie sezono-
wania magazynowany na otwartym placu skladowym, z ktorego bedzie wywozony
na wysypisko Smieci lub wykorzystywany rolniczo po uzyskaniu odpowiednich ze-
zwolen shuzb sanitarnych.

13. Przepompownia $ciekéw surowych

Proponuje si¢ wykonanie przepompowni z rury typu .BETRAS™ o Srednicy D=1,60m
w ktorej zainstalowane zostang 2 pompy zatapialne z kolanem taczacym typu .ME-
TALCHEM™ o mocy silnika N=2,2 kW.

Praca pomp bedzie calkowicie zautomatyzowana. Pompy beda uruchamiane samo-
czynnie w zaleznosci od poziomu $ciekow w komorze.

14. Stacja zlewcza Sciekow dowozonych

Przyjmowac bedzie Scieki dowozone do oczyszczalni $ciekéw wozami asenizacyj-
nymi.

Projektuje si¢ wykonanie stacji zlewczej $ciekéw sktadajacej sie z podziemnej komo-
ry zelbetowej o pojemnosci 10,0 m3. Wlew Sciekéw do komory odbywaé sie bedzie
poprzez przewod stalowy zakonczony ztaczem ¢wieré-obrotowym D=125mm.

15. Magazyn koagulanta ,,PIX”

Koagulant PIX bedzie magazynowany w 2 zbiornikach typu MX 1000 dm3 zlokali-
zowanych na zewnatrz, obok pomieszczenia technicznego w rynnie zelbetowej zada-
szonej o wymiarach 1,60x3,10x0,25m.

Rynna ta posiada odwodnienie do kanalizacji wewnetrznej oczyszczalni.

Zbiomiki MX potaczy¢ ze soba rurociggami z PE Dz 50. Na kroéeach spustowych
nalezy zainstalowac zawory spustowe z PE Dz 50mm, ktére nalezy zaméwié u do-
stawcy zbiormnikow.

OBLICZENIA :
- Dane wyjsciowe:

Quy =225.0m'/d

Q maxd 292,5 ]n‘:/d

Q max.h 2 l,() ln‘:/h

Zapotrzebowanie zelaza (dla stosunku molowego Fe:P=2):
Zy= (2x56x225.0x(0,012-0,36x0,04*0,25)):3 1= 6.82 ke/d

Dawka zelaza:

D= 1000x6,82/225.0=30,3 g,/m’

“~
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Sredniodobowe zapotrzebowanie koagulanta .PIX ™

Srednia dawka .PIX" wynosi: 165 ml/m* sciekdw
V= 0,165 x 225 = 37.12 dm'/d

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie ..PIX""
Vi = 0,165x21,9 = 3,61 dm'/h

Srednie godzinowe zapotrzebowanie ,PIX™;

Vi = 0,165 x225/24 = 1,55 dm'/h

Wymagany zapas koagulanta ..PIX " na 2 miesiace:
V=0,03712 x 60= 2,13 m*

Do magazynowania koagulanta ..PIX" przyjeto 3 zbiomniki z PE typu MX o wymia-
rach 1,0x1,20x1,16m. i pojemnosci V= 1,0 m" kazdy.
Zapas 3,0 m3 koagulantu wystarczy na n = 3,0/0,03712= 81 dni.

16. Kanat zrzutowy Sciek6w oczyszczonych

Zrzut oczyszczonych $ciekéw do odbiomnika odbywac sie bedzie kolektorem z rur
PCW D=200 typu S zakonczonym wylotem zelbetowym typu ..E™.
Dlugos¢ kolektora 80.0m.

17. Sieci zewngtrzne

Lacza one ze soba poszczegdlne obickty oczyszczalni, umozliwiajac prawidltowe
realizowanie procesu technologicznego.

Zaliczono do nich nastepujace przewody :

— rurociag tloczny $ciekdw surowych,

— rurociag spustowy osadu,

— rurociag tloczny osadu,

— sie¢ wody pitnej,

— sie¢ kanalizacyjna sanitarna na terenie oczyszczalni Sciekow,
— siec kanalizacyjna deszczowa,

— rurociag koagulantu, taczacy magazyn z dawkownikiem,

— sieci energetyczne NN.

18. Sterowanie i automatyka

Uktad pomiaréw i automatyki ma za zadanie zapewni¢ nadzor nad prawidtowym
przebiegiem procesu oczyszczania $ciekow.




W pomieszczeniu dyspozytorni umieszczony bedzie monitor mikrokomputera, na
ktérym przedstawiane beda stany pracy poszczegolnych urzadzen technologicznych
oraz wyswietlajace wartosci chwilowe pomiaréw.

W uktadzie automatycznym przewiduje sie pomiar nastgpujacych wielkosci:
— poziomy Sciekéw w pompowni $ciekow surowych,

— poziomy osadu w przepompowni osadu,

— gestos¢ usuwanego osadu z komér osadnika wstepnego,

— stgzenie tlenu rozpuszczonego w komorze nitryfikacji,

— pH w osadniku wtérnym,

— 1lo$¢ odprowadzanych $ciekdw oczyszczonych.

Wartosci chwilowe pomiaréw beda rejestrowane z zaprogramowanym okresem po-
przez rejestratory pomiarowe. Mozliwa wiec bedzie wsteczna kontrola poprawnosci
prowadzenia procesu oczyszczania $ciekdw przez obstuge.

Do sterowania pompami w przepompowni $ciekéw zastosowany zostanie sterownik
PC-02 z zaprogramowanymi odpowiednio progami zalaczania pomp.

Pomiar st¢zenia tlenu w komorze natleniania odbywac si¢ bedzie przy pomocy tle-
nomierza [UPP-02-0X1.

Chwilowa warto$¢ stezenia tlenu bedzie wyswietlana na tablicy synoptycznej.

W zaleznosci od stezenia tlenu w komorze nitryfikacji nastepowato bedzie sterowanie
pracq dmuchaw.

Czujnik gestosci osadu sterowaé bedzie praca 6 zaworéw motylkowych z napedem
elektromechanicznym, zainstalowanych na rurociggach spustowych osadu z osadnika
wstepnego.

Zawor motylkowy z napedem elektromechanicznym zainstalowany na rurociggu od-
prowadzajgcym osad do przepompowni osadu sterowany bedzie sondami napehienia
zainstalowanymi w szybie przepompowni osadu.

19. Ogrodzenie i zielen w granicy dzialki oczyszczalni

Wzdhz granicy dzialki oczyszczalni projektuje si¢ wykonaé ogrodzenie o wysokosci
,50m (siatka 1,25m + cokédt 25¢m) z brama wjazdowa o szerokosci 4.0m i furtkq
wejsciowq o szerokosci 1.0m.

Zaprojektowana zielen w granicy oczyszczalni $ciekdw podzielona zostanie na dwie
grupy:

a) zielen ostonowg — izolujaca w formie paséw.

b) zielen ozdobna — drzewa i krzewy.




21. Zatrudnienie

Oczyszczalni sciekow typu ,.Hydrovit SI 2257 nie wymaga stalego dozoru.

Jednak dla prowadzenia kontroli pracy poszczegdlnych urzadzen oraz prowadzenia
biezacej konserwacji planuje si¢ zatrudnienie 2 pracownikéw w niepelnym wymiarze
czasu pracy. Zatrudnienie zostanie szczegétowo omoéwione w instrukcji rozruchu i
eksploatacji oczyszczalni sciekow.

22. ;ESTAWIENIE ENERGETYCZNE MOCY DLA OCZYSZCZALNI
SCIEKOW TYP ,,HYDROVIT SI 225 Q.. =225m’/d
22.1. Moc zainstalowana

Ip llosé Moc Moc |
Wyszczegdlnienie urzadzen urzadzen | jednostkowa | calkowita
szt. kW kW

I | Budynek glowny oczyszezalni

la | Trdjzbiorniki oczyszczania sciekow kpl. 1

1 | Mieszadto osadu | | 1,10

2 | Zgarniacz osadu 1 0,37 0,37

3 | Przeptywomierz MPI Dn=65mm 1 0,02 0,02

4 | Pompa osadu nadmiernego 50-GFLU-95 1 1,1 I510

5 | Pompa w piaskowniku 50-GFLU-95 1 1,1 1,10

6 | Pompa czgsci ptywajacych 50-GFLU-95 1 I-1 1,10

7 | Oswietlenie komory oczyszczania 2 0.15 0,30

8 | Przepustnice z napedem elektrycznym 6 0,15 0,90

9 | Dmuchawy powietrza typ DR 101T 2 4,0 8,00

10 | Wentylatory wyciagowe nad osadnikiem wstep- 2 0,18 0,36
nym

Ib | Pomieszczenie techniczne i sita spiralnego

11 | Dawkownik koagulanta 1 0,10 0,10

12 | Ogrzewanie pomieszczen 6,78 6,78

13 | Wentylator dachowy w pomieszczeniu sita spi- | 0.12 0,12
ralnego

14 |.Neolux II" w pomieszczeniu sita l 2,02 2,02 °

15 | . Neolux IT" w pomieszczeniu technicznym | 2,02 2,02 |

16 | Wentylator dachowy w pomieszczeniu tech- 1 0,18 0,18
nicznym

17 | Sito spiralne 1 0,37 .37

Il | Przepompownia sciekow surowych

18 | Pompy zatapialne 2 1,50 3,00

I | Budynek techniczny

19 | Sprezarka powietrza do Draimadu 1 1,1 1,10

20 | Zespol przygotowania i dawkowania polielek- I 0,48 0,48
trolitu

21 | Ogrzewanie pomieszczen w budynku 2,84 284 |

22 | Pompa do osadu typ INFRA I 0,90 0,90 |

23 | Wentylator dachowy 1 0,18 0,18 i

24 | Aparat kanalowy wyciagowy I 3,12 3,12 |

RAZEM 37,56 kW

(3]
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22.2. Moc szczytowa

Ip [los¢ Moc
Wyszczegolnienie urzadzen urzadzen | jednostkowa | catkowita
Szt,
L [ ]Bu({vnek glowny oczyszezalni | |
L Ia l Trojzbiorniki oczyszczania sciekow kpl. 1 f
1 Mieszadto osadu 1 |
2 | Zgamiacz osadu 1 | 037
3 Przeplywomierz MPI Dn=65mm 1 l 0,02
- Pompa osadu nadmiernego 50-GFLU-95 1 J ; f
5 |Pompa w piaskowniku 50-GFLU-95 1 l 1,1 L L10
6 Pompa czesci plywajacych 50-GFLU-95 1 f 1.1 ‘ 1,10
7 Oswietlenie komory oczyszczania 2 } [
8 Przepustnice z napedem elektrycznym 6 '
9 Dmuchawy powietrza typ DR 101T 1 [
[0 | Wentylatory wyciagowe nad osadnikiem 2 ’
wstenym
Ib | Pomieszczenie techniczne i sita spiralne- '
o |
I1 | Dawkownik koagulanta 1 |
12 | Ogrzewanie pomieszczen |
13 | Wentylator dachowy w pomieszczeniu ] ’
sita spiralnego
14 |, Neolux II" w pomieszczeniu sita 1
15 |.Neolux II" w pomieszczeniu technicz- 1 ’
nym |
16 | Wentylator dachowy w pomieszczeniu 1 I
technicznym ’
17 | Sito spiralne 1 ]
IT | Przepompownia sciekérw surowych }
18 | Pompy zatapialne 1 ]7 |
I | Budynek techniczn 1y f f ﬁ[
Ll 9 | Sprezarka powietrza do Draimadu 1 | | L L10 4
Zespot przygotowania i dawkowania po- 1 I 0,48 ’ 0,48
lielektrolitu ]
Ogrzewanie pomieszczen w budynku I [ 2,84 | 2,84
122 [Pompa do osadu typ INFRA 1 [ 090 T o090 |
23 | Wentylator dachowy I | 018 | 0.8
24 [Xparat kanatowy wyciggowy 1 T 312 | 3,12 ]
RAZEM 32,06 kW

OGOLEM : (0,70 wspolezynnik jednoczesnosci) 32,06 x 0,70 = 22,44 kW




23. Zestawienie urzadzen oczyszczalni $ciekw

FLp.

wyszczegolnienie

jedn. | ilosé

miary

producent

1

Trojzbiornik oczyszczania sciekow

~HYDROVIT SI 225~

- osadnik wstepny

- komory biologiczne

- osadnik wtérny

- aeratory napowietrzajace

- piaskownik

- pompy typ .Mamut” szt.2

- pompy zatapialne szt.3

- zawory motylkowe z napedem
elektromechanicznym Dn=150 szt.6

- rurociagi powietrza

- kolektor spustu osadu

- przeptywomierz indukcyjny

o

- szafa sterownicza

kpl. 1

[

( dystrybutor
'Huta ..Vitkovice"

w Ostrawie - Czechy

|

|
/

sterowania
obejmujacy

System  monitoringu i

oczyszczalnig  sciekow

zakres:

- pompowni sciekow

- sita spiralnego

- sygnalizagji pracy:
smiglowego,  zgarniacza
pompy  piasku, pompy
nadmiernego, pompy
ptywajacych

- pomiar przeptywu
oczyszczonych

- dawkowania koagulanta ,,"PIX"

- pracy dmuchaw wspolpracujacych z
tlenomierzem

- spustu osadu z osadnika wstepnego

- pompowni osadu

- pomiar pH

mieszadla
osadu,
osadu
czesci

sciekow

- kpl| 1

4
|

1

VISUAL CONTROL
Krakow,

ul.Korony Polskiej 25
}tei. (012) 649 09 97

|

|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|

(E]

Pompy .METALCHEM™ MS1-14Z

- wydajnosc 22,0 m'/h,

- wysokos¢ podnoszenia
wody

- moc znamionowa 1,5 kW

- napigcie znamionowe 400V

- clgzar agregatu 65 kg

- krociec tloczny 100mm

- przelot kolowy 80mm

- stopa kotnierz sprzegajacy

10,0m st

[Metalchem Warszawa
|ul. Studzienna 7a

o b



Sito spiralne NSI-B 300'S

Dane techniczne:

- maksymailne natezenie przeply-
wu
25dm’ss

- srednica
300 mm

- srednica nominalna strefy transportu

- 1prasowania 300 mm

- kat instalacji NSI 35 ©

- moc  nominalna silnika  spirali
0,37 kW

- napigcie nominalne 380V

- czgstotliwos¢ pradu 50 Hz

- predkosc obrotowa spirali 7,2 min’!

- typ motoreduktora SEW

- stopien  ochrony IF &8
(podwyzszenie

- ochrony wg normy do EEx-e II T3)

wyposazenie:

- pojemnik na skratki,

- uklad automatycznego uruchamiania

- spirali w zaleznosci od poziomu
sciekow
w komorze

- styki beznapieciowe szt 3 dla
monitoringu

nominalna  strefy  sita

kpl.

AQUATOR Spotka z|
0.0.

60-479 Poznan

tel. (061) 82330 17 w.

233

Pompa .INFRA™ typ IF100T
- wydajnosé¢ 5,0 m*h

- h=7,0 m st. wody

- N=0,9 kW

SZt.

EKOFIN
Spotka z 0.0.
80-287 Gdansk
tel. (058) 348 70 90

Gdansk

~DRAIMAD”
odwadniania
piasku )
wyposazenie:
- wozek szt. |

- zamkniecia

- worki szt.200

modut  02BM  (do

kpl.

J- w.

+DRAIMAD” modut 06 BCAVPK
wyposazenie:
zespot przygotowania 1 dawkowa-
nia polielektrolitu typ CMP 05-L
- sprezarka powietrza
- zamknigcia
- wozek
- worki szt. 500

kpl.




8 |Pompa dozujaca membranowa | kpl. 1 |inz. Jerzy Loska ‘
jednogtowicowa model MEMDOS § TM petnomocnik firmy
- wydajnosci do 7,5 dm?/h, .Norbert Piecha Indu-
- N=0,1 kW , strievertungen™
- napigcie 220/380 V, 50 Hz, n =1440 41-810 Zabrze,
min’', ul.Noconiow 14
- zbiornik (na ktérym zostanie za tel. (032) 714 526
montowana pompa) o pojemnosci
V=200 dm’, D=600mm i H=845 mm.
[
9 | Eko-kontener MX V=1000 dm’ szt. 3 |Schiitz Polska Spotka z
z zaworem spustowym z PE Dz 32mm 0.0.
02-237 Warszawa ul.
Instalatorow 5
tel. (022) 846 34 05
10 | Wentylator WVPB-160 szt, I | KONWEKTOR-
- wydajnos¢ V=432 m’/h LIPNO
- moc silnika 0,12 kW
- napigcie 380 V
|
Il | Aparat grzewczo-wentylacyjny szt. 2 |j.w.
~NEOLUX II™
- moc silnika 16 W
- moc grzejnika 2x1000W
- wydajnos¢ powietrza 420 m°/h |
[2 | Wentylator WVPB-200 Szt. 1] w.
- wydajnosé¢ V=828 m*/h
- moc silnika 0,18 kW
- napigcie 380 V ‘
13 | Wentylator WVPBW-200 szt. 2 i i w.
- wydajnos¢ V=792 m’/h |
- moc silnika 0,18 kW |
- napigcie 380 V ) |
14 | Wentylator WVPB-200 szt. Iow.
- wydajnos¢ V=828 m*/h
- moc silnika 0,18 kW
- napiecie 380 V |
15 | Aparat kanatowy WYCIAGOWY szt. I [VBW Clima ENGI]
typ SKW [-P-665-3 JNEERING r
~wydajnosé V=665 m*/h Krakéw, AL 3 Maja 7, (
- moc silnika 120 W tel. (012) 634 18 16
- napigcie 380 V |
16 | Nagrzewnica kanatowa elektryczna szt. 1

typ SKNe [-P-665-3-Y3
- wydajnosé 665 m'/h

- moc grzatki 3,0 kW

- napiecie 380V

jj. w.

|
|

ol -
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Agregat pradotworczy

typ ZE266/15 30kW/37 5kVA

Wytwoémia  silnikéw
wysokopreznych
.-Andoria” S.A.

ul. Krakowska 140
34-120 Andrychow

Dmuchawy powietrza ,,ROOTS™ typ DR
101T Q=2,94m*/min. P=40kPa,

N=4,0/2,9kW

dzwigkochtonng typ OD 101

~SPOMASZ” Ostrow
Wielkopolski, Oddziat
Warszawa

ul. Kijowska 11/234,

03-743 Warszawa |

1N
opragowat:
mgr inz. W’{ﬁslaw Janowicz
N

/




SCHEMAT. TECHNOLOGICZNY 0CZY

kolektor sciekow
sanitarnych D=200

PS
PO
rts
rgo
rto
rtp

Scieki oczyszczone

BUDYNEK GLOWNY 5

2
=

= $\ tts PE Dz 110mi

Dn=150mm

ftp | PE Dz 63mm =

i

- przepompownia $ciekéw surowych
- przepompownia osadow

- rurociag ttoczny Sciekow surowych
- rurocigg spustowy osadow

- rurociag tloczny osadow

- rurocigg ttoczny piasku

14/ 13 1748/

m

rgo PCW Dz 160m

28 g0

‘\ rto PCW Dz 90r

PO

15
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50mm
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WENTYLACJA GRAWITACYJNA

POMIESZCZENIA SITA

1300 W

——

GRZEINIK ELEKTRYCZNY

LN WENTYLAC
" OSADNIKA

900

=
©
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=
- ‘
e

D - komunikacja

@ - pomieszczenie sita spiralnego
® - komunikacja

®- rozdzielnia elektryczna
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