Przemysl, 13.09.2019 r.

Paristwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Przemyslu

RZ.ZUZ.3.421.214.2019.MP

DECYZIA

Dziatajac na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z p6in.zm.) w zwigzku z art. 389 pkt. 6, art.
17, ust. 1 pkt. 3 i 4, art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2, ustawy z dnia
20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z p6in.zm.) po rozpatrzeniu
wniosku Pana Mariana Barana, Zakfad Inzynierii Srodowiska i Wyceny Nieruchomosci EKOSAN M.B.
ul. Skalna 48, 37-700 Przemysl dziatajgcego w imieniu Parnstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy
Panstwowe — Nadlesnictwo Bircza, Stara Bircza 99, 37-740 Bircza z dnia 10.06.2019 r. (data wptywu do
Zarzgdu Zlewni w Przemys$lu PGW WP 11.06.2019 r.) bez znaku oraz jego uzupetnienia z dnia 14.08.2019
r. (data wptywu do Zarzadu Zlewni w Przemyslu PGW WP 14.08.2019 r.) bez znaku o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego na przebudowe polegajacej na rozbidrce i budowie nowych szeéciu
przepustéw jako obiekty tukowe o wigkszym $wietle na potoku Dobrzanka i jego doptywach wraz
z wykonaniem ubezpieczen dna i skarp na wlocie i wylocie przepustéw zlokalizowanych w miejscowosci
Malawa, Brzezawa i Dobrzanka, gmina Bircza w ramach zadania pod nazwga: ,Kompleksowy projekt
adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na
terenach gorskich”

orzekam

I. Udzielam Paristwowemu Gospodarstwu Lesnemu Lasy Paristwowe — Nadle$nictwo Bircza, Stara
Bircza 99, 37-740 Bircza, pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania pn.: ,,Kompleksowy
projekt adaptacji laséw i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji
wodnej na terenach gorskich” w przedmiocie:

1. Wykonania urzadzern wodnych w zakresie przebudowy istniejacych przepustéw drogowych
poprzez ich rozebranie i budowe w ich miejscu nowych przepustéw z rur stalowych spiralnie
karbowanych o ksztaicie fukowo - kotowym wraz z umocnieniem skarp brzegowych i dna w ich
obrebie:

1.1. Przepust P1 — na potoku Dobrzanka dziatka nr ew. 13 obreb Malawa pod drogg powiatowa
nr 2075R:

a) Stan istniejgcy:

e przepust okularowy
e wykonany z 2 ciggéw kregdw betonowych © 200 cm
e dtugosc przepustu 10 m



e przyczotek przepustu od strony wylotu zniszczony i zwalony do koryta potoku
b) Stan projektowany:

Zatozenia:

e przeptyw miarodajny Qm = 15,58 m?/s
e pochylenie podtuzne dna potoku I=1,0%
e dtugosc przepustu w dnie L=12,8m

Dobrano przepust HCPA - 34:

e rozpietosé (szerokosd) 295 cm
e wysokosc 204 cm
e powierzchnia przekroju 4,69 m?
e fundament: kruszywo z pospotki zageszczonej (Is = 0,98) o minimalnej grubosci 30 cm
oraz z kamienia na zaprawie cementowej szerokosci 40 cm i gtebokosci 80 cm
e rzedna wlotu przepustu 332,69 m n.p.m.
e rzedna wylotu przepustu 332,55 m n.p.m.
e wspdirzedne geodezyjne na wlocie do przepustu
— X:5505110,0 Y: 8384004,0

c) Ubezpieczenie dna i skarp potoku:

e dtugosc¢ ubezpieczenia powyzej przepustu 15,7 m
e dtugos¢ ubezpieczenia ponizej przepustu 15,0 m
e szerokos¢ dna potoku po zabudowie 200cm
e nachylenie skarp 112

° wysokos¢ od dna do korony opaski 100cm
e szerokosc¢ korony opaski 100 cm
L}

narzut kamienny famany o s$rednicy minimalnej 50 cm, klinowany kamieniem tamanym
o mniejszych wymiarach
narzut kamienny na skarpach wykonany na écieli faszynowej grubosci 25 cm
o grubos¢ warstwy kamienia na skarpach i w dnie 70 cm
na poczgtku i na korcu ubezpieczenia zastosowana zostanie palisada z okraglakdw
srednicy 10 — 12 cm i dtugosci 100 m
e wspotrzedne geodezyjne mierzone w osi potoku
— poczatek ubezpieczenia X:5505094.0 Y:8384010.0
— koniec ubezpieczenia X:5505134.0  Y:8383997.0

1.2. Przepust P2 — na doptywie potoku Dobrzanka dziatka nr ew. 77 obreb Dobrzanka pod droga
powiatowg nr 2075R

a) Stan istniejgcy:

e przepust z kregéw betonowych @ 125 cm
e dtugos¢ przepustu 12 m

b) Stan projektowany:

Zatozenia:

e przeptyw miarodajny Q53,78 m¥/s
e pochylenie podtuzne dna potoku 1=3,5%
o dtugosc przepustu w dnie L=11,7m
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Dobrano przepust HCPA - 01:

rozpietoéé (szerokoié) 134 cm
wysokosc 105 cm
powierzchnia przekroju 1,13 m?

fundament kruszywo z pospétki zageszczonej (Is = 0,98) o minimalnej grubosci 30 cm
oraz z kamienia na zaprawie cementowej szerokosci 40 cm i gtebokoéci 80 cm

rzedna wlotu przepustu 350,65 m n.p.m.
rzedna wylotu przepustu 350,24m n.p.m.
wspotrzedne geodezyjne na wlocie do przepustu

— X:5504413,0 Y: 8383799,0

c) Ubezpieczenie dna i skarp potoku:

dtugosc ubezpieczenia powyzej przepustu 10,0 m
dtugos¢ ubezpieczenia ponizej przepustu 3,7 m

szerokos$¢ dna potoku po zabudowie 100cm
nachylenie skarp 11
wysokos$¢ od dna do korony opaski 80cm
szerokosc¢ korony opaski 100 cm

ubezpieczenie skarp wykonanie z narzutu kamiennego o grubosci 30 cm na geowtdkninie
w ptotkach faszynowych o rozstawie bokdéw 100 x 100 cm
ubezpieczenie dna z narzutu kamiennego o grubosci 30 cm na geowtdkninie ograniczony
palisadami drewnianymi u podndza skarp z okraglakéw ®10 - 12 cm i dtugosci 100 m
na poczatku i na koricu ubezpieczenia zastosowana zostanie palisada z okraglakéw
Srednicy 10— 12 cm i dtugosci 100 m
wspétrzedne geodezyjne mierzone w osi potoku
— poczatek ubezpieczenia X:5504409.0 Y:8383790.0
— koniec ubezpieczenia  X:5504418.0  Y:8383813.0

1.3. Przepust P3 — na doplywie potoku Dobrzanka dziatka nr ew. 68 obreb Dobrzanka pod droga
powiatowa nr 2075R

a) Stan istniejgcy:

przepust z kregow betonowych @ 150cm
dtugosé przepustu 12 m

b) Stan projektowany:

Zatozenia:
e przeptyw miarodajny Qm =6,0m3/s
e pochylenie podtuzne dna potoku 1=2,0%
o diugosc przepustu w dnie L=14,7m

Dobrano przepust HCPA - 06:

rozpietosé (szerokosc) 180 cm
wysokosé 120 cm
powierzchnia przekroju 1,70 m?

fundament kruszywo z pospoétki zageszczonej (Is = 0,98) o minimalnej grubodci 30 cm
oraz z kamienia na zaprawie cementowej szerokosci 40 cm i gtebokosci 80 cm.
rzedna wlotu przepustu 368,21 m n.p.m.
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rzedna wylotu przepustu 367,92 m n.p.m.
wspédtrzedne geodezyjne na wlocie do przepustu
— X:5503877.0 Y: 8383510.0

c) Ubezpieczenie dng i skarp potoku:

dtugosc¢ ubezpieczenia powyzej przepustu 9,2 m
dlugos¢ ubezpieczenia ponizej przepustu 6,4 m

szerokos$¢ dna potoku po zabudowie 140cm
nachylenie skarp 1:1

wysokos¢ od dna do korony opaski 100cm
szerokos¢ korony opaski 80 cm

narzut kamienny tamany o srednicy minimainej 50 cm, klinowany kamieniem famanym
0 mniejszych wymiarach
narzut kamienny na skarpach wykonany na scieli faszynowej grubosci 25 cm
grubos¢ warstwy kamienia na skarpach i w dnie 70 cm
na poczatku i na koricu ubezpieczenia zastosowana zostanie palisada z okraglakdéw
$rednicy 10— 12 cm i dtugosci 100 m
wspotrzedne geodezyjne mierzone w osi potoku
— poczatek ubezpieczenia X:5503884.0 Y:8383504.0
— koniec ubezpieczenia X:5503870.0 Y:8383529.0

1.4 Przepust P4 - na doplywie potoku Dobrzanka dziatka nr ew. 68 i 78 obreb Dobrzanka pod
droga wewnetrzng lesng

a) Stanistniejgcy:

sgczek o dfugosci 7 m w koronie wykonany z okraglakow drewnianych
elementy drewniane zniszczone

b) Stan projektowany:

Zatozenia:
e przeptyw miarodajny Qm=5,18 m¥/s
e pochylenie podtuine dna potoku 1=3,0%
o ditugosé przepustu w dnie L=6,6m

Dobrano przepust HCPA - 04:

rozpietosc (szerokosc) 163 cm
wysokosc 110 cm
powierzchnia przekroju 1,43 m?

fundament kruszywo z pospotki zageszczonej (Is = 0,98) o minimalnej grubosei 30 cm
oraz z kamienia na zaprawie cementowe]j szerokosci 40 cm i gtebokosci 80 cm

rzedna wlotu przepustu 368,24 m n.p.m.
rzedna wylotu przepustu 368,04 m n.p.m.
wspotrzedne geodezyjne na wlocie do przepustu

— X:5503832.0 Y: 8383529.0

c) Ubezpieczenie dna i skarp potoku:

dtugos¢ ubezpieczenia powyzej przepustu 13,6 m
dtugos¢ ubezpieczenia ponizej przepustu 15,6 m
szeroko$¢ dna potoku po zabudowie 130 cm
nachylenie skarp 1:1
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wysoko$¢ od dna do korony opaski 100 cm

szerokosc korony opaski 80 cm

narzut kamienny tamany o $rednicy minimalinej 50 cm, klinowany kamieniem tamanym
0 mniejszych wymiarach

narzut kamienny na skarpach wykonany na scieli faszynowej gruboéci 25 cm

e grubos¢ warstwy kamienia na skarpach i w dnie 70 cm

na poczatku i na koricu ubezpieczenia zastosowana zostanie palisada z okraglakéw
srednicy 10— 12 cm i dtugosci 100 m
wspotrzedne geodezyjne mierzone w osi potoku

— poczatek ubezpieczenia  X:5503819.0  Y:8383526.0

— koniec ubezpieczenia X:5503846.0 Y:8383545.0

1.5 Przepust P5 - na doptywie potoku Dobrzanka dziatka nr ew. 66 obreb Dobrzanka pod droga
wewnetrzng lesng

a) Stan istniejgcy:

e mostek o dtugosci 8 m w koronie wykonany z drewna
e elementy drewniane zniszczone

zmniejszone $wiatto mostka

b) Stan projektowany:

Zatoienia:

e przeptyw miarodajny Qm = 4,94 m¥/s
e pochylenie podtuzne dna potoku 1=4,8%
e dtugosc przepustu w dnie L=8,1m

Dobrano przepust HCPA — 01:

c)

rozpietosc (szerokosc) 134 cm
wysokosé 105 cm
powierzchnia przekroju 143 m?

fundament kruszywo z pospétki zageszczonej (Is = 0,98) o minimalnej grubogci 30 cm
oraz z kamienia na zaprawie cementowej szerokosci 40 cm i glebokosci 80 cm

rzedna wlotu przepustu 393,03 m n.p.m.
rzedna wylotu przepustu 392,64 m n.p.m.
wspotrzedne geodezyjne na wlocie do przepustu

— X:5503307.0 Y: 8383279.0

Ubezpieczenie dna i skarp potoku:

dfugos¢ ubezpieczenia powyziej przepustu 8,4 m
dtugos¢ ubezpieczenia ponizej przepustu 54m

szerokos¢ dna potoku po zabudowie 80cm
nachylenie skarp 1:1
wysokos¢ od dna do korony opaski 100cm
szerokos$é korony opaski 70 cm

narzut kamienny famany o Srednicy minimalnej 50 cm, klinowany kamieniem tamanym
o mniejszych wymiarach

narzut kamienny na skarpach wykonany na $cieli faszynowej grubosci 25 cm

grubos¢ warstwy kamienia na skarpach i w dnie 70 cm

na poczgtku i na koricu ubezpieczenia zastosowana zostanie palisada z okraglakéw
$rednicy 10— 12 cm i dtugosci 100 m
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e wspofrzedne geodezyjne mierzone w osi potoku
— poczatek ubezpieczenia  X: 5503303.0 Y:8383271.0
— koniec ubezpieczenia X:;5503312.0 Y:8383291.0

1.6 Przepust P6 — na doplywie potoku Dobrzanka dziatka nr ew. 79 obreb Dobrzanka pod drogg
wewnetrzng lesng

a) Stan istniejgcy:

o sgczek o dtugosci 8 m w koronie wykonany z okraglakéw drewnianych
e elementy drewniane zniszczone

b) Stan projektowany:

Zatoienia;
e przeptyw miarodajny Q=237 m/s
e pochylenie podtuzne dna potoku 1=8,2%
e dtugosc przepustu w dnie L=13,4m

Dobrano przepust HCPA - 53:

e rozpietosc (szerokosc) 103 cm
e wysokosé 74 cm
e powierzchnia przekroju 0,63 m2
s fundament kruszywo z pospdtki zageszczonej (Is = 0,98) o minimalnej grubodci 30 cm
oraz z kamienia na zaprawie cementowej szerokosci 40 cm i giebokosci 80 cm
e rzedna wlotu przepustu 413,35 m n.p.m.
e rzedna wylotu przepustu 412,25 m n.p.m.
e wspotrzedne geodezyjne na wlocie do przepustu
— X:5503207.0 Y: 8382818.0

¢} Ubezpieczenie dna i skarp potoku:

e dtugos¢ ubezpieczenia powyzej przepustu 8,0 m

e dtugosc ubezpieczenia ponizej przepustu 8,2m
e szerokosc¢ dna potoku po zabudowie 80cm

e nachylenie skarp 1:1

o wysokos¢ od dna do korony opaski 60cm

e szerokosc korony opaski 100 cm
L]

ubezpieczenie skarp wykonanie z narzutu kamiennego o grubosci 25 cm na geowtdkninie

w ptotkach faszynowych o rozstawie bokdw 100 x 100 cm

e ubezpieczenie dna z narzutu kamiennego o gruboéci 25 cm na geowtdkninie ograniczony
palisadami drewnianymi u podnéza skarp z okraglakdéw @10 — 12 cm i dtugosci 100 m

e na poczatku i na koricu ubezpieczenia zastosowana zostanie palisada z okrgglakow
Srednicy 10 — 12 cm i dtugosci 100 m

e wspodtrzedne geodezyjne mierzone w osi potoku

— poczgtek ubezpieczenia  X: 5503208.0 Y:8381811.0

— koniec ubezpieczenia X:5503198.0 Y:8382839.0
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VI

Vil.

48,

Pozwolenia wodnoprawnego udziela si¢ pod nastepujacymi warunkami:

1. Inwestor zapewni wykonanie opisanych powyzej urzadzeri wodnych w sposéb zgodny

z warunkami niniejszej decyzji oraz ,operatem wodnoprawnym...” przedfozonym do dochodzern
wodnoprawnych.

2. Inwestor jest zobowigzany do prowadzenia prac przy niskich stanach wad.
3. Podczas robét budowlanych nalezy zadba¢ o czystos¢ i stan techniczny pojazdéw i sprzetu

zmechanizowanego wykorzystywanego przy budowie, aby nie dopuscié do zanieczyszczenia
ciekdw oraz terendw przylegtych olejami, smarami, paliwem itp.

4. Inwestor jest zobowigzany do prawidtowej eksploataciji i biezacej konserwacji przepustéw oraz

infrastruktury towarzyszacej w ich obrebie objetych niniejsza decyzja.

5. Wiasciciel wéd nie bedzie ponosit odpowiedzialnoéci za szkody, ktére moga powstaé po sptywie

wod lub kry.

6. O przystgpieniu do wykonywania rob6t nalezy powiadomi¢ administratora potoku Dobrzanka

i jego doptywow z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

7. Po zakoriczeniu robdt teren naleiy uporzadkowaé, a o fakcie zakoriczenia robét pisemnie

poinformowac administratora potoku Dobrzanka i jego doptywéw

8. Inwestor przystgpi do spisania umowy na uizytkowanie gruntu pokrytego wodg ptynaca, pod

istniejgcymi urzgdzeniami wodnymi, zlokalizowanymi na gruntach Skarbu Panistwa, w zarzadzie
PGW WP Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Zgodnie z zapisami art. 393 ust. 4 i 5 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie rodzi
praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa
wiasnosci i uprawnienn oséb trzecich przystugujgcych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.
Whioskodawecy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzer koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych
w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

Zastrzega si¢ prawo natozenia dodatkowych warunkéw i obowigzkéw w terminie péiniejszym
jezeli wzgledy ochrony intereséw ludnosci, gospodarki narodowej lub $rodowiska uzasadniaja
taka potrzebe.

Obowigzek ustalenia okresu, na jaki wydaje sie pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwolen
wodnoprawnych na wykonanie urzgdzer wodnych.

Zgodnie z art. 414 ust, 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa jeizeli

zaktad nie rozpoczat wykonywania urzgdzert wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzer stato sie ostateczne.

Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowigzkéw wynikajacych z innych przepiséw oraz
uzyskania niezbgdnych prawem decyzji przed przystapieniem do realizacji przedmiotowych prac.

UZASADNIENIE

Pan Marian Baran, Zaktad Inzynierii Srodowiska i Wyceny Nieruchomoéci EKOSAN M.B. ul. Skalna
37-700 Przemysl dziatajac w imieniu Paristwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe —

Nadlesnictwo Bircza, Stara Bircza 99, 37-740 Bircza ztozyt w dniu 11 czerwca 2019 r. wniosek o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego (pismo z dnia 10.06.2019 r. bez znaku) na przebudowe szeéciu przepustéw

na

obiekty fukowe o wiekszym Swietle na potoku Dobrzanka i jego doptywach wraz z wykonaniem

ubezpieczeri dna i skarp na wlocie i wylocie przepustéw zlokalizowanych w miejscowosci Malawa,
Brzezawa i Dobrzanka, gmina Bircza w ramach zadania pod nazwa: ,Kompleksowy projekt adaptacji
lasow i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach
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”
i

gérskich”. Do wniosku zostata dotgczona dokumentacja ,Operat wodnoprawny wraz
z zatgcznikami. W dniu 10.07.2019 r. dziatajgc na podstawie art. 36 ustawy Kodeks Postepowania
Administracyjnego Whnioskodawca zostat poinformowany o przedfuzeniu terminu zatatwienia
przedmiotowe]j sprawy. Nastepnie dziatajgc na podstawie art. 64 § 2 ustawy Kodeks Postepowania
Administracyjnego, pismem z dnia 11.07.2019 r. znak RZ.ZUZ.3.421.214.2019.MP Whnioskodawca zostat
wezwany do uzupetnienia wniosku oraz operatu wodnoprawnego. Petnomocnik dniu 29.07.2019 r.
wystgpit z pismem o przedfuzenie terminu na uzupetnieniem wniosku. Tutejszy organ przychylajac sie do
prosby termin na usuniecie brakéw wydtuzyt do dnia 14.08.2019 r. W dniu 14.08.2019 r. zostaty
przedtozone wymagane uzupetnienia.

Po przeanalizowaniu zgromadzonych materiatdéw pismem z dnia 19.08.2019 r. znak
RZ.ZUZ.3.421.214.2019.MP zawiadomiono o wszczeciu postepowania administracyjnego oraz
o zakonczeniu zbierania materiatu dowodowego w sprawie rozpatrzenia przedmiotowego wniosku.
Zgodnie z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 pkt 4 ustawy Prawo Wodne, informacja o wszczeciu postepowania
zostata podana do publicznej wiadomosci poprzez ogtoszenie i umieszczona na ogdlnodostepne;j tablicy
ogtoszen Zarzadu Zlewni w Przemyslu PGW WP oraz na stronie internetowej RZGW w Rzeszowie PGW
WP. W ustalonym terminie, przewidzianym do skfadania uwag i wnioskdéw, nie zgtoszono zastrzezeri co
do planowanej inwestycji.

W rozpatrzeniu wniosku stwierdzono, Ze ubiegajacym sie o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urzadzern wodnych jest Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
Panstwowe — Nadlesnictwo Bircza z siedzibg w Starej Birczy 99, 37-740 Bircza. Planowana inwestycja
polega¢ bedzie na przebudowie szesciu przepustéw zlokalizowanych na potok Dobrzanka oraz jego
doptywach. Trzy przepusty znajdujg sie pod drogg publiczng powiatowa, a kolejne 3 pod drogg
wewnetrzng lesna. Istniejgca droga powiatowa na rozpatrywanym odcinku do granicy z gruntem lesnym
w czesci potudniowo — zachodniej terenu gdzie zlokalizowane sg przepusty: P1, P2, P3 obstuguje
wytgcznie ruch lokalny i jest droga klasy ,L”, wg klasyfikacji ustalonej przepisem § 4 ust. 1 i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Istniejgce drogi
wewnetrzne gospodarcze lesne dla ktérych projektuje sie przepusty: P4, PS5 i P6 klasyfikuje sie dla
potrzeb obliczania $wiatta przepustow jako drogi dojazdowe klasy ,,D".

Nowe przepusty projektuje sie w miejscu istniejgcych zniszczonych przepustow po dokonaniu ich
rozbidrki. Projektowane przepusty beda spetnia¢ aktualne wymogi w zakresie przepustowosci (sptyw
wodd wezbraniowych), nosnosci oraz dodatkowo wymagania proekologiczne w zakresie zapewnienia
ciggtosci biologicznej. Przepusty projektuje sie z rur stalowych spiralnie karbowanych o ksztaicie tukowo
— kotowym, Przed i za kazdym z projektowanych przepustow planuje sie wykonaé ubezpieczenie dha
i skarp potoku z wykorzystaniem naturalnych materiatow.

Potok Dobrzanka stanowi wydzielone dziatki w ewidencji gruntéw, Jest to uiytek oznaczony
symbolem wp (wody ptyngce) na dziatkach o numerze 13 obreb Malawa oraz 66 obreb Dobrzanka gmina
Bircza. Potok jest wiasnoscig Skarbu Parnstwa w zarzgdzie RZGW w Rzeszowie. Grunty przylegte do
odcinkéw potoku w miejscach objetych opracowaniem stanowig dziatki nr ew. 77, 78, 79 obreb
Dobrzanka i stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa w zarzgdzie Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy
Paristwowe Nadlednictwo Bircza. Droga powiatowa posiada nr dziatki 445 i jest wiasnoscig Powiatu
Przemyskiego, a jej dysponentem jest Zarzad Drog Powiatowych w Przemyslu. Dziatki, na ktérych bedzie
realizowane przedmiotowe przedsiewziecie zajete beda jedynie na czas wykonywania prac. Po realizacji
inwestycji teren zostanie uporzadkowany. Projektowane obiekty nie bedg miaty negatywnego wptywu
na otaczajace srodowisko, ani nie beda stwarza¢ zagrozenia zwigzanego z ochrong zdrowia i higieng
uzytkownikéw. Catos¢ robét zostanie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Po przeanalizowaniu dostarczonej przez wnioskodawce dokumentacji oraz catosci materiatu
zebranego w postepowaniu administracyjnym uznano, ze nie ma przeszkdd do wydania pozwolenia
wodnoprawnego w zakresie i na warunkach okreslonych w niniejszej decyzji. Podstawe techniczng
niniejszej decyzji stanowi przedtozony operat wodnoprawny, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego z dnia 31 lipca 2018 r. znak G.B.B.6730.19.2018 wydana przez Wéjta Gminy Bircza oraz
zaswiadczenie z dnia 12.07.2019 r. znak G.11.).6621.1.37.2019 wydane przez Staroste Przemyskiego
o zmianie numeracji dziatek na terenie objetym inwestycjq.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Przemy$lu, ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawta Il 6, 37-700 Przemysl
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Zgodnie z art. 389 pkt. 6 oraz art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z pdin.zm.) na przebudowe polegajgcg na rozbiérce
i wykonaniu urzadzert wodnych w ramach zadania pod nazwg ,Kompleksowy projekt adaptacji laséw
i lesnictwa do zmian klimatu — mata retencja oraz przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach gérskich”
wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Biorgc pod uwage stan faktyczny i prawny postanowiono orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 35-103 Rzeszéw, ul. Hanasiewicza 17 B, za posrednictwem
tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwotanie nalezy skfada¢ w dwéch

egzemplarzach.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktdry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

£gocnie z art. 398 ust. 318 ustawy z dnia 20 lipca 2017 1.
Prawo wodne (Dz. U. z 2017 . poz. 1566 z pbzn. zm.)
pobrano opiale w wys. ’{ @Q@a{ zt na rachunek bankowy
#ad Polskich; 22 1130 1017 0020 1510 6720 0042 ‘;;

S

Watgorzatd Ossowska

Otrzymuija: /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma/

Pan Marian Baran
Zaktad Inzynierii Srodowiska i Wyceny Nieruchomosci EKOSAN M.B.
ul. Skalna 48, 37-700 Przemysl,
2. Polski Zwigzek Wedkarski w Przemyslu
ul. Fryderyka Chopina 15, 37-700 Przemys|
3. Zarzad Drog Powiatowych w Przemyslu

ul. Plac Dominikanski 3, 37-700 Przemysl
4. PGW WP Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

ul. Hanasiewicza 17B, 35 — 103 Rzeszéw

5. afa Decyzja niniejsza stata sie

MP/PW - NW Ustrzyki Dolne ! e
/ ' ostateczna z dniem .93 AL LAY

2o wiadomosel; 04, 0. 2019 \AnOHe~
data podpis

1. Nadzor Wodny w Przemyslu
ul. Wybrzeze Ojca Sw. Jana Pawta Il 24
37-700 Przemysl

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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