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Czes¢ opisowa projektu
1. Podstawa oraz materiaty wyj $ciowe do opracowania

Podstawg do sporzadzenia projektu jest umowa zawarta w dniu 01.07.2020 r.
pomiedzy Gming Lipiany reprezentowang przez Burmistrza Lipian Pana Bartlomieja
Krolikowskiego, a Wojciechem Sobolewskim.  Przedmiotem umowy jest opracowanie
dokumentacji technicznych dla przebudowy dr6ég gminnych w miejscowo$ci Mironéw, gmina
Lipiany.

Przedmiotowy tom projektu budowlanego zawiera rozwigzania lokalizacyjne,
geometryczne i konstrukcyjne dla projektowanych nawierzchni drogowych stanowigcych
budowle drogowa.

Opracowanie opiera sie na nastepujacych aktach normatywnych i przepisach
techniczno — budowlanych:

1) rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.);

Materiatami wyjsciowymi dla sporzadzenia projektu sa:

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500 wraz z pomiarami sytuacyjno — wysokosciowymi,

- opinia geotechniczna dla projektowanej przebudowy drogi w miejscowosci Mirondw,

opracowana przez Przedsiebiorstwo Geotechniczne ,GeoGT”, wrzesieh 2020 r;

- wizja lokalna terenu,

- zaakceptowana przez Zamawiajgcego koncepcja przebudowy drég.

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego b  edacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego

Przedmiot opracowania obejmuje obiekt drogowy — budowle liniowa, zaliczang do
kategorii XXV. Zadanie obejmuje przebudowe drég gminnych o nr 640010Z, 640011Z,
640012Z oraz wlot na skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 1557Z.

Zadanie jest usytuowane na nieruchomosciach oznaczonych w ewidencji gruntow i
budynkow jako dziatki o nr: 17, 42, 18, 19 obreb Mironéw.

3. Zamierzony sposOb u zytkowania oraz program u zytkowy obiektu
budowlanego

Drogi gminne bedgce przedmiotem opracowania projektowego stanowig ciag
komunikacyjny klasy technicznej D. Stanowig dojazd do miejscowosci Mironéw. Droga nr
64010Z odgatezia sie na skrzyzowaniu z drogg powiatowg 1557Z. Jest to skrzyzowanie
zwykle, o trzech wlotach. Cigg drogi powiatowej jest drogg z pierwszenstwem.

Drogi gminne stanowigce przedmiot opracowania stanowig jeden cigg komunikacyjny,
gdzie umowng granice rozdziatu stanowi granica nieruchomosci gruntowe;.

Sposéb uzytkowania obiektu budowlanego po przebudowie nie ulegnie zmianie.

4. Uklad przestrzenny oraz forma obiektu budowlaneg o

Droga gminna odgaleziajgca sie od skrzyzowania z drogg powiatowg na poczatkowym
odcinku posiada prosty przebieg w planie. Na poczatkowym odcinku wystepujg niewielkie
zalomy osi w panie, o bardzo maly katach zwrotu. Odcinek ten jest wytrasowany przez tereny
o rolniczym charakterze. Na poczatkowym odcinku Mironowa droga posiada przebieg krety,
dostosowany do istniejgcej zabudowy z tukami o przeciwnych zwrotach. Dalej przebieg trasy
do konca wsi jest prosty.

Pod wzgledem usytuowania wysokosciowego nawierzchnia jezdni poczatkowego
odcinka jest potozona na nieduzym nasypie, stanowigcym wyniesienie terenu w stosunku do
przylegajacych po obu stronach pél. Na dalszym odcinku nasyp przechodzi w krétki, szeroki
jednostronny wykop. Na terenie Mironowa uksztaltowanie wysokosciowe jest zréznicowane,



teren wznosi sie do srodka wsi. Za wzniesieniem teren tagodnie obniza sie az do konca
zabudowan. Wysokosci nawierzchni jezdni na terenie Mironowa sg dostosowane do
wystepujacej zabudowy.

Droga gminna na odcinku od skrzyzowania do Mironowa posiada przekroj drogowy, to
jest jezdnie z poboczami gruntowymi. Jezdnia ma szerokos¢ ~3,7 m, pobocza gruntowe po
~0,5 m. Jezdnia posiada nawierzchnie utwardzong z mas mineralno-asfaltowych utozonych na
ptytach zelbetowych wielootworowych.

W Mironowie nastepuje zmiana nawierzchni — poczatkowy odcinek posiada
nawierzchnie z plyt zelbetowych wielootworowych utozonych na catej szerokosci jezdni, z
miejscowymi uzupetnieniami nawierzchni ptytg betonowag szesciokatng , brukowcem i mma.

Koncowy odcinek drogi to nawierzchnia ,Sladowa” z ptyt zelbetowych wielootworowych,
miejscowo uzupetniona w srodku pitytami. Na odcinku przechodzacym przez Mirondw droga
posiada jednostronny chodnik o szerokosci ~ 1,5 m. Nawierzchnia chodnika wykonana jest z
betonowych ptyt 35x35. Obramowanie stanowi kraweznik betonowy.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Dla zaprojektowanej budowli drogowej zastosowano nastepujgce parametry

techniczne:

- klasa techniczna drogi D,

- predkosc¢ projektowa 30 km/h,

- szerokos¢ pasa ruchu 3,5 m,

- pobocza gruntowe z nawierzchnig ulepszong 0,75 m.

- przekroj pojedyncza jezdnia o jednym pasie ruchu przeznaczonym do ruchu w obu
kierunkach.

Na terenie Mironowa, w obszarze zabudowanym zastosowano nastepujgce parametry:
- szerokos¢ jezdni 4,5 m, dwa pasy ruchu po 2,25 m, pobocza gruntowe.

Zastosowana szerokos¢ pasa ruchu wynika z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, w ktérym dla drogi
klasy D nominalng szerokoscig pasa ruchu jest 2,5 m, z mozliwoscig zmniejszenia 0,25 w
przypadku koniecznos$ci zastosowania rozwigzan uspokojenia ruchu. Zastosowana szerokos¢
pasa ruchu 2,25 m spetia w/w. Zastosowanie wezszej jezdni w obszarze zabudowanym jest
elementem uspokojenia ruchu.

Geometrie drogi wytrasowano ,po $ladzie” istniejgcej budowli drogowej. Umowny
poczatek opracowania przyjeto na zachodnim krancu drogi, na koncu Mironowa.

Z uwagi na realizowane przez gmine przewozy ucznidow do szkot zaprojektowano
wykonanie odcinka chodnika, stanowigcego peron przystanku autobusowego. Przed wjazdem
do obszaru zabudowanego od strony drogi powiatowej, za tukiem drogi w planie zastosowano
poszerzenie przekroju jezdni do 6,3 m z odgieciem toru jazdy i wyspg rozdzielajgca.

Pozostaty odcinek drogi posiadac bedzie pojedynczg jezdnie z o jednym pasie ruchu.

Z uwagi na zastosowanie w/w przekroju na odcinku miedzy Mironowem, a
skrzyzowaniem z drogg powiatowg uwzgledniono usytuowanie jednej mijanki o dtugosci
odcinka 25 m, ze skosami wjazdowym i wyjazdowym 1:3 i szerokoscig jezdni wynoszacg 5,0
m.

Na skrzyzowaniu z drogg powiatowag (1557Z) zastosowano wlot drogi gminnej o
przekroju jak na wczesniejszym docinku, to jest jezdnig o szerokosci 3,5 m i obustronnymi
poboczami 0,75 m. Do wyokraglenia krawedzi jezdni zastosowano tuk o promieniu 8 m.



Zestawienie powierzchni projektowanych nawierzchni:

rodzaj nawierzchni przeznaczenie powierzchnia  j.m.
nawierzchnia z mas mineralno-asfaltowych jezdnia 1514 m?
nawierzchnia z mas mineralno-asfaltowych z
geosyntetykiem jezdnia 787 m?
nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 jezdnia 8 m?
nawierzchnia z kruszywa tamanego #0-32 mm  pobocze gruntowe ulepszone 850 m?
nawierzchnia z kruszywa tamanego #0-32 mm  chodnik 56 m?
nawierzchnia z kostki betonowej 20x16x8 cm,
bez fazy pieszo-jezdnia 400 m?
nawierzchnia z kostki betonowej 20x16x8 cm, z
pustymi przestrzeniami pieszo-jezdnia 720 m?
profilowanie skarp i poboczy gruntowych z
humusowaniem pobocze gruntowe 930 m?
pobocze - profilowanie poboczy gruntowych bez
humusowania pobocze gruntowe 335 m?
suma: 5600 m?
Zestawienie tabelaryczne robét ziemnych:
_ g Powierzchnia Srednia powierzchnia Obj etosé
o 9
3 g nasyp nasyp nasyp
S z_g wykop (keramzyt) nasyp wykop | (keramzyt) | nasyp | wykop (keramzyt) | nasyp
m m m m m m m m’ m’
1 0.00 25.00 25.0 2.50 0.00] 0.10 2.5 0.0 0.1 62.5 0.0 0.3
2 25.00 50.00 25.0 2.70 0.00f 0.00 2.6 0.0 0.1 65.0 0.0 0.1
3 50.00 75.00 25.0 2.65 0.00] 0.00 2.7 0.0 0.0 66.9 0.0 0.0
4 75.00 100.00 25.0 2.30 0.00f 0.10 2.5 0.0 0.1 61.9 0.0 0.1
5 100.00 125.00 25.0 2.90 0.00] 0.00 2.6 0.0 0.1 65.0 0.0 0.1
6 125.00 143.35 18.4 2.85 0.00] 0.00 2.9 0.0 0.0 52.8 0.0 0.0
7 143.35 150.00 6.6 2.10 0.00] 0.05 2.5 0.0 0.0 16.5 0.0 0.1
8 150.00 161.45 11.5 2.30 0.00] 0.00 2.2 0.0 0.0 25.2 0.0 0.1
9 161.45 175.00 13.5 2.45 0.00] 0.00 2.4 0.0 0.0 32.2 0.0 0.0
10 175.00 200.00 25.0 1.67 0.00f 0.10 2.1 0.0 0.1 51.5 0.0 0.1
11 200.00 213.99 14.0 1.98 0.00] 0.10 1.8 0.0 0.1 255 0.0 0.2
12 213.99 225.00 11.0 1.92 0.00f 0.15 2.0 0.0 0.1 215 0.0 0.2
13 225.00 225.00 0.0 1.90 0.00] 0.10 1.9 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2
buma 225.00 546 0 2




- g Powierzchnia Srednia powierzchnia Objetosé
2 9
Q 8 nasyp nasyp nasyp
a % wykop (keramzyt) nasyp wykop | (keramzyt) | nasyp | wykop (keramzyt) | nasyp
m m m m m m m m m
14 250.00 275.00 25.0 2.95 0.00f 0.00 3.0 0.0 0.0 45.6 0.0 0.0
15 275.00 290.46 155 4.47 0.00f 0.00 3.7 0.0 0.0 57.4 0.0 0.0
16 290.46 300.00 9.5 4.90 0.00f 0.00 4.7 0.0 0.0 44.7 0.0 0.0
17 300.00 325.00 25.0 4.46 0.00f 0.00 4.7 0.0 0.0l 117.0 0.0 0.0
18 325.00 350.00 25.0 4.55 0.00f 0.40 4.5 0.0 0.2 112.6 0.0 0.9
19 350.00 375.00 25.0 2.95 0.00f 0.20 3.8 0.0 0.3 93.8 0.0 0.9
20 375.00 400.00 25.0] 11.00 5.10 1.20 7.0 2.6 0.7] 1744 63.8 7.7
21 400.00 425.00 25.0] 10.05 5.10 1.20 10.5 5.1 1.2] 263.1 1275 12.1
22 425.00 450.00 25.0 8.40 5.10] 0.70 9.2 5.1 1.0] 230.6 1275 8.0
23 450.00 475.00 25.0 9.00 5.10] 0.80 8.7 5.1 0.8] 217.5 1275 6.8
24 475.00 500.00 25.0 9.00 5.10] 0.80 9.0 5.1 0.8] 225.0 1275 7.2
25 500.00 525.00 25.0 8.65 5.10] 0.80 8.8 5.1 0.8] 220.6 1275 6.9
26 525.00 550.00 25.0 7.00 5.10] 0.50 7.8 5.1 0.7] 195.6 1275 4.6
27 550.00 575.00 25.0 8.70 5.10 1.00 7.9 5.1 0.8] 196.3 1275 6.5
28 575.00 600.00 25.0 8.30 5.10 0.75 8.5 5.1 0.9] 2125 1275 7.3
29 600.00 625.00 25.0 9.30 5.10 1.00 8.8 5.1 0.9] 220.0 1275 8.1
30 625.00 650.00 25.0 2.95 0.00f 0.20 6.1 2.6 0.6/ 153.1 63.8 1.8
31 650.00 675.00 25.0 2.30 0.00f 0.20 2.6 0.0 0.2 65.6 0.0 0.5
32 675.00 700.00 25.0 2.00 0.00f 0.20 2.2 0.0 0.2 53.8 0.0 0.4
33 700.00 725.00 25.0 2.30 0.00f 0.25 2.2 0.0 0.2 53.8 0.0 0.5
34 725.00 750.00 25.0 2.70 0.00f 0.50 2.5 0.0 0.4 62.5 0.0 1.0
35 750.00 775.00 25.0 2.40 0.00f 0.40 2.6 0.0 0.5 63.8 0.0 1.1
36 775.00 800.00 25.0 2.00 0.00f 0.20 2.2 0.0 0.3 55.0 0.0 0.6
37 800.00 800.00 0.0 1.90 0.00f 0.20 2.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.4
suma 550.00 3134 1275 83




6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania geologicznego zawartego w opinii
geotechnicznej, stwierdza sie, ze w podiozu na terenie realizowanej inwestycji wystepujg
utwory wyksztatlcone w postaci piaskow ilastych (glin piaszczystych i piaskéw gliniastych) oraz
lokalnie w postaci piaskéw drobnych. Osadéw lodowcowych nie przewiercono do gtebokosci
rozpoznania, tj. 3,0 - 7,0 m p.p.t. Stropowg czes¢ podioza bedaca jednoczesnie warstwg
bezposredniego posadowienia konstrukcji nawierzchni drogowych stanowig grunty nasypowe
stanowigce mieszanine piaskow ilastych humusowych, piaskéw drobnych humusowych z
domieszkami cegly i betonu. W miejscu drogi, gdzie widoczne sg wyrazne odksztalcenia
(zapadniecia) nawierzchni stwierdzono wystepowanie gruntdw organicznych — — gytii,
zalegajacych do gtebokosci 5,9 m p.p.t. oraz namutéw przewarstwionych torfem. Warstwa ta
zalega do gtebokosci do gtebokosci 3,6 m p.p.t.

Wierzchnig warstwe poditoza gruntowego stanowig nasypy zbudowane z piaskéw
ilastych humusowych. Glebokos¢ wystepowania wody gruntowej oraz wystepujgce grunty
kwalifikujg podioze do grupy nosnosci G3. Natomiast w miejscu zalegania gruntow
organicznych podioze zalicza sie do grupy nosnosci G4.

Z uwagi na wystepujgce grunty organiczne i towarzyszace im osiadania nawierzchni,
zastosowano nasyp odcigzajacy wykonany z lekkiego kruszywa keramzytowego 8/10-20 w
materacu z geotkaniny. Grubos¢ materaca wynosi 80 cm.

Zadanie realizowane bedzie przez Zamawiajgcego w dwoch etapach, przy czym etap 1
obejmowacé bedzie:

- odcinek drogi od skrzyzowania z drogq powiatowg do przystanku w Mironowie.

Etap 2 obejmowac bedzie pozostaty odcinek drogi na terenie Mironowa.



Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

jezdnia:

-kostka betonowa 20x16x8 cm, =z pustymi przestrzeniami wypetnionymi piaskiem
humusowym/kostka betonowa 20x16x8 cm, bez fazy w pasie 0,75 cm przy krawezniku
-podsypka cementowo-piaskowa, grubosci 3 cm

-podbudowa zasadnicza z destruktu betonowego #0-63 mm, stabilizowanego mechanicznie,
grubos¢ warstwy 25 cm,

-warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki piaskowo-zwirowej, grubos¢ warstwy 15 cm.

jezdnia:

-warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubos¢ warstwy 4 cm,

-warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, grubos$¢ warstwy 4 cm,

-podbudowa zasadnicza z destruktu betonowego #0-63 mm, stabilizowanego mechanicznie,
grubos¢ warstwy 20 cm,

-warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki piaskowo-zwirowej, grubos¢ warstwy 15 cm.

pobocza gruntowe ulepszone i chodnik :
podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie #0-32 mm,
grubos¢ warstwy 15 cm,

Konstrukcja nawierzchni na gruntach organicznych (km od 0+370 - 0+600):

-warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubos¢ warstwy 4 cm,

-warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, grubos¢ warstwy 4 cm,

-podbudowa zasadnicza z destruktu betonowego #0-63 mm, stabilizowanego mechanicznie,
grubos¢ warstwy 20 cm,

- poduszka z geotkaniny o wytrzymatosci 120 kN/m, wypetniona destruktem betonowym #0-32
mm, grubos¢ warstwy 30 cm,

- hasyp z keramzytu geotechnicznego 8/10-20, grubos¢ warstwy 80 cm.

7. Opis zapewnienia niezb ednych warunkéw do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne

Zaprojektowane zagospodarowanie terenu oraz zastosowane rozwigzania umozliwiajg
korzystanie z obiektu osobom o ograniczonych mozliwosciach poruszenia sie.

Rozwigzaniami spetniajgcymi warunki dostepnosci sa:
- rbwne pozbawione uskokdéw nawierzchnie jezdni. Na terenie Mironowa w pasie jezdni przy
krawedzi zastosowano kostki tworzace jednolitg nawierzchnie.
- wyniesiony ponad jezdnie chodnik w rejonie przystanku autobusowego. Dojscie do
przystanku fagodng rampa, ktérej pochylnie nie przekracza 5%,
- nawierzchnie o réznym przeznaczeniu oddzielone wizualnie przy zastosowaniu materiatdw o
kontrastowej kolorystyce.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakt  eryzujace wptyw na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie lu dzi i obiekty
sasiednie

a. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow
oraz wod opadowych

Na etapie budowy zuzycie wody wystepuje gtéwnie z zaspokajaniem potrzeb socjalno-
bytowych ekip budowlanych oraz do celéw technologicznych np. przy zraszania placu



budowy w celu ograniczenia pylenia a takze przy zageszczaniu podbudéw i mas mineralno
— asfaltowych. Woda wykorzystywana w trakcie realizacji przedsiewziecia bedzie
pochodzi¢ wodociggu. llos¢ wykorzystywanej wody na etapie budowy bedzie zwigzana z
zastosowang technologig oraz organizacjg pracy na budowie. Szacowana ilos¢ Sciekow
socjalno-bytowych przypadajgca na jednego pracownika, przy zatozeniu czasu wykonywania
prac budowl h w 8-godzinnym trybie pracy, to okoto 150 dm3.

Przy normalnej eksploatacji obiektu nie wystepuje zapotrzebowanie na wode.
Wody opadowe z powierzchni szczelnych odprowadzane beda powierzchniowo. Na
terenie Mironowa zastosowano nawierzchnie z kostki betonowej z powierzchniami chtonnymi,
co umozliwi naturalng retencje wod opadowych. Z drogi o nawierzchni z mma woda opadowa
odprowadzana bedzie na pobocza gruntowe i ulegnie naturalnemu przesgczaniu do gruntu.

b. emisje zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Emisje do powietrza atmosferycznego na etapie budowy stanowi¢ bedzie pyt
pochodzenia mineralnego (powstajacy podczas przemieszczania mas ziemnych, a takze pracy
maszyn i urzagdzen wykonujacych roboty ziemne) oraz gazy spalinowe pochodzace z silnikow
pracujgcych maszyn i $rodkéw transportu. Wymienione emisje o0 charakterze
niezorganizowanym mogtyby byé okresowo istothe w niekorzystnych warunkach, ale biorac
pod uwage przejsciowy charakter prac budowlanych mozna uznaé, ze ten etap nie spowoduje
trwatych negatywnych zmian w srodowisku, wywotanych zanieczyszczeniem powietrza.

Emisja niezorganizowana pylu zalezy od szeregu czynnikow, takich jak warunki
meteorologiczne (kierunek i predkos¢ wiatru, wilgotno$é powietrza czy opad atmosferyczny),
uksztattowanie terenu, wilgotnos¢ materiatu mineralnego (kruszywa) oraz wilgotnos¢ podtoza i
predkos¢ poruszajgcych sie pojazdéw i maszyn. Z uwagi na to nie jest mozliwe realne
oszacowanie wielkosci emisji pylu przy prowadzeniu przedmiotowej inwestycji. W zwigzku z
zaktadanym rozwigzaniem technologicznym polegajacym na zwilzaniu woda, przyjmuje sie, ze
taka emisja wystepowac bedzie na poziomie minimalnym, nie powodujgc znaczacej ingerencji
w otaczajgce srodowisko. Zastosowanie rozwigzan chronigcych srodowisko w zakresie emisji
pytéw i gazobw do powietrza, zminimalizuje powyzsze oddziatywania tak, ze faza realizaciji
przedsiewziecia nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

Na etapie eksploatacji obiektu zrodlem emisji zanieczyszczen gazowych do atmosfery
bedzie praca silnikbw spalinowych pojazdéw. Charakterystyczne dla komunikacji
samochodowej substancje chemiczne to:
tlenek wegla, tlenki azotu, weglowodory, a takze dwutlenek wegla (gaz cieplarniany) i
dwutlenek siarki. Najistotniejsze zanieczyszczenia to tlenek wegla, tlenki azotu i weglowodory.

Zanieczyszczeniami emitowanymi do powietrza atmosferycznego beda substancje
powstajgce podczas spalania paliw (benzyny lub oleju napedowego lub gazu propan-butan) w
silnikach spalinowych samochodow.

Emisja spalin pochodzacych z pojazdéw zalezna bedzie od pory roku i dnia, jednak
ilosciowo niewielka z uwagi wytaczenie lokalny charakter drogi.

c. rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadow

Gtéwnymi odpadami powstatymi w wyniku realizacji przedsiewziecia beda:
kod:17 01 01 odpady z betonu. Zrédiem odpadu beda rozbierane nawierzchnie jezdni i
chodnikow.
kod:17 03 01* odpady asfaltowe zawierajgce smote. Zrodiem odpadu bedg rozbierane
nawierzchnie drogowe. Przecietna ilos¢ odpadu wyniesie 450 Mg
kod:17 05 04 gleba i ziemia. Zrédiem odpadu bedzie zdjety nadkiad ziemi z koryta pod
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nawierzchnie drogowe.
Pozostate odpady powstale w wyniku realizacji przedsiewziecia w ilosci nie
przekraczajacej 5 Mg:
kod: 08 01 11* Odpady farb i lakierow zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
kod: 08 01 12 Odpady farb i lakieréw inne niz wymienione w 08 01 11
kod: 08 04 09* Odpadowe Kleje i szczeliwa zawierajgce rozpuszczalniki organiczne lub inne
substancje niebezpieczne
kod: 08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niz wymienione w 08 04 09
kod:15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
kod: 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
kod: 15 01 03 Opakowania z drewna
kod: 15 01 04 Opakowania z metali
kod: 15 01 05 Opakowania wielomateriatowe
kod: 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
kod: 15 01 07 Opakowania ze szkila
kod: 15 01 09 Opakowania z tekstyliow
kod:150110* Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone
kod: 15 02 02* Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujete w innych grupach),
tkaniny do wycierania (np. szmaty, scierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi
kod: 15 02 03 Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niz
wymienione w 15 02 02
kod: 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow
ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
kod: 17 01 81 Odpady z remontéw i przebudowy drég
kod: 17 01 82 Inne niewymienione odpady

d. wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowania

Klimat akustyczny podczas realizacji prac budowlanych determinowany bedzie

technologig prac budowlanych przy:
- robotach ziemnych,
- budowie nawierzchni utwardzonych.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy spodziewac sie krétkotrwalego wzrostu poziomu
hatasu, wynikajacego z pracy sprzetu budowlanego.

Emisje drgan wystgpig przy mechanicznym zageszczaniu podbudow i nawierzchni
drogowych, jednak zasieg oddzialywania drgan przenoszonych przez osrodek gruntowy jest
nieduzy i nie spowoduje ucigzliwosci w obiektach usytuowanych wzdtuz drogi. Oddziatywanie
drgan o wiekszym zasiegu moze wystgpi¢ na terenie wystepowania gruntéw organicznych, ,
gdzie nieznaczne drgania mogg by¢ odczuwalne w zasiegu kilku metréw od zrédta drgan. Z
uwagi, ha to ze jest to teren pét uprawnych i brak jest zabudowy mieszkalnej, nie wystapig
negatywne oddziatywania spowodowane drganiami.

Promieniowanie — nie wystepuije.

Na etapie funkcjonowania obiektu, wystapi emisja akustyczna zwigzana z ruchem
pojazdow. Klimat akustyczny na omawianym obszarze ksztattowany jest gtownie przez hatas
komunikacyjny (drogowy) pochodzacy z przedmiotowego odcinka drogi. Z uwagi na to, ze
droga charakteryzuje sie malym natezeniem ruchu, a realizacja przebudowy obiektu nie
powoduje powstania nowego potgczenia komunikacyjnego w sieci drog gminnych, tym samym
nie przyczyni sie¢ do generowania dodatkowego ruchu i hatasu. Realizacja zadania nie
spowoduje pogorszenia klimatu akustycznego, nie spowoduje przekroczen wartosci
dopuszczalnych poziomu hatasu.

e. wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne
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Realizacja obiektu nie wymaga wycinek drzew i krzewdw, nie zmienia stosunkéw

wodno-gruntowvch drzew rosngcych w najblizszym otoczeniu drogi. _
Realizacja zadania nie pogorszy stanu
ekologicznego (a w tym elementow: biologicznych, hydromorfologicznych oraz chemicznych i

fizykochemicznych), stanu chemicznego oraz stanu ilosciowego wdd powierzchniowych oraz
wod podziemnych. Nie beda doptywaly zanieczyszczenia do wéd podziemnych, eksploatacja
obiektu nie powoduje wytwarzania sciekdéw bytowych. Wody deszczowe i roztopowe
odprowadzane bedg powierzchniowo. Nalezy zaznaczyé, ze wystepowanie zanieczyszczen
ropopochodnych o charakterze trwatym w wodach opadowych dotyczy obiektow infrastruktury
drogowej takiej jak stacje paliw, duze place parkingowe. W przypadku obiektu drogowego o
matym natezeniu ruchu (<1000 poj/dobe), wystepowanie zanieczyszczeh ropopochodnych
pojawia sie w sytuacji awarii lub zdarzenia drogowego.

W Swietle powyzszego realizacja przedmiotowego =zadania nie bedzie miata
negatywnego oddziatywania srodowisko. Zasieg oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na
dziatkach, na ktérych jest usytuowane zadanie.

9. Informacja o zasadniczych elementach wyposa  zenia, zapewniaj gacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczen  iem

Elementami wyposazenia budowli drogowej zapewniajgcej uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem jest oznakowanie drogowe, ktére jest przedmiotem projektu organizacji
ruchu.
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Dokumenty dot gczane do projektu
1. Kopia uprawnie n budowlanych projektanta i sprawdzaj acego

IACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0030(3)/13 Szezecin, | czerwea 2013 .

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 112 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r, Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Wojciech Sobolewski
urodzony dnia 07 listopada 1979 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0053/POOD/13

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej do projektowania bez ograniczef, uprawniaja do:
1) projekiowania obiektu budowlanego, takiego jak :

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust,

zgodnie z § 18 ust. 1 pkt | i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresic nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane niniejsze uprawnienia, w zakresie objgtym nadana specjalnocia, stanowia réwniez podstawe do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

13




Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji

Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw OlfarzewsKy
Przewodniczacy OKK

g) =
(_n:g'r in}. Andrzej Galkiewicz
. ZcaP zcwudnicz.aceg;%

T

prof. dr hab. inz. Wiadlystaw Szaflik
Czionek O

Otrzymujg:
1. Pan Wojciech Sobolewski
ul. Pilska 9
71-788 Szczecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK —aa

7]
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ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA
! z B A
INZYNIEROW
L . BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKK-0054-0044/12 Szczecin, /A grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pani mgr inz. Anna Kwiatkowska
urodzona dnia 12 maja 1981 r. w Walbrzychu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0198/POOD/12

w specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej do projektowania bez ograniczefi, uprawniajg do:
1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak :

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalnoscia, stanowia réwniez podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postegpowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Skilad Orzekajacy Oqug(}iwej Komisji Kwalifikacyjnej

e
{
4

\OO TR
mgr inz. Mieczystaw Oharzewskx/
Przewodmczqcy OKK /

4»’/ ' o,
mgr inz. z\ndrze_] Galkle
L . Z-canzewodmczapcgoO

Otrzymujg:
1. Pani Anna Kwiatkowska
ul. Pitsudskiego 40/17
72-010 Police
. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa

w N
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2.

Kopia za swiadczenia o przynale znosci do izby projektanta i
sprawdzaj gcego

® POLSKA
| 2 B A

WvVA/

INZYNIEROW

AN
?
Q;{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-DPX-L9Y-4Y2 *

Pan Wojciech SOBOLEWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0003/14

adres zamieszkania ul. Pilska 9, 71-788 SZCZECIN

jest czfonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-10 roku przez:

lan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby InZynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby InZynierdw
Budownictwa.

17



Puctom wat pragloany

INZYNIEROW

—

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-CN1-RKY-ILV *

Pani Anna KWIATKOWSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0049/13

adres zamieszkania ul. Tarnobrzeska 26, 71-034 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-21 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. ¢ podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www._piib.org_pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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3. Oswiadczenie projektanta i sprawdzaj acego

Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, jako projektant, ze niniejszy projekt zostat sporzadzony zgodnie
zustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SzczecCin, dnid 10.10.2020 I e

Oswiadczenie sprawdzaj gcego

Oswiadczam, jako sprawdzajacy, ze niniejszy projekt, zostat sporzadzony
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Szczecin, dnia 10.10.2020 I o
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4. Uzgodnienie Starostwo Powiatowe

STAROSTWO POWIATOWE Pyrzyce, dnia 26.2020 r.
Wydziat Drég i Komunikacji

ul, Lipianska 4, 74-200 Pyrzyce

1al, 91 88 1) 300, fa 91 506 55 00

DK.7197.37.2020.KK

Gmina Lipiany
Plac Wolnosei 1
74-240 Lipiany

W nawigzaniu do pisma w sprawie uzgodnienia przebudowy drogi
gminnej w m. Mironéw, uzgadniam koncepcje projektu przebudowy
skrzyzowania drogi gminnej na dzialce nr 18 z droga powiatowg nr 1557Z
Derczewo-Lipiany oraz udzielam prawa do dysponowania nieruchomoscig nr

19 obreb Mironéw, na cele budowlane.

Otrzymuja:
1. adresat DYREKTOR

2. ala. Wydzialu W‘I
Ma?re iba
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5. Uzgodnienie Gmina Lipiany

GIVIINA LIPIANY
74-240 Lipiany, Plac Walnosci 1
woi. zachodniopomaorskie

a1 58 1 564 13 s i
L e g o Lipan, i 19,1200

BUD-1.271.4,2020
inzynier Wojciech Sobolewski
ul. M. Gorkiego 3/5
70-390 Szczecin

Stosownie do Pana pisma z dnia 13.10.2020 r. informuje, Zze nie wnoszg uwag
do rozwiazan technicznych przedifozonego projektu budowlanego dla przebudowy drog
gminnych znajdujacych si¢ na dziatkach nr 18, 42, 17 obr¢b Mirondéw, gmina Lipiany, oraz
uzgadniam projekt pod warunkiem zamiany etapow, zgodnie z uzgodnieniami telefonicznymi
bez tymczasowych nawierzchni na odeinku od 0+370-0+600 km.

1

letrfata Kuczyyis
i S

Referawwlow®stycji, Budownictwa
i Nieruchomoscei

Otrzymuja:

1. Adresat
2. aa.
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6. Zaswiadczenie

STAROSTWO POWIATOWE
i 'Wkurzycach

- Lipianska 4, 74-2p0 p
tel. 51 88 11 300, fay 51 slflfillIr rﬁzﬁy;:g

AB.6743.318.4.2020. MK Pyrzyce, 2020.12.17

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 5 i Saa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333), w nawigzaniu do wniosku pelnomocnika inwestora
— Gminy Lipiany, przedlozonego w dniu 12.11.2020r. w sprawie zgloszenia robot
budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budoweg, obejmujacych przebudowe
drég gminnych i powiatowych w Mironowie, na odcinku 830 m od granicy
miejscowoéei do skrzyzowania z drogg powiatowg 1557Z na dziatkach
nr ewid. 17, 42, 18 i 19 w obrebie ewid. Mironéw, gmina Lipiany — informuje, ze
do przedmiotowych robot budowlanych nie wnosi si¢ sprzeciwu.

Otrzymuje:

1. Burmistrz Lipian
Plac Wolnosci 1
74 — 240 Lipiany

Petnomocnik

Pan Wojciech Sobolewski
ul. M. Gorkiego 3/5

70 — 390 Szczecin

2. ala

Otrzymuje do wiadomosci:

1. Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
ul. Miodych Technikow 5a
74 — 200 Pyrzyce
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