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CZESC OPISOWA
1. Zakres i kolejno $¢ rob6t budowlanych w realizacji obiektu infrastrukt ury technicznej

W ramach realizowanego zadania inwestycyjnego polegajacego na przebudowie drég gminnych
znajdujacych sie na dziatkach nr 18, 42, 17 obreb Mironéw w miejscowosci Mironéw, gmina Lipiany wraz z
infrastrukturg techniczng, wykonana zostanie przebudowa budowli drogowe;.

Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje (wg kolejnosci realizaciji):

- rozbiorki istniejgcych nawierzchni drogowych,

- ﬁrzeb“iiwi i budowe utwardzonych nawierzchni jezdni, wjazdow,

2. Wykaz istniej acych obiektow budowlanych

Zadanie obejmuje przebudowe drég gminnych o nr 640010Z, 640011Z, 640012Z oraz wlot na
skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 1557Z.

Zadanie jest usytuowane na nieruchomosciach oznaczonych w ewidencji gruntéw i budynkéw jako
dziatki o nr: 17, 42, 18, 19 obreb Mironéw.

Drogi gminne bedgce przedmiotem opracowania projektowego stanowig cigg komunikacyjny klasy
technicznej D. Stanowig dojazd do miejscowosci Mirondw. Droga nr 64010Z odgatezia sie na skrzyzowaniu
z drogg powiatowg 1557Z. Jest to skrzyzowanie zwykte, o trzech wlotach. Cigg drogi powiatowej jest drogg z
pierwszenstwem.

Drogi gminne stanowigce przedmiot opracowania stanowig jeden cigg komunikacyjny, gdzie
umowng granice rozdziatu stanowi granica nieruchomosci gruntowe;.

Droga gminna odgaleziajaca sie od skrzyzowania z drogg powiatowg na poczatkowym odcinku
posiada prosty przebieg w planie. Na poczatkowym odcinku wystepujg niewielkie zatomy osi w panie, o
bardzo maty katach zwrotu. Odcinek ten jest wytrasowany przez tereny o rolniczym charakterze. Na
poczatkowym odcinku Mironowa droga posiada przebieg krety, dostosowany do istniejacej zabudowy z
tukami o przeciwnych zwrotach. Dalej przebieg trasy do konca wsi jest prosty.

Jezdnia posiada utwardzong nawierzchnie z ptyt zelbetowych przykrytych masami mineralno-
asfaltowymi. We wsi nawierzchnia drogi wykonana jest z ptyt zelbetowych wielootworowych. Nawierzchnia
na catym odcinku drogi jest zniszczona i wyeksploatowana.

Korpus drogowy odwadniany jest sg powierzchniowo. Brak jest wpustow deszczowych i kanalizacji
deszczowej.

Na ternie Mironowa w pasie drogowym jest usytuowana infrastruktura techniczna nie zwigzana z
potrzebami ruchu drogowego. Wystepujg tu czynne sieci:

- elektroenergetyczne sredniego i niskiego napiecia,
- teletechniczne,

- sieci kanalizacji sanitarnej,

- sieci wodociggowe i gazowe.

Przebudowywane ciggi drég gminnych stanowig potgczenie komunikacyjne Mironowa z innymi
drogami publicznymi. Wystepuje maly ruch pojazdéw oraz pieszych. Z uwagi na brak chodnikow, ruch
pieszy odbywa sie poboczami.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mog @ stwarzaé zagrozenie

bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Stwarzajgcymi zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (bez wzgledu na teren) mogg byé wskazane
na mapie jak i nierozpoznane i nie zinwentaryzowane sieci uzbrojenia podziemnego terenu wiasnosci
réznych jednostek oraz wiascicieli.

Brak oswietlenia odcinka po za miejskiego oraz punktowe oswietlenie przebudowywanej drogi stworzy
trudnosci i zagrozenia podczas prowadzenia rob6t i poruszania sie w ciemnych porach doby i w
pogorszonych warunkach atmosferycznych.

Na czas budowy zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, z wylgczeniem z ruchu
poszczegolnych odcinkoéw ulicy. Z uwagi na wystepujacy ruch pieszy tymczasowa organizacja ruchu moze
wprowadzié¢ utrudnienia lub ograniczenia w poruszaniu sie pieszych.



4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okre $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst agpienia

Podczas realizacji rob6t budowlanych przewiduje sie, ze wystapi¢ moga nastepujace specyficzne
zagrozenia:

1) przy wykonywaniu, wykopdéw, w tym o $cianach pionowych o gtebokosci od 0,30 mdo 1,5 m

2) przy przemieszczaniu i zatadunku ciezkich elementéw, ktérych masa przekracza 1 Mg —inne elementy

nawierzchniowe drogowe,

3) ograniczenia widocznosci 0s6b, sprzetu i pojazdéw z powodu sktadowanych porozbidrkowych elementow
nawierzchni i przed zabudowa, materiatow do budowy nawierzchni drogowej lub hatdowanego gruntu z
wykopow,

4) przy skladowaniu materiatbw nawierzchniowych — niebezpieczenstwo upadku niewtasciwie ztozonych
materiatow i zagrozenie przemieszczenia,

5) hatas i wibracje od pracujacego sprzetu,

6) przerwanie kabli elektroenergetycznych nie zinwentaryzowanych, uszkodzenie rurociggéw i kabli nawet
poprzez ich obcigzenie sprzetem i materiatami budowlanymi, nawet przebiegajacych pod tymczasowymi
drogami dojazdowymi sprzetu do terenu budowy,

7) przy korzystaniu do celéw prowadzenia robét budowlanych przed odbiorem i oddaniem do eksploataciji
odcinkéw przebudowanej ulicy.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas wykonywania robét instalacyjnych — skala
zagrozenia maia:
- przy robotach ziemnych:
a) mozliwo$¢ wpadniecia pracownika lub innej osoby do wykopu
b) zagrozenia wynikajgce z mozliwosci uszkodzenia uzbrojenia podziemnego
) zagrozenia wynikajgce z prowadzenia robét w czynnej drodze publicznej,

- zagrozenia mechaniczne:

a) niebezpieczne ruchome cze$ci maszyn i urzgadzen oraz narzedzia i obrabiane przedmioty mogace
powodowaé urazy

b) ostre wystajace elementy krawedzie i naroza postrzepione powierzchnie narzedzi i maszyn

¢) zagrozenia powodowane przez ruchome srodki transportu poziomego i pionowego oraz transportowane
materiaty

d) zagrozenia powodowane przez sktadowanie materiatow

Podczas realizacji robdt przewiduje sie, ze wystgpi¢ moga nastepujace zagrozenia — skala
zagrozenia $rednia:

- przy budowie nawierzchni drogowej lub elementoéw prefabrykowanych — uderzenia i przygniecenia
uzywanymi do montazu i niewfasciwie przemieszczanymi elementami, kontakt z materiatami o ostrych
krawedziach, potkniecia lub poslizgniecia na roztozonych do montazu materiatach, podzwigniecia wskutek
recznego przenoszenia duzych ciezaréw, moga wystapi¢ réwniez poparzenia przy uktadaniu nawierzchni z
mas mineralno asfaltowych

- przy transporcie elementéw nawierzchni — zagrozenie os6b niewlasciwie obstugujacych sprzet lub
znajdujacych sie w zasiegu pracy maszyn np. zurawia,

- przy uzywaniu recznych zmechanizowanych narzedzi do stabilizacji — okaleczenia lub kontuzje przy pracy
sprzetem niesprawnym i niezgodnie z instrukcja obstugi i instrukcjag BHP, uruchamianych bez
sygnalizowania, obstugiwanych przez osoby nieuprawnione, wibracje i hatas,

- przy robotach ziemnych — utrata statecznosci maszyny do rob6t ziemnych na nieustabilizowanym gruncie
w wykopach, uderzenie ruchomg czescig maszyny, hatas i wibracje, przerwanie kabli energetycznych lub
uszkodzenia rurociggébw nie zinwentaryzowanych, uszkodzenie sieci podziemnych nawet poprzez
obciazenie lub najechanie sprzetem,

- przy zabudowie oraz zatadunku i wytadunku ciezkich elementéw, ktérych masa przekracza 1 Mg
- przy skladowaniu prefabrykowanych elementéw, w tym na nieustabilizowanym podiozu gruntowym —

niebezpieczenstwo upadku niewlasciwie zlozonych materialtdbw i nawet zagrozenie niekontrolowanego
przemieszczenia sie elementu,



- z powodu lekcewazenia zasad pracy maszyn, zurawi, srodkdw transportowych i innego oraz pracownikow
lub braku skutecznego przeszkolenia, zbyt bliskie przemieszczenie i zblizenie do elementéw sieci
elektroenergetycznej, w ktérych nie wytaczono napiecia lub uszkodzonych,

- przerwanie kabli elektroenergetycznych nie zinwentaryzowanych, uszkodzenie rurociggéw i kabli nawet
poprzez ich obcigzenie sprzetem i materiatami budowlanymi

- hatas i wibracje od pracujacego sprzetu,

- praca ludzi i sprzetu na drodze z ograniczonym ruchem drogowym.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikOw przed przyst apieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy wykonawcy powinni przejs¢ wymagane prawem pracy szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dysponowa¢ aktualnymi zaswiadczeniami o ukonczeniu szkolenia.
Pracownicy wykonawcy powinni uczestniczy¢ w instruktazu stanowiskowym przygotowujgcym pracownika
do bezpiecznego wykonywania pracy w zmienionych warunkach tj. w obszarze pasa drogowego,
potwierdzony przez pracownika na piSmie. Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢
zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Kierownik rob6t budowlanych jest obowigzany kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy pouczy¢
pracownikbw o warunkach bezpieczenstwa i higieny pracy, zasadach postepowania w przypadku
wystapienia zagrozenia, koniecznosci stosowania przez pracownikéw $srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen, z poinformowaniem o zasadach bezposredniego nadzoru przez
wyznaczone w tym celu osoby przy ewentualnym udziale sygnalistow lub z zastosowaniem urzadzen
ostrzegawczych w zakresie rob6t przewidzianych do wykonania w dniu pracy we wprowadzonej fazie, w tym
rob6t szczegodlnie niebezpiecznych. Pracownicy powinni tego instruktazu wystuchaé i potwierdzi¢ ten fakt
wiasnorecznym podpisem. W razie zmiany rodzaju i miejsca robét, w tym przejscia do wprowadzonej innej
fazy robét kierownik robét powinien dokona¢ ponownego pouczenia pracownikéw przed przystapieniem do
tych robét.

Osoby kierujagce robotami budowlanymi zobowigzane sg do biezacego $ledzenia postepu
technicznego i organizacyjnego, zmian aktow prawnych i normatywnych oraz upewniania sie o
obowigzujacych przepisach.

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych niebezpiecze nstwom
wynikaj agcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szcz egolnego zagro zenia zdrowia
lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e,

umo zliwiaj acq szybk q ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w tym w zakresie zastosowania srodkow
technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania roboét
budowlanych objetych przedmiotowym projektem budowlanym okreslajg nastepujace akty normatywne:

1) dziat dziesiaty ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy,

2) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401 ),

3) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129, poz. 844 oraz z 2002 r. Nr 91, poz. 811),

4) rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych ( Dz. U. Nr 118, poz. 1263),

5) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 i Nr 82, poz. 930),

6) rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912),



7) rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegblowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 89, poz. 828),

8) rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470),

9) rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy (Dz.U.Nr 191, poz. 1596 iz 2003 r. Nr 178, poz. 1745),

10) rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
srodkow ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173),

11) rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t drogowych i
mostowych (Dz. U. Nr 7, poz. 30),

12) rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z pézn. zm.),

13) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 287),

Do stref szczegbélnego zagrozenia zdrowia nalezg miejsca wykonywania rob6t budowlanych
wymienione w rozdz. 4 niniejszej informaciji.

W tych strefach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia i w ich sgsiedztwie nalezy stosowac nastepujgce
Srodki techniczne i organizacyjne:
1) kierowanie robotami budowlanymi przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi i
Swiadectwami kwalifikacyjnymi,
2) wyznaczenie koordynatora sprawujacego nadzér nad bezpieczenstwem wszystkich pracownikéw
(ré6znych przedsiebiorstw) zatrudnionych na terenie budowy i pracownikéw kolejowych wykonujgcych
czynnosci na terenie budowy, z ustaleniem zasad wspoétpracy i wspotdziatania uwzgledniajacego sposoby
postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen dla zdrowia lub zycia pracownikéw, pisemne
poinformowanie pracownikbw o wyznaczeniu koordynatora w regulaminach prowadzenia robot
poszczegodlnych pracodawcow lub w instrukcjach bezpieczenstwa i higieny pracy.
3) starannos$¢ w rozpoznaniu i o0znaczeniu uzbrojenia podziemnego réznych wtascicieli, wykonywanie roboét
ziemnych w obecno$ci nadzorujgcego przedstawiciela wiasciciela sieci. Niezidentyfikowane urzadzenia
napotkane w czasie robdt takie jak kable i rurociagi nalezy traktowac jako urzadzenia czynne. Wszelkie
zbedne przedmioty znajdujace sie w gruncie lub nad gruntem , na ktérym majg by¢ wykonywane roboty
ziemne, powinny by¢ przed rozpoczeciem robét usuniete. Nie nalezy usuwa¢ utozonych na state kabli i
wszelkiego rodzaju przewodoéw, rurociggéw lub kanatow bez zgody wiasciciela, do ktdrego nalezy takze
nadzor nad nimi, a roboty wykonywa¢ w spos6b uzgodniony z tg jednostka. W przypadku odkrycia w czasie
wykonywania rob6t ziemnych jakichkolwiek urzadzen podziemnych, nie przewidzianych w dokumentacji
projektowej, roboty nalezy przerwac¢ do czasu ustalenia pochodzenia tych urzadzen i ustalenia, czy i w jaki
spos6b mozliwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie rob6t. Przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem,
4) wyznaczenie i oznaczenie drog poruszania sie po terenie budowy przez pracownikow
5) urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego,
6) srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej, odziez i obuwie roboczego, kamizelki ostrzegawcze koloru
pomaranczowego lub ubrania koloru pomaranczowego z elementami odblaskowymi i oznaczeniem
wykonawcy robaét,
7) bezawaryjnie pracujacy sprzet budowlany, wymagana ilos¢ pracownikéw z odpowiednimi narzedziami.
Przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ strefe zagrozenia, dostosowang do uzytego sprzetu.
Niedozwolone jest, aby miedzy sprzetem zatadunkowym urobku a srodkiem transportowym lub dzwigiem, w
tym z przenoszonym elementem a $rodkiem transportowym znajdowaty sie osoby, szczegélna starannosc i
wlasciwy sprzet oraz ochrony i podawanie sygnatdow przy zmechanizowanych przetadunkach materiatéw
budowlanych, odzyskéw i odpadéw, szczegdélnie powodujacych zagrozenia wypadkowe podkiadéw
strunobetonowych, szyn, prefabrykowanych piyt przejazdowych i belek podporowych ptyt przejazdowych.
Wytadunek podsypki ttuczniowej i balastowanie toréw z wagonéw samowytadowczych powinni wykonywac¢
przeszkoleni pracownicy,
8) egzekwowanie instruktazu i przestrzegania przez pracownikOw przepiséw i zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz stosowania sprawnych s$rodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej zgodnie z
przeznaczeniem,
9) zapewnienie przez wykonawce robét odpowiednich dla rodzaju niebezpieczenstwa urzadzen [
sprzetu ratowniczego oraz ich obstugi przez osoby nalezycie przeszkolone, udzielenia pierwszej pomocy
poszkodowanym i srodkéw tgcznosci do wezwania stuzb ratunkowych



10) schronienie pracownikéw podczas burzy i innych ztych warunkéw atmosferycznych,

11) wyposazenie terenu budowy w sprzet oraz wode i piasek do gaszenia palacej sie suchej roslinnosci lub
w razie zapalenia sie sgsiedniego terenu,

11) w razie znalezienia niewybuchu lub przedmiotéw trudnych do zidentyfikowania, roboty nalezy przerwac,
miejsce odpowiednio zabezpieczy¢ i niezwtocznie powiadomi¢ Policje.

12) wymagane jest sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do realizacji przedmiotowych
robé6t budowlanych.



