PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamoéwie n
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

NAZWA ZAMOWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO :  Opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskanie zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej polegajacej na przebudowie drég
gminnych znajdujacych sie na dziatkach nr 18, 42, 17 obreb Miro-
néw w miejscowosci Mironéw

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO : Mironéw, gmina Lipiany
NAZWA ZAMAWIAJACEGO . Gmina Lipiany

ADRES ZAMAWIAJACEGO . Plac Wolnosci 1, 74-240 Lipiany
DATA OPRACOWANIA :28.12.2020

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] % R, S
ZYSK [Z] oottt % R+Kp(R), M, S+Kp(S)




SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Lp. Nazwa dziatu Kod Od Do
wg
CPV
1|Etap 1 - km 0+235 -0+ 824 1 37
1.1|Roboty rozbiérkowe i ziemne 4511000 |1 13
0-1
1.2|Roboty w zakresie nawierzchni ulic 4523325 |14 32
2-0
1.3|Instalowanie znakéw drogowych 4523329 |33 37
0-8
2|Etap 2 - km 0+000-0+235 38 63
2.1|Roboty rozbiérkowe i ziemne 4511000 |38 49
0-1
2.2|Roboty w zakresie nawierzchni ulic 4523325 |50 60
2-0
2.3|Instalowanie znakéw drogowych 4523329 |61 63
0-8
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa wyli- spec.
czenia techn.
1 Etap 1 - km 0+235 -0+ 824
1.1/45110000-1 Roboty rozbiérkowe i ziemne
1/KNR AT-03 |ST Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm |m
d.1./0101-02 01.02.04
1
21 m 21.000
RAZEM 21.000
2|KNNR 6 ST Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych do 6 cm grubos$- | m2
d.1./0802-04 01.02.04|ci mechanicznie
1 Krotnosé = 1.5
550+900+1100 m?2 2550.000
RAZEM 2550.000
3/KNNR 6 ST Rozebranie podbudowy z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoi- |m?2
d.1./0805-02 01.02.04|nach wypetnionych piaskiem
1
550+900+1100 m?2 2550.000
RAZEM 2550.000
4/KNR 4-04 |ST- Transport i utylizacja gruzu samochodem samowytadowczym przy recz- |m3
d.1./1105-01 01.02.04|nym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 15 km;
1/1105-02
(2550)*0.06+2550*0.15 m3 535.500
RAZEM 535.500
5/KNR 2-01 |ST Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1./0119-03 00.00.00
1z.52.2.3.3
9902
(587)/1000 km 0.587
RAZEM 0.587
6/KNNR 1 ST- Wykopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 2.50 m3 w |m3
d.1./0201-11 02.00.01|gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1 , ST-
02.01.01
3134 m3 3134.000
RAZEM 3134.000
7|KNNR 1 ST- Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykop6w wykonywanych |m2
d.1.|0503-03 02.00.01|mechanicznie w gruntach kat.l-I1l
1 , ST-
02.01.01
1514+787+8+850+930 m?2 4089.000
RAZEM 4089.000
8/ KNNR 1 ST- Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkamiw  |m3
d.1.|0407-01 02.00.01|gruncie kat.I-1l - wspoétczynnik zageszczenia Js=1.00).
liz.sz.2.2.2. |, ST-
9911-03 02.03.01
83 m3 83.000
RAZEM 83.000
9/KNR AT-03 |ST- Materac z geotkaniny o wytrzymatosci 180 kN/m, bez wypetnienia m?2
d.1./0203-01 - |04.04.03
1|analogia
15*230 m?2 3450.000
RAZEM 3450.000
10|KNNR 1 ST- Formowanie i zaggszczanie nasypow z keramzytu 8/10-20 m3
d.1./0407-01 04.04.03
1|z.sz.2.2.2.
9911-03
1275 m3 1275.000
RAZEM 1275.000
11|KNR AT-03 |ST- Materac z geotkaniny o wytrzymatosci 120 kN/m, bez wypetnienia m?2
d.1./0203-01 - |04.04.03
1|analogia
13*230 m?2 2990.000
RAZEM 2990.000
12|KNNR 6 ST- Podbudowa pomocnicza z kruszywa betonowego, #0-63 mm, gr. 30 cm |m?2
d.1./0113-05 04.04.02|Krotnos¢ = 3
1
5.9*230 m?2 1357.000
RAZEM 1357.000
13|KNR 4-04 |ST- Wywiezienie ziemi z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1./1103-04 01.02.04|wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 15 km;
1/1103-05
3134 m3 3134.000
RAZEM 3134.000
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PRZEDMIAR ROBOT
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Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa wyli- spec.
czenia techn.
1.2145233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
14|KNNR 6 ST- Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce pias- |m
d.1./0401-01 04.04.05|kowej
2
26+15 m 41.000
RAZEM 41.000
15|KNR 2-31 |ST- tawa pod krawezniki betonowa z oporem (szczego6t 1) m3
d.1./0402-04 04.04.05
2
0.07*(26+15) m3 2.870
RAZEM 2.870
16|KNNR 6 ST- Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1.|0404-05 04.04.06 | piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowa.
2
26+2.2*2 m 30.400
RAZEM 30.400
17|KNNR 6 ST- Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki piaskowo-zwirowej, warstwa |m2
d.1.|0202-05 04.04.04|dolna gr. 15 cm z kruszywa rozscietanego mechanicznie
2 Krotnosé = 1.5
(1514+8)+(360*0.7) m?2 1774.000
RAZEM 1774.000
18|KNNR 6 ST- Podbudowa zasadnicza z kruszywa betonowego, #0-32 mm, gr. 20 cm |m?2
d.1./0113-05 04.04.07 | Krotnos¢ = 2
2
(1514+8+787)+(587*0.7) m?2 2719.900
RAZEM 2719.900
19|KNNR 6 ST- Podbudowa zasadnicza z kruszywa betonowego, #0-32 mm, do 15 cm - |m2
d.1./0113-05 04.04.07|uzupetnienie pobocza na nasypie z keramzytu
2 Krotnosé = 1.5
230*2*0.65 m?2 299.000
RAZEM 299.000
20 kalkulacja |ST- Zbrojenie geosiatkg podbudowy z kruszywa - geosiatka PVA o wytrzy- |m2
d.1.|wiasna 04.04.07|matosci 80/80 kN
2 ;ST-
04.04.03
230*4 m?2 920.000
RAZEM 920.000
21|/KNNR 6 ST- Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.1./1005-07 05.03.01|Krotnos¢ = 2
2|z.0.2.7.
9902-03
1514+787 m?2 2301.000
RAZEM 2301.000
22|KNNR 6 ST- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W |mz2
d.1.|0308-01 05.03.02|0 grubosci 4 cm (warstwa wigzaca);
2
(1514+787)+(587*2*0.15) m?2 2477.100
RAZEM 2477.100
23|KNNR 6 ST- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S o grubosci 4 |m2
d.1.|0309-02 05.03.03|cm (warstwa $cieralna)
2/7.0.2.6.
9901-04
15144787 m?2 2301.000
RAZEM 2301.000
24|/KNNR 6 ST- Podbudowa zasadnicza z kruszyw tamanych gr. 15 cm - pobocza grun- |m?2
d.1.|0113-06 04.04.08|towe ulepszone - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wez-
2|z.0.2.6. szych niz 2.5 m;
9901-01
850 m?2 850.000
RAZEM 850.000
25|/KNNR 6 ST- Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki piaskowo-zwirowej, warstwa |m2
d.1.|0202-05 04.04.04|dolna gr. 15 cm z kruszywa rozscietanego mechanicznie
2 Krotnosé = 1.5
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
26|/KNNR 6 ST- Podbudowa zasadnicza z kruszywa betonowego, #0-32 mm, gr. 25 cm |mz2
d.1./0113-05 04.04.07 | Krotnos¢ = 2.5
2
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
27/KNNR 6 ST- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 20x16x8, bez fazy, kolor sza- |m2
d.1./0502-03 05.03.04|ry, na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa wyli- spec.
czenia techn.
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
28|KNNR 6 ST- Nawierzchnie z kostki kamiennej 9/11 na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.1./0301-05 05.03.05|wej - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
2/7.0.2.6. m
9901-01
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
29|kalkulacja |ST- Spoinowanie nawierzchni z kostki kamiennej zaprawa ze spoiwem z zy- |m2
d.1.|wiasna 05.03.05|wic syntetycznych
2
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
30/KNR 2-21 |ST- Profilowanie poboczy - rozscielenie warstwy ziemi reczne z przerzutem |ms3
d.1.|0218-01 12.01.04|na terenie ptaskim, grubos$¢ warstwy 15 cm.
2
930*0.15 m3 139.500
RAZEM 139.500
31|KNR 2-21
d.1./0315-06
2
41.000
RAZEM 41.000
32|KNR 2-21
d.1./0302-06
2
58.000
RAZEM 58.000
1.3/45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
33|KNNR 6 ST- Pionowe znaki drogowe - zdjgcie znakéw lub drogowskazoéw; szt.
d.1./0702-08 07.02.01
3
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
34|/KNNR 6 ST- Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych; szt.
d.1./0702-01 07.02.01
3
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
35|/KNNR 6 ST- Pionowe znaki drogowe szt.
d.1./0702-04 07.02.01
3
9+4 szt. 13.000
RAZEM 13.000
36/ KNR AT-04 |ST- Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomo- |m2
d.1.|0204-02 07.01.01|cg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicz-
3 nie
9*0.175 m?2 1.575
RAZEM 1.575
37 kalkulacja |ST- Instalacja lampy solarnej szt.
d.1.|wiasna 07.03.01
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Etap 2 - km 0+000-0+235
2.1/45110000-1 Roboty rozbiérkowe i ziemne
38|KNNR 6 ST Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoi- |m?2
d.2./0805-02 01.02.04|nach wypetnionych piaskiem
1
600+80 m?2 680.000
RAZEM 680.000
39|KNNR 6 ST Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na |m?2
d.2./0805-07 01.02.04|podsypce cementowo-piaskowej
1
40+50+80 m?2 170.000
RAZEM 170.000
40/KNNR 6 ST Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piasko- |m
d.2.|0806-02 01.02.04|wej
1
120 m 120.000
RAZEM 120.000
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Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa wyli- spec.
czenia techn.
41/KNR 2-31 |ST- Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2./0812-03 01.02.04
1
120*0.06 m3 7.200
RAZEM 7.200
42|KNNR 6 ST Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce |m
d.2./0806-07 01.02.04 | piaskowe;j
1
120 m 120.000
RAZEM 120.000
43|KNNR 6 ST Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych do 6 cm grubos- |m2
d.2.|0802-04 01.02.04|ci mechanicznie
1 Krotnos¢ = 1.5
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
44/KNR 2-01 |ST Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2./0119-03 00.00.00
1z.52.2.3.3
9902
(240)/1000 km 0.240
RAZEM 0.240
45/KNNR 1 ST- Wykopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 2.50 m3 w |m3
d.2.|0201-11 02.00.01|gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1 , ST-
02.01.01
546 m3 546.000
RAZEM 546.000
46|KNNR 1 ST- Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykop6w wykonywanych |m2
d.2.|0503-03 02.00.01|mechanicznie w gruntach kat.l-I1l
1 , ST-
02.01.01
56+400+720 m?2 1176.000
RAZEM 1176.000
47|KNNR 1 ST- Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3,0 m spycharkamiw  |m3
d.2.|0407-01 02.00.01|gruncie kat.I-1l - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00).
liz.sz.2.2.2. |, ST-
9911-03 02.03.01
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
48/KNR 4-04 |ST- Wywiezienie ziemi z terenu budowy przy mechanicznym zatadowaniui |m3
d.2.|1103-04 01.02.04|wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 15 km;
1/1103-05
546-40 m3 506.000
RAZEM 506.000
49/KNR 4-04 |ST- Transport i utylizacja gruzu samochodem samowytadowczym przy recz- |m3
d.2.|1105-01 01.02.04|nym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 15 km;
1/1105-02
(680)*0.15+170*0.1+120*0.04+80*0.06 m3 128.600
RAZEM 128.600
2.2|45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
50|/KNNR 6 ST- Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce pias- |m
d.2./0401-01 04.04.05|kowej
2
500 m 500.000
RAZEM 500.000
51/ KNR 2-31 |ST- tawa pod krawezniki betonowa z oporem (szczego6t 1) m3
d.2./0402-04 04.04.05
2
0.07*(500) m3 35.000
RAZEM 35.000
52|KNNR 6 ST- Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki piaskowo-zwirowej, warstwa |m2
d.2.|0202-05 04.04.04|dolna gr. 15 cm z kruszywa rozscietanego mechanicznie
2 Krotnosé = 1.5
400+720 m?2 1120.000
RAZEM 1120.000
53|KNNR 6 ST- Podbudowa zasadnicza z kruszywa betonowego, #0-32 mm, gr. 25 cm |mz2
d.2./0113-05 04.04.02|Krotnos¢ = 2.5
2
400+720 m?2 1120.000
RAZEM 1120.000
54|/KNNR 6 ST- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 20x16x8, bez fazy, kolor sza- |m2
d.2./0502-03 05.03.04|ry, na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
wa wyli- spec.
czenia techn.
400 m?2 400.000
RAZEM 400.000
55|/KNNR 6 ST- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 20x16x8, z pustymi prze- m2
d.2./0502-03 05.03.04 | strzeniami, kolor szary, na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
2 niem spoin piaskiem
720 m?2 720.000
RAZEM 720.000
56/ KNR 2-21 |ST- Wypetnienie pustej przestrzeni w kostce piaskiem reczne z przerzutem |m3
d.2.|0218-01 05.03.04|na terenie ptaskim, grubos$¢ warstwy 8 cm
2
720*0.1 m3 72.000
RAZEM 72.000
57/KNR 2-21 |ST- Profilowanie poboczy gruntem rodzimym - rozscielenie warstwy ziemi m3
d.2.|0218-01 12.01.04|reczne z przerzutem na terenie ptaskim, grubo$é warstwy do 15 cm.
2
(335)*0.15 m3 50.250
RAZEM 50.250
58 KNR 2-31 |ST- Regulacja pionowa dla studzienek telefonicznych szt.
d.2./1406-05 10.01.02
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
59/KNR 2-31 |ST- Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych szt.
d.2./1406-03 10.01.02
2
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
60 KNR 2-31 |ST- Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.2./1406-04 10.01.02
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.3|45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
61|/KNNR 6 ST- Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw; szt.
d.2./0702-08 07.02.01
3
2+4 szt. 6.000
RAZEM 6.000
62|KNNR 6 ST- Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych; szt.
d.2./0702-01 07.02.01
3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
63|KNNR 6 ST- Pionowe znaki drogowe szt.
d.2./0702-04 07.02.01
3
2+4 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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