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profilowanie poboczy, grunt rodzimy

kostka betonowa 20x16x8 cm, bez fazy

podsypka cementowo—piaskowa, grubo$ci 3 cm

podbudowa zasadnicza z destruktu betonowego #0-63 mm
stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ warstwy 25 cm

kostka betonowa 20x16x8 cm| z pustymi przestrzeniami
wypetnionymi piaskiem humusowym

podsypka cementowo—piaskowa, grubo$ci 3 cm

podbudowa zasadnicza z destruktu betonowego #0-63 mm

profilowanie poboczy, grunt rodzimy

warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki
piaskowo—2wirowej, grubos¢ warstwy 15 cm

stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ warstwy 25 cm

warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki
piaskowo—2wirowej, grubos¢ warstwy 15 cm
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kostka betonowa 20x16x8 cm, bez fazy

podsypka cementowo—piaskowa, grubo$ci 3 cm

podbudowa zasadnicza z destruktu betonowego #0-63 n
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podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
#0-16 mm, qrubos¢ warstwy 15 cm

warstwa $cieraina z betonu asfaltowego AC11S, grubost warstwy 4 cm

warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC16W, grubos¢ warstwy 4 cm

podbudowa zasadnicza z destruktu betonowego #0-63 mm
stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ warstwy 20 cm

stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ warstwy 25 cm

warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki
piaskowo—z2wirowej, grubos¢ warstwy 15 cm
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podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizpwanego mechanicznie

#0-32 mm, grubost warstwy 15 cm

warstwa Scieralna z kostki kamiennej 9/11

podsypka cementowo piaskowa 1:4, grubos¢ warstwy 5 cm

humus, 15 cm

#0-32 mm, grubos¢ warstwy fiodmdowa zasadnicza z destruktu betonowego #0-63 mm

stabilizowanego mechanicznie, grubost warstwy 14 cm

warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki
piaskowo—2wirowej, grubo$¢ warstwy 15 cm

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubost warstwy 4 cm

warstwa wigzqgca z betonu asfaltowego AC16W, grubost warstwy 4 cm

podbudowa zasadnicza z destruktu betonowego #0-63 mm
stabilizowanego mechanicznie, grubos¢ warstwy 20 cm

warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki
piaskowo—2wirowej, grubo$¢ warstwy 15 cm
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podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabiizowanego mechanicznie
#0-32 mm, grubost warstwy 15 cm

humus, 15 cm

warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki
piaskowo—zwirowej, grubo$t warstwy 15 cm
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podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego

#0-32 mm, grubos¢ warstwy 15 cm

stabilizowanego mechanicznie 7
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podbudowa zasadnicza z kruszywa fomanego stabilizowanego mechanicznie
#0-32 mm, grubo$¢ warstwy 15 cm
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7 o .O warstwa Scieraina z betonu asfaltowego AC1S, grubos¢ warstwy 4 cm 7
(@] I
7 105 ot ,T| rubosé warstwy 4 cm 105 7
- podbudowa zasadnicza z destruktu betonowego #0-63 mm o
7 o stabilizowanego mechanicznie, grubost warstwy 20 ¢m
: _ _— ~ | zbrojona geosiatkq PVA o wytrzymatosci 80/80
podbudowa %wo%_ﬁo 2 kruszywa fomangdo stabiizowanego mechanicznie = % poduszka z geotkaniny wypetniona destruktem betonowym #0-32 mm, podbudowa zasadnicza\z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
#0-32 mm, grubost warstwy 15 cm grubost warstwy 30 cm, geotkanina o wytrzymatosci 120 kN/m #0-32 mm, grubost wargtwy 15 cm
nasyp z keramzytu 8/10-20 w geotkaninie o wytrzymatosci 180 kN/m

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubost warstwy 4 cm

warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC16W, qrubos¢ warstwy 4 cm

podbudowa zasadnicza z destruktu betonowego #0-63 mm
stabilizowanego mechanicznie, grubosé warstwy 20 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie

warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki
piaskowo—z2wirowej, grubo$¢ warstwy 15 cm

#0-32 mm, grubos¢ warstwy 15 cm

NAZWA
0BIEKTU BUDOWLANEGO:

droga gminna 640010Z, 640011Z, 640012Z, droga powiatowa 15512

PROJEKTANT:

mgr inz.Wojciech Sobolewski
upr. nr ZAP/0053/P00D/13 w specjalnosci
drogowej do projektowania bez ograniczen

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Anna Kwiatkowska
upr. nr ZAP/0198/P00D/12 w specjalnosci
drogowej do projektowania bez ograniczed

DATA SPORZADZENIA RYSUNKU:
SKALA:

Szczecin, 03 08 2020 r.
1:25

NR RYSUNKU:

TYTUL RYSUNKU:

Przekroje konstrukcyjne




