sie¢ wodoc przedborska. KST OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [ j.m. | Poszcz. | Razem
Budowa odcinka sieci wodociggowej w msc. Wioszczowa,
dz. nr ewid. 5068, 1857/1, 1857/2, obreb 0003 Wioszczowa, 1857, 9002, 9001/3, 610/1 obreb 0001 Wtoszczowa, gm. Wioszczowa
-etap 1
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowow melioracyj- [km
d.1/0120-04 nych w terenie pagorkowatym
1.0329 km 1.033
RAZEM 1.033
2[KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca [m?
d.1|0126-01 spycharek
6722 m?2 24.000
RAZEM 24.000
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek [m?2
d.1/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
6*2*2 m2 24.000
RAZEM 24.000
4/KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmz  [m?
d.1(0125-04 darnig z przewozem taczkami
6*2*2 m2 24.000
RAZEM 24.000
5/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez darni z przewozem |mZ
d.1/0125-07 taczkami - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
6*2*2 m2 24.000
RAZEM 24.000
8 Obsiuga geodezyjna budowy (wraz z dokumentacjg powykonawcza) kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty ziemne
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w [m3
d.2|{0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
12*2*2*2*0.8 m3 76.800
RAZEM 76.800
8|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2|0317-0501 |gruntach suchych kat. llI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokosc¢ 0,8-1,5m
12*2*2*2*0.2 m3 19.200
RAZEM 19.200
9[KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- [m2
d.2|0322-01 kami w gruntach suchych kat. I-Il wraz z rozbiorkg(szer. do 1 m)
2*2*20 m?2 80.000
RAZEM 80.000
10/KNR 2-01 Pompowanie wody naplywowejz wykopow godz.
d.2|0605-01
25 godz. 25.000
RAZEM 25.000
11|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.2|0501-01
949+ m2 24.000
RAZEM 24.000
12|KNR 2-28 Podloza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m2
d.2|0501-05
2*2*6 m2 24.000
RAZEM 24.000
13|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych w gruntach kat. llI-IV; |m3
d.2(0320-0501 |gtebokosc do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
96 m3 96.000
RAZEM 96.000
3 Wodociag
14| KNR-W 2-18 |Padtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do istnie- |kpl.
d.3/0801-02 jacych rurociggéw o sr. 100 mm W1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR-W 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki wbudowane do istnie-  [kpl.
d.3|0801-02 jacych rurociggéw o sr. 100 mm HP1
3 Kpl. 3.000
RAZEM 3.000
16|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.3(0109-05 §r. zewnetrznej 125 mm
1023.6 m 1023.600
RAZEM 1023.600
17 |KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o ér. nominalnej 225 mm m
d.3|0306-11
22 m 22.000
RAZEM 22.000
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18|KNR 2-18  |Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nom. 100-300 mm w rurach m
d.3(0412-01 ochronnych
22 m 22.000
RAZEM 22.000
19|KNR 2-28 Zamknigcie koncdwek rur ochronnych o ér. nominalnej 300 mm; rury przewo- |kpl.
d.3|0405-05 dowe o sr. nom. 200 mm;
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
20|KNNR 4 Przewierty o dlugosci do 40 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.3|1206-06 mi o $r.150-250 mm w gruntach kat.llI-IV
1020 m 1020.000
RAZEM 1020.000
21/KNR 2-18 Ukladanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe, |m3
d.3/0609-01 bloki oporowe
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
22|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych (PE) o $r. |prob.
d.3|0802-02 nom. 150 mm
1023.6/200 rob. 5.118
RAZEM 5.118
23|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o sr. nominalnej do 150 mm ode.20
d.3|0708-01 Om
1023.6/200 odc.20 5.118
Om
RAZEM 5.118
24|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- (m
d.3|0219-01 go
1023.6 m 1023.600
RAZEM 1023.600
25|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu na stupku betonowym kpl.
d.3|0134-03
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
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