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Zakres robot :
Wytyczenie trasy przebiegu wodociggu 1 oznaczenie szerokosci wykopow
Wykonanie wykopoéw
Utwardzenie dna wykopoéw
Montaz rur
Wykonanie ztgczy
Proba szczelnosci
Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
Zasypywanie wykopow
rasie projektowanego wodociagu znajdujq si¢ nastepujace obiekty budowlane :
istn. wodociag
proj. wodociag
istn. sie¢ kanalizacji sanitarnej
istniejace sieci gazowe
5. istniejgce sieci eN naziemne
Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi :
1. brak
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych :
W trakcie budowy glownym zagrozeniem jest mozliwo$¢ awarii w miejscach
skrzyzowan z istn. infrastrukturg techniczna.
W trakcie budowy istnieje mozliwo$¢ poparzenia, porazenia pragdem, osunigcia
wykopu.
Prowadzenie instruktazu pracownikoéw :
Kazdy pracownik bioracy udziat w powyzszych robotach budowlanych musi
posiada¢ uprawnienia odpowiednie do wykonywanej pracy.
Pracownicy zatrudnieni przy wykonaniu w/w instalacji musza mie¢ ukonczone szkolenie
BHP pod katem wykonywanych robot.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i1 obstlugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci. Maszyny
1 inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu , mogg by¢ uzywane na
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terenie budowy tylko wéwczas , jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich
eksploatacji.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udost¢pni¢ organom kontroli dokumentacj¢ techniczno —
rozruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.
Szkolenie wstepne ogdlne przechodza wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow
z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy, w uktadach zbiorowych
pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujacymi w danym zakladzie pracy
oraz zasadami udzielenia pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy powinno zapoznaé¢ pracownikOw z zagrozeniami
wystepujacymi na okre§lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione do stalego korzystania , aktualne instrukcje
bezpieczenstwa 1 higieny pracy dotyczace :

o wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub

zagrozeniami zdrowia pracownikow

o obstugi maszyn i urzadzen technicznych

o postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

o udzielania pierwszej pomocy.
Srodki techniczne i komunikacyjne zapobiegajace ewentualnemu niebezpieczenstwu :

W trakcie wykonywania robot budowlanych przy w/w inwestycji pracownicy
zobowigzani s3 do uzywania sprzetu ochronnego ( okulary ochronne, r¢kawice, tarcze)
oraz odpowiedniej odziezy ochronne;.

Ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie
technicznym.

Osoby korzystajace z podestow roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed
upadkiem z wysokos$ci. Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobod¢ ruchu,
niezbedng do prawidtowego wykonywania pracy. Wszelkie prace nalezy wykonywaé pod
nadzorem kierownika budowy. Prace wykonywane na potrzeby w/w projektu wykonywac
zgodnie z obowigzujacymi aktualnie przepisami i normami.

Osoba kierujagca pracownikami jest zobowigzana do organizacji, przygotowania
1 prowadzenia prac, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy
pracy, chorobami zwigzanymi z warunkami §rodowiska pracy.

Podczas prac nalezy przestrzega¢ Scisle przepisow BHP i p.poz.. obowigzujacych na
dzien wykonywania rob6t a w szczegdlnosci :

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z pdézn.zm.) art.21 ,,a”ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r.
Nr 106 poz.1126 z pdzn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321
Z p0z.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz
szczegdbtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegbdlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62
poz. 285)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62



poz. 287)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr
62 poz. 288)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektow budowlanych, w ktorych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu
powolywania czlonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na
Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow 1 napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z pdz.zm.)

- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.Nr 47
poz. 401).

Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdot budowlano-montazowych
i rozbiorkowych (Dz.U.Nr 47 poz. 401), pod nadzorem osoby uprawnionej.



OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE O PROJEKCIE

1.1.  Podstawa opracowania

a) Zlecenie inwestora.

b) Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1: 500 wydana w Osrodku Dokumentacji
Geodezyjno-Kartograficznej Starostwa Powiatowego we Wloszczowie.

¢) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza
Gminy Wloszczowa

d) Warunki techniczne wykonania wodociggowe;j

e) Normy i przepisy branzowe.

f) Wizja lokalna

1.2.  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy sieci wodociagowej w dz.
nr ewid. 5068, 1857/1, 1857/2 obrgb 003 Wloszczowa, 1857, 9002, 9001/3, 610/1 obrgb 001
Wioszczowa, gm. Wtoszczowa.
Wiaczenie w istniejacy wodocigg @90 w dz. nr ewid. 5068.

Projektowana sie¢ wodociggowa ma dlugo$é: dn 125x11,4 PEHD RC SDR 11 oraz
125x7,4 mm PEHD SDR 11 o tagcznej dtugosci 1513,9 m oraz dn 63x3,8 mm o dlugosci 9,1 m.

Odcinek sieci wodociagowej od wezta W1 do WS nalezy wykonaé metoda przewiertu na

warunkach wydanych przez Zarzadce drogi powiatowe;.

Projekt techniczny zostat opracowany na aktualizowanych podktadach mapowych zleconych pod
wykonanie przedmiotowego zadania.

Planowana inwestycja jest potozona poza zasiggiem obszarow chronionych na podstawie
przepisow o ochronie przyrody i przepisow o ochronie gruntéw rolnych i le$nych, lezy poza
obszarami objetymi przyrodnicza ochrong konserwatorska — w zwigzku z czym nie wymaga
natozeni specjalnych warunkow realizacji.

Teren inwestycji nie jest potozony w obszarze Natura 2000. Teren inwestycji nie jest potozony na
zadnym obszarze chronionym, inwestycja nie narusza uwarunkowan zagospodarowania

przestrzennego okreslonych dla tego terenu.

2. Warunki gruntowo - wodne
W trakcie prowadzenia prac terenowych nie stwierdzono wystgpowania wody podziemnej w

postaci zwierciadta wody czy saczen. Po intensywnych opadach lub roztopach moze jednak dojs¢



do sezonowych zmian wilgotnosci gruntow zalegajacych w podlozu. Podczas prac ziemnych
nalezy zadbad 0 zabezpieczenie wykopow przed woda opadowa
1 roztopowa, aby nie doszto do obnizenia parametrow fizykomechanicznych gruntow spoistych
zalegajacych w podtozu w wyniku ich kontaktu z woda.

Odwodnienie wykopu, o ile =zaistnieje taka konieczno$¢ najkorzystniej przeprowadzié
w schemacie jedno i dwurzedowym zestawem iglofiltrowym. Na odcinkach realizowanego

wodociggu gromadzaca si¢ wode nalezy usuwac poprzez pompowanie bezposrednio z wykopu.

3. OPIS SZCZEGOLOWYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU
Projektuje si¢ odcinek sieci wodociggowej. Projektowang sie¢ wodociggowsa nalezy wlaczy¢ do
istniejacego wodociagu @110mm w dz. nr ewid. 5068.

Po zakonczeniu robot budowlanych, zwazywszy na zastosowanie nowoczesnych materiatow
1 wyrobow oraz rygorystyczne przestrzeganie przez wykonawce rezimow technologicznych, nie
przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania niniejszej inwestycji na $rodowisko oraz higieng
i zdrowie uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

Przedsi¢wzigcie to w ramach branzy instalacyjnej w minimalnym stopniu wplynie na
zmiane¢ zagospodarowania terenu. Obiekty liniowe i studnie po wykonaniu i odbiorze beda

zasypane, a teren przywrocony do stanu pierwotnego. Nie przewiduje si¢ wyciecia drzew.

3.1. 1. Sie¢ wodociagowa

Zaprojektowano wodociag z rur ci$nieniowych dn 125x11,4 PEHD RC SDR 11 oraz
125x7,4 mm PEHD SDR 11 o tgcznej dtugosci 1513,9 m oraz dn 63x3,8 mm o dlugosci 9,1 m.
Zaprojektowano wlaczenie projektowanego wodociggu do istniejagcego wodociggu @110 PE
zlokalizowanego w dz. nr 5068 (dziatka prywatna) za pomocg trojnika zeliwnego dn 100/100/100
mm. Za wlaczeniem zabudowac zasuwe odcinajacg dn 100mm.

Na wszystkich zmianach kierunku nalezy stosowaé ksztattki systemowe .
Na projektowanym wodociggu zaprojektowano hydranty nadziemny Hp DN 80 mm — 7 szt.
Przed hydrantem na przewodzie doprowadzajgcym nalezy zamontowa¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. z dnia 11 lipca
2003 r.) armatur¢ zaporowg (zasuwe). Pozwala to przeprowadzi¢ montaz lub wymian¢ hydrantu
lub jego czesci, bez przerwania zasilania w wode dalszej cze$ci wodociggu. Przed montazem
nalezy w wykopie odpowiednio przygotowaé powierzchni¢ posadowienia hydrantu i zwrdcic
uwage na jego glebokos¢ zabudowy.
Montaz  przeprowadza si¢ na  odpowiednim tuku  kolnierzowym ze  stopka
o $rednicy DN 80, ktory zapewnia poprawne ustawienie hydrantu. Kolano stopowe powinno by¢

mocno posadowione, a powierzchnia kolnierza musi by¢ pozioma. Hydranty posiadaja osadzong



w stopie uszczelke kolierzows, co ulatwia ich montaz. Do potaczenia kolnierza hydrantu z
tukiem zalecamy stosowaé §ruby nierdzewne. Sruby nalezy przykreca¢ réwnomiernie na krzyz.
Nastepnie powinno si¢ hydrant odpowiednio podeprze¢ i odwodni¢. Hydranty posiadajg w dolnej
czesci korpusu zawor odwadniajgcy, poprzez ktdéry woda pozostala po zamknigciu hydrantu jest
odprowadzana na zewnatrz i nie dochodzi do jej zamarzania. Hydranty podziemne nalezg do
grupy hydrantéw odwadniajgcych si¢ do ,,0” samoczynne oproznienie kolumny hydrantu,
zapewniajagce zabezpieczenie kolumny przed =zamarzaniem uwarunkowane jest jednak
prawidtlowym systemem odprowadzenia wody z odwodnienia  co nalezy rozwigzaé poprzez
wykonanie podsypki odsaczajacej, odprowadzenie wody do kanalizacji oraz odpompowywanie
hydrantu.

Dla zaprojektowanego hydrantu maksymalne ci$nienie robocze wynosi PN16 bar, glebokosé¢
przykrycia 1,90-1,70m, maksymalna wydajno$¢ hydrantu przy Ap=1 bar wynosi 153 m?h.
Schemat ustawienia hydrantu zawarto w czgsci rysunkowe;.

Zasuwy na projektowanym wodociggu winny by¢ zabudowane na glgbokosci zgodnie z
warunkami okre§lonymi przez wiasciwe normy i warunki techniczne wykonania okreslone przez
uzytkownika w oparciu o projekt techniczny w sposoéb uwzgledniajacy zabezpieczenie przed
zamarzaniem. Wezly potaczeniowe nalezy montowac zgodnie z ogoélnymi zasadami na blokach
podporowych. W trakcie montazu zasuw zwroci¢é szczeg6lng uwage na zachowanie
wspotosiowosci zasuwy 1 rurociggu oraz na rownoleglo$¢ kothierzy zasuwy i rurociggu,
niezachowanie w/w warunkow moze prowadzi¢ do powstania trudnych do przewidzenia wartosci
napr¢zen montazowych. Zasuwa nie powinna réwniez przenosi¢ obcigzen pochodzacych od
cigzaru rurociggow. Obstuga zaprojektowanych zasuw odbywa si¢ za pomocg obudow
teleskopowych. Przy zabudowie w ziemi zalecana jest skrzynka uliczna sztywna lub teleskopowa
posadowiona na plycie podktadowej lub réwnowaznym elemencie zapewniajacym stabilne
posadowienie skrzynki. Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzi¢:

* czy zasuwa jest w pozycji ,,otwarta” jesli nie, to nalezy jg otworzyc,

* sprawdzi¢ czysto$¢ wnetrza zasuwy oraz czotowych powierzchni przytaczy,

» sprawdzi¢ stan powloki ochronnej, w przypadku stwierdzenia drobnych uszkodzen powloki
nalezy uzy¢ do ich usunigcia zestawu naprawczego lub farby renowacyjne;.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie, na ktorym
nalezy utozy¢ rury. Podczas robot nalezy zwroci¢ uwage na konieczno$¢ profilowania podtoza do
kata opasania roéwnego 90°. W miejscach montazu armatury oraz przy zmianie kierunku trasy
projektowanego wodociggu nalezy zastosowac bloki oporowe i bloki podporowe. Na planach
sytuacyjnych i profilach podtuznych naniesiono uzbrojenie podziemne i nadziemne na podstawie
otrzymanych aktualnych planow sytuacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest we wszystkich
miejscach skrzyzowan istniejgcego uzbrojenia z projektowang siecig, do wykonania przekopow

kontrolnych, potwierdzajacych stan przyjety w projekcie, na podstawie map sytuacyjno —



wysokosciowych.
3.1.2. Wykopy, ukladanie rurociggu
Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji: dz. nr ewid. 5068, 1857/1, 1857/2 obrgb
0003 Wtoszczowa oraz 1857, 9002, 9001/3, 610/1 obrgb 0001 Wtoszczowa.
Budowe wodociggu nalezy przeprowadzi¢ w wykopie wasko przestrzennym, umocnionym
szalunkiem rozporowym - szerokos$¢ wykopu 1,00 m.

Odcinek sieci wodociagowej od wezta W1 do WS nalezy wykonaé metoda przewiertu na

warunkach wydanych przez Zarzadce drogi powiatowe;.

Wodociagg uktada¢ na $redniej glebokosci 1,90-1,70 m w poboczu drogi (zgodnie z wydang
decyzja na lokalizacje sieci wodociggowej w dz. nr ewid. 5068, 1857/1, 1857/2 obreb 0003
Wioszczowa oraz 1857, 9002, 9001/3, 610/1 obreb 0001 Wioszczowa).
Wodociag nalezy posadowi¢ na warstwie piasku o grubosci min. 30cm. zaggszczonej do 92% wg
skali Proctora. Materiat podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
- nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,
- materiat nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Po wykonaniu wykopu, zabezpieczeniu skarp i uzbrojenia oraz wykonaniu zageszczenia i
wyprofilowaniu podsypki, nalezy przystapi¢ do ulozenia wodociggu z jego uzbrojeniem. Przy
temperaturach zewnetrznych ponizej 5°C - robot nie nalezy prowadzi¢. Ulozenia rury ze spadkiem
nalezy wykona¢ na wyprofilowanym podlozu pod katem 90°,co stanowi¢ bedzie tozysko nos$ne
rury. Zabrania si¢ podktadania pod rury drewna, kamieni itp. czesci sztywnych. Utozony odcinek
rury, po uprzednim sprawdzeniu rzednych spadku, nalezy zastabilizowaé przez wykonanie
obsypki ochronnej. Obsypke wykona¢ z piasku, ktory powinien spetnia¢ warunki takie same jak
dla podsypki. Po wykonaniu proby szczelnosci, nalezy uzupelié obsypke rury i zlaczy do
wysoko$ci min 30 cm. ponad wierzch rury i zagesci¢ ja do min 92% wg skali Proctora. Nastepne
czynnosci, to zasypanie wykopu z rownoczesnym demontazem zabezpieczenia wykopu,
zageszczenie gruntu do 92% pod odtwarzang nawierzchni¢. Teren budowy nalezy uporzadkowac i
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. W trakcie realizacji i odbioru wodociggu nalezy przestrzegac
wymagan: N-81/B-10725-Wodociagi. Przewody zewnetrzne, wymagania i badania przy
odbiorze oraz BN-83/8836-02-Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.
Przed zasypaniem rurociggu nalezy dokonaé¢ powykonawczych pomiaréw geodezyjnych oraz
proby i odbioru w/g obowiazujacych przepisow. Nad wodociggiem ulozy¢ tasme ostrzegawcza
z wktadkg metalows.
3.1.3. Préba szczelno$ci, plukanie i dezynfekcja
Po utozeniu i zamontowaniu przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnosci z udziatem

przysztego eksploatatora sieci oraz wykona¢ ptukanie i dezynfekcje przewodu. Probe szczelnosci



nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN805. Prob¢ szczelnosci nalezy wykona¢ po
catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu polgczen, przed ostatecznym
zasypaniem rurociagu.

Luki, trojniki i zamontowana armatura muszg by¢ podczas proby odkryte, natomiast na
prostych odcinkach rurociggu (mig¢dzy zlgczami) winna by¢ wykonana warstwa ochronna o
wysokosci 30 cm z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem, dla zabezpieczenia przed
poruszeniem przewodu. W celu ustabilizowania przewodu nalezy w miejscach montazu armatury
jak i w miejscach zmiany kierunku przebiegu trasy zastosowac bloki oporowe i podporowe.
Wszystkie zlgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.
Przygotowang do proby ci$nieniowej sie¢ nalezy napetnié woda
i odpowietrzy¢. Probeg szczelnosci przeprowadzi¢ na cisnienie rowne 1,0 MPa.

Po zakonczeniu proby, ci$nienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany.
Po zakonczeniu robot teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
3.1.4. Laczenie rur

Zaprojektowano wykonanie odcinka sieci wodowciagowej z rur PEHR oraz PEHR RC
SDR 11, laczonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe. Rury te nalezy zgrzewaé zgodnie z
parametrami wskazanymi przez producentéw zgrzewarek elektrooporowych. Techniki montazu
dla rur PE100 oraz PE50 pozwalaja na ich taczenie z zastosowaniem standardowych ksztattek.
Dopuszcza si¢ rowniez wykonanie polaczen wodociagu za pomoca zgrzewania doczotowego.

Przy laczeniu rur nalezy Sci§le przestrzega¢ instrukcji montazowej producenta rur.
Zgrzewad mozna rury o tej samej srednicy 1 grubosci Scianki,
z materiatu zakwalifikowanego do tej samej grupy wskaznika szybkosci plynigcia.

CZYNNOSCI KONTROLNE PRZED LACZENIEM:

- Uzywa¢ tylko sprzetu, ktory jest regularnie serwisowany i jest w dobrym stanie technicznym.

- Sprawdzi¢ czy zaciski unieruchamiajgce sg prawidtowe i czyste. Producenci ksztattek udzielajg
porad dotyczacych doboru odpowiednich zaciskow.

- Sprawdzi¢ czy skrobaki sg czyste i czy ostrza nie sg uszkodzone.

ZGRZEWANIE ELEKTROOPOROWE - ZALECENIA

- W warunkach wilgotnych lub suchych uzywaj namiotu i pokrywy na ziemig.

- Upewnij si¢, czy napigcie zasilania zgrzewarki jest kompatybilne z napigciem zasilania
ksztattki.

- Zawsze uzywaj obejm ustawiajacych/unieruchamiajacych.

Ucinaj koncowki rur prostopadle dla ksztattek mufowych.

Calkowicie oskrob konce rury i/lub powierzchnie ksztattek bosych.

Utrzymuj w czystosci powierzchni¢ oskrobanej rury, ksztaltki bosej i ksztattki elektrooporowe;.

Upewnij si¢, czy przestrzegane sg czasy zgrzewania i stygniecia.

Niezwlocznie po oskrobaniu zt6z i zgrzewaj polaczenie.



ZGRZEWANIE ELEKTROOPOROWE - OSTRZEZENIA

- Nie rozpoczynaj procesu taczenia, jesli nie jeste§ w stanie go ukonczyé
w jednym cyklu.

- Nie pozostawiaj ksztattki bez opakowania.

- Nie uzywaj brudnych ksztaltek.

- Nie dotykaj powierzchni przygotowanej rury i obszaru zgrzewania.

- Nie dopuszczaj do zawilgocenia zestawu faczonych elementow przed tgczeniem.

- Nie dotykaj wskaznikow zgrzewania podczas cyklu spawania.

- Nie wyjmuj potaczenia z obejm przed uptyni¢ciem czasu stygnigcia.

SPRAWDZENIE JAKOSCI POLACZENIA

Sprawdz, czy wzrosly wskazniki zgrzewania, (jezeli istnieja na ksztattce).

Sprawdz, czy roztopiony materiat lub druty nie wyplynety z ksztattki

Sprawdz, czy rury nie poruszaty si¢ podczas zgrzewania.

Sprawdz czystos¢ wokot miejsca taczenia.

Sprawdz, czy przeprowadzono skrobanie.
3.1.5. Odwodnienie wykopu

Poziom wody gruntowej na terenie realizowanej inwestycji jest zmienny, zalezny od pory
roku i wystepujacych opadow. Dlatego tez najkorzystniejszym okresem dla realizacji
projektowanej sieci bedzie lato. Odwodnienie wykopu o ile zaistnicje taka koniecznosé
najkorzystniej przeprowadzi¢ w schemacie jedno i dwurzedowym zestawem iglofiltrowym. Na
odcinkach realizowanego wodociggu gromadzacg si¢ wodg nalezy usuwaé poprzez pompowanie
bezposrednio z wykopu.

3.1.6. Rury ochronne

Rury ochronne wykona¢ z rur klasy PE 100 SDR 11. Stosowa¢ rury ochronne
o odpowiedniej srednicy, uwzgledniajac wysoko$¢ ptoz dystansowych. Rura przewodowa nie
powinna mie¢ zlgcza usytuowanego wewnatrz rury ochronnej. Konce rury ochronnej uszczelnié¢
manszetami. Przy przejsciu przez ulice konce rury ochronnej powinny by¢ wyprowadzone poza
krawedz jezdni (wjazdu na posesje). Wodociag w rurach ochronnych prowadzi¢ na plozach
polietylenowych.

3.1.7. Przepisy BHP
Rejon prowadzenia robot powinien by¢ zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od

zmierzchu do $witu 1 przy ztej widocznos$ci powinien zosta¢ odpowiednio oswietlony. W celu
zabezpieczenia wykopu w miejscach dostepnych dla 0sob niezatrudnionych na budowie nalezy
ustawi¢ porgcze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis: ,,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, a w
nocy dodatkowo zastosowac czerwone $wiatto ostrzegawcze. Porecze umieszcza si¢ na wysokosci

1,10m nad terenem i nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu. Porgcze powinny byc



pomalowane w biato czerwone pasy.

Poniewaz gleboko$¢ wykopu wynosi ponad 1,0m dokumentacja przewiduje szalowanie
wykopu przy pomocy obudowy pionowej z wyprasek stalowych lub szalunkow rozporowo-
przesuwnych przystosowanych do projektowanych glebokosci, co catkowicie zapewnia
bezpieczna prace przy montazu rur na dnie wykopu i wykonanie innych prac. Roboty przy
budowie wodociggu z tworzyw sztucznych winny by¢ prowadzone w temperaturze od 5° do 30°.
Przed przystapieniem do robot pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie obowigzujacych
przepisow BHP i wyposazeni A4 odziez ochronna. Przepisy BHP
1 ochrony zdrowia przy budowie wodociggu oraz szkoleniu pracownikéw winny by¢ spetnione
zgodnie z Rozporzadzeniem M.B. 1 P.M.B. z 1972r. / Dz.U. Nr 13 poz. 93/, P.N.68/B-06050,
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia: 26.09.1997r.Dz.U.Nr 129
p.844.Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B99/10736.

Przy prowadzeniu robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy
okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w poziomie i pionie), w jakich mogg by¢ prowadzone roboty przy
uzyciu ci¢zkiego sprzetu.

Prace w poblizu stupéw energetycznych wykonywa¢ z duza ostroznoscig, pod nadzorem
Wydziatu Utrzymania Sieci Zaktadu Energetycznego.

Przed przystapieniem do robot w pasie drogowym, nalezy opracowaé projekty organizacji ruchu
na czas prowadzenia robdt i uzgodni¢ je z wilasciwym zarzadca drogi, a co si¢ z tym wigze
oznakowanie ulic i rejonu robdt winno by¢ wykonane zgodnie z tym projektem. Wykopy nalezy

wykonywac jako wasko przestrzenne i umocnione.

3. Informacje dodatkowe

W niniejszej dokumentacji istniejace uzbrojenie podziemne i nadziemne zostalo wrysowane przez
uprawnionego geodete w trakcie wykonania i aktualizacji mapy. Podane w dokumentacji na
mapach i profilach lokalizacje oraz rzedne uzbrojenia sg orientacyjne i nie mogg by¢ podstawg
zblizen 1 prowadzenia robot ziemnych bez nadzoru uzytkownika uzbrojenia.

Wykonawca powinien bezwzglednie przed przystapieniem do robét:

- zapoznaé si¢ z trescig oryginatdow uzgodnien branzowych, decyzji, protokotem ZUDP oraz
opisem technicznym dokumentacji,

- zapoznac si¢ ze wskazanymi normami i przepisami,

- zglosi¢ si¢ do wlasciciela - uzytkownika uzbrojenia (kabli energetycznych, telefonicznych, sieci
wodociggowej i1 kanalizacyjnej) w celu spisania notatki stuzbowej dla ustalenia nadzoru nad
prowadzonymi robotami, terminéw i technologii prac.

Prowadzenie robot ziemnych i montazowych nie wyszczegdlnionych w opisie winno by¢ zgodne

z obowiazujacymi przepisami i prawem budowlanym oraz Normami Panstwowymi.



W trakcie wykonywania prac, winna by¢ prowadzona pelna dokumentacja powykonawcza przez
uprawnionego geodete, za co odpowiedzialni sg kierownik budowy i nadzor inwestycyjny.
Przedstawione w dokumentacji projektowej urzadzenia techniczne, wyroby oraz materialy ze
wskazaniem Producenta nalezy traktowaé jako przyktadowe. Oznacza to, ze Wykonawca moze
zaproponowa¢ innych Producentéw dla urzadzen, wyrobdéw i materiatdw okreslonych w
projekcie, z zachowaniem odpowiednich rdwnowaznych badz lepszych parametrow technicznych
dla osiaggnigcia oczekiwanej funkcjonalnos$ci calego uktadu bedacego przedmiotem opracowania z
jednoczesnym zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien. W opracowaniu
przyjeto wszystkie materialy i produkty w gatunku 1, wszystkie zastosowane urzgdzenia muszg
posiada¢ aktualne atesty, aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania na terenie kraju.
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi DTR Producentéw zastosowanych
urzadzen, systemOw i materiatow, "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych", tom II "Instalacje sanitarne i przemystowe" z 1988 roku, PN, BN
oraz Dz.U. nr75, p6z.690 (z pdzniejszymi zmianami) oraz posiadang wiedzg techniczng.
Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zdania winny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez
projektanta. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO WYKONANIA PRZEKOPOW
KONTROLNYCH CELEM  POTWIERDZENIA  LOKALIZACJI  ISTNIEJACEGO
UZBROJENIA KOLIDUJACEGO Z PROJEKTOWANYM KANALEM.

UWAGA: prace w pasie drogowym drogi powiatowej dz. nr ewid. 3643/1 wykona¢ zgodnie
z warunkami wyszczegdlnionymi w decyzji znak ZDP.DT.4312.106.2022.SD z dn. 06.12.2022r.

4. Obszar oddzialywania obiektu - informacja

Obszar oddziatywania przedmiotowej inwestycji ogranicza si¢ do czesci dziatek, na ktorych jest
ona projektowana, przy uwzglednieniu wodociagu jak i towarzyszgcych im urzgdzen. Zachowano
minimalne odlegtosci projektowanej sieci wodociggowej od budynkéw 1 urzadzen jej
towarzyszacych od granic dzialek sgsiednich, wynikajagcych z wytycznych projektowania i
wykonawstwa sieci wodociggowych. Usytuowanie planowanej inwestycji nie wplynie
niekorzystnie na dziatki sasiednie, spelnia wymagania przeciwpozarowe - nie obejmuje swym
oddzialywaniem pod katem p.poz dzialek sasiednich. Projektowana sie¢ wodociggowa nie
wplywa negatywnie na dziatki sgsiednie, ani na przyszte, zabudowane na nich budynki, nie
bedzie powodowa¢ powstawania nadmiernych hatasow i drgan. Planowana spelnia zasady
prowadzenia sieci wodociggowych zgodnie z ,,wytycznymi projektowania i wykonywania sieci
wodociggowych” oraz warunkami technicznymi oraz wydanymi zgodami i decyzjami na

lokalizacje¢ sieci w dziatkach, przez ktorej przebiega jej trasa.



5. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Na projektowanym odcinku sieci wodociggowej zaprojektowano 1 hydrant zewnetrzne
podziemny. Miegjsce usytuowania hydrantu zewnetrznego nalezy oznakowac¢ znakami zgodnymi z
Polskimi Normami. Hydranty powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych
urzadzen, bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN) oraz posiada¢ wydajnosé
nominalng, przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas
poboru wody min. 101/s .Projektowany hydrant przeciwpozarowy zapewnia pobor wody do celow
gasniczych w zakresie sprawnosci oraz dostgpu i dojazdu dla samochodu pozarniczego na
wypadek powstania pozaru lub ¢wiczen pozarniczych.

Minimalne ci$nieniec wody w istniejacej sieci wodociggowej powinno wynosi¢ 0,21 MPa biorgc
pod uwage minimalne wymagania dla hydrantu przeciwpozarowego dn80. Wymagania ilosci
wody dla celéw p.poz. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2099r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz
drog przeciwpozarowych (Dz. U. Nr 124, poz 1030) przyjeto w wysokosci 10 1/s.

Po zrealizowaniu zadania nalezy wykona¢ proby wydajnosci i ci$nienia oraz zgtosi¢ do odbioru

specjalistycznego wlasciwej Komendy Strazy Pozarnej

Projektowal:  ......ccccenn



Wtloszczowa, 30.11.2022r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo
Budowlane o$wiadczamy, ze projekt budowlany pn. ,Budowa odcinka sieci
wodociggowej w msc. Wloszczowa, dz. nr ewid. 5068, 1857/1, 1857/2,
obreb 0003 Wloszczowa, 1857, 9002, 9001/3, 610/1 obreb 0001

Wloszczowa, gm. Wloszczowa”

sporzadzono zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w
decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego,
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektowata:

mgr inZ. Paulina Kusa-Skrobisz

nr uprawnien budowlanych SWK/0177/PWOS/12
specjalnos¢ instalacyjna

(podpis)

Sprawdzit:

mgr inZ. Robert Dyrda

nr uprawnien budowlanych KL -148/94, KL-149/94
specjalnos¢ instalacyjna

(podpis)



CZESC RYSUNKOWA:

RYS. lai 1b - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU cz 1 i ¢z 2— skala 1:500
RYS.2a12b- PROFIL WODOCIAGU cz. 11icz.2 -skala 1:100/500

RYS. 3. USTAWIENIE HYDRANTU NADZIEMNEGO — SKALA -

RYS. 4 SCHEMATY WEZLOW MONTAZOWYCH — SKALA -

RYS. 5. BLOKI OPOROWE - SKALA -

RYS. 6. BLOKI PODPOROWE - SKALA -

RYS. 7. SCHEMAT POSADOWIENIA RUR Z PE- SKALA —

RYS. 8. SCHEMAT STUDNI WODOMIERZOWEJ



ZALACZNIKI:

1. UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ WPIS DO IZBY INZYNIEROW — PROJEKTANT
2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ WPIS DO IZBY INZYNIEROW-
SPRAWDZAJACY

3. WARUNKI PRZYEACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWEJ WYDANE PRZEZ WZWIK
SP.Z 0.0.

4. UZGODNIENIE DOKUMENTACJI WZWIK SP. Z O.0.

5. PROTOKOL Z POSIEDZENIA NARADY KOORDYNACYJINEJ ZUDP

6. DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

7. ZGODY NA LOKLIZACIJE SIECI W DZIALKACH DROGOWYCH ORAZ DZ. NR 5068



