USTAWIENIE HYDRANTU NADZIEMNEGO

NA ODGALEZIENIU Z ZASUWA
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UWAGA:
WSZYSTKIE POLACZENIA KOLNIERZOWE tACZYC ZA
%m POMOCA $RUB ZE STALI NIERDZEWNEJ
m
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OZNACZENIA:
1. - tréjnik zeliwny kotnierzowy @100/80mm PROINSTAL §.C. PAULINA KUSA-SKROBISZ, MARIANNA KUSA
2' - zasuwa koinierzowa zeliwna @80mm ul.Sienkiewicza 140, 29-100 Wioszczowa, tel: 660 665 543
N Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
3' - zlerf;/z‘;(v: Lcljlcljcii:uc:z gaBSOLCnWm Inwestor: ul. Sienkiewicza 31, 29-100 Wioszczowa Skala: 1: 25
5. - kréciec dwukotnierzowy FF @380mm Toma Projekt budowy odcinka sieci wodociggowej w msc. \Wtoszczowa,
6. - kolano dwukomtierzowe ze stopg N ’ dz. nrewid. 5068, 1857/1, 1857/2 obreb 003 Wtoszczowa, Data:
7. - hydrant nadziemny @80mm 1857, 9002, 9001/3, 610/1 obreb 0001 Wioszczowa, 11.2022r.

8. - blok oporowy jedn. ewid. 261306_4 Wioszczowa, gm. Wioszczowa

- SCHEMAT HYDRANTU NADZIEMNEGO S—
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