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Dotyczy: rozbudowy sieci wodociggowej w miejscowosci Ochaby Wielkie.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z 14.09.2022r. dotyczace uzgodnienia rozbudowy sieci wodociggowe;j
z rur PE RC Dz90mm w miejscowo$ci Ochaby Wielkie na ulicy Golyska i Koscielnik informujemy,
ze trasa planowanej inwestycji krzyzuje bedaca wiasnoscig Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

napowietrzna linia elektroenergetyczna 220 kV relacji Bujakéw-Liskowiec, Bierun-Komorowice (przesto 127-

128).

Ww. inwestycja oraz spostb jej realizacji powinien uwzglednia¢ wymogi okreslone w nastepujgcych

przepisach:

— PN-E-05100 1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. z dnia 19.12.2019 r., poz. 2448),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych z dnia 06 lutego 2003 r. (Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003 r.),

- Rozporzgdzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830).

— Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na pole elektromagnetyczne
(Dz. U. poz. 950 z czerwca 2016r.).

Zabrania sig zwigkszania rzednych terenu pod linig 220 kV oraz w odlegto$ci mnigjszej niz 10 metrow

od skrajnego przewodu (mierzac poziomo i prostopadle do przewoddw).

Zabrania sig¢ sadzenia roslinnosci wysokiej pod linig i w odleglosci do 10 metréw od rzutu poziomego

skrajnych przewodow.

Zabrania si¢ umieszczania hydrantdéw, punktéw czerpania wody w odlegiosci mnigjszej niz 10 metrow

od skrajnych przewodow ww. linii 220 kV.

Adres do korespondencji: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S A. w Katowicach,
40-056 Katowice, ul. Jordana 25, Sekretariat: tel. +48 32 257 80 01, fax. +48 32 257 80 17

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spotka Akcyjna, 05-520 Konstancin-Jezioma, ul. Warszawska 165, www.pse.pl

Sekretariat: tel. +48 22 242 32 00, fax +48 22 242 22 33, NIP 526-27-48-966, REGON 015668195, Nr KRS 00001975596

Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydziat Krajowego Rejestru Sadowego, Numer rachunku bankowego
Wysokosc kapitatu zakladowego: 9.605.473.000.00, kapitat zakiadowy w calosci wplacony 56124059181111000049137468



PSE Polskie Sieci

Elektroenergetyczne

Prowadzgc prace budowlano-montazowe zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, skiadowanie
materiatow i elementéw budowlanych lub maszyn iurzadzen budowlanych oraz uzywanie sprzetu
mechanicznego bezposrednio pod linig napowietrzng lub w odlegtosci mniejszej niz 30 metrow
(mierzgc w poziomie) od skrajnych przewodow. W razie braku mozliwosci spetnienia powyzszych wymogow,
prace nalezy wykonywac¢ w oparciu o zaakceptowang przez PSE S.A. w Katowicach Instrukcje stanowiskowg
bezpiecznego wykonania pracy oraz pod nadzorem osoby uprawnionej i wyznaczonej przez Wykonawce
prac.

Jednoczesnie informujemy, ze z uwagi na ograniczenia w wykorzystaniu ciezkiego sprzetu
zmechanizowanego podczas budowy przedmiotowej sieci proponujemy wykonanie prac w odleglosci
do 30 metréw od skrajnych przewodow ww. linii metodg bezwykopowa.

Uzgadniamy projekt rozbudowy sieci wodociggowej zgodnie z przestang mapg, pod warunkiem
przestrzegania powyzszych przepisow oraz wymogow.

Waznos$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat od daty niniejszego pisma.

Sprawe prowadzi Marek Btazkiewicz tel. 32 257 8483.
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