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I. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Warunki techniczne budowy sieci wodociagowej wraz z przytaczami znak
015/TS3.WTS/2022/TT-7 z dnia 28.11.2022r, wydane przez Wodociagi Ziemi
Cieszynskiej Sp. z 0.0. w Ustroniu,

e Decyzja Burmistrza Miasta Skoczow znak: MZD.5548.Uzg.206999.2022 z dnia
22.09.2022r.

e Wypis z Planu Miejscowego znak: WN.6727.1.280.2022 z dnia 17.08.2022 wydany
przez Urzad Miejski w Skoczowie,

e Protokot z Narady Koordynacyjnej z dnia 2022-11-16, znak WGD.6630.451.2022

e Uzgodnienie z Orange Polska S.A. Infrastruktura i Serwis Uslug Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta, nr uzgodnienia 45682/3985/22/OPL z dnia 10.11.2022

e Uzgodnienie z Miejsko-Gminng Spotka Wodng w Skoczowie znak: MGSW nr 7122022

e Uzgodnienie Polskich Sieci Elektroenergetycznych, znak 1714-DE-DSK-DUK-
WEK.7070.2.2022.1392 z dnia 20 wrze$nia 2022r.

e Wizje lokalne i uzgodnienia

e Obowigzujace przepisy 1 normy

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa sieci wodociggowej wraz
z przytaczami w rejonie ulic Koscielnik, Sliwinski i Gotyskiej w sotectwie Ochaby
zlokalizowanej w obrebie dzialek nr 184, 1034, 202/7, 202/16, 202/18, 202/15, 202/17,
202/13, 202/14, 202/12, 202/10, 202/8, 202/6 obr. 0008 Ochaby Wielkie, gmina Skoczow-
obszar wiejski.
W ramach opracowania projektuje sie:

e sie¢ wodociggows,

e przylacza wodociggowe.
Kategoria obiektu budowlanego XXVI.

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa sieci wodociggowej wraz z przytagczami stuzy do
doprowadzenia wody do istniejacych i projektowanych budynkéw jednorodzinnych oraz
dziatek budowlanych przy ulicach: Koscielnik, Sliwinski i Gotyskiej w sotectwie Ochaby
zlokalizowanej w obrebie dzialek nr 184, 1034, 202/7, 202/16, 202/18, 202/15, 202/17,
202/13, 202/14, 202/12, 202/10, 202/8, 202/6 obr. 0008 Ochaby Wielkie, gmina Skoczow-
obszar wiejski.



4, UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Rozwigzania projektowe sieci wodociggowej wraz z przytaczami sa zgodne z warunkami

technicznymi, uzgodnieniami i opiniami.

Trase sieci wodociggowe]j wraz z przylaczem przedstawiono w projekcie zagospodarowania

terenu. Projektowane obiekty stanowig infrastrukture podziemng uzbrojenia terenu.

5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Zakres projektowanej sieci wodociggowej z przylaczami obejmuje:

e sie¢ wodociggowa PE RC Dz 110x10,0mm L =341,4 mb.
PE RC Dz 90x8,2mm L= 29mb.

> L =344,3 mb.
e przylacze wodociggowe PE RC Dz 40x3,7mm. L= 11,6 mb.

Specyfikacja sieci wodociagowej:

— przewody PE RC w zakresie srednic: Dz 110, Dz 90;

— trojnik redukcyjny doczotowy bosy PE d/d2 160/110;

— trojniki redukcyjne doczotowe bose PE d/d2 110/90;

— taczniki rurowo - kielichowe DN 150 do rur PE, PCV-U;

— opaski siodtowe z nawiertka d110/40;

— zasuwy zeliwne komnierzowe DN 100 (z100);

— zasuwy zeliwne komnierzowe DN 80 (z80);

— zasuwy do przytaczy domowych ISO z koncowkami do zgrzewania DN 5/4" (z40);
— kolana elektrooporowe PE d110 90°, 45°, 30°i 15°;

— zaslepka elektrooporowa PE d110;

— rury ostonowe dwudzielne DN 160 i DN 100;

— rury ochronne PE Dz 200x11.2mm z ptozami z tworzyw sztucznych i manszetami;
— hydranty nadziemne Dn 80 / wraz z ksztattkami zeliwnymi/.

Specyfikacja przytacza wodociggowego:
— przewody PE RC o érednicy Dz 40;
— studnia wodomierzowa tworzywowa DN1200.

6. OPINIAGEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU
Dane gruntowe przyjeto na podstawie badan geotechnicznych podloza gruntowego
wykonanych przez firm¢ Geosond w rejonie:
1. ul. DK-81 zlokalizowanym 750m od przedmiotowej inwestycji w Kierunku
zachodnim od planowanej inwestycji ( rok wykonania: 2017 ).
2. ul. Podbor w Ochabach, obok towiska wedkarskiego zlokalizowanym ok. 800m od
przedmiotowej inwestycji kierunku wschodnim od planowanej inwestycji ( rok
wykonania: 2012).



Badane tereny roznity si¢ po wzgledem warunkow gruntowo — wodnych.

Ad.1. Zgodnie z opinig geotechniczna z kwietnia 2017r. (...) Rejon drogi DK81 znajduje si¢
w obrebie tarasu akumulacyjnego rzeki Wisty. W trakcie wiercen wode gruntowgq
napotkano we wszystkich otworach. Zwierciadto wody miato charakter swobodny, a jego
powierzchnia piezometryczna wystepu na giebokosci od 3,00 do 3,3 m ppt  Grunty
wodonosne to zZwiry rzeczne z otoczakami.

Bazq drenazu jest tutaj rzeka Wista. Zasilanie opisywanej warstwy wodonosnej odbywa
sig na drodze bezposredniej infiltracji z opadow atmosferycznych oraz z lateralnego
dopbywu z obszarow przylegtych. (...)

(...) Podtoze rodzime badanego terenu do glebokosci 6,0 m p.p.t zbudowane jest z
warstwy utworow antropogenicznych, piaskow drobnych i zZwirow z otoczakami z
przewarstwieniami pospétek. Zwiry z otoczakami stanowiq zasadniczq warstwe podloza
gruntowego.

Woda gruntowa wedfug stanu na kwiecier 2017 r. wystgpita na glebokosci 3,0 do 3,3 m
p.p.t.

Poziom wod jest tutaj scisle powigzany hydraulicznie z poziomem wod powierzchniowych
(rzeka Wista) i ulega sezonowym wahaniom, amplituda wahan moze siegac¢ nawet 1 m,
stan stwierdzony nalezy uzna¢ jako Sredni.

Nalezy pamietac, zZe w gruncie tym wystgpily przewarstwienia pospotek, soczewka
zaglinionego piasku drobnego oraz lokalna strefa zaglinienia. Najkorzystniejsza pod
kgtem wodochtonnosci jest niezawodniona strefa obejmujgca glebokos¢ od okoto 1,0 m do
3,0m.

Ad.2. Budowa geologiczna
Glebsze podloze badanego terenu zbudowane jest z osadow miocenu reprezentowanych

przez ily piaszczyste i margliste, piaski, Zwiry i tupki ilaste z wkltadkami gipsow
I anhydrytow. W strefie rozpoznanej otworami stwierdzono wystgpowanie utworow
rzecznych i rzeczno-zastoiskowych wyksztatconych w postaci glin pylastych i pytow w
stropie, gruntow organicznych oraz zwirow w spggu. Grunty spoiste majg konsystencje
twardoplastyczng do plastycznej, a grunty niespoiste okreslone zostaly jako Srednio
zageszczone.

Powierzchnig terenu pokrywa warstwa gleby o grubosci 0,3 m.

Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wiercen w listopadzie 2012 r wody gruntowej do glebokosci 5,0 m ppt nie
napotkano. Grunty podioza ponizej glebokosci 3,2-3,4 m ppt sq catkowicie

przepuszczalne, umozliwiajqg rowniez rozsqczanie wod opadowych. Warstwa gruntow
spoistych na powierzchni terenu stwarza mozliwosci wykonania licznych stawow. Dzigki
stabej przepuszczalnosci tworzg ekran, przez ktory wody opadowe przesqczajq si¢ bardzo
wolno tworzgc liczne zastoiska i stawy.

Warstwy geotechniczne

Warstwa la -gliny pylaste i pyly , twardoplastycznee, o srednim stopniu plastycznosci
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IL = 0,10. Budujg one stropowq, przypowierzchniowg czes¢ gruntow podtoza do
glebokosci

2,3-2,5 m ppt. Grunty te mogq okresowo zmieniac¢ swojq konsystencje w zaleznosci od
opadow i roztopow. Sq to grunty nosne, srednio scisliwe.

Warstwa Ib — to soczewka plastycznego pytu stwierdzona W otworze nr 1 na glebokosci
1,8-2,5 m ppt.

Warstwa Ic — to warstwa gruntow organicznych reprezentowanych przez gliny pylaste
prochniczne o zawartosci czesci organicznych <5 % i stopniu plastycznosci IL = 0,35.
Zalegajq cigglqg warstwg w strefie glebokosci od 2,3-2,5 m ppt do 3,2-,3,4 m ppt. Jest to
wyrazne ostabienie poditoza. Parametry geotechniczne pomniejszono o 20% w stosunku do
gruntu bez czesci organicznych.

Warstwa Id — to zZwiry stwierdzone na catym terenie na glebokosci ponizej 3,2-3,4 m ppt.
Do glebokosci 5,0 m ppt nie zostaly przewiercone. Stopien zageszczenia, przyjety z
literatury na podstawie ich genezy oraz na podstawie oporow zwiercania, w wysokosci ID
=04.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Ochabach Wielkich, na prawobrzeznej czgsci

rzeki Wisty, najblizsze stawy znajduja si¢ ok. 200m od projektowanego zadania. Dlatego do
scharakteryzowania warunkéw gruntowo — wodnych przyjeto zatozenia z opracowania nr 2
obejmujacego tereny towiska.
Z danych opracowania nr 1 i 2 dotyczacych warunkow hydrogeologicznych wynika, ze woda
gruntowa wystgpita na glebokosci odpowiednio 3,0 do 3,3 m p.p.t. oraz 3,2 do 3,4 m.p.p.t.
przy czym poziom wod okreslony dla terenu objetym opracowaniem nr 1 $cisle powigzany
hydraulicznie z poziomem wod powierzchniowych ( rzeka Wista ) i ulega sezonowym
wahaniom, amplituda wahan moze sigga¢ nawet 1 m, stan stwierdzony nalezy uzna¢ jako
sredni.

Projektowang inwestycja liniowg nalezy zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej
posadowienia obiektow budowlanych. Pod wzgledem ztozono$ci warunkow geotechnicznych
podloze gruntowe pod projektowana inwestycje zalicza si¢ do prostych warunkow
gruntowych.

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie zachodzi potrzeba opracowania dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej. Warunki gruntowej wodne sa korzystne i pozwalaja wykonac
projektowane zamierzenie budowlane.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
OBIEKTY SASIEDNIE

7.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢ i jakos¢ i sposdb odprowadzania wody oraz
wod opadowych




Projektowana sie¢ wodociggowa wraz z przytaczem nie spowoduje pogorszenia jako$ci
wody w ujeciach wiasnych.

7.2. Emisja zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachdw, pylowych i plynnych z podaniem ich

rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzenienia sie

Emisja zanieczyszczen zwigzanych z przemieszczaniem mas ziemnych ma charakter
krotkotrwaty i po zakonczeniu rozbudowy ustapi calkowicie. Inwestycja pracuje w
uktadzie hermetycznie zamknigtym i nie bgdzie emitowata zanieczyszczen gazowych w
tym zapachow, pylow i pltynow.

7.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow

Wykopy wykonywane jako waskoprzestrzenne, przy ograniczonym czasie trwania
i oddzialywania robot. Pozostale odpady nie nadajace si¢ do powtdrnego uzycia zostang
skierowane na sktadowisko odpadow.

7.4. Wlasciwos$ci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich

parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Ucigzliwos$ci zwigzane z uzywaniem urzadzen spalinowych zwigzanych z pracami ziemno
— montazowymi bedg miaty charakter krotkotrwaty i ograniczone zostang do robodt na
danym terenie.

7.5. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni ziemi, w tym glebeg, wody
powierzchniowe i podziemne
Inwestycja nie bedzie miata wplywu na istniejgcy drzewostan oraz stan powierzchni
ziemi ( wierzchnia warstwa urodzajnej ziemi zostanie zebrana, a po zakonczeniu prac

ulozona powtdrnie na trasie wodociggu ), nie wplynie i nie zmieni przebiegu wod
powierzchniowych ani podziemnych.

Obszar Natura 2000

Przedmiotowa inwestycja, ktorej podstawowym celem jest zabezpieczenie dostawy wody dla
projektowanych i realizowanych budynkéw jednorodzinnych, zlokalizowana jest
w obszarach Natura 2000, dla ktérych ustanowiono plan zadan ochronnych okreslonych
Zarzadzeniami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Katowicach:

1. Obszar Specjalnej Ochrony Ptakow ,Dolina Goérnej Wisty”, kod PLB 240001
( Zarzadzenie nr 37/2013 z dnia 31 grudnia 2013r. ). Przedmiotem ochrony sa podane
w zatgczniki nr 3 gatunki ptakow wodno-btotnych. Zagrozeniem jest m.in. wedkarstwo,
turystyka, zmiana siedlisk, akwendw, drogi oraz $ciezki - w tym rowniez poruszanie si¢ w
sasiedztwie terendw zbiornikow, gdzie swoje gniazda moga mie¢ ptaki objete ochrong.
Celem ochrony jest utrzymanie gatunkoéw, poprzez utrzymanie siedlisk lggowych oraz
miejsc odpoczynku podczas jesiennej i wiosennej wedrowki ptakow (stawodw, roslinnoscei )



2. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk ,,Piersciec”, kod PLH240022 ( Zarzadzenie nr 16/2013
z dnia 26 czerwca 2013r). Jest to obszar, w ktorym znajduje si¢ kolonia rozrodcza
podkowca matego. Do podstawowych dziatan ochronnych nalezy usuwanie odchodow i
zabezpieczenie podlogi poddasza budynku ,,Starego Mtyna” oraz monitoring korytarza
ekologicznego ( trasy przelotu ) wzdtuz cieku Bajerka.

Projektowana trasa sieci wodociggowej z przylaczami zlokalizowana jest w terenie
zurbanizowanym, w bezposredniej bliskosci istniejacych 1 realizowanych budynkow
mieszkalnych, w obrebie drog lokalnych ( ul, Koscielnik, Sliwinski i Golyska ) oraz
czesciowo W terenie upraw rolnych. Prace realizowane beda w technologii
waskoprzestrzennego Wykopu otwartego oraz przewiertu sterowanego i nie beda miaty
wplywu na cele dziatan ochronnych obszarow objetych opracowaniem. Nie przewiduje si¢
ingerencji w istniejace zadrzewienia i zakrzewienia, a takze W teren brzegdéw rzeki Bajerki
i siedlisk wodnych.

Odziatywania srodowiskowe inwestycji beda mialy charakter czasowy. Maszyny i urzadzenia
do odspajania, przemieszczania i transportu gruntow i mas ziemnych ( koparki, wiertnice do
przewiertu, samochody, wywrotki, oraz ubijaki i ptyty wibracyjne ) uzywane bedg tylko
w trakcie budowy

Prace budowlano — montazowe beda mialy niewielki wptyw na stan zanieczyszczenia
powietrza ( trakcie prowadzenia prac budowlanych wystapi emisja zanieczyszczen pytowych
spowodowana gtéwnie ruchem pojazdow obstugujacych budowe ). Jedynie na etapie budowy
przewiduje si¢ wzrost oddzialywania akustycznego zwigzany z prowadzeniem prac
budowlanych oraz ze zwigkszonym transportem samochodéw ci¢zarowych obstugujacych
budowg (dostarczanie elementéw do budowy).

Materiaty uzyte do budowy wodociggdéw beda posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

Do prowadzenia robot budowlanych uzyty zostanie sprzgt i urzagdzenia w dobrym stanie
technicznym, aby nie powodowac¢ wyciekoéw olejow i benzyn.

Czynna biologicznie warstwa gleby (humus), po zakonczeniu budowy bedzie ponownie
wykorzystana do spetniania swojej funkcji.

Realizowana inwestycja pozwoli doprowadzenie wody do budynkéw z zbiorczej sieci
wodociggowej, a tym samym nie wplynie na zmiane poziomu wod podziemnych przez
mieszkancow.

Wszystkie przekroczenia rowoéw melioracyjnych projektowang inwestycjg wykonane zostang
metodg bezwykopowa pod dnem lub gorg nad dnem cieku, bez naruszania koryta i nie beda
stanowi¢ zagrozenia dla wod powierzchniowych.

Sposob odwodnienia wykopow dostoSowany zostanie do istniejgcych warunkéw gruntowo-
wodnych.

Planowane prace ziemno — montazowe nie wplywajg na zakres przyjetych Zarzgdzeniami
planow dziatan ochronnych, a sama inwestycja nie wpfywa negatywnie na obszar Natura
2000.



8. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Materiaty, z ktorego zaprojektowano elementy infrastruktury wodociggowej charakteryzuja
si¢ odpowiednia wytrzymatoscia mechaniczng na obcigzenia, odpornosciag chemiczna,
termiczng i biologiczng na wptywy srodowiska gruntowego oraz trwatoscia.

Elementami wyposazenia budowlano — instalacyjnego sg projektowane:

1. sie¢ wodociggowa z rur PE 100 RC w zakresie $rednic Dz110mm, Dz90mm oraz

przytacza wodociggowe z rur PE 100RC Dz40mm wraz ksztattkami zeliwnymi
I elektrooporowymi oraz zasuwami odcinajacymi zlokalizowanymi w weztach
wodociggowych.
Projektuje si¢ zasuwy: zeliwne koinierzowe DNI100 i DN 80 z migkkim
uszczelnieniem klina oraz zasuwy do przytaczy domowych DN 2", DN 1 1/2” oraz
DN 5/4” z koncéwkami do zgrzewania. Wszystkie zasuwy wyposazone w
teleskopowe obudowy do zasuw i skrzynki uliczne.

2. studnie wodomierzowe DN1200 monolityczne, polietylenowe sktadajace si¢
z pokrywy PE wypelnionej materialem izolacyjnym, podstawy wodomierzowej,
korpusu i redukcji oraz posiadajaca wewnatrz stopnie ztazowe umozliwiajace dostep
do zestawu wodomierzowego.

3. Rury ochronne dwudzielne Dz160 i Dz110mm na istniejacych kablach
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.

4. rurg ostonowa PE o $rednicy Dz 200x11.2mm z ptozami z tworzyw sztucznych i
manszetami elektooporowymi.

5. hydranty nadziemne Hn80 wraz z niezb¢dnym uzbrojeniem.

Element pomiarowy stanowig zestawy wodomierzowe zlokalizowane w studniach
wodomierzowych polietylenowych DN1200.

Zapotrzebowanie w wode na cele socjalno-bytowe — Qsérd = 0,4 m3/d.

Przeptyw obliczeniowy: Qérh = Qsrd * Nd * Nh / 24 = 0,4*%1,5%1,4 / 24 = 0,035 m?h
— 0,01 dm?¥/s.

Jako urzadzenie pomiarowe przyjeto wodomierz DN 15 np. ALTAIR V3 firmy DIEHL
Methering Q3 = 2,5 m3/h lub r6wnowazny.

Z uwagi na zroéznicowane cisnienie statyczne w zakresie 0,2 — 0,66 MPa projektuje sie
reduktory ci$nienia zlokalizowane za wodomierzem glownym.

Technologia rozbudowy sieci wodociggowej w obrgbie pasa drogowego drogi gminnej
ul. Koscielnik oraz Sliwinski oraz prac realizowanych w obrgbie napowietrznej linii
elektroenergetycznej 220kV bedzie metoda przewiertu sterowanego, pozostata czes¢
rozbudowy sieci wraz z przylagczami w obrebie inwestycji wykona¢ metoda wykopu
otwartego z zastosowaniem podsypki piaskowej o0 grubosci 20 cm i obsypki piaskowej 0
grubosci 30 cm. W celu lokalizacji wodociaggu w wykopie otwartym utozona bedzie tasma



identyfikacyjna, ktéra powinna zosta¢ wprowadzona do skrzynki zasuwowej i spelniac
warunki przewodnosci elektrycznej.

9. DANE DOTYCZACE WANKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy
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