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ZESTAWIENIE MATERIAL.OW
Przejscie szczelne 940
Redukcja elektrooporowa PE d40/32 z zaciskami montazowymi
Adapter PE/mosigdz GZ Dz 32mm/ 1"
Zawor skosny 1"
Konsola wodomierzowa L=300mm
Wodmierz DN15np. Altair V4
Zawor skosny zaporowo - zwrotny antyskazeniowy 1"
Reduktor ci$nienia D06 1"
. Mufa elektrooporowa PE z zaciskami montazowymi DN32
10. Przejscie szczelne 932
11. Studnia wodomierzowa DN1200
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1. Hydroizolacja: pozioma - 1 X papa zgrzewalna
pionowa - 2 x masa bitumiczna HALIT Halama Grzegorz )
2. Pierécien mocujacy z betonu C25/30 e -240 Strumien, ul. LeSna 9
wykonaé w drugim etapie betonowania Rozbudowa sieci wodociagowej wraz __Nazwisko: Podpis:
. . . . . z przylaczami w rejonie ulicy Golyskiej |Projektowat: | mgr inz. Grzegorz Halama
po ustawieniu studni wodomierzowej w solectwie Ochaby nr upr. SLK/8662/PBS/19
4 . 7 . . Ad i ji: . 3
3. Po zakoniczeniu rob6t montazowych studnie Ochaby Wislkie, ul. Kosclelnik, Golyska |0P@coWat | marinz. Agniesdia Jaszczurowsia
obsypa¢ zgodnie z zaleceniami producenta estor.
ul. Rynek 1, 43-430 Skoczéw
Tytuk . . . Stadium: Skala: Data: Nr. rys.:
Schemat studni wodomierzowej PT - 11.2022 |5
tworzywowej DN1200




