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I. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Warunki techniczne budowy sieci wodociggowej wraz z przytaczami znak
015/TS3.WTS/2022/TT-7 z dnia 28.11.2022r. wydane przez Wodociggi Ziemi
Cieszynskiej Sp. z 0.0. w Ustroniu,

e Decyzja Burmistrza Miasta Skoczow znak: MZD.5548.Uzg.206999.2022 z dnia
22.09.2022r.

e Wypis z Planu Miejscowego znak: WN.6727.1.280.2022 z dnia 17.08.2022 wydany przez
Urzad Miejski w Skoczowie,

e Protokot z Narady Koordynacyjnej z dnia 2022-11-16, znak WGD.6630.451.2022

e Uzgodnienie z Orange Polska S.A. Infrastruktura i Serwis Ustug Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta, nr uzgodnienia 45682/3985/22/OPL z dnia 10.11.2022

e Uzgodnienie z Miejsko-Gminng Spotkag Wodng w Skoczowie znak: MGSW nr 7122022

e Uzgodnienie Polskich Sieci Elektroenergetycznych, znak 1714-DE-DSK-DUK-
WEK.7070.2.2022.1392 z dnia 20 wrze$nia 2022r.

e Wizje lokalne i uzgodnienia

e Obowigzujace przepisy i hormy

2. ZALOZENIA PROJEKTOWE
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa sieci wodociggowe] wraz
z przylaczami w rejonie ulic Koscielnik, Sliwinski i Gotyskiej w solectwie Ochaby
zlokalizowanej w obrebie dziatek nr 184, 1034, 202/7, 202/16, 202/18, 202/15, 202/17, 202/13,
202/14, 202/12, 202/10, 202/8, 202/6 obr. 0008 Ochaby Wielkie, gmina Skoczow-obszar
wiejski.
W ramach opracowania projektuje sie:

e sie¢ wodociggowa,

e przylacza wodociggowe.
Kategoria obiektu budowlanego XXVI.

3. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU
Dane gruntowe przyjeto na podstawie badan geotechnicznych podtoza gruntowego
wykonanych przez firm¢ Geosond w rejonie:
1.ul. DK-81 zlokalizowanym 750m od przedmiotowej inwestycji w kierunku zachodnim
od planowanej inwestycji ( rok wykonania: 2017 ).
2.ul. Podbor w Ochabach, obok towiska wedkarskiego zlokalizowanym ok. 800m od
przedmiotowej inwestycji kierunku wschodnim od planowanej inwestycji ( rok
wykonania: 2012 ).

Badane tereny roznity si¢ po wzgledem warunkow gruntowo — wodnych.



Ad.1. Zgodnie z opinig geotechniczng z kwietnia 2017r. (...) Rejon drogi DK81 znajduje sie
W obrebie tarasu akumulacyjnego rzeki Wisty. W trakcie wiercen wode gruntowg
napotkano we wszystkich otworach. Zwierciadto wody miato charakter swobodny, a jego
powierzchnia piezometryczna wystepu na glebokosci od 3,00 do 3,3 m ppt  Grunty
wodonosne to zwiry rzeczne z otoczakami.

Bazg drenazu jest tutaj rzeka Wista. Zasilanie opisywanej warstwy wodonosnej odbywa sig
na drodze bezposredniej infiltracji z opadow atmosferycznych oraz z lateralnego dophywu z
obszaréow przylegtych. (...)

(...) Podtoze rodzime badanego terenu do gtebokosci 6,0 m p.p.t zbudowane jest z warstwy
utworow antropogenicznych, piaskow drobnych i zwirow z otoczakami z przewarstwieniami
pospélek. Zwiry z otoczakami stanowiq zasadniczg warstwe podloza gruntowego.

Woda gruntowa wedtug stanu na kwiecien 2017 r. WyStgpita na glebokosci 3,0 do 3,3 m
p.p.t.

Poziom wdd jest tutaj Scisle powigzany hydraulicznie z poziomem wod powierzchniowych
(rzeka Wista) i ulega sezonowym wahaniom, amplituda wahan moze sigga¢ nawet 1 m, stan
stwierdzony nalezy uznac jako sredni.

Nalezy pamigtac, ze w gruncie tym wystgpity przewarstwienia pospolek, soczewka
zaglinionego piasku drobnego oraz lokalna strefa zaglinienia. Najkorzystniejsza pod kqtem
wodochlonnosci jest niezawodniona strefa obejmujqca glebokos¢ od okoto 1,0 m do 3,0 m.

Ad.2. Budowa geologiczna
Glebsze podtoze badanego terenu zbudowane jest z osadow miocenu reprezentowanych

przez ity piaszczyste i margliste, piaski, Zwiry i tupki ilaste z wkiadkami gipsow
i anhydrytow. W strefie rozpoznanej otworami stwierdzono wystgpowanie utworow
rzecznych i rzeczno-zastoiskowych wyksztatconych w postaci glin pylastych i pytow w
stropie, gruntow organicznych oraz Zwirow w spggu. Grunty spoiste majq konsystencje
twardoplastyczng do plastycznej, a grunty niespoiste okreslone zostaly jako srednio
zageszczone.

Powierzchnig terenu pokrywa warstwa gleby o grubosci 0,3 m.

Warunki hydrogeologiczne

W trakcie wiercen w listopadzie 2012 r wody gruntowej do glebokosci 5,0 m ppt nie

napotkano. Grunty podloza ponizej glebokosci 3,2-3,4 m ppt sq catkowicie przepuszczalne,
umozliwiajg rowniez rozsgczanie wod opadowych. Warstwa gruntow spoistych na
powierzchni terenu stwarza mozliwosci wykonania licznych stawow. Dzieki stabej
przepuszczalnosci tworzq ekran, przez ktory wody Opadowe przesqczajq sie bardzo wolno
tworzgc liczne zastoiska i stawy.

Warstwy geotechniczne

Warstwa la -gliny pylaste i pyly , twardoplastycznee, o Srednim stopniu plastycznosci IL =

0,10. Budujq one stropowgq, przypowierzchniowq czes¢ gruntow podtoza do glebokosci
2,3-2,5 m ppt. Grunty te mogg okresowo zmieniac¢ swojq konsystencje w zaleznosci od
opadow i roztopow. Sq to grunty nosne, srednio scisliwe.

Warstwa Ib — to soczewka plastycznego pytu stwierdzona w otworze nr 1 na gfebokosci
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1,8-2,5 m ppt.

Warstwa Ic — to warstwa gruntow organicznych reprezentowanych przez gliny pylaste
prochniczne o zawartosci czesci organicznych <5 % i stopniu plastycznosci IL = 0,35.
Zalegajq cigglq warstwg w strefie glebokosci od 2,3-2,5 m ppt do 3,2-,3,4 m ppt. Jest to
wyrazne ostabienie podioza. Parametry geotechniczne pomniejszono o 20% w stosunku do
gruntu bez czesci organicznych.

Warstwa Id — to Zwiry stwierdzone na calym terenie na glebokosci ponizej 3,2-3,4 m ppt. Do
glebokosci 5,0 m ppt nie zostaly przewiercone. Stopien zageszczenia, przyjety z literatury na
podstawie ich genezy oraz na podstawie oporow zwiercania, w wysokosci ID = 0,4.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Ochabach Wielkich, na prawobrzeznej cze¢sci

rzeki Wisty, najblizsze stawy znajduja si¢ ok. 200m od projektowanego zadania. Dlatego do
scharakteryzowania warunkéw gruntowo — wodnych przyjeto zatozenia z opracowania nr 2
obejmujacego tereny lowiska.
Z danych opracowania nr 1 i 2 dotyczacych warunkow hydrogeologicznych wynika, ze woda
gruntowa wystgpita na glebokosci odpowiednio 3,0 do 3,3 m p.p.t. oraz 3,2 do 3,4 m.p.p.t.
przy czym poziom wod okreslony dla terenu objetym opracowaniem nr 1 $cisle powigzany
hydraulicznie z poziomem wodd powierzchniowych ( rzeka Wista ) i ulega sezonowym
wahaniom, amplituda wahan moze si¢gga¢ nawet 1 m, stan stwierdzony nalezy uzna¢ jako
Sredni.

Projektowana inwestycj¢ liniowa nalezy zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej
posadowienia obiektow budowlanych.
Pod wzgledem zlozonosci warunkow geotechnicznych podtoze gruntowe
si¢ do prostych warunkéw gruntowych.
Ze wzgledu na charakter inwestycji nie zachodzi potrzeba opracowania dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej. Warunki gruntowej wodne sg Kkorzystne i pozwalajg wykonac
projektowane zamierzenie budowlane.

4. OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA WODE
Na terenie opracowania przyjeto 4 osoby na budynek jednorodzinny.
Zuzycie wody przez odbiorcow obliczono na podstawie Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury ~ w  sprawie  okre$lenia  przecigtnych ~ norm zuzycia  wody
(Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70).

Specyfikacja:
— ilos¢ nieruchomosci / stan aktualny / 3 szt.
— ilos¢ kolejnych nieruchomosci docelowo / stan docelowy / 7 szt.
— ilos¢ osob w gospodarstwie domowym: 4 osoby
— jednostkowa zapotrzebowanie na wode/gospodarstwa domowe: g= 100 I/Mk/d
— wspolczynnik nierownomiernosci dobowej: Nd=1,5
— wspolczynnik nierownomiernosci godzinowej.: Nh=14



Obliczenie maksymalnego godzinowego przeplywu wody:

LM g Qsrd Nd Qmxd Nh Qmaxh
Wyszczegolnienie 0s6b

Mk | I/Mk/d m3/d | - m3/d - m3/h
Stan aktualny 12 100 1,20 |15 |18 1,4 0,11 0,03
Stan docelowy 28 100 280 |15 (42 1,4 0,25 0,29

Przyjeto Qmaxh = Q1+Q2 = 0,32 I/s

4.1. PARAMETRY HYDRAULICZNE

I. Wysokos¢é strat liniowych

Obliczenia wg Colebrooka-White'a:

— dla PE RC Dz110/90mm:

L = 344,30 mb,

Przyjeto Qobi. = 1,00 I/s, V = 0,16m/s, i = 0,38%q0
YHgtr .= i*L = 0,00038*344,3 = 0,13m H,0 — A

II. Wysokos$¢ geometryczna
Hgeom. = 271,5 m.n.p.m -272,0 m.n.p.m — -0,5 m H.0 —»B

11. Parametry sieci wodociggowej:
Przyjeto parametry wody w sieci wodociggowej wynikajacej z Warunkéw technicznych:
ci$nienie statyczne ps = 0,66 MPa— C

2 Htr catkowie — C - A+B =66,0 - 0,13 -0,5 = 65,37 m H.0 = 0,65MPa.

5. SPECYFIKACJA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Trasa projektowanej sieci wodociggowej wraz z przytaczem zostata przedstawiona na Projekcie
zagospodarowania terenu — rys. nr 2.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach technicznych budowy sieci wodociggowej
wraz z przytaczami, znak 015/TS3.WTS/2022/TT-7 z dnia 28.11.2022r, wydanymi przez
Wodociagi Ziemi Cieszynskiej Sp. z 0.0. w Ustroniu w przyjetych rozwigzaniach projektowych
zatlozono wykonanie wlaczenia projektowanej sieci wodociggowej do wodociagu z rur PCV
Dz 160mm w rejonie ul. Koscielnik.

Cisnienie statyczne w miejscu wigczenia na rzednej ok.272,00 m.n.p.m. wynosi 0,2 +0,66 MPa.




4.1.Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur polietylenowych dwuwarstwowych PE RC 100
SDR11 PN16 odpowiednio o $rednicach: Dz110x10,0mm oraz Dz90x8,2mm, zgodnie z PAS
1075:2009.04 na podsypce piaskowej grubosci 0,15m i w obsypce piaskowej grubosci 0,20m.
Pancerz wyprodukowany z surowca PE 100 RC odpornego na wolng i szybka propagacje
peknieé, oraz naciski punktowe (test pozytywny >8760h).

Pozostate elementy rurociggu i zmiany kierunku trasy wodociaggu wykonano za pomoca
atestowanych ksztaltek PE RC PN 16. Rury z armatura zeliwng taczone beda przy pomocy tulei
kotlierzowych i luznych kotnierzy stalowych. Do potaczen kotnierzowych zastosowac $ruby
i nakretki z stali nierdzewne;j.

W miejscach lokalizacji odejs¢ przytaczy wodociagowych zaprojektowano opaski
siodtowe PE.

Jako system potagczenia poszczegdlnych odcinkow sieci przyjeto zgrzewanie doczotowe lub za
pomoca ksztattek elektrooporowych.

Specyfikacja materialowa

a. Przewody wodociggowe z rur PE 100 RC SDR 11 PN 16 o $rednicy:
— Dz 110x10,0mm i dtugosci L = 341,40m;
— Dz 90x8,2mm i dtugosci L = 2,90 m;

b. Uzbrojenie sieci:

— przewody PE RC w zakresie srednic: Dz 110, Dz 90;

— trojnik redukcyjny doczotowy bosy PE d/d2 160/110;

— trojniki redukcyjne doczotowe bose PE d/d2 110/90;

— Iaczniki rurowo - kielichowe DN 150 do rur PE, PCV-U,;

— opaski siodtowe z nawiertka d110/40;

— zasuwy zeliwne kotnierzowe DN 100 (z100);

— zasuwy zeliwne kotnierzowe DN 80 (z80);

— zasuwy do przytaczy domowych 1SO z koncowkami do zgrzewania DN 5/4" (z40);
— kolana elektrooporowe PE d110 90°, 45°, 307 15°;

— zaslepka elektrooporowa PE d110;

— rury ostonowe dwudzielne DN 160 i DN 100;

— rury ochronne PE Dz 200x11.2mm z ptozami z tworzyw sztucznych i manszetami;
— hydranty nadziemne Dn 80 / wraz z ksztattkami zeliwnymi/.

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje si¢ W weztach W3 oraz W8 zabudowe 2 Kkpl.
technologicznych hydrantow nadziemnych Hp DNB80, stuzacych do ptukania sieci
I odpowietrzania, oznakowanego w terenie tabliczkg zgodng z normg PN-86/B-09700.

Wezel hydrantowy sktada sie z:
1. tulei kolierzowej PE Dz 90/DN80mm do zgrzewania elektrooporowego,



2. kotnierza luznego stalowego DN80O PN10,

3. zasuwy koinierzowej z uszczelnieniem migkkim — dlugiej np. Hawle typu E2 DN8O
PN16 lub rownowaznej, z trzpieniem, teleskopowa obudowg do zasuw 1 skrzynka
uliczng zeliwna,

4. prostki przelotowej dwukotnierzowej FF z zZeliwa sferoidalnego DN 80 o dtugosci
1,0m,

5. kolana stopowego kohierzowego zeliwnego 90° ze stopka typu N PN 16 DN 80
posadowionego na plycie chodnikowej 50x50x7 cm,

6. hydrantu zeliwnego nadziemnego DN 80 PN16 z samoczynnym catkowitym
odwodnieniem z chwilg pelnego odcigcia przeptywu zgodnego np. Jafar lub
rOwnowaznego.

Montaz hydrantu powinna uwzglednia¢ mozliwo$¢ jego odwodnienia poprzez obsypanie
tluczniem 2 - 16mm w otulinie z geowtdkniny.
Szczegot zabudowy przedstawiono w Projekceie technicznym, rys. nr 2.

Jako zasuwy odcinajace i strefowe zabudowaé w weztach:
1. W1 oraz W3 - zasuwe DN 100mm ( oznaczenie z100 ) z zeliwa sferoidalnego,
kotierzowa np. Hawle typu E2 DN100 PN16 lub rownowazna,
2. W4, W5, W6, W7 - zasuwy do przytaczy domowych DN 1 1/4" ( oznaczenie z40)
z koncowkami do zgrzewania wraz ksztaltkami PE
wyposazone w teleskopowy przedtuzacz do wrzecion z obudowa i skrzynke uliczng.
Skrzynke uliczng usytuowang poza pasem drogowym zabezpieczy¢ poprzez utwardzenie
nawierzchni. Lokalizacje zasuwy w terenie oznaczy¢ przy pomocy tablicy orientacyjnej
wg PN-86/B-09700.
Ksztattki ~ zeliwne  zabezpieczy¢  poprzez  zastosowanie  gruntu  mineralnego
( piasek wielofrakcyjny ).
Catos¢ prac wykonaé zgodnie z rys. nr 1 Projektu technicznego ,,Schematy weztow”.

Na etapie realizacji robot budowlanych dopuszcza si¢ wariantowa technologie rozbudowy
wodociagu:
1. w otwartym wykopie z zastosowaniem podsypki i obsypki piaskowej oraz dodatkowo w
weztach technologicznych i miejscach montazu armatury wodociggowe;.
2. metodg bezwykopowa /przewiertem sterowanym/ alternatywnie do metody wykopu
otwartego.
W celu pdzniejszej lokalizacji rurociaggéow z PE w wykopie nad rurociggiem nalezy utozy¢:
1. Wykop otwarty: tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna o szerokosci 100 mm z folii PE
z wktadka ze stali wysokogatunkowej podtaczong da zeliwnych elementéw armatury.
2. Przewiert sterowany: dwa drutu miedziane o przekroju 6mm lub linki stalowe, ktore
nalezy potaczy¢ sasiadujaca wkiadka w tasmie ostrzegawczej oraz wyciagna¢ do
skrzynek zasuwowych celem radiolokacji sieci wodociggowe;j.



Wykonanie sieci wodociggowej metodg przewiertu sterowanego projektuje si¢ na odcinkach:
W1-z3 (pas drogowy ul. Koscielnik), W2-z6 (wytyczne Polskich Sieci Elektroenergetycznych,
wiasciciela napowietrznej linii elektroenergetyczne 220Kv ) oraz z6-z7 ( przekroczenie rowu —
elementu melioracji szczegotowej ).

Projektowane zaglebienic przewodow wodociggowych uwzglednia wysokos¢é —strefy
przemarzania Projektowane wodociagi zostang utozone na gltebokosci min. 1,40 m.p.p.t. Na
etapie realizacji sieci nalezy potwierdzi¢ gleboko$¢ istniejgcego uzbrojenia i w razie
rozbieznosci dostosowac projektowane przewody do istniejacej niwelety.

Zaprojektowano betonowe bloki oporowe w nastepujgcych punktach sieci wodociggowej:
e na zalomach trasy rurociaggu PE RC Dz 110mm przy kacie zmiany trasy 90°;
e pod zasuwami i hydrantami.

Na projektowanym sieci wodociggowej w obrebie rowu melioracyjnego i pasa drogowego
ul. Sliwinski zabudowa¢ rure ochronng PE Dz 200x11,2mm o dtugosci L = 18,0m.

Na przewodzie wodociggowym zamontowa¢ ptozy z PE HD h=15mm. Koniec rury ochronnej
uszczelni¢ manszetami z elastomeru.

Catos$¢ prac wykona¢ zgodnie z rys. nr 1 Projektu technicznego ,,Schematy weztow”.

Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu zabezpieczy¢:
— kable energetyczne eSA — rurami dwudzielnymi DN150 (Dz160) koloru czerwonego..
— kable energetyczne eNA — rurami dwudzielnymi DN100 (Dz110) koloru niebieskiego.
— kable energetyczne eNA — rurami dwudzielnymi DN100.

4.2.Przylacze wodociagowe

Przytacza wodociagowe wykona¢ z rur PE 100 RC SDR 11 PN 16 Dz 40x3,7 mm.

Elementy pomiarowe - zestawy wodomierzowe zaprojektowano w weztach zlokalizowanych w
studniach wodomierzowych tworzywowych DN 1200.

Zapotrzebowanie w wode na cele socjalno-bytowe — Qsrd = 0,4 m*/d.

Przeptyw obliczeniowy: Qsrh = Qsérd * Nd * Nh / 24 = 0,4*1,5*1,4 / 24 = 0,035 m%h
— 0,01 dm?¥/s.

Jako urzadzenie pomiarowe przyjeto wodomierz DN 15 np. ALTAIR V3 firmy DIEHL
Methering Qs = 2,5 m®/h lub réwnowazny.

Jako zabezpieczenie przed wtornymi zanieczyszczeniami zgodnie z normg PE-EN 1717:2003
przewidziano instalacj¢ zaworu sko$nego zaporowo - zwrotnego antyskazeniowego 1".

Jako urzadzenie do obnizenia wysokiego ci$nienia wody w instalacji wewnetrznej przyjeto
reduktor ci$nienia 1” zabudowany za wodomierzem gtéwnym.

Schemat zabudowy zastawu wodomierzowego przedstawiono na rys. nr 5 ,Schemat studni
wodomierzowej”.



4.3. Studnia wodomierzowa DN1200

Wyposazenie: przejscie szczelne @40, redukcja elektrooporowa PE d40/32 z zaciskami
montazowymi, adaptery PE/mosigdz GZ Dz 32mm/1", zawér skosny 1", konsola
wodomierzowa L=300mm, wodomierz DN15, zawoér antyskazeniowy 17 oraz regulator
ci$nienia 1”.

Pozostate elementy wyposazeni studni wodomierzowej: adapter PE/mosiagdz GZ Dz 32mm/ 1",
mufa elektrooporowa PE d32 z zaciskami montazowymi DN32, przejscie szczelne @32.

Studnie¢ zabudowa¢ jako szczelne, monolityczne, polietylenowe DN 1200mm sktadajgce si¢
z pokrywy PE wypekionej materiatem izolacyjnym, podstawy wodomierzowej, korpusu i
redukcji oraz posiadajagcg wewnatrz stopnie zlazowe umozliwiajagce dostep do zestawu
wodomierzowego.

Studnia winna posiada¢ uszczelki elastomerowe o Srednicy 40 mm 1 32 mm w miejscu
przejscia przewodow z PE przez komore studzienki oraz spocznik dla przymocowania zestawu
wodomierzowego.

Podstawe studni posadowi¢ na min. 15 cm wypoziomowanej podsypce piaskowo — cementowej
w proporcji 4:1.

Wypehienie wykopu wokét studni wykona¢ piaskiem drobnym, dobrze zageszczalnym,
warstwami o grubosci 0,30 m z réwnomiernym zaggszczeniem warstw tak, aby minimalny
stopien zaggszczenia gruntu wg skali Proctora (SP) wynosit 95 %.

Z uwagi na mozliwe wahanie si¢ poziomu wod gruntowych powyzej dna studni¢ ozebrowanej
dociagzy¢ poprzez obetonowanie betonem C25/30. Elementy zaizolowaé przeciwwilgociowo:
poziomo 1x papa izolacyjna zgrzewalna, pionowo 2x izolacja bitumiczna powtokowa.

Wszystkie polaczenia odcinkéw (od miejsca wiaczenia do wezta wodomierzowego wykonaé
za pomocg ksztattek elektrooporowych.
Catos$¢ prac montazowych wykonaé zgodnie z rys. nr 5 Projektu technicznego.

6. TECHNOLOGIA ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania nalezy
wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz + 8° C.

Jako system potgczenia poszczegdlnych odcinkdéw sieci przyjeto zgrzewanie za pomoca
ksztattek elektrooporowych zgodnie z normg PN-EN 12201-1:2011, PN-EN 12201-2:2011 oraz
PN-EN 12201-3+A1:2011. Montaz rur nalezy wykonywaé¢ w temperaturze otoczenia w
granicach +5° do +30° C. Zgrzewanie rur nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjami i
wytycznymi Producenta rur. Dostawca rur winien zapewnia¢ dostawg catego systemu
doprowadzenie wody tj. rury, ksztattki, zgrzewarki do rur.

Do potaczen kolierzowych zastosowac tuleje PE z kotnierzem dociskowym PP-Stal oraz sruby
i nakretki ze stali nierdzewnej.
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Wiaczenia do wodociggdéw zrodtowych wykonaé zgodnie z zalozeniami zawartymi w Projekcie
technicznym rys. nr 1 ,,Schematy weztow”.

7. WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

Projektowana budowa sieci wodociggowe] jest zgodna z zapisami z Miejscowego Planu

Zagospodarowania Przestrzennego sotectwa Ochaby zatwierdzonego Uchwalg Rady Miejskiej

Skoczowa Nr XVI1/231/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. i opublikowanego w Dzienniku

Urzedowym Wojewodztwa Slaskiego poz. 2230 z dnia 1 czerwca 2012r. ( wypis

WN.6727.1.280.2022 wydany przez Urzad Miejski w Skoczowie dnia 17.08.2022r. ).

Wyszczegolnienie:
— dziatka nr 1034, jednostka: ,,27 R", ,,42 KDD”, ,,44 KDD” oraz czesciowo ,,43 KDD”,
L26R”,41KDD”,,,75 MN”,,28 R", ,,8 Wsr", ,,45 KDD”
— dziatka nr 184, jednostka : ,,27 R” oraz czesciowo ,,8 Wsr", ,,42 KDD”, ,,44 KDD”
— dziatka 202/7 jednostka: ,,42 KDD”
—  dziatka nr 202/16, jednostka: ,, 76 MN " oraz czesciowo ,,43 KDD”
— dziatka nr 202/15, 202/14, 202/13, 202/17, 202/18, jednostka: ,,76 MN"
—  dziatka nr 202/12, 202/10, 202/8 jednostka: ,,76 MN"
—  dziatka nr 202/6, jednostka: ,,43 KDD".

Rozdziat 2

PRZEZNACZENIE TERENOW, ZASADY ICH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA,
PARAMETRY I WSKAZNIKI KSZTALTOWANIA ZABUDOWY ORAZ WSKAZNIKI
INTENSYWNOSCI| ZABUDOWY, OGRANICZENIE W ICH UZYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ
ZABUDOWY. ZASADY KSZTALTOWANIA £ADU PRZESTRZENNEGO.

1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1 MN do 92 MN ustala si¢

1) Przeznaczenie podstawowe terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

2) Przeznaczenie dopuszczalne terenu:

c) infrastruktura techniczna (...).

1. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1 R do 44 R ustala sig:
1) Przeznaczenie podstawowe terenu.

a) tereny rolnicze;

2) Przeznaczenie dopuszczalne terenu:

b) infrastruktura techniczna (...).

§ 35.

1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1 WSr do 8 WSr ustala sig.
1) Przeznaczenie podstawowe terenu.

a) tereny wod powierzchniowych, w szczegdlnosci stawy hodowlane;
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2) Przeznaczenie dopuszczalne terenu.

a) infrastruktura techniczna, drogi, obiekty mostowe (...)

2. Dla terenéw wymienionych w § 35 ust. 1 ustala si¢:

1) Zakaz zabudowy, za wyjatkiem obiektow 1 urzadzen stuzacych gospodarce wodnej i
hodowlanej, ochronie przeciwpowodziowej oraz obiektow infrastruktury technicznej, drog (...).

§ 42.

1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1 KDD do 47 KDD ustala sig:
1) Przeznaczenie podstawowe terenu:

a) droga dojazdowa;

2) Przeznaczenie dopuszczalne terenu:

a) infrastruktura komunikacyjna, w szczegdlnosci parkingi, place manewrowe, miejsca
postojowe,

b) infrastruktura techniczna.(...)

Rozdziat 3.

ZASADY OCHRONY SRODOWISKA , PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW LUB OBIEKTOW
PODLEGAJACYCH OCHRONIE.

§ 47. W zakresie ogélnym ustala sig.

1) Dla catego obszaru opracowania ustala si¢ zakaz lokalizacji przedsigwzig¢ mogacych
zawsze znaczgco oraz potencjalnie znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko, stosownie do
przepisow odrebnych z zakresu ochrony srodowiska, za wyjatkiem.

a) infrastruktury technicznej, w tym infrastruktury telekomunikacyjna (...).

§ 53. 1. Ze wzgledu na wartosci przyrodnicze, wartosci krajobrazowe, a takze znaczenie
ochronne, ochronie podlegaja:
1) Lasy ochronne;
2) Obszar specjalnej ochrony ptakoéw Natura 2000 ,,Dolina Gornej Wisty” — obejmujacy
caty obszar planu;
3) Obszar specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 ,,Piersciec” — obejmujacy fragment
obszaru planu, zgodnie z rysunkiem planu;

S 56. 1. W terenach zmeliorowanych ustala sig.

1) Obowigzek ustalenia warunkow technicznych inwestycji w trakcie robot w przypadku
kolizji z sieciami drenarskimi;

2) Zakaz lokalizacji ogrodzen w odlegtosci mniejszej niz 1,5 m od rowow i ciekow
naturalnych,

3) Zakaz prowadzenia robot ziemnych na skarpach i zasypywania rowow (...);
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Rozdziat 5.
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY | BUDOWY SYSTEMOW KOMUNIKACJI I
INFRASTRUKTURY  TECHNICZNEJ, WYMAGANIA WYNIKAJYCE Z POTRZEB
KSZTAL TOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH.
§ 65. Zasady zaopatrzenia w wodg:

1) Zaopatrzenie w wode z komunalnej sieci wodociggowej po jej rozbudowie;

2) Dopuszcza si¢ zaopatrzenie w wode z indywidualnych uje¢ pod warunkiem zachowania

wymaganej jakosci wody.(...)

Projektowana inwestycja znajduje si¢:
1. w obszarze specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 ,,.Dolina Gornej Wisty”;
2. W obszarze specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 ,,Piersciec”;
3. napowietrzna linia elektroenergetyczna 220 kV relacji Bujakow-Liskowiec, Bierun
Komorowice (przesto 127128).
poza obszarem GZWP nr 347 ,,Dolina Rzeki Gérna Wista”;
poza strefami ochrony konserwatorskiej — $cistej ,,A” i posredniej :B”’;
poza terenami osuwiskowymi i predysponowanymi do powstania osuwisk;
poza terenem zalewowym;
poza terenami zlokalizowanymi w strefie ochrony sanitarnej od cmentarza 1 ZC i 2 ZC.

© N o gk

8. SKRZYZOWANIA Z UZBROJENIEM TERENU

Zakres inwestycji objety zostat Narada Koordynacyjna znak WGD.6630.443.2022 w dniu
2022-11-08.

Whioski z narady:

1) Tauron Dystrybucja S.A. Oddzial w Bielsku-Bialej — z nastegpujgcymi uwagami:
Doktadne potozenie kabli elektroenergetycznych (w miejscach skrzyzowan i zblizen po ich
realizacji) nalezy ustali¢ za pomocg przekopoéw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia
sprzetu mechanicznego). Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z
urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z ogdlnie obowigzujacymi
przepisami i normami. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane z
zachowaniem szczegbélnych s$rodkéw ostrozno$ci przez pracownikow posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje.
Odpowiedzialno$¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia
naszych urzadzen ponosi kierujacy pracami, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel
obiektu.
W przypadku prac w poblizu urzadzen elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A.
nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujaca sie¢, uzyskaé zgode na
wylaczenia odpowiednich urzadzen energetycznych, oraz wystagpi¢ o nadzér nad
prowadzonymi robotami do Spotki TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Bielsku Biate;.
Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z projektowanymi sieciami uzbrojenia
technicznego nalezy zabezpieczy¢ dzielonymi rurami ostonowymi przepustow zgodnie z
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2)

3)
4)

5)

6)

7)

wytycznymi stanowigcymi zatgcznik do niniejszego uzgodnienia.
Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac¢ si¢ rzadzenia elektroenergetyczne
i teletechniczne niebedace whasnoscig TAURON Dystrybucija S.A.

Miejska Spotka SKO-EKO Sp. z 0.0. Z nastepujgcymi uwagami:

1. W przypadku gdy w rejonie skrzyzowania odlegtos¢ miedzy projektowanymi
przewodami, a istniejgcymi badz zaprojektowanymi przewodami kanalizacji sanitarnej
jest mniejsza niz 0,5 m, przewod wodociggowy nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng. W
przypadku zastosowania do rozbudowy rur RC z dodatkowym ptaszczem ochronnym z PE
lub PP i taémg detekcyjng, SKO-EKO nie wymaga stosowania rur ochronnych na
projektowanych przewodach wodociggowych z zastrzezeniem zachowania warunkow
okreslonych przez operatora sieci wodociggowe;.

2. Trasg projektowanych przewodow wodociggowych nalezy lokalizowa¢ w odlegtos$ci min.
1 m od istniejacych badz zaprojektowanych przewodow i studni kanalizacji sanitarne;.

3. Inwestycj¢ nalezy zaprojektowac i realizowa¢ w taki sposob, aby umozliwi¢ w przysztosci
budowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Powiatowy Zarzad Drog Publicznych w Cieszynie — brak uwag

Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0. z siedzibg w Tarnowie Oddzial Zaklad
Gazowniczy w Zabrzu - Gazownia w Skoczowie z nastepujgcymi uwagami:

1. Prace prowadzi¢ pod nadzorem Gazowni w Skoczowie. Skrzyzowanie wykona¢ zgodnie z
Dz.U.2013 poz. 640.

2. W przypadku niezachowania odpowiednich odlegtosci nalezy przebudowaé gazociag na
koszt i staraniem inwestora.

3. Za wszelkie uszkodzenia odpowiada inwestor.

4. Miejsce skrzyzowania podlega odbiorowi przez pracownika Gazowni w Skoczowie i
potwierdzone spisanym protokotem.

5. Przy przebiegu rownolegltym zachowac odl. min. od gazociagu 0,5m.

Starostwo Powiatowe w Cieszynie Wydzial Geodezji, Kartografii i Katastru — z
nastepujgcymi uwagami.:

Zgodnie z art. 15.1 PGiK znaki geodezyjne podlegaj a ochronie. Kto wbrew przepisom
niszczy, usuwa, przemieszcza w/w znaki podlega karze grzywny (art. 48.1.3 PGiK). W
przypadku zniszczenia lub przemieszczenia znakow geodezyjnych wykonuje si¢ odtworzenie
punktow zgodnie z pkt. 23 rozdz. 6 Rozporzadzenia Ministra Administracji 1 Cyfryzacji w
sprawie osnoéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dnia 14 lutego 2012
roku (Dz. U. 2012 poz. 352).

Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Slaskiego Departament Cyfryzacji i Informatyki -
brak uwag

Wodociagi Ziemi Cieszynskiej Sp. z 0.0. — z nastepujqcymi uwagami:

Zaréwno skrzyzowania projektowanych sieci z istn. wodociagiem jak i prace w poblizu sieci
wodociggowej prowadzi¢ recznie 1 pod platnym nadzorem pracownika WZC Sp. z 0.0.

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢ rgczne odkrywki kontrolne celem

14



lokalizacji istn. uzbrojenia wiasno$ci WZC Ustron.
Nalezy stosowac si¢ do warunkéw podanych w wytycznych WZC (w zataczeniu).
Dla proj. Przytaczy Inwestor winien uzyska¢ warunki techniczne przylaczania do sieci
wodociggowe;j.

8) Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Wydzial Architektury i Budownictwa — brak uwag

9) Operator Gazociagéw Przesylowych GAZ - SYSTEM S.A. Oddzial w Swierklanach —
brak uwag

10) Netia S.A. — brak uwag

11) Tauron Dystrybucja S.A. Oddzial w Gliwicach — brak uwag

12) Gmina Skoczéw Miejski Zarzad Droég -zgodnie z warunkami podanymi w decyzji
MZD.5548.Uzg.206.999 z dnia 22.09.2022r.

13) PKP Energetyka Obsluga sp. z 0.0. — brak uwag

Zakres inwestycji zostal rowniez poddany uzgodnieniu:

1. Z wiascicielem napowietrzna linia elektroenergetyczna 220 kV relacji Bujakéw-Liskowiec,
Bierun-Komorowice (przesto 127128) - Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A.,
nr uzgodnienia 1714-DE-DSK-DUK-WEK.7070.2.2022.1392 z dnia 20 wrze$nia 2022r.

— Zabrania si¢ zwigkszania rzgdnych terenu pod linig 220 kV oraz w odlegto$ci mniejsze;j
niz 10 metréw od skrajnego przewodu (mierzac poziomo i prostopadle do przewodow).

— Zabrania si¢ sadzenia roslinnosci wysokiej pod linig i w odleglosci do 10 metrow
od rzutu poziomego skrajnych przewodow.

— Zabrania si¢ umieszczania hydrantéw, punktow czerpania wody w odlegtosci mniejszej
niz 10 metréw od skrajnych przewodow ww. linii 220 kV.

— Prowadzac prace budowlano-montazowe zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy,
skladowanie materialow i elementow budowlanych lub maszyn i urzadzen budowlanych
oraz uzywanie sprzetu mechanicznego bezposrednio pod linia napowietrzng lub
w odlegtosci mniejszej niz 30 metréw (mierzac w poziomie) od skrajnych przewodow.
W razie braku mozliwos$ci spelnienia powyzszych wymogow, prace nalezy wykonywac
w oparciu o zaakceptowang przez PSE S.A. w Katowicach Instrukcje stanowiskowa
bezpiecznego wykonania pracy oraz pod nadzorem osoby uprawnionej i wyznaczonej
przez Wykonawcg prac.

— Jednoczesnie informujemy, Ze z uwagi na ograniczenia w wykorzystaniu ci¢zkiego
sprzetu zmechanizowanego podczas budowy przedmiotowej sieci proponujemy
wykonanie prac w odlegtosci do 30 metrow od skrajnych przewodow ww. linii metoda
bezwykopowa.

— Uzgadniamy projekt rozbudowy sieci wodociggowej zgodnie z przestang mapg, pod
warunkiem przestrzegania powyzszych przepisOw oraz wymogow.

— Waznos¢ uzgodnienia ustala si¢ na okres dwoch lat od daty niniejszego pisma.

— Sprawg prowadzi Marek Blazkiewicz tel. 32 257 8483

Petna tres¢ uzgodnienia w uzgodnieni branzowym
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2. Z zarzadca sieci teletechnicznej - Orange Polska S.A. Infrastruktura i Serwis Ustug

Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta, nr uzgodnienia 4568/3985/22/OPL

z dnia 10.11.2022 z nastepujgcymi uwagami:

1. Przy skrzyzowaniach do 1 m osi istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej prace
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z 0bowigzujacym
normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wlascicielskiego orange
Polska

2. Przed planowanym rozpoczg¢ciem robdt nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o realizacje
nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska (...).

Pelna tres¢ uzgodnienia w uzgodnieni branzowym

3. Z zarzadca urzadzeh melioracji szczegotowych, Miejsko — Gminng Spotka Wodna w
Skoczowie, nr uzgodnienia MGSW nr 71/2022 z dnia 14.09.2022 z nastepujgcymi
uwagami:

— tereny gruntéw sa objete ewidencja w tut. Spotce.

— w przypadku natrafienia i uszkodzenia ciaggéw drenarskich nalezy w dniu prowadzonych
robot zgtosi¢ uszkodzenie do tut. Spotki,

— wykona¢ naprawg, obejScia potaczy¢ zgodnie z wymogami technicznymi w tym zakresie
aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie,

— wykonane obejscia, potgczenia nalezy przed zasypaniem zglosi¢ do odbioru w tut. Spotce
z zalaczonym szkicem do odbioru.

8.1. LOKALIZACJA W PASIE DROGOWYM

Uzgodnienie z Miejskim Zarzadem Drog w Skoczowie nr MZD.5548.Uzg.206999.2022 z dnia

22.09.2022r. z nastepujgcymi uwagami:

1. Roboty zwigzane z budowg sieci mozna wykona¢ metodg wykopu otwartego. Przej$cie pod
droga — ul. Sliwinski nalezy wykonaé metoda przewiertu badz przecisku.

2. Komory przewiertowe nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 2,5 m od krawedzi jezdni.

3. Wodociag wzdluz ul. Koscielnik nalezy zabudowaé¢ w odlegtosci min. 2,0 m od krawedzi
jezdni.

4. Wodociag zlokalizowany w pasie drogowym nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych o
zwigkszonej wytrzymatosci na uszkodzenia zewnetrzne badz umiesci¢ w rurze ochronnej.
Gtebokos¢ posadowienia winna wynosi¢ min. 1,2 m liczac od poziomu terenu do wierzchu
rury.

5. Miejsca po wykopach nalezy odtworzy¢ na koszt i staraniem Inwestora. (...).

Treé¢ uzgodnienia stanowi zatacznik do Projektu Budowlano-Wykonawczego.

9.  PROBA SZCZELNOSCI

Po zakonczeniu prac montazowych wodociggu przeprowadzi¢ probe cisnieniowo —
hydrauliczng zgodnie z wymaganiami normy PN- PE 805 - zatgcznik A.27.

1. Faza wstegpna. Czas relaksacji t > 60 minut.
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2. Préba spadku cisnienia.

Cisnienie probne STP P = 1,5 x PN nie mniej niz 1,0 MP, czas proby t = 90 minut.
3. Zasadnicza proba szczelnosci. Zintegrowany test spadku cis$nienia.

Cisnienie probne Ap= 0,85-0,90% STP, czas utrzymana proby t = 30 minut.

10. PLUKANIE I DEZYNFEKCJA
Przed oddaniem sieci wodociggowej z przytagczami do eksploatacji nalezy wykonaé jego
ptukanie 1 dezynfekcje.
Procedurg ptukania i dezynfekcji przeprowadzi¢ w trzech etapach:
1. ptukanie wstgpne — objetoscig min. 3 — krotnego przeptywu,
2. dezynfekcja wlasciwa - obje¢toscig min. 2 — krotnego przeptywu,
3. ptukanie wtorne - objetoscig min. 2 — krotnego przeptywu.
— plukanie wstgpne wykonywaé¢ z uzyciem wody wodociggowej pitnej lub mieszanki
wody/powietrza. Minimalna predkos¢ przeptywu podczas ptukania musi wynosi¢ 2 m/s.
— dezynfekcje wykona¢ za pomocg podchlorynu sodu ( NaClO) o stezeniu od 12 — 15%
chloru w roztworze ( 120 - 150 mg wolnego chloru w 1 dm?® roztworu ). Dezynfekcja
polega na dodaniu podchlorynu sodu do przeptywajacej wody na poczatku
dezynfekowanego odcinka rurociggu w ilosci pozwalajacej na uzyskanie stezenia ok.
50g wolnego Cl, /m®* ( ok. 350g NaClO/m? ), przetrzymaniu roztworu w przewodzie
przez 24h i jego oprdznienie.
— plukanie wtorne - nalezy prowadzi¢ podobnie jak plukanie wstepne.

11.  ZASYPKA WYKOPU I PRACE WYKONCZENIOWE. WARUNKI BHP

Po zakonczeniu proby ci$nieniowej, przeprowadzeniu odbioru technicznego wodociagu,

wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz obsypki piaskowej wraz z

zageszczeniem przystapi¢ do zasypki wykopu. Zasypke nalezy wykonywaé warstwami o

grubosci 0,20 m, gruntem bez kamieni, a w miejscach przekroczen pod drogami ttuczniem na

warstwie piasku o grubosci 0,30 m. Réwnocze$nie z zasypka nalezy rOwnomiernie zageszczac

grunt do 95 % (SP), pod drogami do 97 % (SP).

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ przy $cistym zachowaniu przepiséw BHP.

Przepisy regulujace:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

3. Instrukcja ITB nr 427/2007 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6ot budowlanych.
Cze$¢ A: Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 1: Roboty ziemne”, Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2007.

4. PN-EN 1997 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw tworzyw sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji - Warszawa 1994r.
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Dla prac, w ktérych wykop osiaggnie glebokos$¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu, konieczne
staje si¢ Wykonanie zejs¢ (wejscie) do wykopu z zachowaniem maksymalnej odlegto$ci mi¢dzy
nimi 20,0m.

Podczas realizacji wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady,
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Balustrady powinny mie¢ porgcze na
wysokosci 1,1 m nad terenem i powinny si¢ znajdowa¢ w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od
krawe¢dzi wykopu. W uzasadnionych przypadkach nalezy stosowaé szczelne przykrycie
uniemozliwiajgce wpadniecie do wykopu. W przypadku zastosowania przykrycia dopuszcza si¢
zastgpienie balustrad linami lub taSmami na wysokosci 1,1 m i w odlegtosci 1 m od wykopu.
Zabrania si¢ sktadowania urobku wraz z materiatami i wyrobami w odlegltosci mniejszej niz 0,6
m od krawedzi wykopu, jezeli §ciany wykopu sg obudowane oraz jesli obcigzenie urobku jest
przewidziane w doborze obudowy, a takze w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli
$ciany wykopu nie sg obudowane. Rowniez ruch $rodkow transportowych obok wykopoéw
powinien si¢ odbywa¢ poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. W trakcie trwania robot
ziemnych nie powinno si¢ dopuszczaé do tworzenia si¢ nawisow gruntu.

Podczas realizacji zasypywania wykopow zabezpieczonych obudowami zabezpieczenie nalezy
demontowa¢ od dna wykopu 1 stopniowo je usuwa¢ w miar¢ zasypywania wykopu
jednoetapowo w gruntach spoistych — na glebokosci nie wigkszej niz 0,5 m oraz 0,3 m — w
pozostatych gruntach.

Przy robotach realizowanych koparkami nalezy pamigta¢, aby sprzet ustawiony byt w
odlegtosci od wykopu nie mniejszej niz 0,6 m poza granice klina naturalnego odtamu gruntu.
Dla prac ziemnych sprzetem zmechanizowanym musi zosta¢ wyznaczona strefa
niebezpieczna. Zabrania si¢ przebywania os6b pomiedzy wykopem a ustawiong koparka.
Eksploatowanie maszyn roboczych okreslaja przepisy rozporzadzenia, zgodnie z ktoérym
eksploatacja maszyn moze si¢ odbywac na terenach rozpoznanych pod wzglgdem warunkow
geologicznych i gruntowych.

12. ODWODNIENIE WYKOPU

W miejscu wystgpowania wody gruntowej lub przedostania si¢ wody deszczowej do wykopu,
nalezy wode¢ odpompowaé z uprzednio zatozonych w dnie wykopu studzienek
odwadniajacych, z kregdow betonowych [1600 mm, o wysokosci 0,6m. Pompowanie prowadzi¢
za pomocg pompy zatapialnej o duzej wydajnosci. Wodg z wykopow nalezy odpompowac¢ do
ciekow terenowych lezacych w sasiedztwie nawodnionego odcinka wykopu w uzgodnieniu z
uzytkownikiem cieku terenowego.

13.  UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
I zasadami wiedzy technicznej, a w szczegolnosci z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociaggowych” COBRTI INSTAL, zeszyt 3 wrzesien 2001.
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Wytyczenie trasy sieci wodociggowej nalezy wykona¢ w nawigzaniu do osnowy
geodezyjnej, istniejgcych obiektow statych, granic parcel oraz linii zabudowy w oparciu o
Projekt Zagospodarowania Terenu.

Wszystkie roboty zwigzane z budowg nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych,

Polskimi Normami, Normami Branzowymi, warunkami podanymi w uzgodnieniach,

przepisami BHP oraz zaleceniami oraz uwagami inspektora nadzoru, pozostatych stuzb

budowlanych i panstwowych.

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykona¢ odkrywki kontrolne dla szczegdtowego

zlokalizowania danego uzbrojenia.

Ostateczng kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych odcinkéw nalezy ustali¢ na etapie

przekazania budowy z uzgodnieniem z Wykonawcg i Inwestorem.

W celu prawidtowego i ekonomicznego realizowania projektowanej inwestycji zaleca sie,

aby w trakcie robot ziemnych przestrzegane byly nastg¢pujace wymogi:

— roboty ziemne wykonywac¢ nalezy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy,

— podczas wykonywania robot budowlanych, zaleca si¢ prowadzi¢ roboty ziemne
w okresie ,,suchym” oraz mozliwie krotkim terminie, aby w razie wystgpienia obfitych
opadow atmosferycznych nie doprowadzi¢ do nadmiernego nawodnienia podtoza, a tym
samym do pogorszenia si¢ parametréow fizyko-mechanicznych gruntu, a w
konsekwencji osuni¢cia $cian wykopu. W razie wystgpienia opadow woda zalegajaca
na dnie wykopu musi by¢ natychmiast usuwana,

— w przypadku konieczno$ci prowadzenia robot ziemnych w okresie zimowym, nalezy
chroni¢ dno wykopu od przemarzania. Przy wznowieniu robdt ziemnych, przemarznigta
warstwa gruntu musi by kazdorazowo usunigta,

— na czas prowadzenia robot ziemnych §wiezy wykop nalezy odpowiednio zabezpieczy¢
przed obsypywaniem si¢ §cian,

— uwagl na glebokos¢ utozenia projektowanego przewodu oraz mozliwo$¢ osuwania si¢
$cian wykopu, zaleca si¢ prowadzenie robot etapowo, na biezaco uktadaé przewody
1 sukcesywnie zasypujac wykop,

. Nadmiar ziemi z wykopoéw nalezy odwiez¢ na miejsce uzgodnione przez Wykonawce

z Inwestorem, pozostawiajac na trasie wykopu, w terenie trawiastym jedynie taka ilo$¢

ziemi, Ktora po ustabilizowaniu si¢ gruntu bedzie stuzyta do wyréwnania terenu.

19



14. ZESTAWIENIE MATERIALOW
Tabela 1. Zestawienie materialow — rurociagi

Lp. Wyszczegolnienie Ilos¢ Jednostka

Sie¢ wodociagowa
1 RuraPE 100 RC SDR 11 Dz110x10,0mm 341,40

2 Rura PE 100 RC SDR 11 Dz90x8,2mm 2,90

Przylacza wodociagowe
1 |Rura PE 100 RC SDR 11 Dz40x3,7mm 11,60 m

Tabela 2. Zestawienie materiatow — wezty

Lp. Wyszczegolnienie Ilos¢  Jedn. Specyfikacja

Sie¢ wodociagowa

1  Zasuwa klinowa kotierzowa typ E DN100 PN16 2 szt. np. HAWLE

2  Zasuwa klinowa kotierzowa typ E DN80 PN16 2 szt. np. HAWLE

3 ZaS’U\,zva do przquczy dom_owych DN 5/4" z 4 szt. np. HAWLE
koncéwkami do zgrzewania

4  Teleskopowa obudowa do zasuw 4 szt. np. HAWLE

5  Teleskopowa obudowa do zasuw domowych 4 szt. np. HAWLE

6  Skrzynka uliczna do zasuw 4 szt. np. HAWLE

7 Skrzynka uliczna do zasuw domowych 4 szt. np. HAWLE

8  Pierscien betonowy pod skrzynke uliczng 8 szt. np. HAWLE

9  Opaska do siodtowa PE z nawiertka d110/40 4 kpl. np. Georg Fisher

+GF+

10 | Trojnik redukcyjny doczotowy bosy PE100 SDR 11 1 szt. np. Georg Fisher
d/d2 160/110 +GF+

11  Trojnik redukcyjny doczotowy bosy PE100 SDR 11 2 szt. np. Georg Fisher
d/d2 110/90 +GF+

12 Lacznik rurowy kielichowy DN 160 do rur PE, 2 szt. np. AVK SUPA PLUS
PCV-U

13 Tuleja kotnierzowa PE SDR11 d110 do zgrzewania 4 szt. np. Georg Fisher
elektrooporowego +GF+

14 Tuleja kotnierzowa PE SDR11 d90 do zgrzewania 2 szt. np. Georg Fisher
elektrooporowego +GF+

15 Kotnierz luzny stal DN 100 PN10 4 szt. np. Georg Fisher

+GF+
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16 |Kotnierz luzny stal DN 80 PN10 2 szt. np. Georg Fisher
+GF+
17 |Krociec dwukotnierzowy FF DN8O z zeliwa 2 szt. no. Hawle
sferoidalnego epoksydowego L =1000mm P-
18 | Kolano ze stopka typu N DN80 2 szt. np. Hawle
19 Hydrant_nadmemny DNB80 z samoczynnym 2 szt. np. JAFAR
odwodnieniem
20 | Skrzynka hydrantowa 2 szt. np. Hawle
21 Mufa elektrooporowa PE d110 SDR 11 22 szt. np. Georg Fisher
+GF+
22 Mufa elektrooporowa PE d90 SDR 11 4 szt. np. Georg Fisher
+GF+
23 Mufa elektrooporowa PE d40 SDR 11 4 szt np. Georg Fisher +GF+
24 ZaSlepka elektrooporowa PE d110 SDR 11 1 szt. np. Georg Fisher
+GF+
25 | Kolano elektrooporowe PE d110 90° SDR 11 1 szt. np. Georg Fisher
+GF+
26 | Kolano elektrooporowe PE d110 45° SDR 11
29  Kolano elektrooporowe bose PE d110 30° SDR 11 szt. np. Georg Fisher
z zaciskami montazowymi +GF+
30 Kolano elektrooporowe bose PE d110 15° SDR 11 4 szt. np. Georg Fisher
z zaciskami montazowymi +GF+
31 Blok oporowy pod zasuwy i kolano ze stopka 10 szt.
-ptyta chodnikowa 0,5x0,5x0,07m
32 Blok oporowy 11 szt.
33 Ploza z tworzyw sztucznych, h=25mm 10 szt. np. INTEGRA
35 Manszeta elastomerowa DN1/DN2 100x200mm 2 szt. np. INTEGRA
Przylacza wodociggowe
1  Mufa elektrooporowa PE d40 SDR 11 4 szt np. Georg Fisher
+GF+
2  Studnia wodomierzowa PE DN 1200 4 kpl.
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