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Skoczow, dnia 23.11.2022r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi
zmianami — Prawo budowlane Projekt Zagospodarowania Terenu i Projekt Archtektoniczno-
Budowlany dla zadania pn..: Rozbudowa sieci wodociggowej wraz z priylgczam w rejonie ulicy
Golyskie] w solectwie Ochaby zlokalizowanej w obrebie dzialek nr 184, 1034, 202/7, 202/16,
202/18, 202/15, 202/17, 202/13, 202/14, 202/12, 202/10, 202/8, 202/6 obr. 0008 Ochaby Wielkie

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant: mgr inz. Grzegorz Halama
upr. budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej
nr SLK/8662/PBS/19



I. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Warunki techniczne budowy sieci wodociggowej wraz z przytagczami znak
015/TS3.WTS/2022/TT-7 z dnia 28.11.2022r, wydane przez Wodociagi Ziemi Cieszynskiej
Sp. z 0.0. w Ustroniu,

e Decyzja Burmistrza Miasta Skoczow znak: MZD.5548.Uzg.206999.202z dnia 22.09.2022r.

e Wypis z Planu Miejscowego znak: WN.6727.1.280.2022 z dnia 17.08.2022 wydany przez
Urzad Miejski w Skoczowie,

e Protokoét z Narady Koordynacyjnej z dnia 2022-11-16, znak WGD.6630.451.2022

e Uzgodnienie z Orange Polska S.A. Infrastruktura i Serwis Ustug Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta, nr uzgodnienia 45682/3985/22/OPL z dnia 10.11.2022

e Uzgodnienie z Miejsko-Gminng Spotka Wodng w Skoczowie znak: MGSW nr 7122022

e Uzgodnienie Polskich Sieci Elektroenergetycznych, znak 1714-DE-DSK-DUK-
WEK.7070.2.2022.1392 z dnia 20 wrze$nia 2022r.

e Wizje lokalne i uzgodnienia

e Obowigzujace przepisy i normy

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami
w rejonie ulic Koscielnik, Sliwinski i Gotyskiej w sotectwie Ochaby zlokalizowanej w obrebie
dziatek nr 184, 1034, 202/7, 202/16, 202/18, 202/15, 202/17, 202/13, 202/14, 202/12, 202/10,
202/8, 202/6 obr. 0008 Ochaby Wielkie, gmina Skoczéw-obszar wiejski.
W ramach opracowania projektuje sie:

e sie¢ wodociggows,

e przylacza wodociggowe.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKU LUB TERENU

Teren inwestycji charakteryzuje si¢ luzng zabudowa mieszkaniowa jednorodzinng oraz terenami
niezagospodarowanymi o przeznaczeniu rolniczym.

Projektowany wodociag krzyzuje si¢ z napowietrzng linig elektroenergetyczng 220kV relacji
Bujakow - Liskowiec, gazociggiem sr./pr. gsA63, kablem energetycznym eSA i siecig
teletechniczng tA.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANE DZIALKI I TERENU

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa sieci wodociggowej majaca na celu dostarczenie
wody do istniejacych i projektowanych budynkow jednorodzinnych oraz dziatek rekreacyjnych
przy ulicy Koscielnik, Sliwinski i Golyskiej w sotectwie Ochaby zlokalizowanej w obrebie dziatek
nr 184, 1034, 202/7, 202/16, 202/18, 202/15, 202/17, 202/13, 202/14, 202/12, 202/10, 202/8, 202/6
obr. 0008 Ochaby Wielkie, gmina Skoczoéw-obszar wiejski.



Projektowana rozbudowa sieci wodociggowej jest zgodna z zapisami z Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego sotectwa Ochaby zatwierdzonego Uchwalg Rady Miejskiej
Skoczowa Nr XVI1/231/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. i opublikowanego w Dzienniku
Urzedowym Wojewoddztwa Slaskiego poz. 2230 z dnia 1 czerwca 2012r. ( wypis
WN.6727.1.28.2022 wydany przez Urzad Miejski w Skoczowie dnia 01.08.2022r. ).

Wyszczegolnienie:
— dziatka nr 1034, jednostka: ,,27 R", ,,42 KDD”, ,,44 KDD” oraz czesciowo ,,43 KDD”, ,,26
R”,41KDD”,,,75 MN”,,28 R", ,,8 Wsr", ,,45 KDD”
— dziatka nr 184, jednostka : ,,27 R” oraz czesciowo ,,8 Wsr", ,,42 KDD”, ,,44 KDD”
— dziatka 202/7 jednostka: ,,42 KDD”
—  dziatka nr 202/16, jednostka: ,, 76 MN " oraz czesciowo ,,43 KDD”
— dziatka nr 202/15, 202/14, 202/13, 202/17, 202/18, jednostka: ,,76 MN"
—  dziatka nr 202/12, 202/10, 202/8 jednostka: ,,76 MN"
—  dziatka nr 202/6, jednostka: ,,43 KDD".

Rozdziat 2

PRZEZNACZENIE TERENOW, ZASADY ICH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA,
PARAMETRY I WSKAZNIKI ~ KSZTAETOWANIA ZABUDOWY  ORAZ  WSKAZNIKI
INTENSYWNOSCI ZABUDOWY, OGRANICZENIE W ICH UZYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ
ZABUDOWY. ZASADY KSZTALTOWANIA £t ADU PRZESTRZENNEGO.

1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1 MN do 92 MN ustala si¢

1) Przeznaczenie podstawowe terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

2) Przeznaczenie dopuszczalne terenu:

c) infrastruktura techniczna (...).

1. Dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1 R do 44 R ustala si¢:
1) Przeznaczenie podstawowe terenu.

a) tereny rolnicze;

2) Przeznaczenie dopuszczalne terenu:

b) infrastruktura techniczna (...).

§ 35.

1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1 WSr do 8 WSr ustala sig.

1) Przeznaczenie podstawowe terenu.

a) tereny wod powierzchniowych, w szczegolnosci stawy hodowlane;

2) Przeznaczenie dopuszczalne terenu.

a) infrastruktura techniczna, drogi, obiekty mostowe (...)

2. Dla terenéw wymienionych w § 35 ust. 1 ustala si¢:

1) Zakaz zabudowy, za wyjatkiem obiektow i urzadzen stuzacych gospodarce wodnej i hodowlanej,
ochronie przeciwpowodziowej oraz obiektow infrastruktury technicznej, drog (...).



§ 42.

1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1 KDD do 47 KDD ustala sig:

1) Przeznaczenie podstawowe terenu:

a) droga dojazdowa;

2) Przeznaczenie dopuszczalne terenu:

a) infrastruktura komunikacyjna, w szczegdlnosci parkingi, place manewrowe, miejsca postojowe,
b) infrastruktura techniczna.(...)

Rozdziat 3.

ZASADY OCHRONY SRODOWISKA , PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO ORAZ
GRANICE I  SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW  LUB OBIEKTOW
PODLEGAJ4CYCH OCHRONIE.

§ 47. W zakresie ogélnym ustala sig.

1) Dla catego obszaru opracowania ustala si¢ zakaz lokalizacji przedsigwzie¢ mogacych zawsze
Znaczaco oraz potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko, stosownie do przepisow
odrebnych z zakresu ochrony srodowiska, za wyjatkiem.

a) infrastruktury technicznej, w tym infrastruktury telekomunikacyjna (...).

§ 53. 1. Ze wzgledu na wartos$ci przyrodnicze, warto$ci krajobrazowe, a takze znaczenie ochronne,
ochronie podlegaja:
1) Lasy ochronne;
2) Obszar specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 ,,Dolina Gornej Wisty” — obejmujacy caty
obszar planu;
3) Obszar specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 ,,Piersciec” — obejmujacy fragment obszaru
planu, zgodnie z rysunkiem planu;

S 56. 1. W terenach zmeliorowanych ustala sig.

1) Obowigzek ustalenia warunkow technicznych inwestycji w trakcie robot w przypadku kolizji z
sieciami drenarskimi;

2) Zakaz lokalizacji ogrodzen w odlegltosci mniejszej niz 1,5 m od rowow i ciekow naturalnych,

3) Zakaz prowadzenia robot ziemnych na skarpach i zasypywania rowow (...);

Rozdziat 5.
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY | BUDOWY SYSTEMOW KOMUNIKACJI I
INFRASTRUKTURY  TECHNICZNEJ, WYMAGANIA WYNIKAJACE Z  POTRZEB
KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH.
§ 65. Zasady zaopatrzenia w wodeg:

1) Zaopatrzenie w wode z komunalnej sieci wodociggowej po jej rozbudowie;

2) Dopuszcza si¢ zaopatrzenie w wode z indywidualnych uje¢ pod warunkiem zachowania

wymaganej jakosci wody.(...)



Projektowana inwestycja znajduje si¢:
1. w obszarze specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 ,,.Dolina Gornej Wisty™;
w obszarze specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 ,,Piersciec”;
w strefie napowietrznej linii elektroenergetycznej 220kV relacji Bujakow — Liskowiec,
poza obszarem GZWP nr 347 ,,Dolina Rzeki Gérna Wista”;
poza strefami ochrony konserwatorskiej — $cistej ,,A” i posredniej :B”;
poza terenami osuwiskowymi i predysponowanymi do powstania osuwisk;
poza terenem zalewowym;
poza terenami zlokalizowanymi w strefie ochrony sanitarnej od cmentarza 1 ZC i 2 ZC.

N kW

Zgodnie z wytycznymi warunkow technicznych budowy sieci wodociggowej wraz z przytaczami
znak 015/TS3.WTS/2022/TT-2 z dnia 27.07.2022r. wydanymi przez Wodociagi Ziemi
Cieszynskiej Sp. z 0.0. w Ustroniu, uwzgledniajaC zréznicowane cisnienie statyczne w wodociagu
zrodtowymi oraz uksztattowanie terenu w przyjetych rozwigzaniach projektowych zatozono
realizacje sieci wodociggowej z rur PE 100 RC SDR 11 PN 16 o $rednicy Dz110x10,0mm oraz
Dz90x8,2mm. Wiaczenie do istniejacego wodociagu z rur PCV za pomoca trojnika redukcyjnego
Dz160/110 (punkt W1) oraz tacznikéw rurowo - Kielichowych DN160mm.

Przytacza wodociggowe nalezy wykona¢ go z rur PE 100 RC SDR 11 PN 16 o $rednicy

Dz 40x3,07mm.

Wezty wodomierzowe z zaworem antyskazeniowym 1” i reduktorem ci$nienia 1”” umies$ci¢ w
studniach wodomierzowych tworzywowych DN1200.

Technologiag rozbudowy sieci wodociggowej w obrebie pasa drogowego drogi gminnej
ul. Koscielnik oraz Sliwinski oraz prac realizowanych w obrebie napowietrznej linii
elektroenergetycznej 220kV bedzie metoda przewiertu sterowanego, pozostata cze$¢ rozbudowy
sieci wraz z przylaczami w obrebie inwestycji wykona¢ metoda wykopu otwartego
z zastosowaniem podsypki piaskowej o grubosci 20 cm i obsypki piaskowej o grubosci 30 cm.
Nadmiar ziemi z wykopow zostanie wywieziony na wysypisko lub zagospodarowany w miejscach
uzgodnionych z wlascicielami posesji.

Projektowane zagl¢bienie przewoddéw wodociggowych zostang ulozone na glebokosci min.
1,40 m.p.p.t. z uwzglednieniem wysokosci strefy przemarzania.

Projektowana sie¢ wodociggowa nie narusza prawa wlasnosci stron trzecich.

Trasa projektowane;j sieci zostata przedstawiona na Projekcie Zagospodarowania Terenu, rys. nr 2.

5. ZESTAWIENIE DLUGOSCI

e sie¢ wodociggowa PE RC Dz 110x10,0mm L =341,4 mb.
PE RC Dz 90x8,2mm L= 29mb.

X L =344,3 mb.

¢ przylacze wodociggowe PE RC Dz 40x3,7 mm. L= 11,6 mb.

6. INNE INFORMACJE | DANE
6.1 Dane informujace 0 rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie zagospodarowaniu




terenu wynikajace z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja bedagca przedmiotem opracowana jest zgodna z zapisami z Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Sotectwa Ochaby w Gminie Skoczow zatwierdzonego
Uchwalag Rady Miejskiej Skoczowa Nr XVII/231/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r., i
opublikowanego w Dzienniku Urzgdowym Wojewddztwa Slaskiego poz. 2230 z dnia
01.06.2012r.

6.2 Dane informujace o wpisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane realizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska
Projektowana inwestycja znajduje si¢ poza ustalonymi strefami konserwatorskimi zgodnie
z zapisami w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Sotectwa Ochaby.

6.3 Dane okre$lajace wpltyw eksploataciji gorniczej

Teren inwestycji znajduje si¢ poza terenami objetymi eksploatacja gornicza, w tym terenami
gorniczymi ,,Debowiec”.

6.4 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektow budowlanych
i ich otoczenia
Nie wystepuja zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw w zwiazku

z planowana inwestycja.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowane obiekty stanowig element infrastruktury podziemnej i ich oddzialywanie ogranicza
si¢ tylko i wytgcznie do obszaru dziatek, w ktorych zostang zlokalizowane.

Obszar oddziatywania inwestycji bedacej przedmiotem opracowania obejmuje pas szerokosci 1,0 m
zlokalizowany wzdhuz sieci wodociggowe;j tj. 0,5m od osi sieci wodociggowej w obie strony.

Wskazanie przepisOw prawa, w oparciu o ktore dokonano okresSlenia obszaru oddziatywania
obiektu:

e Warunki techniczne budowy sieci wodociagowej wraz z przytaczami znak
015/TS3.WTS/2022/TT-7 z dnia 28.11.2022r, wydane przez Wodociagi Ziemi Cieszynskiej
Sp. z 0.0. w Ustroniu,

e Decyzja Burmistrza Miasta Skoczow znak: MZD.5548.Uzg.206999.202z dnia 22.09.2022r.

e Wypis z Planu Miejscowego znak: WN.6727.1.280.2022 z dnia 17.08.2022 wydany przez Urzad
Miejski w Skoczowie,

e Protokot z Narady Koordynacyjnej z dnia 2022-11-16, znak WGD.6630.451.2022,

e Uzgodnienie z Orange Polska S.A. Infrastruktura i Serwis Ustug Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta, nr uzgodnienia 45682/3985/22/OPL z dnia 10.11.2022

e Uzgodnienie z Miejsko-Gminng Spotka Wodng w Skoczowie znak: MGSW nr 7122022

e Uzgodnienie z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi , znak 1714-DE-DSK-DUK-
WEK.7070.2.2022.1392 z dnia 20 wrze$nia 2022r.
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e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z dnia 7 czerwca 2019,
poz. 1065).

8. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU
Dane gruntowe przyjeto na podstawie badan geotechnicznych podtoza gruntowego wykonanych
przez firm¢ Geosond w rejonie:
1. ul. DK-81 zlokalizowanym 750m od przedmiotowej inwestycji w kierunku zachodnim od
planowanej inwestycji ( rok wykonania: 2017).
2. ul. Podbor w Ochabach, obok towiska wedkarskiego zlokalizowanym ok. 800m od
przedmiotowej inwestycji kierunku wschodnim od planowanej inwestycji ( rok
wykonania: 2012 ).

Badane tereny roznity si¢ po wzgledem warunkow gruntowo — wodnych.

Ad.1. Zgodnie z opinig geotechniczng z kwietnia 2017r. (...) Rejon drogi DK81 znajduje si¢ w
obrebie tarasu akumulacyjnego rzeki Wisty. W trakcie wiercen wode gruntowq napotkano we
wszystkich otworach. Zwierciadto wody mialo charakter swobodny, a jego powierzchnia
piezometryczna wystepu na glebokosci od 3,00 do 3,3 m ppt  Grunty wodonosne to zwiry
rzeczne z otoczakami.

Bazg drenazu jest tutaj rzeka Wista. Zasilanie opisywanej warstwy wodonosnej odbywa sig
na drodze bezposredniej infiltracji z opadow atmosferycznych oraz z lateralnego dophywu z
obszarow przylegtych. (...)

(...) Podtoze rodzime badanego terenu do glebokosci 6,0 m p.p.t zbudowane jest z warstwy
utworow antropogenicznych, piaskow drobnych i Zwiréw z otoczakami z przewarstwieniami
pospolek. Zwiry z otoczakami stanowiq zasadniczq warstwe podioza gruntowego.

Woda gruntowa wedtug stanu na kwiecien 2017 r. wystgpita na glebokosci 3,0 do 3,3 m p.p.t.
Poziom wad jest tutaj Scisle powigzany hydraulicznie z poziomem wod powierzchniowych
(rzeka Wista) i ulega sezonowym wahaniom, amplituda wahan moze sigga¢ nawet 1 m, stan
stwierdzony nalezy uznac jako sredni.

Nalezy pamigtac, ze w gruncie tym wystgpily przewarstwienia pospotek, soczewka
zaglinionego piasku drobnego oraz lokalna strefa zaglinienia. Najkorzystniejsza pod kgtem
wodochionnosci jest niezawodniona strefa obejmujqgca gtebokosé od okoto 1,0 m do 3,0 m.

Ad.2. Budowa geologiczna
Glebsze podtoze badanego terenu zbudowane jest z osadow miocenu reprezentowanych przez

ity piaszczyste i margliste, piaski, zwiry i tupki ilaste z wkladkami gipsow i anhydrytow.
W strefie rozpoznanej otworami stwierdzono wystgpowanie utworow rzecznych i rzeczno-
zastoiskowych wyksztatconych w postaci glin pylastych i pytow w stropie, gruntow organicznych
oraz zwirow w spqgu. Grunty spoiste majg konsystencje twardoplastyczng do plastycznej, a
grunty niespoiste okreslone zostaly jako srednio zageszczone.
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Powierzchnie terenu pokrywa warstwa gleby o grubosci 0,3 m.
Warunki hydrogeologiczne
W trakcie wiercen w listopadzie 2012 r wody gruntowej do glebokosci 5,0 m ppt nie napotkano.

Grunty podloza ponizej glebokosci 3,2-3,4 m ppt Sq catkowicie przepuszczalne, umozliwiajg
rowniez rozsqczanie wod opadowych. Warstwa gruntow spoistych na powierzchni terenu
stwarza mozliwosci wykonania licznych stawow. Dzieki stabej przepuszczalnosci tworzq ekran,
przez ktory wody opadowe przesqczajq sie bardzo wolno tworzgc liczne zastoiska i stawy.
Warstwy geotechniczne

Warstwa la -gliny pylaste i pyly , twardoplastycinee, o srednim stopniu plastycznosci IL = 0,10.

Budujg one stropowq, przypowierzchniowq czes¢ gruntow podtoza do glebokosci 2,3-2,5 m ppt.
Grunty te mogq okresowo zmienia¢ swojq konsystencje w zaleznosci od opadow i roztopow. Sq
to grunty nosne, Srednio sCisliwe.

Warstwa Ib — to soczewka plastycznego pytu stwierdzona w otworze nr 1 na glebokosci 1,8-2,5 m
ppt.

Warstwa Ic — to warstwa gruntzow organicznych reprezentowanych przez gliny pylaste
prochniczne o zawartosci czesci organicznych <5 % i stopniu plastycznosci IL = 0,35. Zalegajg
cigglq warstwg w strefie glgbokosci od 2,3-25 m ppt do 3,2-,3,4 m ppt. Jest to wyrazne
ostabienie poditoza. Parametry geotechniczne pomniejszono o 20% w stosunku do gruntu bez
czesci organicznych.

Warstwa Id — fo zZwiry stwierdzone na catym terenie na glebokosci ponizej 3,2-3,4 m ppt. Do
glebokosci 5,0 m ppt nie zostaly przewiercone. Stopien zageszczenia, przyjety z literatury na

podstawie ich genezy oraz na podstawie oporéw zwiercania, w wysokosci ID = 0,4.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Ochabach Wielkich, na prawobrzeznej czgsci rzeki

Wisty, najblizsze stawy znajduja si¢ ok. 200m od projektowanego zadania. Dlatego do
scharakteryzowania warunkow gruntowo — wodnych przyjeto zatozenia z opracowania nr 2
obejmujacego tereny lowiska.
Z danych opracowania nr 1 i 2 dotyczacych warunkéw hydrogeologicznych wynika, ze woda
gruntowa wystgpita na gltgbokosci odpowiednio 3,0 do 3,3 m p.p.t. oraz 3,2 do 3,4 m.p.p.t. przy
czym poziom wod okreslony dla terenu objetym  opracowaniem nr 1 Scisle powigzany
hydraulicznie z poziomem wod powierzchniowych ( rzeka Wista ) i ulega sezonowym wahaniom,
amplituda wahan moze sigga¢ nawet 1 m, stan stwierdzony nalezy uznac¢ jako $redni.

Projektowang inwestycje liniowa nalezy zaliczy¢ do 11 kategorii geotechnicznej posadowienia
obiektow budowlanych.
Pod wzgledem ztozono$ci warunkow geotechnicznych podtoze gruntowe zalicza si¢ do prostych
warunkow gruntowych.
Ze wzgledu na charakter inwestycji nie zachodzi potrzeba opracowania dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej. Warunki gruntowej wodne s3 korzystne i pozwalajag wykona¢ projektowane
zamierzenie budowlane.
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