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drogowego
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OPIS TECHNICZNY
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1  Umowa z Urzedem Gminy Jelcz-Laskowice.
1.2 Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych.
1.3  Obowigzujace przepisy i normy.

2.0. OGOLNE ZALOZENIA TECHNICZNE

Oswietlenie ulic zostato zaprojektowane zgodnie z norma:

- PKN-CEN/TR 13201-1 styczen 2007r. Oswietlenie drog. Czesé 1: Wybor klas
o$wietlenia

- PN-EN 13201-2 sierpient 2007r. O$wietlenie drog. Czesé 2: Wymagania o$wietleniowe

- PN-EN 13201-3 pazdziernik 2007r. Os$wietlenie drég. Czes¢ 3: Obliczenia parametrow
oswietleniowych.

- PN-EN 13201-4 wrzesien 2007r. Oswietlenie drog. Czes¢ 4: Metody pomiaréow
parametrow oswietlenia.

Zasilanie stupow oswietleniowych nalezy wykona¢ w ukladzie sieci TN-C, natomiast

zasilenie opraw o$wietleniowych w ukladzie sieci TN-S

W ukladzie zasilania opraw rozdzielono funkcje przewodu ochronno-neutralnego na

przewod ochronny PE i przewdd neutralny N. Rozdzielenie funkcji projektuje sie

wykona¢ w kazdym shupie w tabliczce oswietleniowe;.

3.0. ZAKRES OPRACOWANIA

3.1.  Zasilanie o$wietlenia

Projektowane o$wietlenie drogowe przej$¢ dla pieszych projektuje si¢ z istniejgcego
o$wietlenia drogowego. Trasa projektowanego o§wietlenia drogowego przedstawiona jest
na planie zagospodarowania terenu.

< A Szafka oswietleniowa.

Sterownie o$wietleniem zaprojektowano jako samoczynne przy pomocy istniejacej szafki
sterowania o$wietleniem drogowym.

7.3 Oswietlenie ulic.
3.3.1. Sterowanie o$wietleniem.

Sterownie o$wietleniem zaprojektowano jako samoczynne przy pomocy istniejgcej szafki
sterowania oSwietleniem drogowym.

3.3.2. Oprawy oswietleniowe i zrodia swiatla.
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Ze wzgledu na wysoka skuteczno$¢ Swietlng, trwatos¢ i stalo$¢ strumienia $wietlnego w
czasie, zaleca si¢ stosowanie opraw w technologii LED. Projektowane oprawy montowaé
bezposrednio na stupach.

3.3.3. Shupy oswictleniowe.

Oswietlenie drogowe zaprojektowano na stupach o$miokatnych. Dla o$wietlenia
zaprojektowano stupy typu SO5/3 o wysokosci h=5m montowane na prefabrykowanych
fundamentach prod. Elmonter-Zagdorow. W stupach o$wietleniowych nalezy zastosowac
typowe tabliczki - zlgcza stupowe, wyposazone w listwy zaciskowe i zabezpieczenia Wt
400V 6A. W shupach nalezy uziemi¢ przewod neutralny. Lgcznie z kablem
oswietleniowym w rowie kablowym uklada¢ bednarke Fe/Zn 25x4mm lgczong z kazdym
stupem o$wietleniowym. Rezystancja kazdego z uzioméw nie moze przekroczyé
wartosci 30 Q. W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji uziomu nalezy
wykona¢ uziom pionowy z preta stalowego o Srednicy 20mm. Nalezy wykonac
oznakowanie stupdw zgodnie z wytycznymi inwestora.

34. UKLADANIE KABLI

Trasy projektowanych kabli oraz usytuowanie stupow  os$wietleniowych i szafek
o$wietleniowych pokazano na sytuacji. Wykopy rowéw kablowych wykonywad
RECZNIE. Kable uktada¢ w ziemi na glebokosci 0,7m w warstwie piasku ( z gory i z
dotu ) o grubosci 10cm, a nast¢pnie zasypaé je warstwg gruntu rodzimego o grubos$ci co
najmniej 15cm i przykry¢ folig koloru niebieskiego . Grubos¢ folii powinna wynosié
minimum 0,5mm, a jej szeroko$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 30cm.

Kable oraz trasy kablowe nalezy oznakowaé zgodnie z przepisami ( opaski kablowe ).
Wykopy rowu kablowego oznaczy¢ i zabezpieczy¢, a w miejscach przej$¢ pieszych
zainstalowa¢ pomosty z porgczami.

Przy skrzyzowaniach i1 zblizeniach z istniejgcymi urzagdzeniami podziemnymi zachowaé
odlegtosci pionowe i poziome zgodnie z PN-76/E-05125. W miejscach skrzyzowan kabli
z drogami z innymi przewodami wykona¢ przepusty i ostony kablowe z rur ostonowych
typu DVK oraz SRS prod. Arot.

Wszystkie prace wykonaé¢ w ukladzie bez napi¢ciowym tzn. po wylaczeniu zasilania
i sprawdzeniu braku napig¢cia oraz po zabezpieczeniu linii i urzadzen przed jego
nawet przypadkowym pojawieniem sig.

3.,5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA DODATKOWA

Jako ochrong dodatkowg przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

Ochronie podlegajag wszystkie metalowe obudowy i korpusy urzadzen elektrycznych
mogace znaleZ¢ si¢ pod napigciem.
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Wszystkie zmiany techniczne oraz materiatowe nalezy kazdorazowo uzgodnié¢ z
inspektorem nadzoru branzy elektrycznej oraz autorem projektu.

Calos¢ prac montazowych wykonaé zgodnie z przepisami, normami oraz
wymogami BHP.

Linie kablowe przed zasypaniem zglosi¢ do OPGK w celu inwentaryzacji.

Po zakoriczeniu robot wykonaé pomiary skuteczno$ci ochrony dodatkowej,
impedancji petli zawarcia, rezystancji izolacji kabli, a z czynnosci tych sporzadzié
protokoly pomiaréw i badar.

Do odbioru przygotowa¢ wymagang dokumentacje formalno-prawng i techniczng
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