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1.Temat:

Przebudowa sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA kolidujacej z
projektowana przebudowag drogi gminnej w m. Grodziec, obreb Grodziec, dziatka nr
2571

2. Zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen zasilanych ze stacji nr 50980-5

Wymiana pojedynczego stupa SN: ----------
Linia napowietrzna SN: ------------
Roztgcznik napowietrzny SN: -----------

Linia kablowa SN; --=--=—————-—-

Mufy kablowe: ---------------

Gtowice kablowe: -=--===-mmmnm-

Ograniczniki przepie¢: --------------

Ztgcze kablowe SN: --------—---

Stacja transformatorowa SN/nn; -----------
Transformator: --------=----

Wymiana pojedynczego stupa nn: ------------
Linia napowietrzna nn: --------------
Przytagcze napowietrzne: -------------

Szafka pomiarowa: -------------

Przytgcze/a kablowe: -------------

Linia kablowa nn: =======eemmeemem-

Kablowa rozdzielnica szafowa: --------------
Stupowy roztgcznik bezpiecznikowy: ----------
Przecisk: ----------



Zalacznik Nr 7
Oswiadczenie Wykonawcy w zakresie Praw autorskich

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Niniejszym, w imieniu firmy Biura Projektowego PROART-KONIN BIURO OBSLUGI INWESTYCJI SP. Z 0.0. UL.
Kartowicza 4/20, 62-510 Konin dziatajac na zlecenie Gminy Grodziec jako Wykonawca w ramach Umowy nr
R/23/042590 z dnia ..........eee... zawartej z ENERGA-OPERATOR SA z siedziba w Gdansku przy ul. Marynarki
Polskiej 130, 80-557 Gdansk(,Umowa”) pragne o$wiadczy¢, iz w ramach wynagrodzenia okreslonego w Umowie,
Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wszelkie przewidziane w Prawie autorskim autorskie prawa majgtkowe do
Dokumentaciji projektowej, ktore powstang w zwigzku z realizacjg Umowy oraz prawo wtasnosci nosnikéw, na ktérych
dokumentacja ta przekazana zostanie Zamawiajgcemuwraz z uprawnieniem do wykonywania praw zaleznych do
opracowan tej dokumentacji na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy polach eksploatacji, obejmujacych w
szczegblnosci:

a) obrét oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono - wprowadzanie do obrotu, uzyczenie
lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

b) utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie dowolng technika egzemplarzy utworéw, w tym technikg
drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

c) publiczne wykonanie, wystawienie, wy$wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze
publiczne udostepnianie utworéw w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w
czasie przez siebie wybranym,

d) wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zaleznych,

e) dokonywanie skrotow, ciec, przemontowan, ttumaczen,

f)  modyfikowanie catosci oraz pojedynczych fragmentéw w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania
przerdbek, zmian i adaptacji,

g) faczenie fragmentdw z innymi utworami,

h) swobodne uzywanie i korzystanie z utwordw oraz ich pojedynczych elementow,

i)  wprowadzanie do sieci, Internetu, Intranetu.

Wykonawca o$wiadcza ponadto, ze w ramach wynagrodzenia okre$lonego w Umowie, w zakresie o ktorym mowa
powyzej przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe do innych projektéw, opracowan, dokumentow i
wszelkiej dokumentacji stanowigcej opracowania czastkowe do catej Dokumentacji projektowej badz zwigzanej z
prowadzonymi postepowaniami administracyjnymi, wykonanej przez innych autoréw, projektantow, doradcow,
konsultantow, rzeczoznawcéw, biegtych itp.

Wykonawca potwierdza, ze przenosi takze na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okre$lonego w Umowie, na
wylacznos¢ prawo do zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do Dokumentacji projektowej oraz
opracowan czastkowych, ktérych mowa powyzej, w szczegoinosci prawo zezwalajagce Zamawiajgcemu na dokonywanie
wszelkich zmian, przerobek lub adaptacji bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy.

Wykonawca zapewnia Zamawiajacego, ze w chwili przekazania Dokumentaciji projektowej oraz opracowarn czastkowych
dysponuje wszelkimi autorskimi prawami majatkowymi do nich oraz uprawnieniem do wykonywania praw zaleznych do
opracowan tej dokumentacji.

W imieniu Wykonawcy



Konin, maj 2024r.

OSWIADCZENIE O
KOMPLETNOSCI DOKUMENTACJI

Dotyczy projektu: ,Przebudowa sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA
kolidujgcej z projektowang przebudowg drogi gminnej w m. Grodziec, obreb Grodziec,
dziatka nr 2571” zgodnie z WUK nr R/23/042590.

Projekt zostat wykonany zgodnie z umowg, warunkami technicznymi,
obowigzujgcymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktbremu ma
stuzyc.

Oswiadczam, ze zostaty uzyskane niezbedne zgody wtascicieli dziatek, na ktérych
zaprojektowano budowe urzgdzen elektroenergetycznych, prawo wiasnosci zostato
sprawdzone z danymi w ksiegach wieczystych. Zgadzam sie ponies¢ wszelkie
konsekwencje za szkody, jakie ewentualnie poniéstby ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat
w Kaliszu w przypadku nieprawdziwych lub niekompletnych zgdéd wtascicieli gruntdéw na

lokalizacje urzgdzen elektroenergetycznych.



Konin, Maj 2024r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo Budowlane (jednolity tekst
Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z pOzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt pn.:
,Przebudowa sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA kolidujgcej z
projektowang przebudowg drogi gminnej w m. Grodziec, obreb Grodziec, dziatka nr 2571

wykonatem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:



6. Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem,

- warunki usuniecia kolizji nr R/23/042590 wydane przez RD Konin,
- wizja lokalna w terenie,

- mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500,

- uzgodnienia z wtascicielami gruntow,

- obowigzujgce normy i przepisy,

- protokot z posiedzenia narady koordynacyjne;.

7. Uzgodniony z ENERGA-OPERATOR SA PZT
8. Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

9. Decyzje administracyjne - nie dotyczy




10. MPZP lub decyzja lokalizacyjna — nie dotyczy

11. Stan istniejacy

Na trasie projektowanej przebudowy drogi gminnej znajdujg sie linie kablowe
niskiego napiecia. Ich usytuowanie koliduje z planowanym zagospodarowaniem terenu.
Kable krzyzujgce sie z istniejgcg nawierzchnig posiadajg zamontowane rury ostonowe,
ktore nalezy pozostawi¢ bez zmian (poza fragmentami przebudowywanej infrastruktury

elektroenergetycznej zgodnie z zatgcznikami mapowymi).

12. Rozbiorki — nie dotyczy

13. Linia SN — nie dotyczy

14. Stacja transformatorowa SN/nN — nie dotyczy
15. Linia nN

Linie kablowe szczegdétowo przedstawione w punkcie 28 nalezy zabezpieczy¢ dzielonymi

rurami ostonowymi.

16. Oswietlenie - nie dotyczy

17. Przylacza SN — nie dotyczy

18. Przytacze kablowe nN

Przytagcza kablowe szczegotowo przedstawione w punkcie 28 nalezy zabezpieczy¢

dzielonymi rurami ostonowymi.

19. Ochrona przeciwprzepieciowa SN — nie dotyczy

20. Ochrona przeciwprzepieciowa stacji transformatorowej SN/nN — nie dotyczy

21. Ochrona przeciwprzepieciowa linii nN— nie dotyczy

22. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci SN — nie dotyczy

23. Ochrona od porazen pradem elektrycznym stacji transf. Sn/nN — nie dotyczy

24. Ochrona od porazen pradem elektrycznym w sieci nn — nie dotyczy

25. Obliczenia techniczne — nie dotyczy

26. Opinia geotechniczna — nie dotyczy

27. Zestawienie danych na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym

— nie dotyczy — brak decyzji




28. Kolizje/skrzyzowania

Ze wzgledu na wystepujaca kolizje projektowanej przebudowy drogi gminnej nizej
wymienione istniejgce linie i przytgcza kablowe nN 0,4 kV w miejscach wskazanych na
planie zagospodarowania odkryé, wykonujgc w pierwszej kolejnosci wykopy kontrolne.
Rzedne posadowienia linii kablowych powinny wynosi¢ minimum 1 m od gérnej krawedzi
rury ostonowej do projektowanych rzednych wysokosciowych docelowej nawierzchni drogi
lub zjazdow do posesiji. Na podstawie pomiaréw, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby
dokonac¢ odpowiedniej korekty. Kable bedgce wtasno$cig ENERGA-OPERATOR SA:

- linia kablowa YAKXS 4x240 mm? relacji ZK-2068480 - ZK4505593 (obw. 5 stacja 50980)
nalezy przetozy¢ poza obreb projektowanej nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku
wskazanym na rys. E-02 zachowujgc dotychczasowg dtugosc kabla.

- linia kablowa YAKXS 4x150 mm? relacji 50980/7 - Zk2068484 (obw. 7 stacja 50980)
nalezy przetozy¢ poza obreb projektowanej nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku
wskazanym na rys. E-02 zachowujgc dotychczasowg dtugos¢ kabla oraz zabezpieczyc
dzielonymi ostonowymi AROT A 110PS, fgcznej dtugosci 16m w miejscach wskazanych
na rys. E-02.

Na kablach w punktach charakterystycznych umiesci¢ opaski informujgce o typie i
przekroju kabla, relacji linii kablowej, nazwie inwestora oraz roku utozenia. Napisy na
tabliczkach powinny by¢ wykonane w sposob trwaty, a zawarte informacje powinny byc¢
zgodne z zakresem opracowania pt.: ,Standardy oznakowania i numeracji obiektéw
energetycznych w ENERGA-OPERATOR SA”. Opisy nalezy wykona¢ w technologii
graweru laserowego, wypalania, wybijania itp.Na kabel nasypa¢ 10 cm warstwe piasku,
nastepnie 15 cm warstwe gruntu rodzimego oraz umiesci¢ folie koloru niebieskiego o
szerokosci 30 cm. Pozostatg czes¢ wykopu zasypac, a nawierzchnie przywréci¢ do stanu

pierwotnego.

29. Ingerencja w zielenn wysoka — nie dotyczy

30. Ochrona konserwatorska — nie dotyczy

31. Opis projektu zagospodarowania terenu

Przedmiotem  opracowania jest zabezpieczenie przed uszkodzeniami
mechanicznymi istniejgcych linii kablowych niskiego napiecia, ktore znajdujg sie na trasie
projektowanej przebudowy drogi gminnej poprzez montaz dzielonych rur ostonowych oraz

przetozenie istniejgcej infrastruktury poza obreb projektowanej drogi.



Linia kablowa podziemna, jest posadowiona na gtebokosci min. 1m. Dla
projektowanej inwestycji uzyskano zgody wiascicieli gruntéw, przez ktére ona przebiega.
Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie szkdd gérniczych i nie lezy na
terenie Konserwatora Zabytkéw. Kategoria obiektu budowlanego: XXVI.

Zakres prac objety projektem wykonywany bedzie z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego. Prace odbywacC sie bedg pod kierunkiem uprawnionej osoby branzy
elektrycznej, zgodnie z przepisami BHP.

32. Obszar oddziatywania inwestycji

Przy budowie przytgcza energetycznego zachodzi koniecznos¢ zagospodarowania
odpadow. Linia kablowa niskiego napiecia nie jest zrodtem promieniowania jonizujgcego
moggcego negatywnie wptywaé na $rodowisko. Organizacja placu budowy nie wymaga
budowy zaplecza sanitarnego, ktére mogtoby by¢ zrédtem odpadoéw komunalnych.
Odpady zwigzane z realizacjg zabezpieczenia istniejgcych kabli bedg na biezgco
wywozone do utylizacji z placu budowy przez wykonawce. W trakcie realizacji zadania
nastgpi przemieszczenie warstwy gleby do gtebokosci i szerokosci wykopow. Nie bedzie
to oddziatywa¢ negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne. Wykonanie prac nie
naruszy istniejgcego drzewostanu. Istnieje mozliwos¢ emisji niezorganizowanych
substancji szkodliwych do powietrza przez uzywane $rodki transportu. Po zakonczeniu
robét budowlano-montazowych zwigzanych z zabezpieczeniem linii  kablowych
powierzchnia terenu w tym nawierzchnie zielone zostang przywrécone do stanu

pierwotnego.

33. Uwagi

- Cato$¢ instalacji nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w
szczegolnosci z normg SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét

Budowlano-Montazowych - cz. V - Instalacje elektryczne

- Przed przystgpieniem do prac nalezy:
e dokonac¢ zgtoszenia i uzgodnienia z Regionalng Dyspozycja Mocy w Kaliszu

wszelkich koniecznych wytgczen sieci,



e zawiadomi¢ Przedsiebiorstwo energetyczne o zamiarze wykonania robot
zanikajgcych lub  ulegajgcych  zakryciu z  3-dniowym  wyprzedzeniem

umozliwiajgcym ich odbidr czesciowy,
Strefe wykonywania wykopow zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych,

Odkopanie istniejgcych linii kablowych wykonac recznie z zachowaniem szczegoine;j

ostroznosci.
Nalezy dbac o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robot.

Teren budowy po zakonczeniu robot nalezy uporzgdkowaC oraz przekazaé

protokolarnie zarzgdzajgcemu.

Linia kablowa podlega sprawdzeniu przed zasypaniem przez pracownika RD Konin
Przed oddaniem obiektu do eksploatacji wykona¢ pomiary:

e sprawdzenia ciggtosci zyt kabla,

e pomiar rezystanciji izolacji kabla.

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie ze ,Standardami technicznymi w ENERGA-
OPERATOR SA”.

Jezeli na etapie realizacji prac okaze sie, ze nie sg zachowane normatywne odlegtosci
istniejagcych kabli nn w stosunku do przebudowywanej infrastruktury drogowej,

powyzszy fakt nalezy zgtosi¢ do Rejonu Dystrybucji w Koninie

34. Zestawienie montazowe

1 | Rura AROT typu A 110 PS 16mb
2 | Folia koloru niebieskiego szer.30 cm 155mb
3 | Opaska kablowa OKI 4 szt.
4 | Wkfad uszczelniajgcy QSR 110G 4 szt.

37. Schematy jednokreskowe — nie dotyczy




38. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania

Na podstawie rozporzadzenia ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w
sprawie Bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz.
U. Nr 47 poz. 401na podstawie art.237 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
Pracy ( Dz. U. Z 1998r. Nr 21 poz. 94 z pdzniejszymi zmianami) prace elektromontazowe
nalezy wykonywac zgodnie z:

- rozdziatem 6 — instalacje i urzgdzenia elektroenergetyczne,

- rozdziatem 8 — rusztowania i ruchome podesty,

- rozdziatem 9 — roboty na wysokosci,

- rozdziatem 10 — roboty ziemne
oraz ,Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych w Energa Operator S.A.”
Osoby prowadzace tj. kierownicy roboét, majstrowie powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Z 2000 r. Nr
106 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami ) oraz powinni posiada¢ niezbedne kwalifikacje
wynikajgce z art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo Energetyczne, ktore
zostaty okreslone w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28 kwietnia 2003 r. W sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzadzen, instalaciji i sieci § 5 ust. 1 pkt 3, 4, 5.
Czes¢ graficzng informacji stanowi plan zagospodarowania terenu przedstawiony na
rys. E-01, E-02

Zakres robét zamierzenia budowlanego
Zakres roboét obejmuje kolejno:
- wytyczenie trasy linii kablowej przez stuzbe geodezyjna,
- wykonanie wykopow odkrywajgcych istniejgcg linie kablowa,
- przetozenie istniejgce;j linii kablowej
- montaz dzielnych rur ostonowych,

- zasypanie linii kablowych.



Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych
- Linie kablowe nN zasilane ze stacji nr 50980-5 oraz 50980-7

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych
- praca w poblizu urzgdzen elektroenergetycznych znajdujgcych sie pod napieciem,
- praca w pasie drogowym,

- praca w poblizu czynnego placu budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym
z przewidywanych zagrozen
- udzielenie instruktazu stanowiskowego przez okreslenie miejsca pracy, warunkow
wykonania roboét, wskazanie zagrozen oraz potwierdzenie powyzszego czytelnymi
podpisami,
- prowadzenie rob6t w oparciu o przepisy zawarte w pkt 1
- zapewnienie statej dostepnosci do systemdw tgcznosci,

- oznakowanie miejsca pracy i zabezpieczenie go przed dostepem oséb

postronnych.

Analiza oddziatywania

Zakres inwestycji obejmuje dziatki: obreb Grodziec dz. 2571
Realizacja prac nie stanowi zagrozenia dla sSrodowiska.
Nie wystepuje zakres robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust.2 ustawy Prawo
budowlane, obejmujgce przypadki okreslone w § 6, ust.1-10 w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003).



