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I. CZESC OPISOWA

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Budowa ul. Strzeleckiego taczacej droge krajowg DK91 (ul. Grunwaldzka) z wykonanym w ramach
JProjektu uktadu drogowego Osiedla Strzeleckiego w Pruszczu Gdanskim — Etap 1” (Decyzja o
pozwoleniu na budowe nr 1255/2008, AB.7351-139/08/MP z dn. 08.09.2008 r.) odcinkiem ul.
Strzeleckiego — ETAP 1 - odcinek od km 0+000 do 0+404 (wg SIWZ 0+446,74 do km 0+813,76)

Zleceniodawcg jest Gmina Miejska Pruszcz Gdanski, ul. Grunwaldzka 20, 83-000 Pruszcz Gdanski.
1.2. Podstawa opracowania

- Umowa nr ZP.272.9.2020 zawarta w Pruszczu Gdanskim dnia 12.05.2020 r, pomiedzy Inwestorem
Gmina Miejska Pruszcz Gdanski, a Wykonawca.

- Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z p6zn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012
poz 463);

- Inne obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa drogowego i branzowego

1.3. Materialy wyjsciowe

- Dokumentacja projektowa — koncepcja programowa wielobranzowa wykonana przez Biuro
Projektdw Drogowych Piotr Kania z grudnia 2019 r.
- Mapa do celéw projektowych

- Geotechniczne warunki posadowienia

1.4. Cel i zakres opracowania

Celem catej inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa uzytkownikow drogi, dostosowanie
parametrow drogi do wymaganej klasy technicznej, polepszenie dostepnosci ekonomicznej
i komunikacyjnej regionu, poprzez skrocenie czasu i zapewnienie wtasciwych warunkéw podrozy, przy
jednoczesnym uwzglednieniu wymogoéw ochrony srodowiska i zrdwnowazonego rozwoju.

W ramach catego zadania przebudowie lub budowie podlega:

a) ok. 0,61 km drogi krajowej nr 91 (od km 17+080 do km 17+690)
b) ok. 0,82 km drég gminnych — ul. Strzeleckiego
c) ok. 1,55 km drdg tacznic wezta

Zakres robot objetych niniejszym projektem obejmuje:
+ Przebudowa drogi krajowej nr 91 na dtugosci 0,61 km o klasie GP, szerokosci pasa ruchu 3,5 m.
+ Przebudowa drogi gminnej od dtugosci 0,82 km — ul. Strzeleckiego,
+ Budowe wezta drogowego (typu WA) na skrzyzowaniu drogi krajowej nr 91 z ul. Strzeleckiego

 Skrzyzowanie typu rondo z ulicami lokalnymi obstugujgcymi tereny rozwojowe
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Budowa skarp nasypu lub wykopu o pochyleniu skarpy 1:1,5

Zapewnienie poprawnego odwodnienia drogi, w tym budowa kanalizacji deszczowej

Budowa obiektéw inzynierskich, w tym konstrukcji mostowych i przepustéw dla pieszych
i rowerzystow,

Budowa chodnikdw, $ciezek rowerowych i ciggéw pieszo-rowerowych

Budowa oswietlenia drogowego

Przebudowa kolidujgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego w zakresie wynikajgcym z potrzeb
przedmiotowej inwestycji oraz uzasadnionych wymogéw poszczegéinych administratorow sieci,
wycinka drzew znajdujacych sie w $ladzie projektowanej jezdni, zagrazajacych bezpieczenstwu
ruchu,

Zakres robot objetych niniejszym opracowaniem obejmuje:

a) Budowe przejazdu pieszo rowerowego PPR-3 pod nasypem drogowym,

1.5. Przepisy zwigzane

Wybrane akty prawne:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 1363),

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 470)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016 r. poz. 124),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2000r. poz. 735)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanégo (Dz. U. z 2020r. poz. 1609),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic
kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015, poz. 1744, z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126),

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052),
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020r. poz. 519.),
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczefstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
z 2016 r. poz. 353, z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. poz. 596, z pézn. zm.),
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« Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z
2012r. poz. 463),

. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1121.),

. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.
poz. 23, z p6zn. zm.),

« Zarzadzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2010 r. w sprawie wyznaczania
wojskowej klasyfikacji obcigzenia obiektéw mostowych usytuowanych w ciggach drég publicznych
(Dz. Urz. MI z 2010 r. Nr 13, poz. 37),

. Zarzadzenie Nr 2 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie
wdrazania wymagan techniczno-obronnych w zakresie projektowania i uzytkowania drdg i obiektow
inzynierskich (Dz. Urz. MIB z 2017 r., poz. 3),

2. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 1999r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Obiektéw Budowlanych przedmiot inwestydcji zalicza sig do:
b) sekcji 2 (OBIEKTY INZYNIERII LADOWE] I WODNEJ)
c) dziatu 21 (INFRASTRUKTURA TRANSPORTU)
d) grupy 211 (AUTOSTRADY, DROGI EKSPRESOWE, ULICE I DROGI POZOSTALE)
e) klasy 2112 (ULICE I DROGI POZOSTALE)

Klasa nr 2112 obejmuje:

Drogi na obszarach miejskich i zamiejskich, w tym: skrzyzowania, wezly komunikacyjne i parkingi,
np.: drogi dojazdowe, drogi wiejskie i lesne, sciezki dla pieszych, Sciezki rowerowe, Sciezki do jazdy
konnej, drogi i strefy dla pieszych, wraz z instalacjami do oéwietlenia drdg i sygnalizacji, nasypami,
rowami, stupkami bezpieczehstwa, przepustami pod drogami i urzagdzeniami odwadniajgcymi drogi.

Na podstawie Art. 108 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane, projektowany obiekt
zalicza sie do:

. Kategorii XXVIII — drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kfadki, przejscia

podziemne, wiadukty, przepusty, tunele.

3. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

3.1. Zamierzony sposob uzytkowania

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa pomorskiego, w powiecie gdanskim na

terenie miasta Pruszcz Gdanski.

Niniejsze opracowanie obejmuje budowe przejazdu pieszo-rowerowego PPR-3 pod nasypem za

podporami obiektéw mostowych po zachodniej stronie Kanatu Raduni.

Funkcjg obiektu jest przeprowadzenie ruchu pieszego i rowerowego wzdtuz Kanatu Raduni pod

projektowanym nasypem drogowym.
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3.2. Stan istniejacy

W stanie istniejagcym w przedmiotowej lokalizacji przebiega droga krajowa DK91 zlokalizowana
pomiedzy Kanatem Raduni (od zachodu) a rzekg Radunia (od wschodu). Po zachodniej stronie kanatu
Raduni znajduje sie teren niezabudowany przeznaczony w wigkszosci pod zabudowe mieszkaniowo-

ustugowa. W zakresie objetym niniejszym projektem nie wystepujg istniejgce obiekty inzynierskie.

4. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

4.1. Forma architektoniczna obiektu budowlanego

Konstrukcje przejazdu pieszo rowerowego PPR-3 zaprojektowano przy wykorzystaniu
prefabrykatow dwudzielnych, ktorych szerokos$¢ w Swietle wynosi 4,5m natomiast wysokos¢ 3,0m.
Wewnatrz konstrukcji poprowadzona zostanie Sciezka rowerowa o szerokosci 2,0m oraz chodnik dla

pieszych o szerokosci 1,5m. Skrajnia pionowa chodnika oraz $ciezki rowerowej wynosi minimum 2,5m.

4.2. Uklad przestrzenny — stan projektowany
4.2.1. Charakterystyka ogolna

Obiekt w planie i profilu dostosowany zostat do parametréw projektowanego chodnika oraz Sciezki
rowerowej. Przewiduje sie wykonanie konstrukcji przejazdu po wykonaniu podpdr w osi 1 obiektow
mostowych M1, M2 i M3. Sciany czotowe stanowi¢ bedzie mur oporowy z gruntu zbrojonego
oblicowany bloczkami betonowymi. Od strony najazdu zostanie wykonana ptyta przejsciowa.

Obiekt zaprojektowano na obcigzenie ruchome wedtug modelu LM1 przyjmujac wspdtczynnik

dostosowawcze dla klasy I obcigzenia.

Wojskowa klasa MLC (zgodnie z zarzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1sierpnia 2019r):

Wojskowa klasa MLC
e ; Pojazdy
Oznaczenie obiektu kilometraz m?gjst::lgjiaéé Fojazdy oowe gasiennicowe
) Dwie Jedna Dwie Jedna
kolumny | kolumna | kolumny | kolumna
Przejazd pieszo 0+569,43 Pruszcz
rowerowy PPR-3 facznicy £3 Gdanski 100 150 80 120

4.2.2. Warunki geotechniczne

Obszar badahn znajduje sie na pograniczu Zutaw Wislanych i Pojezierza Kaszubskiego.
Wykonanymi otworami stwierdzono w podtozu wystepowanie gruntéw antropogenicznych oraz
rodzimych osadéw plejstocenskich. W dokumentowanym podtozu od powierzchni terenu zalegajg
nasypy ztozone generalnie z piaskdw prochnicznych oraz warstwa gleby. Pod wierzchnig warstwa
zalegajg osady wodnolodowcowe reprezentowane przez piaski drobne i $rednie oraz osady lodowcowe

reprezentowane przez piaski gliniaste i gliny piaszczyste.
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W dokumentowanym podtozu stwierdzono wystgpowania wod gruntowych o zwierciadle
swobodnym nawierconym na gtebokosci 1,6m ppt. Wsrdd osaddw spoistych stwierdzono réwniez

wystepowanie saczen wod gruntowych.

W podtozu dokumentowanego terenu wystepujg grunty rodzime oraz nasypowe roznigce sig
geneza, litologig oraz parametrami geotechnicznymi. W zwigzku z tym podzielono je na odrebne
warstwy, zaliczajgc do kazdej z nich grunty o zblizonych wartoéciach parametréw geotechnicznych.
Wartoéci charakterystyczne parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw ustalono na podstawie

badan makroskopowych, sondowan CPTU oraz zaleznosci korelacyjnych.
W podtozu wydzielono nastepujgce warstwy:
Warstwa geotechniczna Ia

e to gliny piaszczyste w stanie migkkoplastycznym, wyprowadzong wartoé¢ stopnia plastycznosci

ustalono w wysokosci IL=0,60.
Warstwa geotechniczna Ib

« to gliny piaszczyste w stanie plastycznym, wyprowadzong wartoé¢ stopnia plastycznosci ustalono
w wysokosci 1.=0,40.

Warstwa geotechniczna Ic

o to gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym, wyprowadzong warto$¢ stopnia plastycznosci
ustalono w wysokosci I.=0,15.

Warstwa geotechniczna Ila

o to gliny piaszczyste, piaski gliniaste i pyty w stanie miekkoplastycznym, wyprowadzong warto$¢

stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci IL=0,55
Warstwa geotechniczna IIb

e to gliny piaszczyste, piaski gliniaste i pyly w stanie plastycznym, wyprowadzong wartos¢ stopnia

plastycznosci ustalono w wysokosci IL=0,40.
Warstwa geotechniczna IIc

e to gliny piaszczyste, piaski gliniaste i pyty w stanie twardoplastycznym, wyprowadzong wartos¢

stopnia plastycznosci ustalono w wysokosci IL=0,20.
Warstwa geotechniczna IIla

« to piaski drobne i $rednie w stanie Sredniozaggszczonym, wyprowadzong wartos¢ stopnia

zageszczenia ustalono w wysokosci ID(n)=0,45.
Warstwa geotechniczna IIIb

e to piaski drobne i érednie w stanie zageszczonym, wyprowadzong wartos$¢ stopnia zageszczenia

ustalono w wysokosci ID(n)=0,70.

Warstwa geotechniczna IV
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e to zwiry w stanie zageszczonym, wyprowadzong warto$¢ stopnia zageszczenia ustalono

w wysokosci ID(n)=0,70.

Obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej w ztozonych warunkach gruntowych.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

5.1 Posadowienie obiektu.

Obiekt posadowiono w sposéb posredni na kolumnach betonowych. Podstawa kolumn bedzie

oparta w warstwie piaskow pylastych warstwy IIIb.

Szczegotowy rozstaw oraz zakres wzmochienia pokazany zostanie w projekcie wykonawczym.

5.2. Konstrukcja obiektu.

Zaprojektowano przepust zelbetowy, sktadajacy sie z elementéw prefabrykowanych w postaci
ksztattek otwartych. Grubos¢ $cian moze by¢ rézna w zaleznosci od producenta prefabrykatow.

Powierzchnie czotowe prefabrykatow posrednich powinny by¢ wyposazone w zamki umozliwiajace
wzajemne spasowanie sasiednich prefabrykatow. Dtugosci prefabrykatdbw mogg by¢ dowolne w
przedziale 990mm do 2990mm.

Polaczenia pomiedzy prefabrykatami w postaci zamkéw betonowych przenoszacych sity
poprzeczne zaprojektowano dla wszystkich typéw prefabrykatow. Zamki uniemozliwiajg wzajemne
przemieszczenie poziome i pionowe w ptaszczyznie prostopadtej do osi podtuznej obiektu.

Na gornej powierzchni prefabrykatow nalezy wykonaé betonowa ptyte zespalajacg z betonu
C30/37 wraz z wyksztattowanymi wspornikami dla oparcia ptyt przejsciowych.

Zespolenie prefabrykatéw z betonem wykonywanym na miejscu zapewniajg tgczniki, prety
zbrojenia wklejone w prefabrykat. taczniki dla prefabrykatow posrednich bedg rozmieszczone na
gornej powierzchni prefabrykatu. Uniemozliwiajg one wzajemne przemieszczenie sie po osi podtuznej
prefabrykatow.

Skrajne elementy zostang wykonane jako wylewane na mokro, a na krawedziach zostang
wyksztatcone opaski maskujgce styk konstrukcji z bloczkami muréw oporowych z gruntu zbrojonego.

Przejazd zostanie doswietlony wewnatrz zgodnie z projektem branzy elektroenergetycznej.
5.3. Fundament przepustu.

Przepust posadowione beda w sposdb bezposredni na gruncie. Z uwagi na zalegajgce grunty
nienosne przewidziano wykonanie wzmocnienia gruntu po przepustem przy uzyciu kolumn CFA.
Fundament pod przepust stanowi plyta zelbetowa gr. 50cm z betonu C30/37 wykonana na

podbudowie betonowej gr. 10cm z betonu C12/15.

5.4. Zabezpieczenia betonu w gruncie i ochrona powierzchniowa betonu

Izolacjg grubg z papy zgrzewalnej nalezy przykryc:

- styki pomiedzy prefabrykatami stosujgc opaski o szerokosci ok. 30cm.
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Jako izolacje ptyty zespalajacej zastosowano bezszwowa/bezspoinowg izolacje typu MMA
(dwusktadnikowa izolacja na bazie metakrylanu metylu, nakladana metodg natrysku). Dopuszcza sig
rozwigzanie alternatywne w postaci naktadanej metoda natrysku, bezszwowej/bezspoinowej
i elastycznej izolacji, wykonanej na bazie polimocznika. Obie izolacje powinny umozliwia¢ aplikacje na
beton niedojrzaty (o wilgotnosci przekraczajacej 4%).

Elementy podpdr ulegajagce zasypaniu nalezy zabezpieczy¢ elastyczng, bitumiczno—lateksowg
izolacjg naktadang metoda natryskowg (min. gr. 3 mm) lub réwnowazna.

Powierzchnie ptyt przejsciowych nalezy zabezpiecza¢ materiatami bitumicznymi, naktadanymi na
zimno (recznie lub metodg natrysku) lub materiatami bitumiczno- lateksowymi naktadanymi metoda
natrysku (min. gr. 1 mm.).

Dla powtok bitumicznych nalezy wykona¢ min. 3-krotne zabezpieczenie, obejmujgce min.

jednokrotne gruntowanie oraz min. dwukrotne naktadanie powtoki izolacji wiasciwej.
5.5. Odwodnienie.

Za $cianami przepustu przewiduje sie wykonanie drenazu w postaci folii kubetkowej i drendw
wykonanych z rur PP $150. Wylot drenu nalezy wyprowadzi¢ na stozek nasypowy, ktory w obrebie

wylotu nalezy umocni¢ kamieniem polnym utozonym na podbudowie betonowej.
5.6. Plyty przejsciowe.

Za $ciang przepustu od strony najazdu na obiekt zaprojektowano zelbetowe ptyty przejsciowe o
gr. 35cm i dtugosci 4m. Plyty nalezy zdylatowaé od betonu $ciany czotowej i skrzydet warstwg

styroduru gr.2-3cm.
5.7. Mur z gruntu zbrojonego.

Ograniczenie nasypu na wlocie i wylocie przejazdu pieszo -rowerowego zaprojektowano jako
pionowe z gruntu zbrojonego oblicowanego bloczkami betonowymi. Mur oporowy powinien by¢
rozwigzaniem systemowym (bloczki wraz z siatkami zbrojeniowymi). Po wybraniu konkretnego
producenta nalezy wykonaé projekt technologiczny w dostosowaniu do konkretnego producenta
systemu. Przestrzen za bloczkami betonowymi nalezy wypetni¢ zasypka inzynierskg zageszczong do
Is=0,98 zbrojong geosiatkg poliestrowa.

W gornej czeSci muru z gruntu zbrojonego wyksztatcone zostang oczepy zelbertowe.

Za bloczkami betonowymi, w dolnej ich czesci, zaprojektowano dren odprowadzajgcy wode

z zasypki. Dren ten nalezy wyprowadzi¢ na skarpe w rejonie obiektu.

5.8. Znaki pomiarowe

Na wlocie i wylocie przepust skrzynkowego nalezy zamontowac znaki pomiarowe zlokalizowane

na kazdej $cianie. W sumie 4 znaki pomiarowe.

Znaki powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej austenitycznej w gatunku co najmniej 1.4571
(wg PN-EN 10088-3) lub jej odpowiednika.
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Znaki wysokoéciowe na konstrukcji nalezy powigzal ze statym znakiem wysokosciowym
(dowigzanym do osnowy panstwowej) posadowionym przy granicy pasa drogowego i w niewielkiej

odlegtosci od obiektu.

6. ROZWIAZANIA MATERIALOWE ELEMENTOW KONSTRUKCJI OBIEKTOW

Podstawowe materiaty:
e beton - zgodnie z tabelg ponizej;
e stal zbrojeniowa klasy A-IIIN; klasa ciggliwosci C

Zestawienie klas betondw dla poszczegdinych elementéw konstrukcyjnych obiektow:

Maksymalna
Element konstrukcyjny Klasa betonu gtgbokoscig Stopien
penetracji nie mrozoodpornosci
wieksza niz
Beton wyréwnawczy C12/15
Plyta fundamentowa C30/37 60mm F150
Przepust skrzynkowy C40/50 F150
Plyta zespalajaca C30/37 * F150
Plyty przejsciowe C30/37 * F150
Oczepy zelbetowe na murach C35/45 40mm F200

Zestawienie klas ekspozycji dla poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych obiektu:

i Klasa ekspozycji

Element konstrukcyjny wg

PN-EN 206-1
Beton wyréwnawczy X0
Ptyta fundamentowa XC2+XA1

Przepust skrzynkowy XC4 +XD1+XF2

Plyta zespalajaca XC2

Ptyty przejsciowe XC2
Oczepy zelbetowe na murach XC4+XD3+XF4

7. URZADZENIA OBCE

Wewnatrz przepustu zamontowane zostang oprawy oswietleniowe zgodnie z projektem branzy

elektroenergetycznej.

8. UWAGI OGOLNE

1. Przed wykonaniem robdt nalezy wykonac przekopy kontrolne w celu doktadnego ustalenia

potozenia istniejacych kabli sieci.
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9. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN

9.1. Obcigzenia.

Obcigzenia przyjeto wg norm europejskich PN-EN-1991-1-1, PN-EN-1991-1-2, PN-EN-1991-1-3,

PN-EN-1991-1-4, PN-EN-1991-1-5 i PN-EN-1991-2.

W kombinacjach obliczeniowych uwzgledniono najbardziej niekorzystne oddziatywania dla

wszystkich elementéw obiektu od Modelu Obcigzenia 1 (LM1) wraz ze wspotczynnikami

dostosowawczymi.

Obliczenia ustroju noénego przeprowadzono dla nastepujacych obcigzen:

e ciezar wiasny elementow betonowych: 25 [kN/m3];

e ciezar wiasny elementéw stalowych: 78.5 [kN/m3];

e ciezar nawierzchni: 23 [kN/m3];

e ciezar gruntu: 19,0 [kN/m3];

e ciezar barier: 1.0 [kN/m];

e  tabor samochodowy UDL i tandemy TS wraz ze wspétczynnikami dostosowawczymi przyjeto

zgodnie z ponizszym zestawieniem:

Uktad tandemowy TS Uktad UDL
Potosenie Obcigzenia osi Qik (kN) gik (lub grk) (kN/m?)
Wartos¢ | Wspdtczynnik Wartosc Wartoé¢ | Wspdtczynnik | Wartosc
bazowa | dostosowawczy docelowa bazowa | dostosowawczy | docelowa
fas 300 1.00 300 9 1.33 12
Numer 1
e 200 1.00 200 2.5 2.40 6
Numer 2
s 100 1.00 100 2.5 1.20 3
Numer 3
Pozostale | 1.00 0 2.5 1.20 3
pasy
Obszar
pozostaty 0 1.00 0 2.5 1.20 3
(gr)
Wspétczynnik
Wspdiczynnik cze$ciowy dla | jednoczesnosci
Rodzaj obcigzenia oddziatywan wystepowania
obcigzenia
Vmax [—] Ymin [_] lIIO [_] l1’1 [_] lpz ['_]
ciezar wiasny konstrukcji 1.35 1.00 1.00 1.00 1.00
ciezar nawierzchni 1.35 1.00 1.00 1.00 1.00
ciezar kap chodnikowych 1.35 1.00 1.00 1.00 1.00
cigzar barier 1.35 1.00 1.00 1.00 1.00
parcie gruntu 1.50 1.00 1.00 1.00 1.00
wptywy reologiczne 1.00 & 1.00 1.00 1.00
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osiadanie podpdr 1.20/1.35%* - 1.00 1.00 1.00
uktad UDL 1.35 - 0.40 0.40 ~
uklad TS 1.35 = 0.75 0.75 -
pojazd MLC 1.35 B : - -
wiatr Fwk 1.50 . 0.60 0.20 -
wiatr Fw” 1.50 - 1.00 - -
temperatura 1.50 = 0.60 0.60 0.50

9.2. Wyniki obliczen statyczno wytrzymatosciowych.

Producent konstrukcji zelbetowej przepustu winien dostosowa¢ konstrukcje przepustu do

przenoszenia obcigzen zgodnie przyjetymi zatozeniami oraz normami PN-EN 1993, PN-EN 1997.

mgr inz. Henryk Windorpski
r

Opracowat :

Ay
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II. CZESC FORMALNA

Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego

Przedmiot umowy:

Projekt techniczny:

Dla zamierzenia inwestycyjnego

,Budowa ulicy Strzeleckiego w Pruszczu Gdanskim — Etap 2" — branza mostowa - Przejazd pieszo
rowerowy PPR-3

Branza: MOSTOWA

Projektant:

Niniejszym o$wiadczam, ze zgodnie z art. 34, ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 2351), opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna
i zostata wykonana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym.

HENRYK WINDORPSKI
projektant w specjalnosci inZynie, jnej mostowej
POM/0129/POOM/05 %// h,af?/yw)

Projektant sprawdzajacy:

Niniejszym oswiadczam, ze zgodnie z art. 34, ust. 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2021r., poz. 2351), opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna
i zostata wykonana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym.

MICHAL STRUCZYNSKI

projektant sprawdzajacy w spec osci inZynieryjnej mostowej
POM/0075/POOM/07 %
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ORAZ

ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO
WLASCIWEJ IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

ZANONIMIZOWANO



III. CZESC RYSUNKOWA

Strona 22



Oznaczenia

PROJEKT:

BUDOWA ULICY STRZELECKIEGO
W PRUSZCZU GDANSKIM

GMINA MIEJSCA PRUSZCZ GDAKSKI
ul. Grunwaldzka 20
83—000 Pruszcz Gdariski

Pracownia Inzynierska Creator

HEaxmaRTRel ' Gdanfisk, ul. Andrzeja Struga 6A/4
K re a to r NIP: 583-326-14—54

Gdynia, ul. Graniczna 25/11
NIP: 586-—-219—45-36

\ 5 L STADIUM: PROJEKT TECHNICZNY

i PLAN ORIENTACYJNY

KTANT: NR UPRAWNIEK:
« ) marins. Homyk Windorsi POMI0129POOMO5

spec. mostowa
OJEKTANT SPRAWDZAJACY: NR UPRAWNIER:
. Michat Struczyfiski

POM/0075/POOM/07
spec. mostowa

c
PROJEKT TECHNICZNY ..

JEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, ZMIANY SA MOZLIWE
TYLKO ZA ZGODA AUTORA, KOPIOWANIE | NASLADOWNICTWO ZABRONIONE




