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PRZEBUDOWA DROG! GMINNEJ LUBENIA - StOCINY NA ODCINKU OD KM 0+002,50 DO KM 0+940,00
WM. LUBENIA

OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Inwestor
Inwestorem planowanych robét budowlanych jest Gmina Lubenia, 36-042 L ubenia 131.

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania $g matenaty do zgloszenia robét budowlanych, nie wymagajacych
pozwolenia na budowe, ktére beda realizowane w granicach istniejacego pasa drogowego |.P.D.
i swoim zakresem bedg obejmowac:
* wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych oraz nowej konstrukgji jezdni na catym
odcinku drogi gminney,
* wykonanie umocnienia poboczy  utwardzonych warstwq ulepszong  spoiwem
hydraulicznym,
* odcinkowe wykonanie korytek kolejowych za poboczem drogi gminney,
e budowa przepustu pod korong drogi gminnej,
° przebudowa / budowa zjazdéw indywidualn ych,
® umocnienie skarp rowéw elementami prefabrykowanymi betonowymi
* przebudowa rowéw drogowych — w granicy istniejgcego pasa drogowego.
Zamierzenie budowlane okreslone przez Inwestora, dla ktérego opracowano dokumentacje
techniczng i niniejsze materiaty brzmi: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 108629R Lubenia -
Stociny na odcinku od km 0+002,50 do km 0+940,00 w m. Lubenia” i obejmuje w swoim
zakresie w/w roboty budowlane, ktére wynikly z potrzeby poprawy bezpieczeristwa
uzytkownikéw drogi oraz komfortu ruchu na odcinky objetym niniejszym opracowaniem.

1.3. Jednostka projektowa
Jednostka projektowa — Wykonawca dokumentacji

BETAPROJEKT
Al. T. Rejtana 53A Iok. 65
35-326 Rzeszéw

880411 234
664 999 567
biuro@betaprojekt pl

Opracowujgcy - branza drogowa: mgr inz. Roman Charchut,
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1.4. Podstawa opracowania
Podstawg formalng niniejszego opracowania §§ nastepujgce dokumenty, opracowania

oraz literatura techniczna, nommy i instrukcje:

a) Dokumenty formalne

Umowa zawarta pomigdzy Zleceniodawcg a Wykona wea.

b) Normy, wytyczne, warunki techniczne, katalogi branzowe

o Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500, wydanej przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie,

* Prawo budowlane - ustawa z 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne. (Dz.U.2020.0.310)

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
(Dz.U.2020.0.276)

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r,
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.0.124).

¢) Opracowania pomocnicze

e Pomiary terenowe,

e  Ortofotomapa w skali 1 : 10 000,

o  Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500,

e Katalog powtarzalnych elementéw drogo wych -, Transprojekt” Warszawa,
o  Katalog Wzmocnieri i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych.
1.5. Zawartos¢ opracowania

Materialy do zgtoszenia rob6t budowlanych Skladajg sig z nastepujacych czesci:
Czesc I. Opis techniczny,

Czesc Il. Rysunki,

Czesé Ill. Dokumenty formalno-prawne.

1.6. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje techniczng bedaca zatgcznikiem do wniosku
w procedurze zgfoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych niewymagajgcych pozwolenia
na budowe. Calos¢ robdt objetych przedmiotows inwestycja zostanie zgtoszona do Starosty

Rzeszowskiego.

1.7. Cel inwestycji

Gfownym celem planowanej inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa ruchu uzytkownikéw drogi
oraz dostepnosci komunikacyjnej dia mieszkaricéw okolicznych terenéw. Istniejgca nawierzchnia
gruntowo-zwirowa utrudnia eksploatacje na przedmiotowym odcinku drogi z uwagi na liczne
zanizenia oraz nieréwnosci a takze poprzez Swojg niewyslarczajgcg szerokosé.
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBENIA - SEOCINY NA ODCINKU OD KM 0+002,50 DO KM 0+940,00
WM. LUBENIA

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO | ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1. Polozenie geograficzne i lokalizacja inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewédztwie podkarpackim, w powiecie rzeszowskim,

w zachodniej czesci Gminy Lubenia, na dziatkach nrewid.- 2285/2, 2342/5, 2342/7, 2341/,
234071, 2339/1, 2338/4, 2337/2, 2336/3, 2335/2. 2336/5, 2294/2, 2334/1, 2297/2, 2298/4,
2333/1, 2331/3, 2298/6, 2331/5, 2329/3, 2330, 2324/3, 2426/1 w miejscowosci Lubenia.

Zakres robdt bedzie zawierat sie na wyzej wymienionych dziatkach ti. w istniejacym pasie
drogowym drogi gminnej oraz dla dziatki 2426/1 w Istnigjgcym pasie drogowym drogi
powiatowey.

2.2. Istniejgca sie¢ komunikacyjna

Na uktad drogowy w analizowanym obszarze Skladajg sie droga powiatowa nr 1404R
Lubenia - Siedliska - Tyczyn od ktorej rozpoczyna sie przedmiotowy odcinek drogi

(skrzyzowanie proste typu T).
2.3. Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego
 Droga w planie sytuacyjnym i profilu podiuznym

Analizowany odcinek drogi przebiega w terenie pagérkowatym charakteryzujgcym sie
zabudowa o charakterze zagrodowym. Znaczna cze$c¢ terenow przyleglych do pasa
drogowego to fgki, pastwiska oraz obszary lesne.

W ukiadzie sytuacyjnym odcinek przebudowywanej drogi od km 0+002,50 do km ok 0+940
charakteryzuje sie odcinkami prostymi taczagcymi tuki poziome o normatywnych
parametrach. W profilu podfuznym istniejgca niweleta drogi jest dostosowana do
uksztattowania terenu tzn. korona drogi zostata wpisana w uksztaftowanie przylegfego do
nief terenu. Spadki podtuzne drogi sg zréznicowane osiggajgc maksymalng warto$é ok.
12%. Najwyzsza rzedna wysokosciowa jest na korcu odcinka, a najnizsza na poczatku
przebudowywanego odcinka drogi. Réznica wysokosci pomiedzy poczatkiem a koricem

odcinka wynosi ok. 112,5 m.

e Podstawowe parametry techniczne istniejgcej drogi

— Szerokosc jezdni 2,7-30m

— pobocze gruntowe ok. 0,5m

— spadek poprzeczny jezdni nieregulamy zmienny

~ hawierzchnia Zwirowo-gruntowa / niesort budowiany

* Przekroj poprzeczny i odwodnienie

Istniejgca droga, jest droga Jjednojezdniowg o szerokosci jezdni maksymalnie 3,0 m. Droga

MDZR 5



PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBENIA - SEOCINY NA ODCINKU OD KM 0+002,50 DO KM 0+940,00
W M. LUBENIA

posiada obustronne pobocza gruntowe (odcinkowo z kruszywa) w niezadowalajgcym
stanie technicznym. Droga na calym przebiegu posiada system odwodnienia na ktéry
sktada si¢ réw otwarty jednostronny o parametrach nienormatywnych — niewystarczajaca
gtebokosc, pochylenie skarpy/przeciwskarpy, szeroko$é dna rowu. Droga w znacznym
swoim przebiegu posiada przekréj stokowy.

e Nawierzchnia drogi

Nawierzchnia jezdni gruntowo- z2wirowa posiada liczne i typowe uszkodzenia,
ktore powstajg w skutek intensywnego uzytkowania (w tym pojazdéw o znacznym fonazu)
przy niewystarczajgcej konstrukcji jezdni. Na nawierzchni Jezdni zinwentaryzowano liczne

deformacje, zanizenia oraz ubytki.
* Drogowe obiekty inzynierskie i przepusty

W ciagu przebudowywanej drogi nie zinwentaryzowano obiektéw inZynierskich.

o Zadrzewienie

W ramach projektowanych robét niezbedna bedzie wycinka pojedynczych samosiejek
drzew oraz zakizaczerh znajdujgcych sie na skarpach rowéw i w najblizszym otoczeniu

drogi. Wycinka ta nie jest objeta niniejszym zgtoszeniem robét.

2.4. Inwentaryzacja urzadzen obcych
Na trasie planowanych robét budowlanych znajdujg si¢ doziemne sieci oraz przylgcza

wodociagowe, energetyczne, teletechniczne, gazowe oraz kanalizacji sanitarnej a takze

napowietrzne linie elektroenergetyczne niskiego napiecia i linie telekomunikacyjne.

2.5. Istniejgce uwarunkowania realizacyjne obiektu

e Warunki srodowiskowe terenu

Inwestycja ta nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ znaczgco oddziatywujacych na $rodowisko -
zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10.09.2019 r w Sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U.2019.1 839) - dlatego tez nie wymaga
uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia. Nie
Jjest tez usytuowana w obszarze Natura 2000 i nie ma na ten obszar wplywu. Na terenie ww.
inwestycji nie wystepuja zakazy obowigzujgce w stosunku do gatunkow rodlin, zwierzat
i grzybow objetych ochrong. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewzigcie
Jest obowigzany uwzglednic ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac,
a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztaftowania terenu i stosunkow
wodnych - zgodnie z art. 75 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska
(Dz.U.2020.0.1219). Teren przylegly do planowanej inwestycji stanowig gféwnie faki, uzytki rolne
oraz obszary zalesione. Na czesci nieruchomosci gruntowych  sasiadujacych
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Z pasem drogowym, wystepuje zabudowa zagrodowa. Na terenie planowanej inwestycji
nie znajdujg sig réwniez pomniki przyrody w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o ochronie przyrody (Dz.U.2020.0.55). Przedsiewzigcie nie bedzie powodowalo zagrozenia dla
Srodowiska przyrodniczego.

o Warunki wynikajgce z ochrony archeologicznej i konserwatorskiej terenu

Teren, na ktorym zlokalizowano inwestycje nie podlega ochronie archeologicznej

i konserwatorskiej.

o Warunki goérnicze terenu

Teren, na ktérym lokalizuje sie inwestycje nie znajduje sie na terenach eksploatacji gémiczey.

e ZagroZenie ruchami masowymi

Na terenie na ktérym zlokalizowana jest droga istnieje mozliwosci wystapienia procesow
geodynamicznych - osuwisk. W ramach niniejszego opracowania nie prowadzono rozpoznania
geologicznego, ktére pozwalatoby na petng ocene aktywnosci proceséw geodynamicznych
wystepujgcych na przedmiotowym terenie. Ograniczono sie do analizy materialow archiwalnych
(m.in. mapa osuwisk SOPO, mapa geologiczna ark. 1004 Strzyzéw) oraz obserwacji terenowych
potwierdzajacych wystepowanie proceséw osuwiskowych na badanym obszarze. Przedmiotowy
projekt przewiduje przebudowe drogi nie sg przewidywane roboty majgce na celu stabilizacje

osuwisk.

2.6. Podstawowe zalozenia projektowe
e Gféwne parametry techniczne

—  Kategona obcigZenia ruchem KR-1,

- Jezdnia: Jjednojezdniowa, jednopasowa,
—  Przekroj poprzeczny: Szlakowy,

-  Szerokosé jezdni: 38m,

—  Szerokosé¢ pobocza: obustronne 0,75 umocnione

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Na terenie objetym wnioskiem nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego. Projektowane inwestycja nie spowoduje zadnych negatywnych zmian
w istniejgcym zagospodarowaniu terenu, gdyz bedzie wiasciwie wpisana w krajobraz
oraz dostosowana do istniejacego terenu.

Poprawne zaprojektowanie i wykonanie inweslycji, zgodnie z obowigzujacym prawem
budowlanym z normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej nie wplynie
negatywnie na jako$¢ powietrza, klimat akustyczny, nie bedzie powodowaé zanieczyszczenia
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wody podziemnej i powierzchni ziemi tacznie z glebg. Tym samym nie bedzie oddziatywac
na pozostate komponenty Srodowiska (szata roslinna, $wiat zwierzecy, krajobraz, przyroda,
Srodowisko czfowieka i inne).

Przebudowa drogi pozytywnie wplynie na podniesienie bezpieczeristwa i komfortu ruchu
pieszych oraz pojazdéw korzystajacych z drogi, a takze pozwoli na uporzadkowanie sptywu wod
opadowo-roztopowych z przedmiotowej drogi gminnej (planowana jest przebudowa rowdw
otwartych w granicach istnigjacego pasa drogowego). Ponadfo planowany do wykonania zakres
robot przyczyni sig do poprawy estetyki i charakterystyki ekologicznej terenu przylegtego.
Poprawa stanu nawierzchni jezdni zniweluje ryzyko powaznej awarii pojazdu mogagcej prowadzié
do zanieczyszczenia przyleglych terenéw.

Rozwigzania sytuacyjno - wysokosciowe oraz konstrukcja i parametry techniczne przyjeto
woparciu o wymagania Inwestora oraz w dostosowaniu do uwarunkowari lokalnych
i wynikajgcych z ograniczen terenowych.

4. UKSZTALTOWANIE TRASY | CHARAKTERYSTYKA ZAPROJEKTOWANYCH
ROZWIAZAN

Uksztaftowanie i dostgpnosé terenu wymusity przyjecie takich rozwigzarn technicznych, ktére
pozwolg ograniczy¢ koniecznos$é ingerowania w obreb dziatek przyleglych do pasa drogowego
nie bedgcych wiasnoscig Inwestora.

4.1. Uksztaftowanie trasy
Zaprojektowany ukfad sytuacyjny powstat w oparciu o Istniejacy przebieg jezadni przedmiotowej

drogi gminnej Lubenia Stociny, Okreslony na podstawie inwentaryzacji w terenie
i zawarty na mapie zasadniczej.

Przebieg przebudowywanej trasy oznaczono od km 0+000,00 do km 0+940,00. Poczatek drogi
zlokalizowano w km 0+000,00 w osi skrzyzowania z drogg powiatowg. Zakres rob6t
w istniejgcym pasie drogowym drogi gminnej ma sSwoj poczagtek w km ok. 0+007,00. W km
0+002,50 — 0+007,00 przewiduje sie przebudowe skrzyzowania drogi gminnej z droga

powiatowg w ramach robét prowadzonych w obrebie pasa drogowego drogi powiatowey.

4.2. Odwodnienie

Dila prawidfowego zebrania i odprowadzenia wéd opadowo - roztopowych z korpusu drogi
i przyleglego terenu projektuje sie wykonanie:

» przebudowe rowéw otwartych poprzez zmiane ich lokalizacji oraz umocnienie skarp i dna

w koniecznych migjscach,

» budowy przepustu pod korong drogi w km okoto 0+500,00 umozliwiajgc tym samym
naturainy przeptyw wody naplywowej z pobliskiego terenu stokowego,
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» korytka Sciekowego kolejowego na w zakresie niezbednym do zachowania cigglosci

odwodnienia przy zachowaniu mozliwie minimalnej zajetosci terenu.

Realizacji ww. robét nie spowoduje naruszenia stosunkdw wodnych na gruncie. W wyniku
realizacji inwestycji nie zostang pogorszone warunki splywu wéd ani tez nie dojdzie do Sytuacji
zalewania sgsiadujgcych nieruchomosci przez wody pochodzgce z pasa drogowego.
Prawidfowe wykonanie zaprojektowanego zakresu robét gwarantuje poprawe warunkoéw splywu
wod i zabezpieczenie nieruchomosci potozonych w najblizszym sgsiedztwie istniejacej drogi

4.3. Przekroje typowe - projektowane parametry techniczne

* Przekréj typowy

W przekroju poprzecznym jezdnia na odcinkach prostych posiadac bedzie przekroj szlakowy
O pochyleniu jednostronnym o wartosci 2% ksztattowanym w zaleznosci od przebiegu
geometrycznego ftrasy oraz wystepowania rowéw otwartych. Przekroj typowy drogi
charakteryzuje sig jezdnig jednopasowa o szerokosci 35 m na fuku projektowane sg
poszerzenia do 3,85m, natomiast mijanka zlokalizowana w km ok 0+375 posiada szerokoéé¢
5,0m na diugosci 25,0 m.

4.4. Zjazdy indywidualne

W wyniku przebudowy drogi warunki dostepu do dziafek sgsiadujgcych z pasem drogowym nie
ulegna  pogorszeniu. Przewidywana jest wymiana/budowa 'przepus'rém‘/ pod  zjazdami,
Nawierzchnia istnigjacych zjazdéw indywidualnych zostanie wykonana w technologii warstw
bitumicznych do granicy pasa drogowego a w przypadku polgczeri z drogami wewnetrznymi

roboty bitumiczne przewidywane sg w obrebie klasouzytku ,dr”.

4.5. Skrzyzowania
W ramach inwestycji konieczna bedzie przebudowa skrzyzowania od ktérego droga rozpoczyna

swoj bieg, przewiduje sie wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych, korekte tukéw do
normatywnego promienia 6,0 m. Ww. prace nalezy wykonac po zgloszeniu do Zarzgdcy drogi
(Zarzgd Drég Powiatowych w Rzeszowie) czasowego zajecia pasa drogi powiatowej w zakresie
niezbednym do przebudowy skrzyzowania.

4.6. Projektowane konstrukcje jezdni i poboczy

a) Konstrukcja jezdni
° warstwa Scieralna z matyksu grysowego SMA 16 — gr. 6,0 cm,

° warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W- gr. 3,0 cm,

e warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie o gr. 20 cm

® warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa famanego 31,5/63 stabilizowanego

mechanicznie o gr. 20 cm
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e warstwa ulepszona spoiwem hydraulicznym min. Rm = 2,5 MPa o gr. 20cm.

b) Pobocza drogi
® warstwa mieszank ulepszonej spoiwem hydraulicznym o gr. 15 cm.

5. URZADZENIA OBCE

Zaktadana technologia przebudowy drogi nie bedzie wymagata ingerencji w istniejace
podfoze na glebokos$¢ wigkszg niz 80 cm i zwigzana Jest z wykonaniem korytek kolejowych za
poboczami na fawie 2zwirowej w zwigzku z powyzszym w trakcie prowadzenia robét
budowlanych nie ma zagrozenia uszkodzenia istniejgcych podziemnych sieci i przytaczy
energetycznych, teletechnicznych, gazowych, wodociggowych oraz kanalizacji sanitamej
zlokalizowanych na glebokosci min. 1,4 m ponizej poziomu nawierzchni jezdni w zwigzku
Z czym nie ma potrzeby ich dodatkowego zabezpieczenia badZ tez przebudowy. Prace w
miejscach skrzyzowar z istniejgca infrastruktura nalezy prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej
starannosci oraz w szczegdinosci w oparciu o norme PN-B-10725:1997 Wodociagi —
przewody zewnetrzne wymagania i badania.

W wyniku przebudowy drogi nieznacznie podniesiona zostanie niweleta jezdni
(ok 10-15 cm). W wyniku inwentaryzacji w terenie potwierdzono, wymagang odleglosé linii
energetycznych i teletechnicznych, od poziomu nawierzchni Jezdni po przebudowie zgodnie
Z normag PN-E-05100.

6. OCHRONA SRODOWISKA

6.1. Oddzialywanie inwestycji w czasie realizacji robot
W trakcie robét stosowane bedg materiaty i technologie wykiuczajgce mozliwosc¢ skazenia wody
i powietrza. W celu zminimalizowania niekorzystnego wplywu inwestycji w czasie realizacji

nalezy przestrzegac ponizszych zalecen:

- prace budowlano prowadzic w porze dziennej;

stosowac maszyny i Srodki transportu wytacznie w dobrym stanie technicznym;

transport materiatéw i sprzetu zorganizowac w Sposdb nie powodujgcy nadmiemego hatasu;

unikac koncentracji w jednym miejscu nadmiemej ilosci pracujgcych maszyn i urzadzers;

ograniczyc jatowg prace silnikéw spalinowych;

Scieki sanitamo - b yiowe gromadzone bedg w zbiomikach kabin sanitam ych, ktére
po napetnieniu opréznione beds przez specjalistyczna firme.

Po zakoriczeniu robét wykonane zostanie:

- usunigcie uzytych materiatow,

- rekulfywacja terenu w obrebie placu budowy,
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- humusowanie skarp i obsianie mieszankami traw.

6.2. Przewidywane ilosci wykorzystywanych surowcoéw

- woda - Wykonawca robét zapewni zbiomiki z woda

- energia elektryczna - Wykonawca robét zapewni agregaty i przylacza
- gaz - Nie wymaga

- odprowadzenie Sciekéw - Wykonawca robét srodkami wiasnymi

- usuwanie odpadéw z budowy - Wykonaweca robét srodkami wiasnymi

6.3.  Przedsiewziecia chronigce $rodowisko

Podczas realizacji przedsiewziecia:

- prace bedg prowadzone w porze dziennej:

- bedg stosowane maszyny i $rodki transportu wylgcznie w dobrym stanie technicznym;

- lransport mateniatow i sprzetu zorganizowany bedzie w sposéb nie powodujacy nadmiemego
hatasu;

- unikane bedzie koncentracji w jednym misjscu nadmiemej ilosci pracujgcych maszyn
i urzgdzen;

- ograniczona bedzie jafowa praca silnikéw spalinowych;

Scieki sanitame odprowadzane beda do kontenerowych sanitariatow.

Podczas eksploataciji:
- przeprowadzenie wiasciwych zabiegéw utrzymaniowych.

Po zakoriczeniu budowy wykonane beds:
- usunigcie materiatow uzytych do robot:

- uporzgdkowanie terenu.

6.4. Wplyw inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne

Przebudowa drogi nie bedzie w zaden sposéb negafywnie oddziafywa¢ na wody
powierzchniowe i podziemne. W wyniku wykonanych robét nastapi podwyzszenie Jakosci
odprowadzanych wéd opadowych/roztopowych z drogi co spowoduje zmnigjszenie
negatywnego jej wplywu na $rodowisko.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZEScCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

Diugosé Powierzchnia
Lp. Element
= [m] [m4
f, | ve2anaLG 940 m 4 675,00
pobocza
2, Zjazdy -- 385,00
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8. WLASCICIELE | ZARZADCY DZIALEK OBJETYCH OPRACOWANIEM

Wiasciciele i

Lp. Nr dziatki Zarzadcy Roboty objete opracowaniem
228572, 2342/5, 234217, Wykonanie konstrukcji jezdni,
2341/1, 2340/1, 2339/1, wykonanie poboczy, przebudowa rowéw.

2338/4, 2337/2, 2336/3, . N
1. 2335/2, 2336/5, 2294/2, Gmina:l sberia Catosc robét objetych niniejszym

2334/1, 2297/2 2298/4 zgfoszeniem zawierac sie bedzie w
2333/1, 2331/3, 2298/6, granicach istniejgcego pasa drogowego
2331/5, 2329/3, 2330, 2324/3 drogi gminnej.

Przebudowa skrzyzowania z projektowana

Powiat dro minng poprzez wykonanie nowej
2. 2426/1 Rzeszowski/Zarzad 94 g qp P . 4 'o d
; konstrukcji jezdni, unormowanie
Drég Powiatowych

parametrow skrzyzowania.

9. INNE DANE
Dopuszcza sig nieistotne odstepstwa od projektu technicznego w zakresie zmiany wymiaréw

oraz parametrow o ile nie naruszajg warunkéw technicznych i innych przepiséw. Muszg one

zostac kazdorazowo zaakceptowane przez autora dokumentacji.

10. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
W wyniku zrealizowanej przebudowy przeznaczenie obiektu nie ulegnie zmianie. Projektowane

roboty majg na celu poprawe bezpieczeristwa oraz komfortu ruchu pieszych i pojazdéow
na przedmiotowym odcinku drogi, a takze pozwoli na uporzgdkowanie splywu wéd opadowo-

roztopowych z przedmiotowej drogi gminnej.

11. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH
Na czas prowadzenia robét Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projektu tymczasowej organizacji ruchu.
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I. CZESC RYSUNKOWA

1. Rys. 1 Orientacja
2. Rys. 2.1-2.2 Plan sytuacyjny
3. Rys. 3 Przekroje typowe
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