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Lp. Podstawa Opis roboét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Prace wstepne
1 2 3 4 5
1 | wg naktadéw Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. km 0,20
rzeczowych Trasa drog w terenie rowninnym
KNNR 10111-010- | Charakterystyka Robét: Tablica: 0111
043 1.Sprawdzenie i uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami
2.Niwelacja kontrolna reperdéw i osi trasy
3.Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obreb robot
Uwaga:
Naktady robocizny obejmuja tyko prace pomocnicze (robotnikdw)
przy pomiarze.
krotnosé= 1,00
2 | wg naktadow Wykopy (punktowe) wykonywane na odktad koparkami m3 11,00
rzeczowych podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3, szerokos¢
KNNR 10210-020- | wykopu 1,2m, glebokosc¢ wykopu do 3,00m. Grunt
060 kategorii I-11
Charakterystyka Robot: Tablica: 0210
1.0dspojenie gruntu koparka z umieszczeniem urobku poza gorna
krawedzig wykopu
2.Rgczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowkow
odwadniajacych w wykopie
3.Re¢czne wyrownanie z grubsza korony, dna i skarp wykopu oraz
odktadu
krotnos¢= 1,00
3 | wg naktadow Wykopy oraz przekopy wykonywane na odklad m3 100,00

rzeczowych
KNNR 10210-020-
060

koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3,
glebokos¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-11
Charakterystyka Robot: Tablica: 0210

1.0dspojenie gruntu koparka z umieszczeniem urobku poza gorna
krawedzig wykopu

2.Rgczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowkow
odwadniajacych w wykopie

3.Rgczne wyrdéwnanie z grubsza korony, dna i skarp wykopu oraz
odktadu

krotnosé= 1,00




2

KNNR 41411-010-
060

Charakterystyka Robot: Tablica: 1411

Dla kol.01-04:

1.Wyréwnanie dna wykopu

2.Zrzucenie materialu do wykopu

3.Roztozenie podsypki, ubicie i wyrd wnanie wg niwelety
Dla kol.05-06:

1.Profilowanie gruntu wg szablonu

2.Wymieszanie reczne rozdrobnionego gruntu z cementem
3.Stabilizacja gruntu

4 Rozebranie prowadnic z wyrownaniem zaglebien po prowadnicach
krotnosé= 1,00

3 4 5
wg nakladow Umocnienie peine scian wykopow z rozbiorkq palami m2 60,00
rzeczowych szalunkowymi stal.w gruntach suchych.Dodatek za
KNNR 10313-050- | kazdy rozpoczety 1 m szer.wykopu o gleb.3 m. Grunt
050 kat.I-1V
Charakterystyka Robot: Tablica: 0313
1.Doniesienie materiatéw i przygotowanie elementéw obudowy z
przycigciem
materiatdw na potrzebny wymiar
2.Wyrdéwnanie $cian wykopu
3.0budowa $cian balami wraz z rozparciem stemplami
4.Przykrycie wykopu balami
5.Rozbiodrka deskowania i rozpor z wydobyciem m aterialéw na
pobocze wykopu
6.0dniesienie materiatdw z rozbiorki z posegregowaniem i
oczyszczeniem
Uwaga:
Przy wykonywaniu umocnien w gruntach nawodnionych naktady
nalezy zwigkszy¢:
- robocizna: kol.01 0 55%, kol.02 0 40%, kol.03 0 30%
krotnosé= 1,00
wg naktadow Transport wewnetrzny materiatow pojazdami t 160,00
rzeczowych samowyladowczymi na odleglos¢ do 0,5 km. Zatadunek
KNR 2-310101-01- | mechaniczny kruszywa naturalnego. Samochéd
034 samowyladowcezy do 5 t (342t +37,8t=380t)
Charakterystyka Robot: Tablica: 1510
1.Zatadunek materiatow
2.Przew6z na odlegto$¢ do 0,5 km
3.Wytadowanie materiatow przez przechylenie skrzyni tadowne;j
4.Powr6t do miejsca zatadunku
5.Manewrowanie pojazdem w miejscu zatadunku i wytadunku
krotnos¢= 1,00
2. Budowa kanalizacji deszczowej i urzadzen odwadniajacych
2 3 4 5
wg naktadow Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich 0 m3 10,00
rzeczowych grubosci 10 cm




2

3

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 41414-010-
020

Studnie rewizyjne z kregow betonowych wysokosci 500
mm,Srednicy 1000 mm o glebokosci 3 m wykonywane

metodg studniarskq w gruntach kategorii I-11
Charakterystyka Robot: Tablica: 1414

1.Ust awianie krggoéw, stopniowe opuszczanie w miar¢ poglebiania
studni

2.0dspojenie i wydobycie gruntu, sktadowanie na odktad
3.Utozenie warstwy thucznia 15 cm na dnie studni
4.Zabetonowanie dna studni z wyrobieniem kanalika przeptywowego
5.Wykucie otworéw w kre gu dla wprowadzenia przewodow
rurowych

6.0brobienie wlotow przewoddw rurowych

7.0sadzenie stopni wlazowych

8.Wyprawienie stykow kregowych zaprawa
krotnosé= 1,00

szt

5,00

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 40227-050-
020

Wiazy kanatowe zeliwne, okrqgle typu ciezkiego
Charakterystyka Robot: Tablica: 0227

Dla kol.01-03:

1.Ustawienie pokrywy nadstudziennej zelbetowej

Dla kol.04-05:

1.0 sadzenie wlazu na zaprawie cementowej
krotnosé= 1,00

szt

5,00

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 41308-060-
040

Kanaty z rur PVC. Rurociggi PVC o srednicy

zewnetrznej 400 mm,{qczone na wcisk
Charakterystyka Robot: Tablica: 1308
1.Wyréwnanie dna wykopu

2.0puszczenie rur do wykopu

3.Ulozenie rur z przycigciem

4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
5.Wykonanie dotkéw montazowych
6.Wykonanie potaczenia rur
krotnosé= 1,00

127,00

10

wg naktadow
rzeczowych

KNNR 41308-020-
040

Kanaty z rur PVC. Rurociggi PVC o Srednicy

zewnetrznej 160 mm,iqczone na wcisk
Charakterystyka Robot: Tablica: 1308
1.Wyréwnanie dna wykopu

2.0puszczenie rur do wykopu

3.Utlozenie rur z przycigciem

4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
5.Wykonanie dotkéw montazowych
6.Wykonanie potaczenia rur
krotnosé= 1,00

73,00

11

wg naktadow
rzeczowych

KNNR 40227-050-
020

Wpust deszczowy o korpusie betoowym D=500mm z
kratg zeliwg.

Charakterystyka Robot: Tablica: 0227

Dla kol.01-03:

1.Ustawienie pokrywy nadstudziennej zelbetowej

Dla kol.04-05:

1.0 sadzenie wlazu na zaprawie cementowej

krotnosé= 1,00

szt

10,00

12

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 41308-020-
040

Rura ostonowa dwudzielna
Charakterystyka Robot: Tablica: 1308
1.Wyréwnanie dna wykopu
2.0puszczenie rur do wykopu
3.Utlozenie rur z przycigciem
4.Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety
5.Wykonanie dotkéw montazowych
6.Wykonanie potaczenia rur

krotnosé= 1,00

142,00




2 3 4 5
13 | wg naktadéw Zabezpieczenie rurociggéw przed zamarzaniem,izolacja m3 43,00
rzeczowych z betou keramzytowego z ostoq z geowlokiy
KNNR 41514-010- | Charakterystyka Robot: Tablica: 1514
060 1.Zalozenie na rurociag otuliny z jednej warstwy papy
2.Zasypanie warstwa zuzla
3.Nakrycie izolacyjnej warstwy zuzla papa asfaltowa
4.Przysypanie papy warstwa ziemi grubosci 20 cm
krotnosé= 1,00
14 | wg naktadow Zasypanie wykopow fundamentowych m3 90,00
rzeczowych podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow
KNNR 10214-060- | spycharkami 55 kW. Zageszczanie walcami warstwy
060 luznej grub.25 cm. Grunt kat.I-11
Charakterystyka Robot: Tablica: 0214
1.Przemieszczenie z zasypaniem mas ziemnych uprzednio
odspojonych spycharkami
2.Zaggszczenie uprzednio zasypywanych wykopow warstwami
3.Zwilzenie woda w miarg potrzeby warstwy zaggszczanej
Uwaga:
Naktady podane w 1p.73 objemuja dwa walce
krotnoscé= 1,00
15 | wg naktadow Pokrywy nastudzienne zelbetowe o srednicy 1000 mm szt 5,00
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 0227
KNNR 40227-010- | Dla kol.01-03: _ ,
1.Ustawienie pokrywy nadstudziennej zelbetowej
020 Dla kol.04-05:
1.0 sadzenie wlazu na zaprawie cementowej
krotnosé= 1,00
16 | wg naktadow Ispekcja kaalizacji deszczowej kamerq TV m2 45,00

rzeczowych
KNNR 60113-020-
050

Charakterystyka Robot: Tablica: 0113

1.Mechaniczn e rozscielenie dolnej warstwy kruszywa

2.Re¢czne odrzucenie nadziarna

3.Zaggszczenie warstwy dolnej

4.Mechaniczne rozécielenie gornej warstwy kruszywa
5.Zaggszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem woda
6.Posypanie gornej warstwy miatem kamienny m

krotnosé= 1,00




