Karta przedmiaréw (materiatéw i robét podstawowych)

Rodzaj (materiatu, roboty) Jednostka miary llo$¢
Rozbiérka istniejacej nawi 2z trylinki m7 0
Rozbiorka istniejacych kraweznikow drogowych fukowych ] 0
Rozbiorka czesci i zjazdow z [m?] 12
Warstwa odcinajaca z piachu grubozuamistego [ 4
Korytowanie ™ 140
Betonowanie faw kraweznikowych z oporem ) 9
Ustawianie 6w drogowych prostych 30x15cm [m] 14
Ustawianie krawgznikow drogowych skosnych, lewych i prawych [m] 3
Ustawianie krawgznikow drogowych fukowych R=6,0m m 0
Ustawianie krawgznikow najazdowych 22x15 ml 6
Ustawianie opornikow drogowych 30x15cm ™ )
Ustawianie opornikow drogowych 30x8cm ml 66
Wykonanie nawierzehni zatok parkingowych z kostki gr. 8cm [l 0
Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki gr. 8cm m] 20
Wykonanie warstwy odcinajacej z piachu gruboziaristego z zagesz. ] 40
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa 0-31,5 z zageszcz. ] 34
Wykonanie nawierzchni opasek z kostek grubosci 6cm [m?] 6
Wykonanie nawierzchni jezdni z kostek grubosci 8cm m7] 121
Wykonanie nawierzchi chodnikéw z kostek grubosci 6cm [m?] 38
Uzupelnienie ziemi urodzajnej w rabatach trawiastych [m] 21
Uzupelniajacy wysiew traw [ka] 03
Ustawianie pionowych znakow drogowych [sz] 0
Malowanie poziomego d [i] 0
Wykonanie nawierzchni siegacza z kostek grubosci 8cm [m? 367
Wykonanie warstwy wzmacniajacej

Biuro Studiéw i Programéow SKRYBA
. . 5 . N .
Budowa ulicy Kanatowej w Zyrardowie ume_r s 6
Podziatka 1:250
Inwestor Miasto Zyrardéw
Lokalizacja Ulica Kanatowa w Zyrardowie
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