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2. Część opisowa projektu budowy nawierzchni i podbudowy 
 
2.1. Konstrukcja nawierzchni i podbudowy 
 
Konstrukcja  jezdni 
Dla ustalonej kategorii ruchu przy wymaganej nośności na powierzchni dolnych warstw 
konstrukcji nawierzchni na poziomie  E2 ≥ 80MPa  i istniejącej grupie nośności podłoża 
zastosowano jako warstwę dolną konstrukcję TYP 10. Warstwa wzmacniająca 
Rm=2,5MPa  ma być wykonana z mieszanki  cementu i piachu gruboziarnistego  o 
grubości warstwy 20cm. 
Jako górną warstwę nawierzchni przyjęto konstrukcję TYP A1 o module sprężystości 
Eo≥100Mpa: 
    - warstwa ścieralna z kostek betonowych wibroprasowanych o grubości 8cm 

    - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5cm. 
    - warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego  0 – 31,5mm o  grubości   

warstwy po zagęszczeniu mechanicznym 20cm, 
Łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi: 
 
                                             Hłączna = 53cm 
 

Przekrój normalny drogi przedstawiono na rys. nr 1. 
 
Konstrukcja  chodnika  i opaski 
 
Wymienione elementy zaprojektowano następująco: 
   -  nawierzchnia  z kostek betonowych wibroprasowanych grubości 6cm 

   -  podsypka piaskowo-cementowa w stosunku 4:1 grubości 5cm 

   -  warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5   
grubości 15cm 

   - warstwa mrozoochronna z piachu gruboziarnistego o grubości warstwy 10cm 

 
Przekrój konstrukcyjny jezdni, chodników i podbudowy przedstawiono na rys. nr 2. 
 
Konstrukcja  zjazdów, sięgacza  i powierzchni parkingowej 
 
Zjazdy zwykłe i powierzchnia parkingowa 
   - nawierzchnia z kostek betonowych  wibroprasowanych  grubości 8cm 

   - podsypka piaskowo-cementowa w stosunku 4:1 grubości 5cm 

   - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 
grubości 20cm 

   - warstwa wzmacniająca Rm=2,5MPa  ma być wykonana z mieszanki  cementu i piachu 
gruboziarnistego  o grubości warstwy 20cm. 

 

Konstrukcję zjazdu zwykłego przedstawiono na rys. nr 3. 
 
2.2. Rodzaj i zakres robót 
 
Jezdnia, chodniki, pobocza utwardzone i zjazdy indywidualne zostaną wykonane w 
poziomie otaczającego terenu. Nawierzchnie jezdni, chodników, poboczy i zjazdów 
zostaną wykonane jako utwardzone z zastosowaniem kostek betonowych. Utwardzone 
powierzchnie zostaną odwodnione. 
Podstawową funkcją budowanej ulicy jest zapewnienie bezpiecznej komunikacji 
samochodowej i pieszej z nieograniczonym dostępem do wszystkich działek graniczących 
z drogą. 
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Bezpieczeństwo użytkowania i trwałość konstrukcji zostanie zapewnione przez 
zaprojektowanie podbudowy o odpowiednich parametrach oraz nawierzchni chodników i 
poboczy z materiałów spełniających  podstawowe wymogi wytrzymałościowe oraz 
posiadających aprobaty techniczne i deklaracje zgodności. 
 
Zakres robót budowlanych 
 
Niniejszy projekt zakłada wykonanie następujących, najważniejszych, robót budowlanych: 
1. Rozbiórka istniejących nawierzchni – 62m2 

2. Korytowanie – 801m3 

3. Budowa krawężników drogowych i oporników – 397m 
4. Wykonanie warstwy wzmacniającej  – 159m3 

5. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - 190m3 

6. Wykonanie ław betonowych – 47m3 

7. Wykonie nawierzchni ścieralnych (opaski i chodniki) z kostek gr. 6cm – 443m2 

8. Wykonanie nawierzchni ścieralnych (parking, zjazdy, jezdnia, sięgacz) 
    z kostek gr. 8cm – 1669m2. 
 
Szczegółowy zakres rzeczowy robót przedstawiono w karcie przedmiarów (Tabela nr 1) 
 
2.3. Konstrukcja i wykonanie odcinka 1. 
 
Wykaz robót i materiałów przedstawiono w karcie przedmiarów (rys. nr 5). 
Podbudowę jezdni należy wykonać zgodnie z przekrojem przedstawionym na rys. nr 2. 
Podbudowę stanowi warstwa wzmacniająca o grubości 0,20m i wytrzymałości 
RM=2,5MPa oraz warstwa z kruszywa łamanego o granulacji 0 – 31,5mm i grubości 
warstwy 0,3m. Między nawierzchnią ścieralną z kostek betonowych o grubości 8cm należy 
wykonać podsypkę z mieszaniny piachu i cementu (4:1) o grubości warstwy po 
zagęszczeniu 0,05m.  Ze względu na lokalizację rury gazowej przekrój poprzeczny jezdni 
na odcinku od km=0+000 do km=0+035  należy wykonać z jednostronnym spadkiem 
i=2%. Na pozostałym odcinku należy wykonać przekrój daszkowy z dwustronnym 
spadkiem 2%. Nawierzchnię miejsc parkingowych należy wykonać zgodnie z rys. nr 2, 
szczegół B. Powierzchnię jezdni i parkingu rozdziela opornik drogowy 15x30 posadowiony 
na ławie z oporem. Ławy z oporami na których są posadowionie krawężniki: proste, 
ukośne i łukowe należy wykonać w szalunkach z betonu C12/15. Nawierzchnię ścieralną 
zjazdów zwykłych należy wykonać z kostek betonowych o grubości 8cm. Podbudowę 
należy wykonać tak, jak podbudowę jezdni.    
Nawierzchnię chodników i  opasek należy wykonać z zastosowaniem kostek betonowych 
grubości 6cm. Podbudowę stanowi piach gruboziarnisty o grubości warstwy 0,1m, 
kruszywo łamane o strukturze 0 – 31,5mm i grubości warstwy 0,15m. Nawierzchnię 
ścieralną  należy ułożyć na podsypce z mieszaniny piachu i cementu (4:1) o grubości 
warstwy 5cm. 
Rabaty trawiaste należy wykonać na warstwie ziemi urodzajnej o grubości warstwy 0,15m 
 
2.4. Konstrukcja i wykonanie odcinka 2. 
 
Wykaz robót i materiałów przedstawiono w karcie przedmiarów (rys. nr 6). 
Nawierzchnię i podbudowę jezdni, chodników, opasek i zjazdów zwykłych  należy wykonać 
wg zasad jak dla odcinka nr 1. 
Konstrukcję nawierzchni odwadniających sięgacza należy wykonać zgodnie z rysunkiem 
nr 4. Podbudowę wykonać jak dla miejsc parkingowych. Przekroje poprzeczne i podłużne 
sięgacza mają powodować transport grawitacyjny wód deszczowych i roztopowych w 
stronę wpustu deszczowego Wd10. 
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2.5. Konstrukcja i wykonanie odcinka 3. 
 
Wykaz robót i materiałów przedstawiono w karcie przedmiarów (rys. nr 7). 
Nawierzchnię i podbudowę jezdni, chodników, opasek i zjazdów zwykłych  należy wykonać 
wg zasad jak dla odcinka nr 1. 
Końcowym elementem robót drogowych jest montaż pionowych znaków drogowych oraz 
wykonanie grubowarstwowego poziomego znakowania drogowego. 
 

 
3. Część opisowa projektu budowy urządzeń odwadniających 
 
3.1. Charakterystyka obszaru objętego projektowaniem 

 
 

Charakterystykę  zlewni ulicy Kanałowej przedstawiono w poniższym zestawieniu. 
     

 
Ulica 

 
Powierz. jezdni, 

zatok i  
chodników 

[m2] 

 
Powierzchnia 

zielona 
[m2] 

 
Powierzchnia 

dachów 
[m2] 

 
Powierzchnia 

zlewni 
[m2] 

Kanałowa 1640 900 2160 4700 

 
Maksymalny godzinowy zrzut wód deszczowych obliczono przy założeniu czasu trwania 
deszczu miarodajnego t=60min. Natężenie deszczu o takim czasie trwania i częstotliwości 
występowania raz na dwa lata  (c=2) wyniesie q=40[l/sxha]. Przyjmując, że natężenie 
deszczu w ciągu godziny jest stałe, maksymalny godzinowy zrzut ścieków ze zlewni 
wyniesie: 
 
           Qmax godz  = 40 [l/sxha] x 0,4700 [ha] = 18,8 [l/s] x 3600/1000 = 67,68 [m3/godz] 
 
Średni dobowy zrzut wód deszczowych  obliczono na podstawie średniej rocznej ilości 
odprowadzanych wód deszczowych.  Średnią roczną ilość wód deszczowych 
odprowadzanych do odbiornika z poszczególnych zlewni obliczono wg wzoru: 
 
                       Qr = f x H x Fzred x 10 [m3/rok] 
 
   Qr = 0,9 x 550 x 0,4700 x 10 [m3/rok]  = 2326 [m3/rok] 
 
Przeciętnie w roku liczba dni z opadem wynosi 180, zatem średni dobowy zrzut wód 
deszczowych  wyniesie: 
                                             Qśr.dob. = 12,9[m3/dobę] 
 
Parametry ilościowe wód deszczowych i roztopowych przedstawiono w poniższej tabeli 
 
 

Zlewnia 
(ulica) 

Ilość wód 

Qmax [l/s] Qśr. rocz. [m3/rok] 
Kanałowa 12,9 2326 
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3.2. Dobór i wymiarowanie urządzeń 

 
Podstawowymi elementami zespołu urządzeń odwadniających są: kolektor zbiorczy o 
średnicy DN400mm PVC, studnie kanalizacji deszczowej o korpusach betonowych 
średnicy wewnętrznej Dw1000,  wpusty deszczowe o korpusach betonowych z 
osadnikiem. 
Kolektor odwadniający na całej długości jest zlokalizowany pod podbudową pasów 
jezdnych. Każda zmiana kierunku biegu kolektora, pozioma i pionowa, jest realizowana za 
pośrednictwem studzien kanalizacyjnych. Liczba zaprojektowanych studzien wynosi 5 szt.  
Kolektor składa się z 5 odcinków. Każdy odcinek jest prostolinijny. Transport wód z 
wpustów deszczowych do studzien zbiorczych odbywa się za pośrednictwem 10 
prostolinijnych przykanalików. Przebieg projektowanych urządzeń odwadniających 
przedstawiono na schemacie (warstwie) urządzeń odwadniających na rys. nr 8. 
 
3.3. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne 
 
W każdym przypadku zmiany kierunku lub posadowienia wysokościowego  rury kolektora 
DN400   zastosowano studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych Dw1000 zwieńczone 
włazami żeliwnymi Ø600. W miejscach gdzie odbywa się ruch samochodowy  
zastosowano włazy klasy  D400  oraz kręgi odciążające. 
Jako wpusty deszczowe zastosowano żeliwne kraty krawężnikowe z korpusami z rur 
betonowych DN500. Wszystkie wpusty  wyposażono w komory osadnikowe o głębokości  
1,0m. Schemat kanalizacji deszczowej przedstawiono na rys. nr 8. 
Poczynając od km=0+081 kolektor odwadniający i przykanaliki są zlokalizowane powyżej 
strefy przemarzania. Na tych odcinkach zaprojektowano osłony termiczne przedstawione 
na rys. nr 9. 
Przewiduje się zastosowanie wpustów ulicznych kołnierzowych z rusztem uchylnym. 
Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanału należy dokonać jego kontroli wizualnej,  
a także przeprowadzić próbę jego szczelności zgodnie z normą PN-EN 1610 Budowa i 
badania przewodów kanalizacyjnych, lub równoważne. Podczas wykonywania próby 
szczelności należy stosować się do zaleceń producenta rur. 
 
3.4. Rodzaj i zakres robót 
 
Zestawienie elementów zespołu urządzeń odwadniających: 
- Kanalizacyjne studnie zbiorcze  o korpusach betonowych  DN1000 – 5szt 
- Kolektor odwadniający  PVC 400 SN8 – 127m 

- Przykanaliki odwadniające  PVC 160 SN8 – 73m 

- Wpusty deszczowe o korpusach betonowych z osadnikiem – 10szt 
 
3.5. Konstrukcja i wykonanie odcinka 1 
Wykaz robót i materiałów przedstawiono w karcie przedmiarów (rys. nr 11). 
Kanalizację deszczową należy wykonać z zastosowaniem studzien kanalizacyjnych o 
korpusach betonowych i średnicy wewnętrznej Dw 1000mm, Kanału odwadniającego 
wykonanego z rur PVC/PP o średnicy wewnętrznej 400mm i wytrzymałości SN8 oraz 
przykanalików PVC/PP o średnicy wewnętrznej 160mm i wytrzymałości SN8. 
W każdym przypadku zmiany kierunku lub posadowienia wysokościowego  rury kolektora 
DN400   zastosowano studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych Dw1000 zwieńczone 
włazami żeliwnymi Ø600. W miejscach gdzie odbywa się ruch samochodowy  należy 
zastosować  włazy klasy  D400  oraz kręgi odciążające. 
Jako wpusty deszczowe należy zastosować  żeliwne kraty krawężnikowe z korpusami z 
rur betonowych DN500. Wszystkie wpusty  należy wyposażyć  w komory osadnikowe o 
głębokości  1,0m.  Lokalizację poszczególnych elementów kanalizacji deszczowej 
przedstawiono na rys. nr 8. 
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3.6. Konstrukcja i wykonacie odcinka 2 
Wykaz robót i materiałów przedstawiono w karcie przedmiarów (rys. nr 12). 
Wykonanie urządzeń kanalizacji deszczowej należy wykonać wg zasad opisanych dla 
odcinka nr 1. Wody deszczowe i roztopowe zebrane z powierzchni sięgacza są 
transportowane grawitacyjnie do studni SR3 za pośrednictwem przykanalika który należy 
wykonać z rur PVC/PP o średnicy 160mm i wytrzymałości SN8. 
Poczynając od studni SR3 należy wykonać izolację termiczną o konstrukcji przedstawionej 
na rys.  9. 
 
3.7. Konstrukcja i wykonacie odcinka 3 
Wykaz robót i materiałów przedstawiono w karcie przedmiarów (rys. nr 13). 
Wykonanie urządzeń kanalizacji deszczowej należy wykonać wg zasad opisanych dla 
odcinka nr 1. 
Odcinek kolektora deszczowego wprowadzonego do istniejącej studni odbiorczej SR0,na 
odcinku gdzie nie jest możliwe wykonanie wykopu otwartego, należy wykonać metodą 
bezwykopową 
 
4. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia 
 
 
Zakres rzeczowy elementów stanowiących podbudowy i nawierzchnie przedstawiono w 
tabeli nr 1. 
 
Zakres rzeczowy elementów stanowiących kanalizację deszczowa  przedstawiono w tabeli 
nr 2. 
 
 
5. Część graficzna 
 
Rys. nr 1. Przekrój normalny drogi 
Rys. nr 2. Przekrój konstrukcyjny jezdni, chodników podbudowy 
Rys. nr 3. Konstrukcja zjazdu zwykłego 
Rys. nr 4. Konstrukcja powierzchni odwadniającej sięgacza 
Rys. nr 5. Konstrukcja wykonania  nawierzchni odcinka nr 1 
Rys. nr 6. Konstrukcja wykonania  nawierzchni odcinka nr 2 
Rys. nr 7. Konstrukcja wykonania  nawierzchni odcinka nr 3 
Rys. nr 8. Schemat kanalizacji deszczowej. Warstwa projektowana. 
Rys. nr 9. Konstrukcja osłon termicznych 
Rys. nr 10. Rzędne wysokościowe wpustów i przykanalików. 
Rys. nr 11. Konstrukcja wykonania  kanalizacji deszczowej  odcinka nr 1 
Rys. nr 12. Konstrukcja wykonania  kanalizacji deszczowej  odcinka nr 2 
Rys. nr 13. Konstrukcja wykonania  kanalizacji deszczowej  odcinka nr 3 


