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Biuro Studiów i Programów SKRYBA

        Miasto Żyrardów       Inwestor                     
     Lokalizacja                     

         Projekt techniczny. Kanalizacja deszczowa.
             Konstrukcja i wykonanie odcinka 3.
                
                                       

       Wiesław Mazurkiewicz                              Uprawnienia:                             WR-WZDP-115/81                      

     Ulica Kanałowa w Żyrardowie                    

      Numer rys.                 
       Podziałka                      

       Projektował                      

            13               

       Faza 
       projektu                   

                      Budowa ulicy Kanałowej w Żyrardowie                       

     Karta przedmiarów (materiałów i robót podstawowych)                    
    Rodzaj (materiału, roboty)                       Jednostka miary                       Ilość                  

    Wykopy wąskoprzestrzenne z szalowaniem                    [m  ]                    3                  

    Studnia kanalizacji deszczowej Dw1000                  
    Kolektor PCV400 S8                
    Rura przykanalika PVC160 S8                  
    Wpust deszcz. korp. betonowy Dw500, krata żeliwna                 
    Pokrywy studzienne typu cięzkiego                 
    Kręgi odciążające do studni Dw1000                 

    Zasypanie wykopów z zagęszczeniem                 

    Wykopy punktowe                    [m  ]                    3                  

   [m  ]                    3                  

   [m]                 
   [m]                 

   [szt]                 

   [szt]                 
   [szt]                 
   [szt]                 

    Lekki beton keramzytowy                 
    Geowłóknina                     [m  ]                    2                  

   [m  ]                    3                  

     46                 
      4                
      2                
     56                 
     14                

      2                
      2                
     35                
    240                 
     26                 

      4               

     Sprawdzający                                 Arkadiusz Malik                                           Uprawnienia:                                            LUB/9948/PEOS/08                      

         1:250                

    Instalacja rury osłonowej                   [m]                      43                 


