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1. Uprawnienia, zaswiadczenia, oSwiadczenia

1.1 Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacych

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
| SPRAWDZAJACYCH

(podstawa prawna . Dz U 2021 poz. 11 2e 2mianami, ustawa z dnia 7 lipca 15994r
Prawo budowlane, art. 20)

Oswiadczam, 2e ninigjszy projekt zagospodarowania terenu dotyezgey  budowy ulicy
Kanalowe] na odeinku zawartym miedzy ul. Generala Jézefa Bema a ul. Ksigdza Piotra
Skargi w Zyrardowiz  polegajace] na wykonaniu nawierzehni | podbudowy jezdni, zjazdow
indywidualnych, chodnikéw, a rownia?z  zespolu urzadzen umozliwigjacych odwodnienie
pasza drogowego jest kompletny, wykonany zgodnie z umowa, zgodny z celem jakiemu
ma stuyd, roodny 2 ohowigzujgeymi preepisami prawa | normami pafshvouwnyi araz e
zostat sporzgdzony zoodnie = wymogami Prawa budowlanego.

Projektant: Wieslaw Mazurkiewicz, )
upr. nr WR-WZDP- 114781 o A

Wrzosdw, grudzien  2023r i/

Sprawdzajacy: Zbigniew Plazewski
upr. nr WAMMOOZ B/POODM 1

— T )
Gizycko, grudzier 2023r A Cema A
Sprawdzajacy; Arkadiusz Malik ,-"-]
upr. nr LUBAOMMBPOWOS08 £l
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Radom, grudzief 20231 ~d if “\,\
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1.2 Uprawnienie projektanta

Racom, 14 marca 1381r

Hr ewidencyny.. WR - WZDE = 11 4/81

STWERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGD

do petnienia samodzielne] furkeji techniczne] w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dmia 24 pazdziemika 18741 —
Prawo budowlane (Dz. U, Nr 30, pnz. 228 orez §.1.88% 1 pkt 1, 3.1 ust 3,

......................................................................................................................

rezp. Ministra Gospodarki Terenowej | Ochreny Srodowiska z dnia 20 futego 19750 w
sprawie samodzielnych funkeji lechnicznych w budownictwie (Dz. U nr 8, poz. 48).

STWIERDZAM

.....................................................................................................

.....................................................................................................................................

urodzony(a) dnia 27 lntego 1946r w Zawedach

...................................................................................................

posiada przygotowanie zawodowe do peinieniz samodzielngj funkeji ...
kierswnika budowy i rehét

.....................................................................................................................................
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1.3 Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do I1zby Inzynieréw
Budownictwa

® "0OLSKGA

S INIVNIZROW

BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie

o Aumer e wendikacyingm-

MAZ-2U2-FH2-U2T *

Pan WIESEAW ADAM MAZURKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0645/13

jest eztonkiem Mazowleckie] Okregowe| Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-10-31.

ZadvAsdezents  zostatc  wypenerowane elektronicznie @ opatrzone  bazpiccznyin  podpisem  elektronfczrym
weryfikowanym priy pornocy waimego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-11-02 09:04:36 roku przez:
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1.5. Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajgcego do Izby
Inzynierow Budownictwa

BudGWHITTWA

Zaswiadczenie

o rumaene warg¥acyjmm:

WAM-SCS-KMB-GQYY *

Pan Zbigniew Plazewski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/2087/01

adres zamieszkania Spytkowo 78 |, 11-500 Gizycko

jest cztonkiem Warmirnsko-Mazurskle] Okregowe| 1zby InZzynleréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minlejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zadwiadezenle zostalo wygenergwane elektronicznie | opatrzone bezpleczym podpisem elektrenicznym
weryfikowanym orry pomecy wathego kwalifikowsnego certyfikatu w ¢nle 2022-12-22 1oku przez:
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1.6. Uprawnienie sprawdzajacego

4. — LUBELSKA

.. OKREGOWA
g -}'.l‘.' tnzimgno:; Lublin, drie 27 maje 2008 r.
1 BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/46-7132/123/08

DECYZJA
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bulospicrn cmr whemsdw A0 Moz 2001y, W 5 poe. 42, opdde am et J2ue 3, e 15w ] phu 1 2,30 74 un
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Nr ewidencyjny : LUB/Q048/PWOS/08
do projektowania i kierowania robotami budowlarnymi bez ograniczen
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1.7. Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajgcego do Izby
Inzynieréw Budownictwa

INZYNIEROW
BUOCWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerre werwliaoyjmyme:
LUB-FRD-TE1-¥Y3D *

Pan Arkadiusz Zdzistaw Malik 0 numerze ewidencyjnym LUB/IS/0219/08
adres zamieszkanla ul. Dunlkowskiego 15/10, 20-425 Lublin

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieqenie od odpowiedzialnosc cywilnej,

Ninlejsze zadwiadczenie jest waine od 2023-05-01 do 2024-08-31.

Zatwisdczenie zostalo wypgenerowane elektronicznie | opatrzone berplecznym pedplsem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniu 2023-08-29 roku przez:

. Joanna Gieroba, Przewundnirzgry Rady Lubeizkis] Okragowe| zby indynleréw Budewnlctwa.
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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przy opracowaniu niniejszego projektu korzystano z nastepujgcych dokumentéw:

Umowa z Zamawiajgcym

Mapa do celow projektowych w skali 1:500

Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia

Uzgodnienia Wykonawcy z Zamawiajgcym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych. Dz. U. 2022r poz 1518.
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10 sierpnia 2023r poz.
1333 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo budowlane z 7 lipca
1994r

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z
dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

7. Polskie Normy powotane w przepisach techniczno-budowlanych, w tym:

- PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég lub rownowazne
- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Wymagania i badania lub rownowazne.

NS s

o

2. Projekt zagospodarowania terenu w zakresie budowy drogi

2.1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczgcy wykonania paséw jezdnych
wyznaczonego odcinka ulicy Kanatowej wraz z podbudowg, budowy zjazdéw zwyktych do
posesji, budowy zatoki parkingowej, budowy geometrii tukdw skretnych skrzyzowanh z
ulicami Gen. Jézefa Bema i Piotra Skarg, budowy siegacza do posesji oddalonych od osi
gtéwnej budowanego odcinka drogi o 50m oraz budowy paséw zieleni i opasek
oddzielajgcych chodniki od jezdni.

Lokalizacja drogi wyznaczonej do budowy zostata przedstawiona na rys. nr 1. Budowie
podlega odcinek o dtugosci okoto150m zawarty pomiedzy ulicg Gen. Jézefa Bema a ul.
Ksiedza Piotra Skargi. Odcinek drogi wyznaczony do budowy zajmuje dziatki nr 7361 i 7140
potozone w obrebie nr 0007.

2.2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu

Ulica Kanatowa jest drogg gminng nr 470569W zlokalizowang pod katem 90° w stosunku
do drog gminnych: ulicy Gen. Jozefa Bema (nr 470540W) i ulicy Piotra Skargi (nr 470589W).
Jest drogg gruntowg, bez odwodnienie, o licznych zapadnieciach i zastoiskach wodnych
utrudniajgcych jej uzytkowanie.

Odcinek wyznaczony do budowy rozpoczyna sie od zakonczen tukéw skretnych
wyznaczonych geometrig ulic J. Bema i P. Skargi.

Ulica na catym budowanym odcinku jest obustronnie zabudowana obiektami o charakterze
domdw jednorodzinnych, ogrodzonych, w czesci przypadkdéw wyposazonych w utwardzone

zjazdy zwykte do posesii.

10



2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zagospodarowania terenu budowanej ulicy przedstawiono na rysunku nr 2.

Pasy jezdne na catej dtugosci zostaty zaprojektowane o szerokosci 2x3,0m. Chodnik po
stronie potnocnej zostat zaprojektowany o szerokosci 2,0m za$ po stronie potudniowej o
szerokosci 1,8m. Do szerokosci chodnikéw nie bedg wliczone szerokosci kraweznikéw i
opornikow drogowych. Zatoka parkingowa zostata zaprojektowana o szerokosci 3,0m.
Promienie tukdéw skretnych w ulice Piotra Skargi zostaty zaprojektowane o R = 6,0m.

Ze wzgledu na istniejgca sieC gazowg pochylenie poprzeczne pasow jezdnych na odcinku
od km=0+000 do km=0+025 zaprojektowano ze spadkiem jednostronnym o nachyleniu
i=2%. Na pozostatym odcinku profil poprzeczny paséw jezdnych zaprojektowano jako
daszkowy ze spadkiem obustronnym i=2%.

Zwykte zjazdy do posesji zaprojektowano z zastosowaniem kraweznikow ukosnych i
kraweznikow najazdowych. Przejscia dla pieszych zostaty wyposazone w ptyty chodnikowe
typu "stop”.

Powierzchnie siegacza zastosowano z zastosowaniem kostek betonowych z obustronnymi
spadkami o nachyleniu i=0,5% w strone wpustu deszczowego.

Konstrukcja podbudowy jezdni i poszczegolnych warstw konstrukcyjnych zostata
zaprojektowana z uwzglednieniem parametrow gruntowo-wodnych przebudowywanej drogi.
Nawierzchnie jezdni, chodnikow i zatok parkingowych zaprojektowano z zastosowaniem
kostek betonowych.

2.3.1. Charakterystyczne parametry techniczne

Na podstawie opisu przedmiotu zamoéwienia przyjeto nastepujgce zatozenia projektowe:
- kategoria drogi: L
- predkos¢ projektowa — 30km/godz
- kategoria ruchu — KR2
- szerokosc¢ pasa drogowego — 14,0m
- pasy jezdne 2x3,0m
- nawierzchnia jezdni — kostki betonowe
- przekroj poprzeczny jezdni daszkowy, 2%
- szeroko$¢ chodnika — 1,8 i 2m
- nawierzchnia chodnika — kostki betonowe

Konstrukcje podbudowy jezdni i chodnika zostaty zaprojektowane z uwzglednieniem
parametréw gruntowo-wodnych przebudowywanej drogi. Nawierzchnie jezdni oraz
chodnikéw zaprojektowano z zastosowaniem kostek betonowych wibroprasowanych.
Parametry wymiarowe geometrii przedstawiono na rysunku projektu zagospodarowania
terenu (rys. nr 2).

Pasy jezdne zostaty zaprojektowane o szerokosci 2x3,0m, co jest zgodne z §17.1
Rozporzadzenia [4]

Poziome tuki skretne zostaty zaprojektowane o promieniu nie mniejszym niz R=6,0m.
Chodniki dla pieszych zostat zaprojektowany o szeroko$ci nie mniejszej niz 2,0m, co jest
zgodne z §22.1 Rozporzadzenia [4].

Zaprojektowane zjazdy zwykile siegajg do linii rozgraniczajgcych pasa drogowego
i nawigzujg parametrami do wymiaréw zjazdow istniejgcych.

Zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia bedgcego zatgcznikiem do umowy na wykonanie
niniejszej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, parametry konstrukcyjne jezdni zostaty
zaprojektowane dla ruchu samochodowego o natezeniu KR2.
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2.4. Zestawienie powierzchni projektowanych drég, chodnikéw, placéw i zjazdéw

Budowa ulicy wymaga wykonania robot w nastepujgcych grupach:
- roboty ziemne i transport nadmiarow
- wykonanie warstw podbudowy jezdni i zjazdéw zwyktych
- wykonanie taw kraweznikowych i montaz kraweznikow
- wykonanie nawierzchni jezdni
- wykonanie nawierzchni chodnikéw
- wykonanie nawierzchni zatoki parkingowej
- wykonanie opasek
Zakres rzeczowy robot wedtug zaprojektowanej geometrii wyniesie_szacunkowo:
- powierzchnia jezdni — 800m?
- powierzchnia zatoki parkingowej — 80m?2
- powierzchnia chodnika — 400m?
- powierzchnia zjazdow — 350m?
- zielen — 180m?
- opaska — 38m?
- nawierzchnie wykonane z kostek betonowych grubosci 8cm — 1300m?
- nawierzchnie wykonane z kostek betonowych grubosci 6cm — 440m?
Projekt zagospodarowania terenu budowanej ulicy przedstawiono na rysunku nr 2.

2.5. Zestawienie powierzchni biologicznie czynnej

W zakresie powierzchni pasa drogowego wystepujg powierzchnie biologicznie czynne,
trawniki o powierzchni 180m?2.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu w zakresie budowy
odwodnienia drogi i korpusu drogowego

3.1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego elementu zamierzenia budowlanego jest budowa odwodnienia
drogi i korpusu drogowego, poprzez budowe urzgdzen odwadniajgcych powierzchnie
utwardzone pasa drogowego, tj. nowej kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wod
opadowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Zakres catego zamierzania budowlanego obejmuje budowe: paséw jezdnych ulicy
Kanatowej wraz z podbudowg, chodnikdéw dla pieszych, zjazdow zwyktych do posesji, oraz
zespotu urzadzehn umozliwiajgcych odwodnienie powierzchni utwardzonych  korpusu
drogowego. Lokalizacja drogi wyznaczonej do budowy zostata przedstawiona na rys. nr 1.
Budowie podlega odcinek o dtugosci okoto150m zawarty pomiedzy ulicg Gen. J6zefa Bema
a ul. Ksiedza Piotra Skargi. Odcinek drogi wyznaczony do budowy zajmuje dziatki nr 7361
i 7140 potozone w obrebie nr 0007.

3.2. Okreslenie istniejagcego zagospodarowania terenu

Ulica Kanatowa jest drogg gminng nr 470569W zlokalizowana pod kgtem 90° w stosunku
do drég gminnych: ulicy Gen. J6zefa Bema (nr 470540W) i ulicy Piotra Skargi (nr 470589W)
Ulica Kanatowa na budowanym odcinku posiada dtugos¢ 151m. Jest drogg gruntowg, bez
odwodnienie, o licznych zapadnieciach i zastoiskach wodnych utrudniajgcych jej
uzytkowanie.
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Pasy jezdne na catej dlugosci budowy zostang zaprojektowane o szerokosci 2x3,0m.
Obustronny chodnik dla pieszych zostanie zaprojektowany o szerokosci nie mniejszej niz
1,8m. Do szerokosci chodnika nie bedg wliczone szeroko$ci kraweznikow i opornikow
drogowych. Zatoke parkingowg zaprojektowano o szerokosci 3,0m.

Promienie tukéw skretnych w ulice Piotra Skargi i Gen. Jézefa Bema zostang

zaprojektowane o R =6,0m,

3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt zagospodarowania terenu przedstawiono na rys. nr 2.

Odbiornikiem wod deszczowych bedzie istniejgca studnia  kanalizacji deszczowej
zlokalizowana w pasie drogowym ulicy P. Skargi na skrzyzowaniu z budowanym odcinkiem
ulicy Kanatowej. Pokrywa studni posiada rzedng wysokosciowg 118,46m npm a dno
117,60m npm.

Odwodnienie jezdni na budowanym odcinku nastgpi za posrednictwem zaprojektowanej
kanalizacji deszczowej ztozonej z pieciu studzien rewizyjnych: SR1 do SR5, kolektora
transportujgcego grawitacyjnie wody deszczowe do odbiornika, dziesieciu wpustéw
deszczowych: Wd1 do Wd10 oraz przykanalikow. Schemat ptaski (warstwe) projektowanej
kanalizacji deszczowej przedstawiono na rys. nr 6 w projekcie architektoniczno-
budowlanym.

Odwodnienie siegacza zostalo zaprojektowane z zastosowaniem wpustu deszczowego
Wd10 i transportujgcego przykanalikiem wody deszczowe do studni SR3.

3.3.1. Charakterystyczne parametry techniczne

Srednice kanatéw kotowych kanalizacji deszczowej obliczono metodg wspdtczynnika
opoOznienia odptywu oraz zweryfikowano w oparciu o tabele przeptywéw w kanatach
kotowych (zrédto: Odwodnienie drog. Roman Edel, Wydawnictwo Komunikacji i tgcznosci,
dodatek nr 3).

Kanat kotowy na odcinku: ulica Bema - P. Skargi.

Dtugos¢ odcinka - 127m

Spadek minimalny - 0,3%

Natezenie przeptywu — 12,9 [l/s]

Srednica wewnetrzna kanatu kotowego — D = 400mm

Sprawdzenie Srednicy przykanalika przeprowadzono dla warunkéw srednich przyjmujgc
odcinek odwadniany od km=0+000 do km=0+028 Oszacowana powierzchnia odwadniana
wynosi 210m?,

Wi — dla terenéw utwardzonych .............cccoeeiiiiiiiinns 0,85

At — dla terendéw utwardzonych .............ccccoeeeiiiiieenn. 370[m?]
| — miarodajne natezenie deszCzu ..............ccceeeeee 300[dcm?®/s x ha]
i — spadek projektowanego przykanalika .................. min. 2%

Przeptyw obliczeniowy dla odcinka zlewni lokalnej wynosi:

ga=W¥ xAx /10000 [dm?/s] = 0,85x370x300/10000=9,44[dcm?/s]
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Wedtug nomogramu do obliczania parametrow hydraulicznych rur kanalizacyjnych z PVC
Srednica wewnetrzna rury przy zatozonych parametrach i przy oszacowanej predkosci
przeptywu wynoszacej 1,4m/s powinna wynosi¢ 120mm. Zatem przyjecie Srednicy
przykanalika o wymiarze 160mm spetnia przyjete warunki.

3.4. Zestawienie elementéw zespotu urzadzen odwadniajacych

Zakres rzeczowy przedsiewziecia polegajgcego na wybudowaniu kanalizacji deszczowej
wynosi:

Studnie kanalizacyjne Dw1000 — 5szt

Kolektor odwadniajgcy PCV DN 400 — 127m

Przykanaliki PCV DN160 — 73m

Whpusty uliczne o korpusie betonowy z osadnikiem — 10szt

A

4. Projektowane zagospodarowanie terenu w zakresie budowy
kanatu technologicznego

W niniejszym przedsiewzieciu nie wystepuje obowigzek budowy kanatu technologicznego,
co wynika z art. 39 ust. 6Ba pkt 4a i 4b. Obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 7 lipca 2022r poz. 1693 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o
drogach publicznych.

5. Informacja i dane o ograniczeniach w zagospodarowaniu terenu,
ochronie konserwatorskiej, wptywie eksploatacji gorniczej i
zagrozeniach

5.1. Informacje w zakresie wytycznych Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego

Teren zajmowany przez czes¢ ulicy Kanatowej rozciggajgcy sie pomiedzy ulicami Gen.
Jozefa Bema i Piotra Skargi nie wystepuje w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego miasta Zyrardowa.

Na wniosek Inwestora Prezydent Miasta Zyrardowa wszczat postepowanie w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

5.2. Informacja o wpisaniu terenu do rejestru zabytkéw lub gminnej
ewidencji zabytkéw i objeciu terenu ochrong konserwatorska

Teren, na ktérym bedzie prowadzona przedmiotowa inwestycja, w zakresie budowy pasow
jezdnych wraz z podbudowg, chodnika dla pieszych, zjazdéw do posesiji, zespotu urzgdzen
umozliwiajgcych odwodnienie powierzchni utwardzonych nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw oraz i nie jest objety ochrong konserwatorska.
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5.3. Okreslenie wpltywu eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia
budowlanego
Teren, na ktorym bedzie prowadzona inwestycja, w zakresie budowy paséw jezdnych wraz
z podbudowag, chodnika dla pieszych, zjazdéw indywidualnych do posesiji, zespotu urzgdzen
umozliwiajgcych odwodnienie powierzchni utwardzonych, korpusu drogowego nie znajduje
sie w granicach terenu gorniczego. Z tego powodu nie wystepujg wptywy eksploatacji
gorniczej.

5.4. Okreslenie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow
Budowa drogi publicznej o parametrach zgodnych z obowigzujgcymi przepisami w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie nie
spowoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw.
Inwestycja nie naruszy form ochrony higieny i zdrowia oraz nie bedzie negatywnie wptywaé
na wielkos¢ emisji substancji szkodliwych dla srodowiska.

6. Informacje o warunkach ochrony przeciwpozarowej
Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z 2 grudnia 2015r (ze
zmianami) budowa drogi gminnej nie spetnia wymogow § 3 tegoz rozporzadzenia.

7. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Rozrdzniono obszar oddziatywania obiektu w okresie wykonywania robét budowlanych
oraz w fazie uzytkowania. Oszacowano, ze hatas emitowany przez sprzet mechaniczny w
okresie robot budowlanych wyniesie okoto 100[dB].
Uwzgledniajgc, ze ttumiennos¢ na drodze propagaciji dzwieku w istniejgcych warunkach
zabudowy wynosi srednio 1.0dB/m (zrodto: Ekspertyza ucigzliwosci akustycznej, Krakéw,
2015r) poziom dzwieku emitowanego przez maszyny drogowe zmaleje do poziomu
dopuszczalnego (65dB) w odlegtosci 45m od zrédta dzwieku.
Z powodu j.w. obszar oddziatywania przedsiewziecia w fazie realizacji rob6ot budowlanych
wyniesie 45m od zrédet dzwieku.
Przeprowadzone obliczenia rozprzestrzeniania hatasu dla przyjetego natezenia ruchu
drogowego K2 wykazaty, ze ani w porze dziennej ani nocnej nie nastgpi przekroczenie
dopuszczalnego poziomu emisji hatasu poza pas o szerokosci 8,0m. Uwzgledniajac, ze
szerokos¢ pasa drogowego przebudowywanej drogi w najwezszym miejscu wyniesie
14,0m, przekroczenie dopuszczalnego poziomu hatasu nie nastgpi poza pas drogowy.
Uwzgledniajgc powyzsze stwierdza sie, ze projektowana do przebudowy droga posiada
obszar oddziatywania zamykajgcy sie w granicach dziatek na ktoérych zostata
zaprojektowana.
Okreslenia obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

1. Ustawa Prawo Budowlane, art. 3 pkt. 20 oraz art. 5 ustep 1. Ustawa z dnia 7 lipca
1994r (Tekst jednolity Dz. U. z 2016r poz. 260)

1. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, §77, §113 ust. 5i 7 (Dz. U. nr 43, poz. 430)

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych, art. 35, 38, 39, 43 (Dz. U. z
2015r poz. 460)
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Il. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rys. nr 1. Lokalizacja przedsiewziecia
Rys. nr 2. Projekt zagospodarowania terenu. Pas drogowy i kanalizacja deszczowa
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