PROJEKT

ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO
w ulicy Kanatowej w Zyrardowie

Wojewodztwo: Mazowieckie

Powiat: Zyrardowski

Miejscowosé: Zyrardow

Jednostka ewidencyjna: 14 3801_1 Gmina Miejska Zyrardéw

Inwestor: Miasto Zyrardéw
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Uzupetnienie docelowej organizacja ruchu drogowego
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Biuro Studiéw i Programéw SKRYBA
Wiestaw Mazurkiewicz, ul. Kalinowa 42 Wrzoséw,
26-630 JedInia-Letnisko
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Opis techniczny
2. Czesc graficzna



OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania
Podstawe wykonania niniejszej dokumentacii stanowia:

1. Uzgodnienia Wykonawcy z Zamawiajgcym

2. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017r Dz. U.
z 14 kwietnia 2017r poz. 784 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem.

3. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 9 wrze$nia 2019r w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie
szczegdlowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzagdzen bezpieczenstwa drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. nr 220 poz. 2181 i 2182) wraz z zatagcznikaminr 1,2, 3i 4

2. Lokalizacja

3. Zakres modernizacji

Pasy jezdne na catej dtugo$ci przebudowy zostang zaprojektowane o szerokosci 2x3,0m.
Obustronny chodnik dla pieszych zostanie zaprojektowany o szerokosci nie mniejszej niz
1,8m. Do szerokosci chodnika nie beda wliczone szerokosci kraweznikéw i opornikow
drogowych. Zatoka parkingowa zostanie zaprojektowana o szerokosci 3,0m.

Promienie tukow skretnych w ulice Piotra Skargi zostang zaprojektowane o R = 6,0m,

3.1.Stan istniejacy.

Ulica Kanatowa jest drogg gminng nr 470569W zlokalizowana pod katem 90° w stosunku
do drog gminnych: ulicy Gen. Jézefa Bema (nr 470540W) i ulicy Piotra Skargi (nr
470589W)

Ulica Kanatowa na przebudowywanym odcinku posiada dtugos¢ 151m. Jest droga
gruntowg, bez odwodnienie, o licznych zapadnigciach i zastoiskach wodnych
utrudniajacych jej uzytkowanie.

Odcinek wyznaczony do przebudowy rozpoczyna sie¢ od zakonczen tukéw skretnych
wyznaczonych geometrig ulic J. Bema i P. Skargi.

Ulica na catym przebudowywanym odcinku jest obustronnie zabudowana obiektami o
charakterze doméw jednorodzinnych, ogrodzonych, w czesci przypadkéw wyposazonych
w utwardzone zjazdy indywidualne.



3.2. Zatozenia projektowe

Na podstawie opisu przedmiotu zaméwienia przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:
- kategoria drogi: L
- predkos¢ projektowa — 30km/godz
- kategoria ruchu — KR2
- szerokos¢ pasa drogowego — 14,0m
- pasy jezdne 2x3,0m
- nawierzchnia jezdni — kostki betonowe
- przekréj poprzeczny jezdni daszkowy, 2%
- szerokosc¢ chodnika — 2m
- nawierzchnia chodnika — kostki betonowe

3.3. Charakterystyka ruchu drogowego

Przebudowywana ulica jest drogg zbiorcza o natezeniu ruchu drogowego KR2.

Biuro Studiéw i Programow SKRYBA w dniu 1 lipca 2023r przeprowadzito obserwacje
rodzaju i natgzenia ruchu drogowego.

Obserwacje polegaty na liczeniu ilosci przejezdzajacych pojazdéw. Obserwacje byty
uzupetniane wywiadami z przechodzgcymi osobami, co miato na celu uzyskanie informaciji
$wiadczgcych o prawdopodobnych zmianach natezenia ruchu.

Oszacowano, ze $redni dobowy ruch pojazdéw w ww. ulicy nie przekracza 90 pojazdow
wciggu doby, w tym innych niz osobowe - 10 pojazdéw.

4. Projektowana organizacja ruchu.

Projektowana organizacja ruchu drogowego jest uzupetnieniem istniejacej organizacii
obejmujacej catg diugosé ulicy Kanatowe;j.

W ramach niniejszej inwestycji zostanie ujednolicona szeroko$¢ paséw jezdnych, tuki
skretne uzyskajg normatywne parametry oraz zostang wybudowane miejsca postojowe
dla samochodéw osobowych.

Uzupetnienie istniejacej organizacji ruchu drogowego dotyczy znakowania pionowego i
poziomego budowanego odcinka ulicy.

Docelowsg organizacje ruchu drogowego przedstawiono na rys. nr 2.

5. Wykonanie elementoéw oznakowania.

Projektowane znaki pionowe powinny by¢ zgodne z zasadami zawartymi w zatgczniku nr
1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczeg6lnych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181).

Ustawiane znaki winny sig¢ charakteryzowac wysokg trwatoscia, odpornoscig na $cieranie
I zabrudzenia, oraz posiada¢ wiasciwosci odblaskowe. Stupki do mocowania znakéw



nalezy umieszczac tak, aby krawedz znaku byta min. 1,5m od krawedzi jezdni a wysokosé
umieszczenia znaku min. 2,20m.

Nalezy ustawi¢ 3 znaki drogowe a-7, 4 znaki drogowe d-6 oraz 1 znak drogowy d-4a.
Ponadto nalezy wykona¢ grubowarstwowe znakowanie poziome o powierzchni 20m?2

6. Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu

Wprowadzenie statej organizacji ruchu wg niniejszego projektu zaplanowano na dzien
Y17 B4y /)
ok

. W, —
CZESC GRAFICZNA /7.

-rys. nr 1. Lokalizacja przedsiewziecia, skala od 1 : 10000 do 1:25000
- rys. nr 2. Projektowana docelowa organizacja ruchu drogowego.
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