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                      Budowa ulicy Kanałowej w Żyrardowie                       

       Wykonawca                       

       Inwestor                     
     Lokalizacja                     

       Faza 
       projektu                      Konstrukcja zjazdu zwykłego.                   

     Ulica Kanałowa w Żyrardowie                    

      Numer rys.                 
       Podziałka                      

            4                   

Krawężnik drogowy 
           30x15

Krawężnik drogowy skośny 
        prawy 15x30/22

Krawężnik drogowy 
 najazdowy 15x22

Krawężnik drogowy
             30x15

Krawężnik drogowy skośny 
        lewy 15x22/30

Kostki betonowe 
         gr. 8cm

Opornik drogowy 
       8x30cm 
          

Kostki betonowe 
        gr. 6cm

Trawnik (zieleń)

Kostki betonowe 
        gr. 6cm

  Opornik  drogowy 
           30x15

Opornik drogowy 
       8x30cm 
          

Trawnik (zieleń)

      Wejście
 Zjazd indywidualny 
Szerokość zmienna
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Krawężnik drogowy 
           30x15

Krawężnik drogowy 
 najazdowy 15x22

Chodnik z kostek gr. 6cm

Zjazd  z kostek gr. 8cm

Łwa z betonu C12/15
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