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A - Ogélna specyfikacja techniczna

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
w zakresie ogolnobudowlanym podczas prowadzenia prac przygotowawczych i
budowlanych zwigzanych z budowg drogi gminnej ulica Kanatowa w Zyrardowie

1. Okreslenie przedmiotu zamoéwienia

a - Przedmiotem zamowienia jest wykonanie urzadzen umozliwiajacych
odwodnienie powierzchni utwardzonych.
b — W procesie inwestycyjnym uczestniczg
- Zamawiajgcy: Miasto Zyrardéw
- Instytucja finansujgca inwestycje: Miasto Zyrardéw
- Organ nadzoru budowlanego: Starostwo Powiatu Zyrardowskiego -
Wydziat Architektury i Budownictwa
- Zarzadzajacy realizacjg umowy: Miasto Zyrardow
- Wykonawca (wpisac¢ po rozstrzygnieciu przetargu) :
- Przyszty uzytkownik: Miasto Zyrardow
¢ — Niniejsza specyfikacja wykonania i odbioru robot zostata opracowana na
podstawie:

Projektu budowlanego, PZT, projektu atchitektoniczno-
budowlanego oraz projektu technicznego

przedmiaru robo6t

przeglagdu warunkoéw terenowych

uzgodnien z Zamawiajgcym i przysztym Uzytkownikiem

d — Charakterystyka przedsiewziecia:

Przeznaczenie obiektéw i rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe

Projektowana droga bedzie przeznaczony do uzytku publicznego. Uzytkownikami bedg
mieszkancy miasta Zyrardowa oraz stuzby zaopatrzeniowe i komunalne.

Nawierzchnia jezdni bedzie wykonana z mieszanek mineralno-bitumicznych na
podbudowie z kruszywa kamiennego tamanego zageszczanego mechanicznie. Bocznymi
ograniczeniami jezdni sg krawezniki drogowe posadowione na tawach z oporem. Chodnik
dla pieszych bedzie wykonany z kostek betonowych na podbudowie z kruszywa famanego
zageszczonego mechanicznie. Zjazdy  bedg wykonane z zastosowaniem kostek
betonowych na podbudowie z kruszywa tamanego o parametrach podbudowy jezdni.
Odwodnienie powierzchni utwardzonych i korpusu drogowego zrealizowano przez
zaprojektowany kolektor zbiorczy oraz sie¢ wpustow deszczowych potgczonych z
kolektorem za posrednictwem przykanalikow.

e - Rodzaj robét

- pomiary i wytyczenie

- budowa kolektora zbiorczego, wpustow i przykanalikow

- wykonanie poboczy z odtworzeniem zieleni trawnikowej
Zakres robét projektowanych do wykonania zostat okre$lony w planie zagospodarowania
terenu. Zasady wykonywania poszczegolnych robot zostalty przedstawione w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.



f - Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna sktada sie z projektu budowlanego oraz projektu
technicznego.
Projekt budowlany sktada sie z nastepujgcych rozdziatow:
1. Projekt architektoniczno-budowlany. Informacje podstawowe
1. Podstawa opracowania
2. Informacje ogdlne
3. Przedmiot opracowania
4. Lokalizacja
5. Stan istniejgcy
5.1. Warunki gruntowo — wodne
5.2. Projekt geotechniczny
6. Stan projektowany
6.1. Przeznaczenie oraz forma i funkcja obiektu budowlanego
6.2. Kategoria ruchu
2. Projekt zagospodarowania terenu
1. Opis stanu projektowanego
2. Charakterystyczne parametry techniczne

3. Projekt zagospodarowania terenu

3. Projekt techniczny

Konstrukcja nawierzchni i podbudowy
Rodzaj i zakres roboét

Konstrukcja i wykonanie odcinka 1
Konstrukcja i wykonanie odcinka 2
Zakres rzeczowy przedsiewziecia

Projekt odtworzenia i ochrony zieleni
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Projekt zabezpieczenia kolidujgcych elementow istniejgcego uzbrojenia

Rozwigzania konstrukcyjne projektowanych obiektow przedstawiono graficznie na
rysunkach:

— Lokalizacja przedsiewziecia

— Profil podtuzny projektowanej drogi



— Plan zagospodarowania terenu inwestycji

— Konstrukcja podbudowy, nawierzchni jezdni, chodnika, zjazdéw i obszaréw
zabrukowanych

— Przekroj normalny ciggu jezdnego

— Rzedne wysokosciowe w przekrojach

Projekt techniczny sktada sie z nastepujgcych czesci:
- Przedmiot opracowania
- Stan istniejgcy
- Stan projektowany
- Zakres rzeczowy i zasady wykonania i robot budowlanych w podziale na
odcinki realizacyjne
g - Spis szczegodtowych specyfikacji technicznych
- SST ZJP - 01 Roboty w zakresie prac przygotowawczych
- SST ZJP - 02 Roboty w zakresie wykonywania urzgdzen odwadniajgcych

h - Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):
e 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu, roboty ziemne
e 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
e 45000000-7 Roboty budowlane

Zgodnos¢ robot z dokumentacie techniczna:
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg
i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty Scisle weditug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jezeli w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien, Wykonawca
przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je do akceptacji zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy.
Inwestycja winna spetnia¢  wymagania okreslone w:
e Przepisach techniczno-budowlanych
e Polskich Normach
e Atestach, aprobatach technicznych i innych dokumentach
normujgcych wprowadzenie wyrobow do obrotu i
stosowania w budownictwie

2. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
kosztorysem ofertowym, specyfikacjg techniczng, planem zagospodarowania dziafki i
poleceniami Inspektora Nadzoru

a - Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ catos¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umowg, zgodnie z jej
warunkami, dokumentacja projektowa, ST i ewentualnymi wskazéwkami Inspektora
Nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca uporzadkuje plac budowy i
przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robdt, dostaw inwestorskich i przygotuje
obiekt do przekazania.

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentow
budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za
zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.



b - Zgodnos¢ robdét z dokumentacijag projektowg

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru (np. protokoty koniecznosci
na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamdwionym zakresie i sg
integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw w PB lub ich pomijac. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PB, PW i ST.

Dane okreslone w PB, PW i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymogami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie
to na zmiane parametrow wykonanych elementow budowli, to takie materiaty winny by¢
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

¢ - Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera:
Projekt budowlany z czescig drogowg i sanitarng zawierajgcg opis techniczny i czesc¢
graficzng, oraz projekt wykonawczy zawierajgcy rozwigzania szczegotowe i karty
przedmiarow dla kazdego odcinka robdt. Projekt wykonawczy rowniez zawiera opis
techniczny i czesc graficzng.

- opis techniczny,

- czes¢ graficzng

d - Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy oswiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na
budowie (kierownik budowy),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dziennik budowy (jesli
jest niezbedny) wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze
punkt poboru wody i energii elektrycznej oraz punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca
wykona z materiatdw wtasnych, a po zakonczeniu robot usunie nieodptatnie opomiarowanie
punktéw poboru medidow w sposob uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robdt Wykonawca obwiesci publicznie w sposoéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miare
potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru okresli niezbedny sposdb ogrodzenia terenu
budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest witgczony w cene umowna.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty faktycznego zakonczenia robét i przekazanie
obiektu Inwestorowi. Wykonawca bedzie utrzymywacC roboty do czasu odbioru
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ostatecznego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.

e - Powigzania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaC wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgce oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktére sg w
jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. W sposéb ciggly powinien informowac
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w
catosci obcigzg one Wykonawce.

f - Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wtasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj
koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wiladz, bedgcych wtascicielami tych
urzgdzen, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robét wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

g - Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie
przepisy ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnos$ci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obcigzajg wykonawce.
Utylizacja ewentualnych materiatow szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

h - Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na

7



zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym
jego dziatalnoscig przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadac bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatdw
niebezpiecznych.

i - Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robét Wykonawca przestrzegac bedzie przepiséw dotyczacych bhp. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe.

3. Wymagania dotyczace materiatow

a — Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace
zamawiania materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne Iub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Materiaty
budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami i
aprobatami technicznymi.

b — Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymogom jakosciowym zostang wywiezione przez
Wykonawce z terenu budowy, bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru.

¢ — Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do wykonywania robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i whasciwosci do wbudowania i byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

d — Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja przewiduje mozliwos¢ stosowania réznych rodzajow materiatdw do
wykonywania poszczegolnych elementow robdt, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody
Inspektora Nadzoru.

4. Wymagania dotyczace sprzetu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz nie bedzie stanowit zagrozenia

dla pracownikow.
Liczba i wydajnos¢ jednostek sprzetu bedzie gwarantowacC przeprowadzenia robdét w
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terminie okreslonym w umowie. Wszedzie tam, gdzie jest to wymagane przepisami,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

5. Wymagania dotyczace transportu

a — Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materiatdw. Wszelkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajgcy
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot

b — Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na wilasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

6. Wymagania dotyczace wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robaét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia Inspektora
Nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym i uzgodnionym z Wykonawcg pod grozbg wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét ponosi Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty
na koszt Wykonawcy.

7. Wymagania dotyczace kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowg. Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. Koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi
Wykonawca.

a — Pobieranie probek

Na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania
tych materiatow ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca.

b — Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

c — Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia te wyroby i materiaty, ktore:




— posiadajg certyfikat wskazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz-nych
oraz wiasciwych przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 1998r. (Dz. U.
nr 98/99)

— posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng

— znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w Rozporzgdzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z 1998r. (Dz. U. nr 98/99).

d — Dokumenty budowy
Dokumenty budowy stanowia:

— protokoty przekazania terenu budowy

— protokoty z narad i ustalen

— protokoty odbioru robot

— dziennik budowy (opcjonalnie)
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Wszelkie dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym oraz bedg dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. Obmiar robot

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
PB,PW i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru.
Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksigzki obmiaru robét.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robo6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
Nadzoru dostarczonych Wykonawcy na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przepro-
wadzony zgodnie z czesto$cig wymagang do ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslong w
umowie.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar robo6t zawieraé bedzie:

- podstawe wyceny i opis robaot,

- ilo$¢ przedmiarowg robot (z kosztorysu ofertowego),

- date obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocni-czego,

- obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dtugo$¢ x szerokos¢ x

gtebokos¢ x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,
- ilos¢ robot wykonanych od poczgtku budowy,
- dane osoby sporzgdzajgcej obmiar.
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9. Odbior robot

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- odbiorowi czesciowemu
- odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu)
- odbiorowi pogwarancyjnemu

a - Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Gotowo$¢ dane;j
czesci roboét do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie.
b — Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru
¢ — Odbior ostateczny (koncowy)
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu
do ilosci i jakosci.
Catkowite wykonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce oswiadczeniem przekazanym Inwestorowi.
Odbidr ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow
okreslonych w niniejszym punkcie.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
roboét z kosztorysem ofertowym i szczegotowqg specyfikacjg techniczna.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét lub robdot uzupetniajgcych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdl-nych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentach z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
Podstawowym dokumentem odbioru jest Protokét odbioru ostatecznego robét. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty

na znak bezpieczenstwa zgodnie ze szczegdtowg specyfikacjg techniczng
- zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Terminy wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.
d — Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad,
ktore zostaty ujawnione w okresie gwarancyjnym i okresie rekojmi.
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10. Podstawa ptatnosci

Ustalenia ogodlne.
W przypadku robo6t wycenianych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umowy.
Wynagrodzenie ryczattowe za roboty uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie.
Wynagrodzenie ryczattowe robot bedzie obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow, organizacje placu budowy i transport materiatow na
teren budowy,
- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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B - Szczegétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Projekt budowy ulicy Kanatowej ma doprowadzi¢ do osiggniecia nastepujgcych parametréow
drogi publicznej:

- kategorii drogi wewnetrznej

- predkos¢ projektowa — 30km/godz

- kategoria ruchu — KR2

- szeroko$¢ pasa drogowego — 14,0m

- pasy jezdne 2x3,0m

- nawierzchnia jezdni — mineralno-bitumiczna

- przekrdj poprzeczny jezdni daszkowy, 2%

- szeroko$¢ chodnika — 2m

- nawierzchnia istniejgcego chodnika — kostki betonowe

- odwodnienie powierzchni utwardzonych

Projektuje sie jezdnie o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych dtugosci okoto
150m.

Usytuowanie oraz parametry geometryczne projektowanej ulicy przedstawiono na rysunku
planu zagospodarowania terenu w projekcie budowlanym.

Nawierzchnie jezdni stanowig dwie warstwy mineralno-bitumiczne: wigzgca i Scieralna.
Podbudowe jezdni zaprojektowano z zastosowaniem kruszywa famanego zageszczanego
mechanicznie oraz nawierzchni $cieralnej z kostek betonowych. Szerokos¢ jezdni jest stata
i wynosi 2x3,0m. tuki kotowe ulicami poprzecznymi  wynoszg R=6,0m.
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SST ZK - 01. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna — Roboty w zakresie
prac przygotowawczych

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét przygotowawczych

2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do
udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot objetych specyfikacjg

3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- robotami rozbiorkowymi
- pomiarami

- robotami ziemnymi

4. Wymagania ogolne dotyczgce robdt

Wymagania ogodlne dotyczace wykonywania robot przedstawiono w pkt. 2 Ogolne;j
Specyfikacji Technicznej

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

5. Materiaty potrzebne do wykonania robét

5.1. Wymagania ogdlne dotyczgce materiatow przedstawiono w pkt. 3 OST

6. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 4

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Jesli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.

Roboty zwigzane 2z oznaczeniem punktéw gtébwnych oraz roboczych punktow
wysokosciowych bedg wykonywane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem
bedg wykonywane specjalistycznym sprzetem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu
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robot (teodolity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe itp.). Sprzet pomiarowy
powinien gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

Do robét rozbiorkowych niezbedny jest samochod skrzyniowy i zuraw samojezdny. Do robot
ziemnych niezbedne s3 :

- koparka ggsienicowa 0,4m?
- samochod samowytadowczy 5t

- ubijak spalinowy 200kg

7. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogodlne” pkt. 5.
Materiaty i sprzet pomiarowy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa robét drogowych, jak i poza nim. Srodki
transportowe poruszajgce sie po drogach poza pasem drogowym powinny spetniac
odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegoblnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na 0s. Jakiekolwiek skutki prawne,
wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru

8. Wymagania dotyczgce wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z budowg ciggow pieszo-
jezdnych podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 6

Szczegdétowe wymagania dotyczgce wykonania niniejszych robét sg nastepujgce:

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z instrukcjami GUGIK. Przed
przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przejg¢é od Zamawiajgcego dane
zawierajgce lokalizacje i wspoétrzedne punktdéw gtéwnych oraz reperdéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia roboét. Prace
pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy
nasypow mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Niezaleznie od budowy urzgdzen stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych
ujetych w projekcie podstawowym, Wykonawca powinien wykonac¢ lub zapewnié
urzgdzenia, ktére pozwolg na odprowadzenie wéd opadowych poza obszar robét ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed

nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania roboét, aby
powierzchniom wykopow i nasypow nadac w catym okresie trwania robot spadki poprzeczne
i podtuzne zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
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Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i
zastgpienie ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat
ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi wladzami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowa¢ w kierunku
podnoszenia sie niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania
innych rob6t na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w
czasie postepu robot ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych lub do istniejgcej
kanalizacji deszczowe.

Szerokos¢ korpusu lub koryta nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz
10 cm, krawedzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman.

Pochylenie skarp nie moze sie rézni¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp
wykopu nie moze przekracza¢c 10 cm przy pomiarze tatg 3 metrowg, albo powinny by¢
spetnione inne wymagania dotyczgce rownosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia
powierzchni skarp lub okreslone przez Inspektora Nadzoru.

Lokalizacja odktadu
Jezeli pozwalajg na to wlasciwosci materiatow przeznaczonych do przewiezienia na odktad,
materialty te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu,
zasypania dotéw i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualne-go poszerzenia nasypoéw lub na
odkfad. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie ze wskazowkami Inspektora Nadzoru.
Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Inspektora Nadzoru. Jezeli miejsce
odktadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi ono byC zaakcepto-wane przez
Inspektora Nadzoru.
Niezaleznie od tego Wykonawca musi uzyskac¢ zgode wiasciciela terenu.
Odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i
spadku korony od 2 do 5%.
Odktady powinny by¢ uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajgcym terenem.
Powierzchnie odktadow powinny by¢ obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami
albo przeznaczone na uzytki rolne lub lesne.
Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane
o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z
wymaganiami sformutowanymi w STWIORB lub podanymi przez Inspektora Nadzoru.
Przed przewiezieniem gruntu na odklad Wykonawca powinien uzyskaé akceptacje
Inspektora Nadzoru. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez
Wykonawce zajdzie koniecznos¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow, to koszt tych
czynnosci w catosci obcigza Wykonawce.

9. Kontrola jakosci robét
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymaganiach ogoinych” pkt.

7. W czasie wykonywania rob6ot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole
wszystkich asortymentéw robaot.
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Kontrola w czasie wykonywania prac pomiarowych polega na sprawdzeniu wyznaczenia
punktéw gtdéwnych i wierzchotkowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
wszystkich punktéw pomiarowych. Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg
ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzic¢

prawidtowos¢ wykonania robot pomiarowych i przygotowawczych.

W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania
kontrolne i dostarcza¢ kopie ich wynikow do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne
Wykonawca powinien wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie
wymagan dotyczgcych jakosci robot.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki gruntow oraz materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki niezaleznych badan wykaza, ze
wyniki badan Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru moze polecic
Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan albo moze opiera¢ sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
Robét z niniejszymi STWIORB. Catkowite koszty takich powtérnych lub dodatkowych badan
i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej STWiIORB oraz w dokumentac;ji projektowej.

W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwrdcic na:

a) odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,

b) zapewnienie statecznos$ci skarp,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania roboét i po ich wykonaniu,

d) doktadnos¢é wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem tasmy, szablonu, taty o dlugosci 3 metrow
i poziomicy, w odstepach co 200 metréw na prostych, co 100 metréw na tukach o promieniu
wiekszym lub rodwnym 100 m, co 50 metrow na tukach o promieniu mniejszym niz 100 m, a
takze w miejscach, ktére budzg watpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od dokumentacji projektowej nie mogg
przekraczac okreslonych ponizej warto$ci dopuszczalnych:

-pomiar szerokosci korpusu ziemnego 10 cm,

-pomiar szerokosci dna rowow 5 cm,

-pomiar gtebokosci rowow 5 cm,

-pomiar rzednych korony korpusu ziemnego +1 cmi -3 cm,

-pomiar pochylenia skarp 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata,
Nierownosci stwierdzone w czasie kontroli rdwnosci ptaszczyzn tatg nie mogg przekraczaé
okreslonych ponizej wartosci dopuszczalnych:

- pomiar réwnosci korony korpusu 3 cm,

- pomiar réwnosci skarp 10 cm.

Kontrole spadkéw podtuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokosciowych korony
korpusu oraz rowéw. Odchylenie rzednych od rzednych projekto-wanych nie powinno by¢
wieksze niz+1 cmi-3cm

10.Obmiar robét
Zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Jednostkami obmiaru rob6t zwigzanych z wykonywaniem powyzszych robot sg metry
szescienne [m3]
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11.0Odbiér robdt
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt. 9.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja, jesli wszystkie pomiary i badania
daty wyniki pozytywne.

W przypadku, gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu robo6t ziemnych okazato sie
niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg
Projektowg. W tym przypadku Wykonawca Robot zobowigzany jest doprowadzi¢ Roboty do
zgodnosci z wymaganiami i przedstawic¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe Roboty w
opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zapfacie.

12.Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt.

10. Kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- wartosc zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkdéw i transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Podstawg ptatnosci jest sporzgdzony i podpisany protokot odbioru robét.
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SST ZK - 02. Szczegétowa Specyfikacja Techniczna — Roboty w zakresie
wykonywania urzadzen odwadniajgcych

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét dotyczgcych budowy zaprojektowanych elementow
odwadniajgcych pasy i korpusy drogowe

2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do
udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot objetych specyfikacjg

3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- montazem i zabudowg wpustow deszczowych
- budowg ciggoéw kanalizacyjnych z rur drenarskich
- montazem studzien kanalizacyjnych

- budowg opasek rozsaczajacych

4. Wymagania ogolne dotyczgce robot

Wymagania ogdélne dotyczgce wykonywania robot przedstawiono w pkt. 2 Ogolnej
Specyfikacji Technicznej

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

5. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Wymagania ogolne dotyczgce materiatow przedstawiono w pkt. 3 Materiaty nalezy
dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami
odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi i deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inzyniera robot.
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6. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 4

W przypadku braku szczegdétowych ustalen w PB i ST, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Jesli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje. Zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robat.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw sprzetu w cenie jednostkowej
robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transporty sprzetu nie podlegajg
oddzielnej zaptacie.

W przypadku braku szczegdtowych ustalen w PB i ST, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Jesli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywa-nych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje. Zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robat.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow sprzetu w cenie jednostkowe;j
robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transporty sprzetu nie podlegajg
oddzielnej zaptacie.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- koparek podsiebiernych,
- spycharek kotowych lub ggsienicowych,
- sprzetu do zageszczania gruntu,
- beczkowozdw.

7. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt. 5.

Wykonawca zobowigzany jest dostosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngc
uszkodzen i odksztatceh przewozonych materiatéw.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
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wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. Przewozone materiaty
powinny by¢ rozmieszczone robwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w
czasie ruchu pojazdu.

Rury przewodowe winny by¢ transportowane zgodnie z warunkami podanymi w
poszczegodlnych Specyfikacjach Technicznych.

8. Szczegotowe wymagania dotyczgce wykonania niniejszych robét sg
nastepujgce:

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych.
Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte. Metody wykonania robot -
wykopu (recznie i mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Dno wykopu powinno by¢
rowne.
Pod rury kanalizacyjne nalezy wykonac podtoze z pospotki o grubosci 20 cm.
Rury po zmontowaniu obsypac recznie kruszywem naturalnym na wysoko$¢ 30 cm powyzej
rury. Zageszczenie reczne lub z zastosowaniem wody. Pozostatg czes¢ wykopu zasypywaé
warstwami z zageszczeniem mechanicznym.
Studzienki nalezy wykonac o konstrukcji tradycyjnej monolityczno-prefabrykowane. Pod dno
nalezy utozyC podsypke z piasku grubosci 20 cm w gruncie suchym, ze zwiru w gruncie
nawodnionym.
Na podsypce nalezy utozy¢é poditoze z betonu chudego o grubosci 10 cm, nastepnie
wykonac izolacje przeciwwilgociowg z dwoch warstw papy na lepiku i dno grubosci 25 cm z
betonu B-20 hydrotechnicznego. Sciany studzienek do wysokosci 0,30 m ponad gérng
powierzchnie kanatu nalezy wykonac z betonu B-20 hydrotechnicznego.
Studzienki nalezy wykonac zgodnie z PN-B-10729 lub réwnowazne. Na tak wykonang dolng
czesc¢ studzienki nalezy utozy¢ kregi zelbetowe, ptyte przykrywajgcg i wiaz kanatowy. Styki
kregdw i ptyty pokrywowej nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg kl.80.
Witazy kanatowe powinny mie¢ srednice ¢ 600 mm.
Poziom gérnej powierzchni wtazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ rowny z nia,
natomiast w trawnikach i zielencach powinien by¢ wyniesiony co najmniej 8 cm nad
terenem.
Zaprojektowano kanalizacje deszczowg rozsgczajgcg z zastosowaniem rur drenarskich,
studzien kanalizacyjnych z kregdbw betonowych oraz wpustow deszczowych
polietylenowych z kratg zeliwng bez osadnikow.
Zastosowano rury drenarskie odmiany LP (locally perforated) — rura czesciowo
rozsgczajaca. Perforacje sg wykonane na wierzchotku rury symetrycznie w stosunku do
pionowej osi rury i rbwnomiernie na obwodzie w przedziale katowym 220°. Gladka czes¢
denna rury umozliwi grawitacyjny sptyw zanieczyszczen mineralnych do osadnikéw oraz
okresowe czyszczenie rur z zastosowaniem urzgdzen cisnieniowych.
Profil podtuzny kanalizacji rozsaczajgcej przedstawiono w projekcie budowlanym.
Zastosowano minimalny spadek podtuzny 0,1% ze wzgledu na koniecznosé
zmaksymalizowania sgczenia. Rzedna dna najwyzszego punktu kanalizacji rozsgczajgcej
wynosi 79,32m npm. Minimalne zagtebienie rury drenarskiej (dna) 1,01m.
Konstrukcje wpustu deszczowego, sgczka drenarskiego oraz tgczenia przykanalika z rurg
drenarskg przedstawiono w projekcie wykonawczym.
Rzedne wysokosciowe posadowienia studzien kanalizacyjnych, wylotéw i wlotow
przykanalikdw przedstawiono w projekcie budowlanym.

Uwaga: Przy korzystnych warunkach gruntowych (piasek gruboziarnisty, 2zwir)
wykonywanie filtra nie jest konieczne. W kazdym przypadku przedmiotowg decyzje
podejmie uprawniony geolog.
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Uwaga. Odlegtos¢ w pionie pomiedzy dnem filtrdw gruntowych a rurg gazowg musi by¢ nie
mniejsza niz 0,2m.

Wierzch, dno oraz sciany boczne wykopu drenazu rozsgczajgcego muszg byé
zabezpieczone od zamulania przez zastosowanie izolacji z geowtdkniny o gramaturze
200g/m?2,

Uwaga: Jakos¢ potgczen ptatéw geowtdkniny ma zasadnicze znaczenie dla skutecznosci i
dtugosci okresu uzytkowania urzadzen odwadniajacyh. JakoS¢ wykonanych potgczen
(klejenie lub spinanie na wielokrotng zaktadke) musi by¢ przedmiotem odrebnego odbioru
robét dokonanego przez Inspektora nadzoru.

9. Kontrola jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ,Wymaganiach ogéinych” pkt.
7. W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne

10. Obmiar robét
Zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogodlne” pkt. 8.

Jednostkami obmiaru robo6t zwigzanych z wykonywaniem powyzszych robdt jest 1m
wykonanego i odebranego rurociggu kanalizacyjnego, liczba wpustow deszczowych i
studzienek kanalizacyjnych.

11.0Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt. 9.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja, jesli wszystkie pomiary i badania
daty wyniki pozytywne.

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:

- roboty montazowe rurociggu, przykanalikow i studzienek kanalizacyjnych

- zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

12.Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt.

10.

Kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkdw i transportu na plac budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Podstawg ptatnosci jest sporzgdzony i podpisany protokét odbioru robét.
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