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Studnia kanalizacyjna /
wpust deszczowy [mnpm] [mnpm] [mnpm] [mnpm] [mnpm] [m]
SR1 - WD1 120,42 119,22 120,44 119,15 118,24 3,3
SR2 - WD2 120,00 119,22 120,02 119,15 118,12 3,2
SR2 - WD3 120,00 119,22 120,02 119,19 118,12 1,5
SR3 - WD4 119,33 118,13 119,35 118,06 117,97 34
SR3 - WD5 119,33 118,13 119,35 118,06 117,97 3,3
SR3 - WD10 119,18 118,38 119,33 117,54 117,97 42,0
SR4 - WD6 118,66 117,46 118,68 117,39 117,82 3,0
SR4 - WD7 118,66 117,46 118,68 117,43 117,82 1,5
SR5 - WD8 118,52 117,32 118,54 117,25 117,72 3,2
SR5 - WD9 118,52 117,32 118,54 117,29 117,72 1,6
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Wykonawca

Budowa ulicy Kanatowej w Zyrardowie Numer rys.

Przedsiewzigcie Podziatka -

Inwestor Prezydent Miasta Zyrardowa

Lokalizacja Ulica Kanatowa w Zyrardowie

Faza

projektu Rzedne wysokosciowe wpustow i przykanalikow.
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