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Biuro Studiów i Programów SKRYBA

        Miasto Żyrardów       Inwestor                     
     Lokalizacja                     

              Projekt techniczny. Nawierzchnie. 
             Konstrukcja i wykonanie odcinka 2.
                
                                       

       Wiesław Mazurkiewicz                              Uprawnienia:                             WR-WZDP-115/81                      

     Ulica Kanałowa w Żyrardowie                    

      Numer rys.                 
       Podziałka                      

       Projektował                      

              6               

       Faza 
       projektu                   

                      Budowa ulicy Kanałowej w Żyrardowie                       

           Zbigniew Płażewski                                           Uprawnienia:                                            WAM/0029/POOD/11                           Sprawdzający                      

         1:250                

Karta przedmiarów (materiałów i robót podstawowych)
Rodzaj (materiału, roboty) Jednostka miary Ilość

  Rozbiórka istniejącej nawierzchni z trylinki
  Rozbiórka istniejących kraweżników drogowych łukowych

  Rozbiórka  części nawierzchni zjazdów indywidualnych z odzyskiem

  Korytowanie 

  Betonowanie ław krawężnikowych z oporem

  Ustawianie krawężników drogowych  prostych 30x15cm
  Ustawianie krawężników drogowych skośnych, lewych i prawych

  Ustawianie krawężników drogowych łukowych R=6,0m

  Ustawianie  oporników drogowych 30x8cm 

  Wykonanie warstwy odcinającej z piachu gruboziarnistego z zagęsz. 

  Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa 0-31,5 z zagęszcz.

  Wykonanie nawierzchni opasek z kostek grubości 6cm 

  Wykonanie nawierzchni jezdni z kostek grubości 8cm

  Wykonanie nawierzchi chodników z kostek grubości 6cm

  Uzupełnienie ziemi urodzajnej w rabatach trawiastych

  Uzupełniajacy wysiew traw

  Wykonanie  nawierzchni zjazdów  z kostki gr. 8cm

  Warstwa odcinająca z piachu grubozuarnistego

  Ustawianie  pionowych znaków drogowych

  Malowanie grubowarstwowe poziomego znakowania drogowego

  Wykonanie nawierzchni sięgacza z kostek  grubości 8cm
  Wykonanie warstwy wzmacniającej

  Wykonanie nawierzchni zatok parkingowych  z kostki gr. 8cm
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  Ustawianie krawężników najazdowych 22x15  [m]
  Ustawianie  oporników drogowych 30x15cm  [m]
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