=2,5MPa

Rm

Przekroj A-A

podbudowa

= 118,54

@®
£
: c | 00
280 . V4 N
N Qlwn
- ——
N~
~ za
R o 0o
K5 SAAEETAAIA o
K NN L S
[ S KUK
1] AN NI
038, /\\\\\\/\\ IO —
2% QNN 8
R AN NN
.S- R
KX AARNAM AR
kX N IINIRIIN
5 QTR \A/\// LKL
] ISHONNZSNININID
/A
1K AL LY
R o) AR
K R R
¥ A
.u.m- NI
wm- RURL LR R
1]
1]

QIR
RS

N
\

2z
%

S
19099
SR

RS
> - 2
7 W 7N

Q@
O
%

Z
2

~
XX
&

z
2

R
e

53
e

RIS
72

3
o,

RS
90%%%
SRS

SN O N N NN N IS
] AN
ANV
=) 0 LG
1] AN AN RN
S O ﬂ XN
sl NN A
NI
194 LA
BRI NNV
) RRRRRRE
(XX ////////// SN
N S NI Y
R LG
[ QNN NN R
1554 AN AN AN AN
00\ NSNS, SONEN
kS R AR >
i AL A )
BIXA a VXX RN R 4 C W
O O &
= 2 >
O >0
o N5
= €0
" : X
220 0L'0 e” 7 m o
O
- X

8

Numer rys.
Podziatka

Uprawnienia: |LUB/0048/POWOS/08

Prezydent Miasta Zyrardowa

Ulica Kanatowa w Zyrardowie
Konstrukcja ostony termicznej

Biuro Studiéw i Programéw SKRYBA

Arkadiusz Malik

Budowa ulicy Kanatowej w Zyrardowie
Inwestor

Lokalizacja
Projektowat Wiestaw Mazurkiewicz|Uprawnienia: |WR-WZDP-115/81

Sprawdzit
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