o
2]
= x & 2 3 2 2
@ » ) n * [ )
k 3
120,50 %\ T
| Ng
120,00 I ‘
‘ \ 8
119,50 ‘ i &
‘ N 2
119,00 | | = -
| \\g z
—_— | N~ .
118,50 =0y \ | - v
]
— ) OZNACZENIA
118,00 ‘ Profil drogi d bud
| rofil drogi wyznaczonej do przebudowy
_\—
R —— Projektowany kolektor i studnie
117,50 A odwadniajace
————— Lokalizacja wpustow deszczowych
117,00
116,50 \

116,00 ~

km=0-045 @ km=0+000 @ km=0+050 @ km=0+100 @ km=0+150
Rzedne zaprojektowanej 3 8 8 8 3 3
niwelety (w osi) I ] 2 ® ® ©
g g g g o 2
Rzgdne pokrywy studni b = e @ © o - — -
g g = = < < Wykonawea _ BiUro Studiéw i Programéw SKRYBA
Dlugos$¢ rury w planie 270 290 300 200 220 Budowa ulicy Kanatowej w Zyrardowie Numer rys.
Przedsigwzigcie Podziatka
< ~ ~ o~ ~ o Inwestor Prezydent Miasta Zyrardowa
Rzedne dna rury N - o @ ~ =3 — -
e e & & s E L Ulica Kanatowa w 2y
Odleglosé: (w osi jezdni) 2 e e 2 2 2 :f:j"’ektu Profil podtuzny kolektora odwadniajacego.
Q bS] > p s 3
Projektowat|Wiestaw Mazurki | ia:] WR-WZDP-115/81 |
Kilometraz (D km=0+000 (D «km=0+050 @ «km=0+100 (D «km=0+150 i jusz Malik___| ¢ fenia: L OWOs/o
I




