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1. WSTEP

Niniejszg opinie sporzadzita firma «eMWu» na zlecenie firmy Biuro Studiow i
Programéw SKRYBA Wiestaw Mazurkiewicz — Wrzoséw, Kalinowa 42, 26-630
Jedinia Letnisko. Firma projektuje przebudowe nawierzchni ulicy Kanatowej, ktora
aktualnie posiada nawierzchnie gruntowa.

Badania oparto na wynikach sond recznych o gtebokosci do 2 m, na podstawie
ktorych sporzgdzono profil geologiczny ulicy i opisano warunki gruntowo — wodne.
Ze wzgledu na korzystne warunki gruntowe i jednorodng budowe, jest to
rozpoznanie wystarczajgce. Zakres badan obejmujacy sondowanie sondg reczna
zostat uzgodniony z inwestorem i projektantem remontu ulicy.

Zgodnie z rozporzadzeniem Mnistra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 (Dz.U. poz 463) ze wzgledu na charakter
planowanego obiektu, jak i proste warunki gruntowe mogg byé opracowane w
formie opinii geotechnicznej. Stopieri rozpoznania podtoza gruntowego jest

wystarczajacy dla projektowania zamierzonej inwestycji.
1.1. Zakres wykonanych badan

Na badanym terenie wykonao 2 sondowania recznym prébnikiem przelotowym o
srednicy 7 cm, na gteboko$¢ do 2 m. Osiggnieto poziom wod gruntowych, na
gtebokosci 1,6 do 1,9m.

Wyniki badan zestawiono w w postaci przekroju geotechnicznego, pokazanego na
tle mapy dokumentacyjnej w skali 1: 1000. W tekscie podano takze opisowy profil
geotechniczny wykonanych otworéw.

Na podstawie map topograficznych wyznaczono rzedne wykonanych otworéow,
konieczne dla sporzadzenia przekroju.

Grunty opisano na podstawie polowych badar makroskopowych, okres$lajac ich
rodzaj i stan. W szczegoélnosci celem opracowania jest okreslenie:

- stopnia ztozono$ci budowy geologiczne;j

- ewentualnego zasiggu i gtebokosci wystepowania gruntéw nienosnych

- gtebokosci wystepowania zwierciadta wod gruntowych

- grup nos$nosci podtza nawierzchni.



Parametry geotechniczne gruntéw omoéwiono w tekscie.

Wykorzystano dane archiwalne:

Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000, arkusz Zyrardéw —
autorka Halina Szalewicz — wyd. PIG Warszawa, 1995.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU

2.1. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu

Obszar badan jest zlokalizowany wzdtuz przewidzianej do budowy ul. Kanatowe;.
Teren badan sgsziaduje gtownie z zwartg zabudowg mieszkaniowa, jednorodzinna.
W rejonie prowadzonych badan przeptywa rzeka Pisia — Gagolina, prawy doptyw
Bzury. W odlegtosci okoto 1000m na potudniowy wschéd znajduje sie Zalew

Zyrardowski a na 200m na pé6tnoc — zalew Ruda.

2.2. Geomorfologia i budowa geologiczna

Wedlug fizycznogeograficznej regionalizacji Polskiteren badan potozony jest w
obrebie Réwniny towicko — Btoriskiej, mezoregionu geograficznego wchodzacego
w sktad Niziny Srodkowomazowieckiej. Réwnina stanowi ptaski poziom
denudacyjny, z wysoko$ciami od 85,0 m n.p.m. do okoto 100,0m n.p.m.,
poprzecinany licznymi, niewielkimi rzekami. W podtozu zalega pylasta i
piaszczysta pokrywa glin morenowych oraz itdw, a miejscami osady rzeczne.
Powierzchnia terenu pod wzgledem hipsometrycznym nie jest zréznicowana.
Deniwelacje w obrebie badanego obszaru nie przekraczaja 1,0m. Rzedne

niwelacyjne otworéw badawczych wahaja sie miedzy 118,50 a 120,50m n.p.m.

3.0. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH

3.1. Profile przewierconych otworéw

Sonda 1 (wys. 120,35 m.n.p.m.)

0 - 1,20 — nasyp ziemny z domieszka gruzu

1,20 — 1,6 — piasek Sredni, zétto-szary przewarstwiony piaskiem gliniastym

1,6 — 2,70 - glina piaszczysta, ciemnoszara z domieszkag zwiru



Swobodne zwierciadto wody — nie stwierdzono

Sonda 2 (wys. 118,58 m.n.p.m.

0 - 0,8 — nasyp niekontrolowany

0,8 — 1,6 — glina zwiezta, szarobrgzowa przewarstwiona gling piaszczysta ze
Zwirem

1,6 — 3,0 — piasek gliniasty, brazowy

Swobodne zwierciadto wody — nie stwierdzono

3.2. WARUNKI WODNE | GRUNTOWE

a - Warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Badana droga posiada nawierzchnie nieutwardzong, ktérg stanowig nasypy
niekontrolowane o migzszosci 0,8 — 1,20m. Wystepuje brak szczelnego pobocza.
W podozu, pod warstwg nasypow niekontrolowanych zalegajg rodzime grunty
spoiste: piaski gliniaste, gliny piaszczyste i gliny zwiezite, oraz lokalnie grunty
niespoiste.

b — Warunki hydrogeologiczne

W trakcie praz badawczych do gtebokosci 4,0m p.p.t. nie stwierdzono
wystepowania wod gruntowych.

¢ — Charakterystyka wydzielonych warstw.

Podtoze gruntowe terenu badan, do gtebokosci 4.0m p.p.t. charakteryzujg sie
prostymi warunkami gruntowo-wodnymi.

Na zbadanym terenie mozna wydzieli¢ trzy serie warstw geotechnicznych

| seria — osady piaszczyste

Seria ta jest reprezentowana przez piaski Srednie przewarstwione piaskiem
gliniastym. Nalezg one do gruntéw dobrze przepuszczalnych. Nalezg one do
gruntéw niewysadzinowych zaliczonych do grupy no$nosci G1.

Il seria — grunty zastoiskowe

Seria ta jest reprezentowana przez piaski gliniaste i gliny piaszczyste. Grunty tej
serii nalezg do wysadzinowych i zaliczono je do grupy nosnosci podtoza
nawierzchni G3.

Il seria — gliny zwatowe.



Na zesp6t tych osadoéw sktadajg sie grunty mineralne rodzime spoiste. W obrebie
badanego terenu seria ta jest reprezentowana przez piaski gliniaste i gliny zwiezte.
Grunty tej serii nalezg do wysadzinowych i zaliczono je do grupy no$nosci podtoza

nawierzchniowego G3.

4. Ocena warunkoéw gruntowo-wodnych

Grunty rodzime serii Il i Il charakteryzujg sieobnizonymi wartosciami parametréw
geotechnicznych ze wzgledu na plastyczny stan wystgpowania. W trakcie prac
badawczych do gtebokosci 3,0m p.p.t. nie stwierdzono wystepowania wod
gruntowych oraz sgczen.

Grupy nos$nosci podtoza nawierzchni przyjeto na podstawie danych z wiercen, a w
szczegolnosci zgodnie z poziomem wod podziemnych wysteoujgcym w okresie
badan. Przyjmowanie grup nosnosci dla potrzeb projektowania nawierzchni
uzaleznione jest od wystepujgcych rodzajéw gruntéw podfoza oraz stwierdzonych
warunkow wodnych do wiasciwej gtebokosci. Konieczne jest wiasciwe odwodnienie
projektowanej drogi uniemozliwiajgce gromadzenie si¢ wod opadowych w podtozu

gruntowym w obrebie korpusu drogowego.
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