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1. Uprawnienia, zaswiadczenia, oswiadczenia.



Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacych

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
| SPRAWDZAJACYCH

{podstawa prawne © Dz, U, 2021 poz. 11 ze zmianami, ustawa z dnia 7 lipca 1904r
Prawo budowlane, art. 20)

Oswiadczam, & niniejszy projekt techniczny terenu dotyczacy budowy ulicy Kanalows| na
odeinky zawartym misdzy ul. Genersla Jozefa Bermma a ul Ksiedza Piotra Skargi w
Zyrardowis  polegajace] na wykonaniu nawierzehni |0 podbudowy  jezdni, Zjazdow
indywidualnych, chodnikow, a rowniez zespolu urzgdzen umozliwiajacych cdwodnienie
pasa dragowega jest kempletny, wykonany zgodnie z umowa, zgodny z celem jakiemu
ma sluZyé, zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa i normami pansiwowymi oraz e
rostat sporzadzony zgodnie 2 wymogami Prawa budowlanego.

Projektant: Wiestaw Mazurkiewicz,
upr. nr WHR-WZDP-114/81

| ~

) i

oA "
Wrzosow, grudzien 2023 __,-{ i ,.’_:';' LA
Sprawdzajacy: Zhigniew Plazewski

upr. nr WARMOOZ8/POO0M 1 )
-;—'-"'F_I {-I__ !{,:‘1_".’-

Gizycko, grudzien 202 3r y /. o S

Sprawdzajgcy: Arkadiusz Malik
wpr, nr LUB/O048/POWO S/08 '

Radom, grudzien 2023r Y



Uprawnienia projektanta

Redam, 14, marca 1381r

Hr ewideneyn 13-m'VIZDP M/

STWERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnej furke]i techniczne] w budownictwie

;\la podstawie art. 18 ust, § i art. 57 ust. 3 ustawy z dmia 24 pazdziemiks g14r -
Prawo budowlane (Dz. U, Nr 30, pnz. 228 oraz §.1.88% 1 pk¥ 1, 3.1 ust 3,

) rezp. Ministra Gospodarki Terenowej | Ochreny Srodewiska z dnia 20 futego 19750 w
- sprawie samodzielnych furikgji technicznych w budownictwie (Dz. U nr B, poz. 45).
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WodzoNy(8) GRid ..., 2. 1atego 1946 w Zawadach
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kierswnika budowy i rebét
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y— ¢yinych, shejmujgoych rdwniez typewe przepusty i mesty,
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Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Izby Inzynieréw
Budownictwa

o @ "Q0LSKA

= NIV NIZROW

BUDDWNICTWA

Zaswiadczenie
o Aumer e wendikayjngm:

MAZ-2U2-FH2-U2T *

Pan WIESEAW ADAM MAZURKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0645/13

jest cztonkiem Mazowleckiej Okregowe| I1zby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-10-31.

ZadvAsdezents  zostatoc  wypenerowane elektronicznie @ opatrzone  bazpiccznyin  podplsem  elektrondczrym
weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikewanego certyfikatu w doiu 2023-11-02 09:04:36 roku przez:

Roman Lulis, Prrewedniczgey Rady Mazowieckiej Okregowe) lzby Inzynierdw Budownicivma,

v Zpodnie xart. 7EL K.
§ 1. Do suchowania slkironicines formy (Zpnoidl prawnej wyslarcza pndenis oévnadceenia woll w postao eleklronicensy i opalieenie go
wa it kowaem podpisean eletronkarym,
5 2. Otwiadczenie woll omne w formic dekirumczne) et rowmuvalie 2 oSwiadcaaniem wali Hosanym w formie pisemney

* Waryfikiciq poprewnodc! damh w nin‘ejsrym 2adwiadaeniu mona spramdsié 23 pomecy numeru weryfikacyjnego mewiadczenia na
stranie Prisido 17ty ndynierdw Budownicowa wivw.psbuarg.pl lub kortaktujac 26 2 blurem whabdwef Otrggowe| lzoy Inrynierdw Dudownztws
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1 oxta ey z dois 7 fipa 193 Preao budowloe reier jedmoline Dy, U, 2 2005 r. Nr 156, oo 1108 s pidomi, § 12,
t 23 m. 1 mopeczatecals Minksta Tramspertu § Budoomicoen z dnis 23 widoip 26 7 w sowic nmodsiciycd ke
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stwierdzamy, 2¢

Pan Arkadinsz Zdzistaw MALIK
Lzynier
vrodeony daie 16 Tistopads 1971t w Lublinie
otrzymmaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/Q048/PWOS/08

do projektowania i kierowania robotami budowlarymi bez ograniczen
w specjalnosci instalocyjnej w zakresie siect, instalacfi | urzgdzen
cieplnyck, wentylacyinych, gazewych, wodociggowych 1 kanalizecyjnych

UZASADNIENIE

W ruiszin 7 wwzplednisniem w rehoitt 2adimis stoey, m pudstawie at 107 § 4 Kodesu possepowmis sSecilistiasyinse
/D2 U.2 20001 Nr %8 poz. 107] z puin, zm. ! cdstepuje ¢ od umsuneqis CeCVZI.
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Zaswiadczenia o przynaleznosci sprawdzajacych do Izby Inzynieréw
Budownictwa

BUIGWHITT™A

Zaswiadczenie

o rumana wanA¥acyjmm:

WAM-SCS-KMB-GAQW *

Pan Zbigniew Plazewski o numerze ewidencyjnym WAM/BD/2087/01

adres zamieszkania Spytkowo 78 |, 11-500 Gizycko

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskle] Okregowe| Izby Inzynleréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minlejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadezenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektreniczoym
weryfikawanym orzy pomecy wathego kwalifikowsnego certyfikatu w ¢nle 2022-12-22 1oku przez:

Jarostaw Kukliviskl, Przeveodniczgey Rady warmirisko-Mazurskle) Okregowe] zby Inzynierdw Budownictwa.

2po0me : ar TAFKr.

£ 1. D0 ZAchowrais «witranicana; fommy cayanodn’ Arawre] wystareza Indenia ctwladcaania war w posiad cisktronizne] | apatrzenio go
kwallflowanym poelpisom sluktonicnrsyn.
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Zaswiadczenie
0 numerse wenllGoyjmym:
LUB-FRD-TE1-¥Y3D *

Pan Arkadiusz Zdzistaw Malik 0 numerze ewidencyjnym LUB/IS/0219/08

adres zamieszkanla ul. Dunlkowskiego 15/10, 20-425 Lublin

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieqenie od odpowiedzialnodc cywilne].

Ninlejsze zadwiadczenie jest waine od 2023-05-01 do 2024-08-31.

Zatwisdczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone berplecznym podpisem elektronicanym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnjs 2023-08-29 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewndnic2gry Rady Lubeizkia] Okregowe| Izby indynleréw Budewnlctwa.

Zgodnlaxart. 78" Ko

§ 1. Do zachowania sleitroniore] foemy cryreadel prawre] wystarcrs 20iRnie 0iwiadossia wali w pasmei alektraniernsj i epxtrienie go
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§ 2. Ofwiadaenie well 2hdoee w(oﬂm' alekkronicane et rowaowedng 2 wwladcaangm wek alebonym w formi plsenoi

»

paprawnatd damych w ninisjsnym 2atwEdczeniv mama srewdet @ poinccg penery weryfikeoimgo aswindcrena na
seranie Pokiiej bby kmynierdw Budownictwa wwwpiborgpl fub kormaknige €4 2 bBurram winitiwe] Okragorawi ltby nhyrierdw
Bdawnitws.



2. Czes¢ opisowa projektu budowy nawierzchni i podbudowy
2.1. Konstrukcja nawierzchni i podbudowy

Konstrukcja jezdni
Dla ustalonej kategorii ruchu przy wymaganej nosnosci na powierzchni dolnych warstw
konstrukcji nawierzchni na poziomie E2 = 80MPa i istniejgcej grupie nosnosci podtoza
zastosowano jako warstwe dolng konstrukcie TYP 10. Warstwa wzmacniajgca
Rm=2,5MPa ma by¢ wykonana z mieszanki cementu i piachu gruboziarnistego o
grubosci warstwy 20cm.
Jako gorng warstwe nawierzchni przyjeto konstrukcje TYP A1 o module sprezystosci
Eo=100Mpa:

- warstwa scieralna z kostek betonowych wibroprasowanych o grubosci 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 5cm.

- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0 — 31,5mm o grubosci

warstwy po zageszczeniu mechanicznym 20cm,

tgczna grubosc¢ konstrukcji nawierzchni wynosi:

H’chzna =53cm
Przekrdj normalny drogi przedstawiono na rys. nr 1.

Konstrukcja chodnika i opaski

Wymienione elementy zaprojektowano nastepujgco:
- nawierzchnia z kostek betonowych wibroprasowanych grubosci 6cm
- podsypka piaskowo-cementowa w stosunku 4:1 grubosci 5cm
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
grubosci 15cm
- warstwa mrozoochronna z piachu gruboziarnistego o grubosci warstwy 10cm

Przekréj konstrukcyjny jezdni, chodnikéw i podbudowy przedstawiono na rys. nr 2.

Konstrukcja zjazdéw, siegacza i powierzchni parkingowej

Zjazdy zwykte i powierzchnia parkingowa
- nawierzchnia z kostek betonowych wibroprasowanych grubosci 8cm
- podsypka piaskowo-cementowa w stosunku 4:1 grubosci 5cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
grubosci 20cm
- warstwa wzmacniajgca Rm=2,5MPa ma by¢ wykonana z mieszanki cementu i piachu
gruboziarnistego o grubosci warstwy 20cm.

Konstrukcje zjazdu zwyktego przedstawiono na rys. nr 3.
2.2. Rodzaj i zakres roboét

Jezdnia, chodniki, pobocza utwardzone i zjazdy indywidualne zostang wykonane w
poziomie otaczajgcego terenu. Nawierzchnie jezdni, chodnikéw, poboczy i zjazdéw
zostang wykonane jako utwardzone z zastosowaniem kostek betonowych. Utwardzone
powierzchnie zostang odwodnione.

Podstawowg funkcjg budowanej ulicy jest zapewnienie bezpiecznej komunikacji
samochodowej i pieszej z nieograniczonym dostepem do wszystkich dziatek graniczgcych
z droga.

11



Bezpieczenstwo uzytkowania i trwato$¢ Kkonstrukcji zostanie zapewnione przez
zaprojektowanie podbudowy o odpowiednich parametrach oraz nawierzchni chodnikéw i
poboczy z materiatdw spetniajgcych  podstawowe wymogi wytrzymatosciowe oraz
posiadajgcych aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci.

Zakres robdét budowlanych

Niniejszy projekt zaktada wykonanie nastepujgcych, najwazniejszych, robét budowlanych:
. Rozbiorka istniejgcych nawierzchni — 62m?
. Korytowanie — 801m?
. Budowa kraweznikéw drogowych i opornikdw — 397m
. Wykonanie warstwy wzmacniajgcej — 159m3
. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego - 190m3
. Wykonanie taw betonowych — 47m3
. Wykonie nawierzchni $cieralnych (opaski i chodniki) z kostek gr. 6cm — 443m?
. Wykonanie nawierzchni $cieralnych (parking, zjazdy, jezdnia, siegacz)
z kostek gr. 8cm — 1669m?.

ONO OB WN -

Szczegotowy zakres rzeczowy robot przedstawiono w karcie przedmiaréw (Tabela nr 1)
2.3. Konstrukcja i wykonanie odcinka 1.

Wykaz robot i materiatow przedstawiono w karcie przedmiardw (rys. nr 5).

Podbudowe jezdni nalezy wykonaé¢ zgodnie z przekrojem przedstawionym na rys. nr 2.
Podbudowe stanowi warstwa wzmacniajgca o grubosci 0,20m i wytrzymatosci
RM=2,5MPa oraz warstwa z kruszywa tamanego o granulacji 0 — 31,5mm i grubosci
warstwy 0,3m. Miedzy nawierzchnig Scieralng z kostek betonowych o grubosci 8cm nalezy
wykona¢ podsypke z mieszaniny piachu i cementu (4:1) o grubosci warstwy po
zageszczeniu 0,05m. Ze wzgledu na lokalizacje rury gazowej przekroj poprzeczny jezdni
na odcinku od km=0+000 do km=0+035 nalezy wykonacC z jednostronnym spadkiem
i=2%. Na pozostalym odcinku nalezy wykonaé przekréj daszkowy z dwustronnym
spadkiem 2%. Nawierzchnie miejsc parkingowych nalezy wykona¢ zgodnie z rys. nr 2,
szczegot B. Powierzchnie jezdni i parkingu rozdziela opornik drogowy 15x30 posadowiony
na tawie z oporem. tawy z oporami na ktérych sg posadowionie krawezniki: proste,
ukosne i tukowe nalezy wykona¢ w szalunkach z betonu C12/15. Nawierzchnie Scieralng
zjazdow zwyktych nalezy wykonac¢ z kostek betonowych o grubosci 8cm. Podbudowe
nalezy wykonac tak, jak podbudowe jezdni.

Nawierzchnie chodnikéw i opasek nalezy wykonac¢ z zastosowaniem kostek betonowych
grubosci 6cm. Podbudowe stanowi piach gruboziarnisty o grubosci warstwy 0,1m,
kruszywo tamane o strukturze 0 — 31,5mm i grubos$ci warstwy 0,15m. Nawierzchnie
Scieralng nalezy utozy¢ na podsypce z mieszaniny piachu i cementu (4:1) o grubosci
warstwy S5cm.

Rabaty trawiaste nalezy wykona¢ na warstwie ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 0,15m

2.4. Konstrukcja i wykonanie odcinka 2.

Wykaz robo6t i materiatow przedstawiono w karcie przedmiaréw (rys. nr 6).

Nawierzchnie i podbudowe jezdni, chodnikéw, opasek i zjazdéw zwyktych nalezy wykonac¢
wg zasad jak dla odcinka nr 1.

Konstrukcje nawierzchni odwadniajgcych siegacza nalezy wykonac¢ zgodnie z rysunkiem
nr 4. Podbudowe wykonac¢ jak dla miejsc parkingowych. Przekroje poprzeczne i podtuzne
siegacza majg powodowac transport grawitacyjny wod deszczowych i roztopowych w
strone wpustu deszczowego Wd10.
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2.5. Konstrukcja i wykonanie odcinka 3.

Wykaz roboét i materiatow przedstawiono w karcie przedmiardw (rys. nr 7).

Nawierzchnie i podbudowe jezdni, chodnikow, opasek i zjazdéw zwyktych nalezy wykonac
wg zasad jak dla odcinka nr 1.

Koncowym elementem rob6t drogowych jest montaz pionowych znakow drogowych oraz
wykonanie grubowarstwowego poziomego znakowania drogowego.

3. Czesé opisowa projektu budowy urzadzen odwadniajgcych

3.1. Charakterystyka obszaru objetego projektowaniem

Charakterystyke zlewni ulicy Kanatowej przedstawiono w ponizszym zestawieniu.

Ulica Powierz. jezdni, Powierzchnia Powierzchnia Powierzchnia
zatok i zielona dachow zlewni
chodnikow [m?] [m?] [m?]
[m?]
Kanatowa 1640 900 2160 4700

Maksymalny godzinowy zrzut wod deszczowych obliczono przy zatozeniu czasu trwania
deszczu miarodajnego t=60min. Natezenie deszczu o takim czasie trwania i czestotliwosci
wystepowania raz na dwa lata (c=2) wyniesie q=40[l/sxha]. Przyjmujagc, ze natezenie
deszczu w ciggu godziny jest state, maksymalny godzinowy zrzut sciekdw ze zlewni
wyniesie:

Qmax godz = 40 [I/sxha] x 0,4700 [ha] = 18,8 [I/s] x 3600/1000 = 67,68 [m3/godz]
Sredni dobowy zrzut wéd deszczowych obliczono na podstawie sredniej roczne;j ilosci
odprowadzanych wdd deszczowych. Srednig roczng ilo§¢ wod deszczowych
odprowadzanych do odbiornika z poszczegdlnych zlewni obliczono wg wzoru:

Qr =f X H X Fzred X 10 [M3/rok]
Qr=0,9 x 550 x 0,4700 x 10 [m3/rok] = 2326 [m3/rok]
Przecietnie w roku liczba dni z opadem wynosi 180, zatem $redni dobowy zrzut wod
deszczowych wyniesie:

Qsr.dob. = 12,9[m3/dobe]

Parametry ilosciowe wod deszczowych i roztopowych przedstawiono w ponizszej tabeli

Zlewnia llos$¢ wod
(U|IC8.) Qmax [I/S] Qér_ rocz. [mS/YOk]
Kanatowa 12,9 2326
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3.2. Dobé6r i wymiarowanie urzadzen

Podstawowymi elementami zespotu urzadzen odwadniajgcych sg: kolektor zbiorczy o
Srednicy DN400mm PVC, studnie kanalizacji deszczowej o korpusach betonowych
Srednicy wewnetrznej Dw1000, wpusty deszczowe o korpusach betonowych =z
osadnikiem.

Kolektor odwadniajgcy na catej diugosci jest zlokalizowany pod podbudowg pasow
jezdnych. Kazda zmiana kierunku biegu kolektora, pozioma i pionowa, jest realizowana za
posrednictwem studzien kanalizacyjnych. Liczba zaprojektowanych studzien wynosi 5 szt.
Kolektor sktada sie z 5 odcinkow. Kazdy odcinek jest prostolinijny. Transport wéd z
wpustéow deszczowych do studzien zbiorczych odbywa sie za posrednictwem 10
prostolinijnych przykanalikdw. Przebieg projektowanych urzadzen odwadniajgcych
przedstawiono na schemacie (warstwie) urzgdzen odwadniajgcych na rys. nr 8.

3.3. Zastosowane rozwigzania konstrukcyjne

W kazdym przypadku zmiany kierunku lub posadowienia wysokosciowego rury kolektora
DN400 zastosowano studnie kanalizacyjne z kregow betonowych Dw1000 zwienczone
wlazami zeliwnymi @600. W miejscach gdzie odbywa sie ruch samochodowy
zastosowano witazy klasy D400 oraz kregi odcigzajgce.

Jako wpusty deszczowe zastosowano zeliwne kraty kraweznikowe z korpusami z rur
betonowych DN500. Wszystkie wpusty wyposazono w komory osadnikowe o gtebokosci
1,0m. Schemat kanalizacji deszczowej przedstawiono na rys. nr 8.

Poczynajgc od km=0+081 kolektor odwadniajgcy i przykanaliki sg zlokalizowane powyzej
strefy przemarzania. Na tych odcinkach zaprojektowano ostony termiczne przedstawione
narys. nr 9.

Przewiduje sie zastosowanie wpustéw ulicznych kotnierzowych z rusztem uchylnym.

Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanatu nalezy dokonac jego kontroli wizualnej,
a takze przeprowadzi¢ prébe jego szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 1610 Budowa i
badania przewodoéw kanalizacyjnych, lub réwnowazne. Podczas wykonywania proby
szczelnosci nalezy stosowac sie do zalecenh producenta rur.

3.4. Rodzaj i zakres robot

Zestawienie elementow zespotu urzgdzen odwadniajgcych:

- Kanalizacyjne studnie zbiorcze o korpusach betonowych DN1000 — 5szt
- Kolektor odwadniajgcy PVC 400 SN8 — 127m

- Przykanaliki odwadniajgce PVC 160 SN8 — 73m

- Wpusty deszczowe o korpusach betonowych z osadnikiem — 10szt

3.5. Konstrukcja i wykonanie odcinka 1

Wykaz robo6t i materiatow przedstawiono w karcie przedmiaréw (rys. nr 11).

Kanalizacje deszczowg nalezy wykona¢ z zastosowaniem studzien kanalizacyjnych o
korpusach betonowych i srednicy wewnetrznej Dw 1000mm, Kanatu odwadniajgcego
wykonanego z rur PVC/PP o s$rednicy wewnetrznej 400mm i wytrzymatosci SN8 oraz
przykanalikéw PVC/PP o srednicy wewnetrznej 160mm i wytrzymatosci SN8.

W kazdym przypadku zmiany kierunku lub posadowienia wysokosciowego rury kolektora
DN400 zastosowano studnie kanalizacyjne z kregéow betonowych Dw1000 zwienczone
wiazami zeliwnymi @600. W miejscach gdzie odbywa sie ruch samochodowy nalezy
zastosowaé wiazy klasy D400 oraz kregi odcigzajgce.

Jako wpusty deszczowe nalezy zastosowaC zeliwne kraty kraweznikowe z korpusami z
rur betonowych DN500. Wszystkie wpusty nalezy wyposazy¢ w komory osadnikowe o
gtebokosci  1,0m. Lokalizacje poszczegodlnych elementow kanalizacji deszczowe;j
przedstawiono na rys. nr 8.
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3.6. Konstrukcja i wykonacie odcinka 2

Wykaz robo6t i materiatow przedstawiono w karcie przedmiardw (rys. nr 12).

Wykonanie urzadzenh kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ wg zasad opisanych dla
odcinka nr 1. Wody deszczowe i roztopowe zebrane z powierzchni siegacza sg
transportowane grawitacyjnie do studni SR3 za posrednictwem przykanalika ktory nalezy
wykonac z rur PVC/PP o $rednicy 160mm i wytrzymatosci SN8.

Poczynajgc od studni SR3 nalezy wykonac izolacje termiczng o konstrukcji przedstawione;j
narys. 9.

3.7. Konstrukcja i wykonacie odcinka 3

Wykaz robo6t i materiatow przedstawiono w karcie przedmiarow (rys. nr 13).

Wykonanie urzgdzen kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ wg zasad opisanych dla
odcinka nr 1.

Odcinek kolektora deszczowego wprowadzonego do istniejgcej studni odbiorczej SRO,na
odcinku gdzie nie jest mozliwe wykonanie wykopu otwartego, nalezy wykona¢ metodg
bezwykopowg

4. Zakres rzeczowy przedsiewziecia

Zakres rzeczowy elementow stanowigcych podbudowy i nawierzchnie przedstawiono w
tabeli nr 1.

Zakres rzeczowy elementow stanowigcych kanalizacje deszczowa przedstawiono w tabeli
nr2.

5. Czes¢ graficzna

Rys. nr 1. Przekrdj normalny drogi

Rys. nr 2. Przekrdj konstrukcyjny jezdni, chodnikow podbudowy

Rys. nr 3. Konstrukcja zjazdu zwyktego

Rys. nr 4. Konstrukcja powierzchni odwadniajgcej siegacza

Rys. nr 5. Konstrukcja wykonania nawierzchni odcinka nr 1

Rys. nr 6. Konstrukcja wykonania nawierzchni odcinka nr 2

Rys. nr 7. Konstrukcja wykonania nawierzchni odcinka nr 3

Rys. nr 8. Schemat kanalizacji deszczowej. Warstwa projektowana.

Rys. nr 9. Konstrukcja oston termicznych

Rys. nr 10. Rzedne wysokosciowe wpustow i przykanalikow.

Rys. nr 11. Konstrukcja wykonania kanalizacji deszczowej odcinka nr 1
Rys. nr 12. Konstrukcja wykonania kanalizacji deszczowej odcinka nr 2
Rys. nr 13. Konstrukcja wykonania kanalizacji deszczowej odcinka nr 3
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