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Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Prace wstepne A
1 2 3 4 5
1 | wg nakladow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,30
rzeczowych (drogi). Trasa drog w terenie rowninnym
KNNR 10111-010- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0111
043 1.Sprawdzenie i uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami
2.Niwelacja kontrolna reperow i osi trasy
3.Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obreb robot
Uwaga:
Naktady robocizny obejmuja tyko prace pomocnicze (robotnikow)
przy pomiarze.
krotnosé= 1,00
2 | wg naktadow Reczne rozebranie istniejqcej nawierzchni z trylinki m2 50,00
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 0803
KNNR 60803-020- 1.Wytamanie nawierzchni r¢cznie lub mechanicznie
2.Przesortowanie kostki lub klinkieru uzyskanych z rozbiorki wraz
050 z odrzuceniem na pobocze
3.Rozebranie podsypki cementowo-piaskowej z odrzuceniem gruzu
na pobocze
i utozeniem w stosy
krotnosé= 1,00
3 | wg naktadow Reczne rozebranie zjazdow indywidualnych z odzyskiem m2 12,00
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 0803
KNNR 60803-020- 1.Wytamanie nawierzchni r¢cznie lub mechanicznie
2.Przesortowanie kostki lub klinkieru uzyskanych z rozbiorki wraz
050 z odrzuceniem na pobocze
3.Rozebranie podsypki cementowo-piaskowej z odrzuceniem gruzu
na pobocze
i utozeniem w stosy
krotnosé= 1,00
Reczne rozebranie kraweznikow drogowych tukowych m2 18,00

4 | wg naktadow
rzeczowych

KNNR 60803-020-
050

Charakterystyka Robot: Tablica: 0803
1.Wytamanie nawierzchni recznie lub mechanicznie
2.Przesortowanie kostki lub klinkieru uzyskanych z rozbiorki wraz
z odrzuceniem na pobocze
3.Rozebranie podsypki cementowo-piaskowej z odrzuceniem gruzu
na pobocze
i utoZzeniem w stosy
krotnosé= 1,00




2. Roboty ziemne A

2

3

rzeczowych
KNR 2-310104-05-
050

mechaniczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3

cmem
Charakterystyka Robot: Tablica: 0104

1.Uzupetniajace wyrdwnanie podtoza

2.Rozscielenie piasku warstwami zgodnie z projektem
3.Wyrdéwnanie powierzchni do wymaganego profilu
4.Zageszczenie warstwy piasku recznie lub mechanicznie z
polewaniem woda
krotnosé= 1,00

wg nakladow Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad m3 801,00
rzeczowych koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,25 m3,
KNNR 10210-020- | glebokos¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii I-11
060 Korytowanie.

Charakterystyka Robot: Tablica: 0210

1.0dspojenie gruntu koparka z umieszczeniem urobku poza gorna

krawedzig wykopu

2.R¢czne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowkow

odwadniajacych w wykopie

3.Rgczne wyrownanie z grubsza korony, dna i skarp wykopu oraz

odktadu

krotnosé= 1,00
wg naktadow Transport wewnetrzny materiatow pojazdami t| 1120,00
rzeczowych samowyladowczymi na odleglos¢ do 0,5 km. Zatadunek
KNR 2-310101-01- | mechaniczny kruszywa naturalnego. Samochod
034 samowyladowczy do 5 t (342t +37,8t=380t)

Charakterystyka Robot: Tablica: 1510

1.Zatadunek materiatow

2.Przewoz na odlegtos¢ do 0,5 km

3.Wyladowanie materiatow przez przechylenie skrzyni tadownej

4.Powrdt do miejsca zatadunku

5.Manewrowanie pojazdem w miejscu zatadunku i wytadunku

krotnosé= 1,00
wg naktadow Dodatek do tablicy 1510 za transport materiatow t| 1120,00
rzeczowych samochodami samowyladowczymi do 5 t na dalsze 0,5
KNR 2-311511-02- | km ponad 0,5 km krotnosc 4
034 krotnosé= 1,00
wg naktadow Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod m2| 2 000,00
rzeczowych warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-
KNR 2-310103-04- | IV
050 Charakterystyka Robét: Tablica: 0103

1.Profilowanie podtoza

2.Zaggszczenie podtoza

krotnosé= 1,00

3. Wykonanie podbudowy i nawierzchni
2 3 5

wg naktadow Warstwa podsypkowa w korycie. Zageszczanie m2 610,00




2

3

10

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 60403-030-
040

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30

cm,wraz z wykonaniem taw betonowych z oporem
Charakterystyka Robot: Tablica: 0403
1.Wyznaczenie osi wykopu
2.Wyrdéwnanie dna i $cian wykopu
3.Wykonanie tawy z materiatéw sypkich z r¢cznym ubiciem (kol.01 -
02)
4.Przygotowanie i ustawienie deskowania dla faw betonowych w
uprzednio
wykopanym i wyréwnanym wykopie
5.Rg¢czne rozscielenie, wyrownanie i ubicie mieszanki betonowej dla
faw
betonowych
6.Rozebranie deskowania
7.Pielggnacja taw betonowych przez polewanie woda
8.Rozscielenie posypki piaskowej (kol.01 - 02)
9.Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej z jej rozscieleniem
10.Ustawienie kra weznika i wyregulowanie wedtug osi poziomych i
podanych
punktéw wysokosciowych
11.Wypehienie spoin zaprawa cementowa z przygotowaniem
zaprawy
12.Zasypanie zewngtrznej $ciany kraweznika ziemia i ubicie
krotnosc¢= 1,00

126,00

11

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 60403-030-
040

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm,
tukowe, R=6,0m wraz z wykonaniem taw betonowych z
oporem
Charakterystyka Robot: Tablica: 0403
1.Wyznaczenie osi wykopu
2.Wyréwnanie dna i $§cian wykopu
3.Wykonanie tawy z materiatéw sypkich z r¢cznym ubiciem (kol.01 -
02)
4.Przygotowanie i ustawienie deskowania dla taw betonowych w
uprzednio
wykopanym i wyrdéwnanym wykopie
5.Rgczne rozscielenie, wyrdwnanie i ubicie mieszanki betonowej dla
faw
betonowych
6.Rozebranie deskowania
7.Pielegnacja faw betonowych przez polewanie woda
8.Rozscielenie posypki piaskowej (kol.01 - 02)
9.Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej z jej rozscieleniem
10.Ustawienie kra weznika i wyregulowanie wedtug osi poziomych i
podanych
punktéw wysokosciowych
11.Wypehienie spoin zaprawa cementowa z przygotowaniem
zaprawy
12.Zasypanie zewngtrznej $ciany kraweznika ziemig i ubicie
krotnosé= 1,00

19,00




2

3 5
12 | wg naktadow Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm, ukosne, 25,00
rzeczowych lewe i prawe, wraz z wykonaniem taw betonowych z
KNNR 60403-030- | oporem
040 Charakterystyka Robot: Tablica: 0403
1.Wyznaczenie osi wykopu
2.Wyrdéwnanie dna i $cian wykopu
3.Wykonanie tawy z materiatéw sypkich z r¢cznym ubiciem (kol.01 -
02)
4.Przygotowanie i ustawienie deskowania dla taw betonowych w
uprzednio
wykopanym i1 wyréwnanym wykopie
5.Rg¢czne rozscielenie, wyrdwnanie i ubicie mieszanki betonowej dla
faw
betonowych
6.Rozebranie deskowania
7.Pielggnacja taw betonowych przez polewanie woda
8.Rozscielenie posypki piaskowej (kol.01 - 02)
9.Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej z jej rozscieleniem
10.Ustawienie kra weznika i wyregulowanie wedtug osi poziomych i
podanych
punktéw wysokosciowych
11.Wypehienie spoin zaprawa cementowa z przygotowaniem
zaprawy
12.Zasypanie zewngtrznej $ciany kraweznika ziemia i ubicie
krotnosé= 1,00
13 | wg naktadow Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 86,00
rzeczowych cm,wraz z wykonaniem law betonowych z oporem
KNNR 60403-030- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0403
040 1.Wyznaczenie osi wykopu
2.Wyréwnanie dna i $§cian wykopu
3.Wykonanie tawy z materiatéw sypkich z r¢cznym ubiciem (kol.01 -
02)
4.Przygotowanie i ustawienie deskowania dla taw betonowych w
uprzednio
wykopanym i wyrdéwnanym wykopie
5.Rgczne rozscielenie, wyrdwnanie i ubicie mieszanki betonowej dla
faw
betonowych
6.Rozebranie deskowania
7.Pielegnacja faw betonowych przez polewanie woda
8.Rozscielenie posypki piaskowej (kol.01 - 02)
9.Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej z jej rozscieleniem
10.Ustawienie kra weznika i wyregulowanie wedtug osi poziomych i
podanych
punktéw wysokosciowych
11.Wypehienie spoin zaprawa cementowa z przygotowaniem
zaprawy
12.Zasypanie zewngtrznej $ciany kraweznika ziemig i ubicie
krotnosé= 1,00
14 | wg naktadow Oporniki drogowe betonowe o wymiarach 30x15 cm, 86,00

rzeczowych
KNNR 60404-050-
040

wraz z wyonaniem taw betonowych z oporem
Charakterystyka Robot: Tablica: 0404

1.Rozscielenie podsypki piaskowej

2.Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej
rozscieleniem

3.Ustawienie obrzezy

4.Wyregulowanie wedtug osi poziomych i podanych punktéw
wysoko$ciowych

5.0czyszczenie i wypehienie spoin piaskiem lub zaprawa
cementowq wraz

Z jej przygotowaniem

6.0bsypanie zewngtrznej Sciany obrzezy ziemia wraz z jej ubiciem
krotnosé= 1,00




2

3

15

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 60404-050-
040

Oporniki drogowe betonowe o wymiarach 30x8 cm,

tawach betonowych z oporem
Charakterystyka Robot: Tablica: 0404

1.Rozscielenie podsypki piaskowej

2.Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej
rozscieleniem

3.Ustawienie obrzezy

4.Wyregulowanie wedtug osi poziomych i podanych punktéw
wysoko$ciowych

5.0czyszczenie i wypehienie spoin piaskiem lub zaprawa
cementowq wraz
Z jej przygotowaniem

6.0bsypanie zewngtrznej $ciany obrzezy ziemia wraz z jej ubiciem
krotnosé= 1,00

227,00

16

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 60113-020-
050

Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego

0/31,5, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0113

1.Mechaniczn e rozécielenie dolnej warstwy kruszywa

2.Rg¢czne odrzucenie nadziarna

3.Zaggszczenie warstwy dolnej

4.Mechaniczne rozscielenie gornej warstwy kruszywa
5.Zaggszczenie i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem woda
6.Posypanie gornej warstwy miatem kamienny m
krotnosé= 1,00

m2

950,00

17

wg nakladow
rzeczowych
KNNR 60111-
01010-050

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 20 kg

na 1 m2,grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm
Charakterystyka Robot: Tablica: 0111

1.Zruszenie i rozebranie gruntu rodzimego

2.UlozZenie i rozebrani e prowadnic

3.Doziarnienie gruntu rodzimego piaskiem lub pospotka w ilosci 0,03
m3/m2

(kol.01), 0,05 m3/m2 (kol.02) z wymieszaniem

4. Wstepne wyprofilowanie podtoza z nawilgoceniem
5.Rozscielenie cementu i wapna oraz mieszanie na sucho
6.Polewanie gruntu woda do uzyskania wilgotnosci optymalne;j
7.Mieszanie na mokro

8.Zageszczenie podbudowy z wyprofilowaniem i wyréwnaniem
9.Rgczne mieszanie i zaggszczenie warstw na polaczeniach dziatek
roboczych

10.Posypanie piaskiem i polewanie woda (kol.01 i 02)
krotnosé= 1,00

m2

800,00

18

wg nakladow
rzeczowych
KNNR 60502-
03010-050

Warstwa scierala zjazdu (siegacza) do posesji z kostek
betoowych gr 8cm, kolorowej,uktadane na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4,spoiny wypetnianepiaskiem
Charakterystyka Robot: Tablica: 0502

1.Wyprofilowanie i zaggszczenie podloza

2.Rozmieszczenie na wyprofilowanym podtozu podsypki piaskowej
grub.4 cm lub

podsypki cementowo-piaskowej grub.4 cm wraz z jej

przygotowaniem

3.Zaggszczenie podsypki wibratorem

4.Wyréwnanie warstwy podsypkowej szablonami

5.Ulozenie kostki brukowej z przycigciem na krawedziach

6.Ubicie kostki wibratorem

7.Wymiana kostek popgkanych przy ubijaniu

8.Wypelnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem
krotnosé= 1,00

m2

367,00




2

3

19

wg nakladow
rzeczowych
KNNR 60502-
02010-050

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6
cm, kolorowej,uktadane na podsypce cementowo-
piaskowej spoiny wypetnianepiaskiem
Charakterystyka Robot: Tablica: 0502

1.Wyprofilowanie i zaggszczenie podloza

2.Rozmieszczenie na wyprofilowanym podtozu podsypki piaskowe;j
grub.4 cm lub

podsypki cementowo-piaskowej grub.4 cm wraz z jej

przygotowaniem

3.Zageszczenie podsypki wibratorem

4.Wyroéwnanie warstwy podsypkowej szablonami

5.UlozZenie kostki brukowej z przycigciem na krawedziach
6.Ubicie kostki wibratorem

7.Wymiana kostek popekanych przy ubijaniu

8.Wypelnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem
krotnosé= 1,00

m2

443,00

20

wg nakladow
rzeczowych
KNNR 60502-
02010-050

Jezdnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8
cm, kolorowej,uktadane na podsypce cementowo-
piaskowej spoiny wypetnianepiaskiem, zjazdy oraz
miejsca parkingowe.

Charakterystyka Robot: Tablica: 0502

1.Wyprofilowanie i zageszczenie podtoza

2.Rozmieszczenie na wyprofilowanym podtozu podsypki piaskowe;j
grub.4 cm lub
podsypki cementowo-piaskowej grub.4 cm wraz z jej

przygotowaniem

3.Zageszczenie podsypki wibratorem

4.Wyrownanie warstwy podsypkowej szablonami
5.Ulozenie kostki brukowej z przycigciem na krawgdziach
6.Ubicie kostki wibratorem

7.Wymiana kostek popekanych przy ubijaniu
8.Wypelnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem
krotnosé= 1,00

m2

1302,00

4, Wykonanie robét kocowych

2

3

21

wg nakladow
rzeczowych
KSNR 60702-07-
020

Pionowe znaki drogowe,drogowskazy jednoramienne o

powierzchni ponad 0,3 m2
krotnosé= 1,00

szt

8,00

22

wg nakladow
rzeczowych

KNNR 10501-010-
050

Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego
kategorii I-111
Charakterystyka Robot: Tablica: 0501
1.8cigcie wypuktosci oraz zasypanie wglebien o wysokosci $cigé i
glebokosci
zasypan do 30 cm
2.Wyréwnanie powierzchni z rozbiciem bryt
Uwaga:
Przy plantowaniu powierzchni gruntu na terenach polesnych do
naktadow
robo cizny stosow¢ wspotezynnik 1,16
krotnosé= 1,00

m2

184,00




2

3 4 5
23 | wg nakladow Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2 184,00
rzeczowych Charakterystyka Robot. Tablica: 0507
KNNR 10507-030- 1.Spulchnienie gruntu skarpy
2.Pokrycie skarpy humusem
050 3.Obsianie skarpy z uklepaniem lub uwalowaniem obsianej
powierzchni
krotnosé= 1,00
24 | wg naktadow Oznakowanie poziome jezdni farbg m2 20,00

rzeczowych
KNNR 60705-050-
050

chlorokauczukowaq,linie na skrzyzowaniach i

przejsciach dla pieszych,malowane recznie
Charakterystyka Robot: Tablica: 0705

1.Rgczne oczyszezenie jezdni w miejscach przewidzianych do
malowania

2.Wyznaczenie linii ksztaltow elementéw oznakowania
3.Przygotowanie farby chlorokauczukowej

4.Pomalowanie znakow recznie pedzlami lub mechanicznie
malowarka

5.Przenoszenie zapor przenosnych i znakdéw zabezpieczajacych w
miarg postepu

robot

krotnosé= 1,00




