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nawierzchnia z tlucznia granitowego

obrzeze chodnikowe

betonowe 8x30x100cm
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siatka W
mocowana szpilkami z drutu stalowego ocynkowanego o sr.5mm , okosc mocowania min 20cm
a !
P stupek aluminiowy

|
! sr. 100mm
|
|

nawi r.40cm

obrzeze chodnikowe

betonowe 6x20x100cm

siatka zabezpieczajca
przed wypadaniem pilki h=3,00m

FUNDAMENT POD SLUP
DLA SIATKI h=300cm
skala 1:20
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RZUT BULO

MU - skala 1:100

OBRECZE DO CELOWANIA PILKA

CELOWANIA PILKA

panel powtarzalny,

Wwys:300cm, dt. panela 250cm,

slupek stalowy

OBRECZE DO CELOWANIA RILKA

wykonana z rusy stalowej o sr. 50mm

kosz wolnostojacy

na metalowym slupie
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OBRECZE DO CELOWANIA PILKA

BIURO PROJEKTOWE JOANNA STYKA-LEBIODA
66-400 Gorzow Wikp. ul. Sczanieckiej 31/5 tel. 95-7203-704

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA TERENOW REKREACYJNYCH
POLOZONYCH nad rzeka WARTA W MIEJCOWOSCI CZECHOW
gm.SANTOK dz.nr ewid.220,240,346/2
jedn. ewid.SANTOK obreb ewid.0005 CZECHOW

branza:| ARCHITEKTURA 25.10.2021

. .| mgr inz. arch. Joanna Styka-Lebioda, nr upr. 55/94/GW
projektant: | wdo et aci Srchitektbniczne] bes ogranicaeh

[ 'mgr inz. arch. Kateryna Shatalova
opracowat: | o ins. arch. Mykyta Taruts

BOISKO DO PILKI PLAZOWEJ

KOSZ DO KOSZYKOWKI, BULODROM skala 1:50, 1:100 rys nr A2




