Przekroj przez gazon z palisady
przy placach PK1 i PK2
Skala 1:20

EI EI projektowana zielen II

plac 4 kolumbariami 10 130 10 | aleja pieszo  jezdna
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A wymiana gruntu nienosnego na piasek drobnyisredni
965
e
10 645 10
2 3 - 2szt
e
687
e
10 667 10
2 2 - 2szt
e
8cm | kostka betonowa typu Starobruk,
kolor szary
4cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4
25cm| podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mech. 0/31,5
15cm| piasek stabilizowany cementem Rm=2.5 MPa
wymiana gruntu nieno$snego na podsypke
piaskowa
5 [ﬁ]ﬂdﬂﬂgﬂz BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA 642 ul.Nowa 29/31
6cm | kostka betonowa 40x32x6cm gtadka NAZWA | ADRES Budowa Cmentarza Komunlanego w Kruszwicy, DATA:
powierzchnia o fotograficznym OBIEKTU : na dz. nr ewid. 5/1, 22, 23/6, 25/2, 31, 32/2,45 | 19.11.2019
odwzorowaniu kamienia naturalnego, kolor obr. Nr 5 Kruszwica, potozonych w rejonie
i faktura marmur bezowy np. BRUK-BET ul. Cmentarnej w Kruszwicy. SKALAZ
Prospect Solo lub inna réwnowazna 1:20
4cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4 TYTUL RYSUNKU: Przekroj konstrukcyjny przez gazon z palisady. | RYSUNEK
10cm| stabilizacja piasku cementem o Rm=1.5 MPa 8/D
galli§idak1 Px1ka:0crln Ep BRU,K'BET U.ni PROJEKTANT DROG | inz. Jadwiga Radomska-Zieleniewska
plit frakcja karbon lub inna réwnowazna upr. nr 297/81/WMt w spec.konstruk-
10cm| tawa z betonu C8/10 cyjno-inzynieryjnej w zakresie
5cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4 budowy drog
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