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Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia

1.0 Przedmiot zamodwienia:

Przedmiotem zamoéwienia jest remont odcinkéw drég gminnych nr 226032G ul. Prusa i 226031G ul.
Mickiewicza w Lubichowie na odcinku o tgcznie dtugosci 715 m.b. (0,715 km) na dzialce nr 183/3,
184/2 i 206 (obreb Lubichowo). Inwestycja polega¢ bedzie na remoncie istniejgcej nawierzchni
poprzez frezowanie (nawierzchnia asfaltowa), chodnika (kostka betonowa), uzupetnienie podbudowy i
wykonanie nowej nawierzchni drogi (nawierzchnia asfaltowa) i chodnika (kostka betonowa). Nie
przewiduje sie zmiany powierzchni chodnikéw, zjazddw, zatoczki ani czgéci jezdnej. Realizowanie
przebudowy odcinka drogi klasy KD z mieszanki bitumicznej, kategoria ruchu KR2, o szerokos$ci jezdni
zgodnej z istniejgcy; chodniki ze zjazdami o szerokosci zmienne;j.

2.0 Zakres zamoéwienia:

Projektowany odcinek drogi posiada nawierzchnie bitumiczng okresowo profilowana. Z dwoch stron
znajduja sie chodniki z kostki betonowej wraz ze zjazdami. Modernizacja jezdni bitumicznej obejmuje
frezowanie nawierzchni (destrukt pozostaje wiasnoscia inwestora), utozenie kraweznikéw i obrzezy na
lawie betonowej, wykonanie koryta, zdjecie warstw podbudowy, ulozenie i zageszczenie warsiw
podbudowy, utozenie dywanika bitumicznego na jezdni wraz z wigczeniem sie do istniejgcego odcinka
drogi przy skrzyzowaniu z drogg powiatows. Kolejnym zadaniem jest utozenie chodnikow ze zjazdami
z dwoch stron. Przy posterunku policji nalezy wykona¢ zatoczke tozsama z istniejgcag z kostki
betonowej.

W ramach inwestycji przewidziano:

- Rozbidrke istniejacych nawierzchni, podbudowy, kraweznikéw i obrzezy
- Remont jezdni oraz chodnika

- Remont zjazdoéw

Remont drogi wymaga nastepujgcych robot:
- Roboty rozbiérkowe
- Roboty ziemne
- Wykonanie konstrukgji drogi wraz z elementami obramowan
- Wykonanie nowej nawierzchni
- Roboty porzadkowe

1. Czesc¢ jezdna:

- frezowanie istniejgcej nawierzchni z masy bitumicznej (materiat inwestora)
- wykonanie koryta

- uzupeinienie podbudowy

» wyprofilowane i zageszczenie istniejgcej podioze.

» warstwa wigzaca z BA AC16W (KR2) gr. 7 cm,

= warstwa $cieralna z BA AC11S (KR2) gr. 5 cm,

2. Zjazdy i chodniki

* kostka betonowa brukowa gr. 8 cm, (kolor bedzie wybierany w trakcie realizacji),
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

» podbudowa z kruszywa tamanego naturainego C90/3 gr. 15 cm.,

» warstwa odsgczajgca 5 cm.,
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» wyprofilowane i zageszczone istniejace podioze.

Dodatkowym elementem nieujetym w przedmiarze sg prace zwigzane z infrastrukturg podziemna.

1) W istniejgcych studniach kanalizacji sanitarnej nalezy wymienié pokrywy oraz pierscienie
odcigzajgce, a studnie wyregulowac- 15 szt. (materiat inwestora)

2) Nalezy wymieni¢ wiazy kanalowe w ilosci 11 szt. (materiat inwestora)

3) Nalezy wyregulowac studzienki teletechniczne.

4) Nalezy wyregulowa¢ wiazy studni sanitarnych teleskopowych.

5) Nalezy wyregulowa¢ skrzynki zaworowe.

6) Nalezy zabezpieczy€ kable rurg dwudzielng fi 110 pod zjazdami — ca. 160 m.,

Po zakoriczeniu rob6t teren przylegty nalezy uporzadkowad.

Przedmiar dotgczony do SIWZ jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej ilosci robot
budowlanych. llosci obmiarowe s3 ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, a wiec moga réznic sie od
ilosci rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materialowych oraz przyjetych
technologii wykonania robot. Zawarte w niniejszym opracowaniu pozycje przedmiarowe nalezy
traktowag, jako przykiadowe.

Oferowana cena jednostkowa powinna uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
skiadajace sie na poprawne wykonanie przedsiewziecia.

Przedmiar wykonano przy wspomaganiu techniki komputerowej. Dla lepszej orientacji zdecydowano
si¢ pozostawi¢ w przedmiarze nr KNR-6w dla wyszczegélnienia robot, lecz nie sg one podstawg ich
wykonania.

Roboty nalezy wyceni¢ w oparciu o plan sytuacyjny, przedmiar robot, bedacymi zatgcznikami
specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia.

Wykonawcy ponoszg wylgczng odpowiedzialno$é za zbadanie z nalezytg starannos$cig SIWZ i za
zapoznanie si¢ z kazdg ewentualng modyfikacjg SIWZ wydang w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia oraz za uzyskanie informacji, ktére bedg niezbedne do wiasciwego przygotowania oferty i
nalezytego wykonania prac.

Uznaje sie, iz zlozenie oferty oznacza, ze Wykonawcy zapoznali sie ze wszelkimi odpowiednimi
ustawami i innymi przepisami prawnymi obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej, ktére mogg w
jakikolwiek spos6b wplynaé lub dotyczyé dziatan i czynnosci objetych oferta i wynikajaca z niej
Umowa.

Gtéwne kody CPV:

CPV — 71000000 - 8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

CPV -~ 71320000 — 2 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

CPV — 45233161 — 5 - Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

CPV - 45233200 - 1 - Roboty w zakresie réznych nawierzchni

CPV — 45111200 - 0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
CPV - 45111291 - 4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

CPV - 45233290 - 8 - Instalowanie znakéw drogowych Sekretarz Gminy
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