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OBLICZENIA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Projekt

Numer projektu: 1

Opis: Inst hydrantowa DPS Brzozéow
Ulica:

Kod i miasto:

Kraj:

WWW:

E-mail:

Wersja projektu:

Telefon:

Fax:

Inwestor

Nazwa:
Ulica:

Kod i miasto:
Kraj:

WWW:

E-mail:

Telefon:

Fax:

Projektant

Nazwa:
Ulica:

Kod i miasto:
Kraj:

WWW:
E-mail:

Telefon:
Fax:

Komentarz
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Wyniki ogdine

llos¢ zrodet
llo$¢ podgrzewaczy
llo$¢ odbiornikéw ZW i CW
llos¢ dziatek ZW i CW
w tym
llo$¢ dziatek wody zimnej
lloé¢ dziatek wody cieptej
llo$¢ obiegdéw cyrkulacyjnych
lloé¢ dziatek cyrkulacyjnych
Catkowita dtugo$¢ rurociggéw
w tym ZW
w tym CW
w tym cyrkulacyjnych
Catkowita pojemnos$¢ rurociggdw
w tym ZW
w tym CW
w tym cyrkulacyjnych
Norma obliczen wodociggu

21

21

(1]

0

0

949 m
949 m
0,0m
0,0m
131,0 dm?
131,0 dm?
0,0 dm®
0,0 dm*
PN-92/B-01706

Zrédta wody

Zrédto: bez nazwy
Rzedna zrodta: 0 m
Rodzaj budynku: Hotel

Nazwa Zimna woda Ciepta woda Cyrkulacja
Cisnienie dyspozycyjne na poziomie zrodta [kPa] 7?7

Temperatura wody [°C] 5,0

Przeptyw w zrédle [dm?/s] 2,000
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Opcje obliczen

Cisnienie dyspozycyjne (Zimna woda) [kPa]

Cisnienie dyspozycyjne (Ciepta woda) [kPa]

Cisnienie pompy cyrkulacyjnej w zrédle [kPa]

Opor zrodta ciepta dla cyrkulacji [kPa]

Dopuszczalne schtodzenie CWU do najdalszego punktu
Koryguj $rednice ciepta/zimna

Przechodz do nastepcéw rur

Przechodz do nastepcéw ksztaltek
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0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
Nie

Tak
Tak
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Trasy krytyczne hydrauliczne

Zrédto: bez nazwy

Nr

10

1"
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Nazwa

Symbol trasy krytycznej
Wymagane ci$nienie w zrédle
Cisnienie hydrostatyczne

Strata ci$nienia na urzadzeniach
Wodomierz

Filtr

Podgrzewacz
Regulator/reduktor

Pozostate urzadzenia

Minimalne ci$nienie w punkcie poboru
Zesp6t podnoszenia ci$nienia

Suma strat ci$nienia od (nr 2) do (nr 4)

Pozostata strata ci$nienia dla strat miejscowych i na
dtugosci przewoddw. Liczone jako (nr 1)-(nr 6)+(nr 5)

Udziat strat miejscowych

Pozostata strata ci$nienia dla strat na dtugosci

przewodoéw. Liczone jako (nr 7) - (nr 8)

Dtugosc trasy krytycznej

Dyspozycyjna warto$¢ liniowego wspotczynnika oporu

tarcia. Liczone jako (nr 9)/(nr 10)

Oznaczenie Jednostka

pminW

Aphyd

ApWD
ApFIL
ApPG
ApREG
ApPOZ
Apmin pb
Appomp
2Ap

Appoz

Rdysp

kPa

kPa

kPa

kPa

kPa

kPa

kPa

kPa

kPa

kPa

kPa

kPa

kPa

Pa/m

Zrédto ZW
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Odbiorniki
_— Qn Qc pwym phydr Aptr  Apnadw Bwlot
Odbiornik Typ [dm¥s] [dm?/s] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [°C]
Zrédto: bez nazwy
Cisnienie dyspozycyjne na poziomie zrédta ZW: ??? kPa
1 W 1,000 200,00 27,45 0,00 ??? 5,0
0 W 1,000 200,00 0,00 0,00 ??? 5,0
K1 W 1,000 200,00 27,45 0,00 ??? 5,0
KO W 1,000 200,00 0,00 0,00 ??? 5,0
Jo W 1,000 200,00 0,00 0,00 ??? 5,0
2 W 1,000 200,00 54,91 0,00 ??7? 5,0
3 W 1,000 200,00 82,36 0,00 ??? 5,0
J1 W 1,000 200,00 27,45 0,00 ?7?? 5,0
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Unimied o

Zrédio: bez nazwy
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Lista elementow na dziatkach ZW

Grupa: "Niezgrupowane"

Dziatka 1:, Rura stal. k=1.5 z osadem w.zimnaDN 50, Q: 2,000 [dm?/s]

Dziatka 2:, Rura stal. k=0.4DN 32, Q: 2,000 [dm?/s]

Dziatka 3:, Rura stal. k=0.4DN 32, Q: 2,000 [dm?/s]

Dziatka 4:, Rura stal. k=0.4DN 32, Q: 1,000 [dm?/s]

Dziatka 7:, Rura stal. k=0.4DN 25, Q: 1,000 [dm?/s]

Dziatka 8:, Rura stal. k=0.4DN 32, Q: 2,000 [dm?/s]

Dziatka 9:, Rura stal. k=0.4DN 25, Q: 1,000 [dm?/s]

Dziatka 10:, Rura uniwersalna RAUTITAN flex do inst. wody pitnej i CO, szt.40 x 5,5, Q: 1,000 [dm?/s]

Dziatka 13:, Rura stal. k=1.5 z osadem w.zimnaDN 50, Q: 2,000 [dm?/s]

Dziatka 14:, Rura stal. k=1.5DN 50, Q: 1,000 [dm?/s]

Dziatka 15:, Rura stal. k=1.5 z osadem w.zimnaDN 50, Q: 2,000 [dm?/s]

Grupa: "Niezgrupowane"

Dziatka 5 (wirtualny):, Rura uniwersalna RAUTITAN flex do inst. wody pitnej i CO, szt.40 x 5,5, Q: 1,000 [dm?/s]

Dziatka 6:, Rura stal. k=0.4DN 25, Q: 1,000 [dm?/s]

Dziatka 11 (wirtualny):, Rura uniwersalna RAUTITAN flex do inst. wody pitnej i CO, szt.40 x 5,5, Q: 1,000 [dm?/s]

Dziatka 12:, Rura stal. k=0.4DN 25, Q: 1,000 [dm?/s]

Dziatka 16 (wirtualny):, Q: 2,000 [dm?/s]

Dziatka 17:, Rura stal. k=1.5 z osadem w.zimnaDN 50, Q: 1,000 [dm?/s]

Grupa: "Niezgrupowane"

Dziatka 19 (wirtualny):, Q: 2,000 [dm?/s]

Dziatka 20:, Rura stal. k=1.5 z osadem w.zimnaDN 50, Q: 1,000 [dm?/s]

Grupa: "Niezgrupowane"

Dziatka 22 (wirtualny):, Q: 1,000 [dm?/s]

Dziatka 23:, Rura stal. k=1.5 z osadem w.zimnaDN 50, Q: 1,000 [dm?/s]
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Podgrzewacze ‘
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Zestawienie rur i ksztaltek

REHAU RAUTITAN stabil/flex, RAUTHERM FW (PE-X/Al/PE,PE-Xa)

Produkt Wielkosé Sred. llos¢ Jednostka
Rury - REHAU RAUTITAN stabil/flex, RAUTHERM FW (PE-X/AI/PE,PE-Xa)
Rura uniwersalna RAUTITAN flex do inst. wody 40x5,5 11304101006 12 m
pitnej i CO, szt.

Rury stalowe ocynk. srednie wg PN-H-74200:1998
Produkt Wielkosé Sred. llos¢ Jednostka
Rury - Rury stalowe ocynk. srednie wg PN-H-74200:1998
Rura stal. k=0.4 DN 25 Rura stalowa DN25 6 m
Rura stal. k=0.4 DN 32 Rura stalowa DN32 21 m
Rura stal. k=1.5 DN 50 Rura stalowa DN50 1 m
Rura stal. k=1.5 z osadem w.zimna DN 50 Rura stalowa DN50 48 m
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Zestawienie baterii i punktow czerpalnych

Baterie i punkty czerpalne

Produkt Wielkosé Sred. llos¢ Jednostka

Baterie, punkty czerpalne i biaty montaz - Baterie i punkty czerpalne
Hydrant wewn. 8 szt.
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Podsumowanie rur

 REHAU

Unimied ot

Nazwa Kod katalogowy Skrot Narzucone, Dobrane
[m] [m]
Rura uniwersalna RAUTITAN flex do inst. wody pitnej i CO, szt. 40 x 11304101006 flex_sz 0,0 12,0
55
Rura stal. k=0.4 DN 25 Rura stalowa DN25 st 0,0 5,9
Rura stal. k=0.4 DN 32 Rura stalowa DN32 st 0,0 20,7
Rura stal. k=1.5 DN 50 Rura stalowa DN50 st 0,8 0,0
Rura stal. k=1.5 z osadem w.zimna DN 50 Rura stalowa DN50 st 47,2 0,0
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Unimited Py

Istniejace, Projektowane
[m] [m]

0,0 12,0

0,0 5,9

0,0 20,7

0,8 0,0

47,2 0,0
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