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III.  OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

 

 

Oświadczam, że projekt dostosowania istniejącego układu pomiarowego do 

wymagań Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obiektu Warmińsko-

Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 78, został wykonany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 
 

 Projektant 
 
 mgr. inż. Dariusz Naruszewicz 
 upr. nr WAM/0068/PWOE/11 

 
 ................................................ 

 
 

 
 
 

 Sprawdzający 
 
 mgr. inż. Tomasz Niedźwiecki 
 upr. nr PDL/0058/POOE/11 

  
 ................................................ 
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VIII. OPIS TECHNICZNY  

projektu dostosowania istniejącego układu pomiarowego do IRiESD  

w Warmińsko-Mazurskim Centrum Chorób Płuc w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 78. 

TOM I – przebudowa rozdzielnicy SN oraz układu pomiarowego 
 

1. Podstawa opracowania 

1) Zlecenie Inwestora 

2) Warunki techniczne na dostosowanie układu pomiarowego do IRiESD 

3) Standardy ENERGA-OPERATOR SA 

4) Obowiązujące przepisy, normy i katalogi. 

2. Przebudowa układu zasilania: 

W związku z koniecznością dostosowania istniejącego układu pomiarowego obiektu 

Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc w Olsztynie do IRiESD projektuje się 

przebudowę istniejącego półpośredniego układu pomiarowego na pośredni układ 

pomiarowy wraz z przebudową rozdzielnicy SN.  

 

2.1. Przebudowa zasilania 

Projektuje się przebudowę istniejącego układu zasilania stacji O-0782 SANATORIUM. 

W tym celu należy wyłączyć i odłączyć istniejące zasilanie stacji, tj. linię kablową SN 

Jagiellońska II (pole nr 1) oraz linię kablową Wadąg (pole nr 4). Linie kablowe należy 

wyprowadzić ze stacji, zmufować i zabezpieczyć (zasypać uważając na zachowanie 

promieni gięcia kabli) na czas realizacji robót w stacji.  

Na czas prowadzenia robót należy zdemontować most szynowy nN między 

transformatorem, a rozdzielnicą nN a instalację wewnętrzną szpitala należy zasilić przy 

pomocy istniejącego agregatu prądotwórczego.  

Po przygotowaniu i zabezpieczeniu strony SN i strony nN można przystąpić do prac: 

1) zdemontować pole nr 1 wraz z urządzeniami, 

2) zdemontować urządzenia z pola nr 4, 

3) przenieść urządzenia z pola nr 1 do pola nr 4, 

4) zdemontować istniejące izolatory przepustowe z pola nr 2 do komory 

transformatora (powstały otwór zamurować), 

5) przenieść ściankę celi pola nr 2 zawężając szerokość celi o 15 cm, 

6) skrócić szyny do nowego rozstawu celi nr 2, 

7) zdemontować podstawy bezpiecznikowe w polu nr 2, 

8) dopasować istniejący rozłącznik OM-24 do zawężonego układu celi pola nr 2, 

9) Zamontować przegrodę umożliwiającą dostęp do części EOP (pole nr 3 i nr 4) 

wyłącznie dla służb ENERGA, 
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10) Wykonać montaż rozdzielnicy XIRIA,  

11) Wykonać powiązania kablowe rozdzielnicy XIRIA z rozdzielnicą SN (EOP) i 

transformatorem, 

12) Wykonać przegrodę z siatki drucianej z drzwiami oddzielającą część ENERGA od 

części Szpitala 

 

Po wykonaniu prac montażowych należy: 
1) ponownie wprowadzić linie kablowe SN: 

a) linię SN Wadąg do pola nr 3 

b) linię SN Jagiellońska II do pola nr 4  

2) zamontować most szynowy nN. 

Ponowne wprowadzenie linii kablowej SN Jagiellońska II wymaga wykonania wstawki 
kablowej SN kablem typu 3 x XUHAKXS 70 mm2 o dł. 10 m oraz wykonania mufy 
przelotowe typu CJH11.2422, którą należy wykonać przed stacją. Kable należy 
zakończyć głowicami kablowymi SN typu CTI1.2402. 

 

2.2. Rozdzielnica SN (część abonencka) 

Projektuje się rozdzielnicę XIRIA w konfiguracji: 
– 1 pole pomiarowe; 

– 1 pole liniowe; 

– 1 pole transformatorowe; 

Po zamontowaniu rozdzielnicę uziemić. Schemat projektowanego układu zasilania 

przedstawiono na rys. E-01, natomiast rozmieszczenie urządzeń na rys. E-04. 

Parametry techniczne rozdzielnicy SN: 

– liczba faz – 3 

– napięcie znamionowe – 24 kV 

– napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej – 50 kV 

– częstotliwość znamionowa – 50 Hz 

– napięcie probiercze udarowe piorunowe 1,2/50 µs – 125 kV 

– prąd znamionowy ciągły – 630 A 

– prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (1s) – 16 kA (1s) 

– prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany – 40 kA 

– odporność na działanie luku wewnętrznego – 16 kA (1s) 

– stopień ochrony – IP 3X 
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2.3. Przebudowa układu pomiarowego 

Projektuje się pośredni pomiar energii elektrycznej. Wyposażenie układu pomiarowego 

dobrano do mocy przyłączeniowej 330kW: 

1) Przekładniki napięciowe typu TPU 24 o parametrach: 

- przekładnia:  
15000

√3
  

100

√3
⁄ , 

- klasa dokładności:  0,5 

- moc: 5VA. 

2) Przekładniki prądowe typu TPU 60.11 o parametrach: 

- prąd pierwotny:  I1n = 20A, 

- prąd wtórny: I2n = 5A 

- klasa dokładności: 0,2s; 

- moc 10VA; 

- współczynnik bezpieczeństwa: FS5. 

- znamionowy prąd cieplny   Ith=200 x I1n=15kA 

- znamionowy prąd dynamiczny Idyn= 2,5 x Ith= 37,5kA 

3) Licznik elektroniczny do pomiaru energii czynnej (dostarcza OSD) 

- prąd znamionowy 5A; 

- kl. 0,5S (dla energii czynnej); 

- kl. 1 (dla energii biernej); 

- możliwość zdalnego programowania; 

-możliwość indywidualnej konfiguracji licznika. 

4) Listwa WAGO LPW 847-962  

5) Moduł transmisji danych CU-PLP-51 (kartę SIM dostarczy OSD). 

Urządzenia zamontować w miejscu istniejącego układu pomiarowego, który wraz 

z istniejącymi przekładnikami prądowymi należy zdemontować. 

Licznik musi posiadać klapę przystosowaną do plombowania, natomiast listwę WAGO 

należy umieścić w obudowie przystosowanej do plombowania. 

 

Zamontowany licznik musi posiadać ważną legalizację, a przekładniki prądowe 

świadectwa wzorcowania. 

Połączenia prądowe układu pomiarowego należy wykonać przewodem DY 2,5 mm2, 

natomiast połączenia napięciowe przewodem DY 1,5 mm2. Schemat połączeń 

przedstawiono na rys. E-02. 

 

Przed odbiorem technicznym układ pomiarowy należy zgłosić do sprawdzenia przez 

Wydział Zarządzania Pomiarami Oddział w Olsztynie. 
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Układ zasilania dodatkowego UPS-AC230V  

W celu zapewnienia możliwości odczytu liczników przy braku zasilania ze strony SN 

zainstalowany zostanie UPS o mocy 500VA, który będzie zasilał licznik i moduł 

komunikacyjny. UPS należy umieścić w dodatkowej obudowie, która zostanie 

zamontowana poniżej tablicy układu pomiarowego. Obwody wyjściowe z UPS 

zabezpieczyć wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi B4 w obudowie przystosowanej do 

plombowania. 

 

Transmisja danych pomiarowych i synchronizacja czasu 

Transmisja danych pomiarowych będzie realizowana przez sieć telefonii GSM/GPRS. 

Oparta będzie na module komunikacyjnym CU-PLP-51 podłączonym do licznika przy 

pomocy złącza CLO, natomiast złącze SE odpowiadać będzie za synchronizacje czasu. 

Antena modemu zamontowana na zewnątrz stacji. 

Operator dostarczy teletransmisyjną kartę GSM dla potrzeb zdalnego odczytu danych.  

3. Obliczenia 

Do obwodu wtórnego przekładnika podłączony będzie licznik elektroniczny energii 

czynnej i biernej. Odległość między przekładnikiem a licznikiem nie przekroczy 10 m. 

Do połączeń prądowych zastosowano przewody miedziane 2,5 mm2, natomiast do 

połączeń napięciowych zastosowano przewody miedziane 1,5mm2. 

1. Dobór przekładników prądowych do układu pomiarowego 

a) Prąd znamionowy przekładnika 

Sn = 330 kW  

I1n = 20A 

I2n = 5A 

0,2 ∙ 𝐼1𝑛 ≤ 𝐼𝑜𝑏𝑙 ≤ 1,2 ∙ 𝐼1𝑛 
 

𝐼𝑜𝑏𝑙 =
𝑆𝑛

√3 ∙ 𝑈𝑛 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑 
=

330

√3 ∙ 15 ∙ 0,93
= 13,67 𝐴 

 

4𝐴 ≤ 13,67𝐴 ≤ 24𝐴   – warunek spełniony 

b) Moc przekładnika 

Sl = 0,125VA 

Sstyk = 2VA – moc tracona na stykach 

Sn = 10VA 

0,25 ∙ 𝑆𝑛 ≤ 𝑆2𝑜𝑏𝑙 ≤ 𝑆𝑛 
 

𝑆2𝑜𝑏𝑙 = 𝑆𝑙 + 𝑆𝑠𝑡𝑦𝑘 + 𝐼2𝑛
2 ∙

𝑙

𝛾 ∙ 𝑠
= 0,125 + 2 + 52 ∙

10

55 ∙ 2,5
= 3,95𝑉𝐴 

2,5𝑉𝐴 ≤ 3,95𝑉𝐴 ≤ 10𝑉𝐴  – warunek spełniony 
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c) Warunki zwarciowe 

Ith > Ith3 ; 

Ith= 15kA > Ith3 = 10,78 kA 

Ith – znamionowy krótkotrwały prąd cieplny (1 sek.) przekładnika 

Ith3 – prąd zwarciowy cieplny 

Idyn > iP  

Idyn = 37,5kA > iP = 15,3 kA 

Idyn – znamionowy krótkotrwały prąd dynamiczny przekładnika 

 i P – prąd zwarciowy udarowy 

 

Dobrano przekładniki prądowe o prądzie pierwotnym 20A typu TPU 60.11 o 

mocy 10VA; kl. 0,2s; FS5  Ith=16kA 

 

d) Dane projektowanych przekładników prądowych: 

Typ przekładnika 
Moc 

znamionowa 

Klasa 

dokładności 
Przekładnia znamionowa Mnożna 

PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE 

(L1) TPU 60.11 10 0,2s 20/5 

4 (L2) TPU 60.11 10 0,2s 20/5 

(L3) TPU 60.11 10 0,2s 20/5 

   Mnożna ukł. rozliczeniowego 4 

 

2. Dobór przekładników napięciowych do układu pomiarowego 

a) Moc przekładnika 

Sl = pobór mocy licznika 1,4 VA 

Sstyk = 0,2 VA – moc tracona na stykach 

Sn = 5VA 

0,25 ∙ 𝑆𝑛 ≤ 𝑆2𝑜𝑏𝑙 ≤ 𝑆𝑛 

 

𝑆2𝑜𝑏𝑙 = 𝑆𝑙 + 𝑆𝑠𝑡𝑦𝑘 = 1,4 + 0,2 = 1,6𝑉𝐴 

1,25𝑉𝐴 ≤ 1,6𝐴 ≤ 5𝑉𝐴   – warunek spełniony 

 

Dobrano przekładniki napięciowe typu TJC 6 –  
15000

√3
  

100

√3
⁄  ,  5VA,   kl. 0.5 

3. Dane projektowanych przekładników napięciowych: 

Typ przekładnika 
Moc 

znamionowa 

Klasa 

dokładności 
Przekładnia znamionowa 

(L1) TJC 6 5 0,5 15000:√3 / 100: √3 

(L2) TJC 6 5 0,5 15000:√3 / 100: √3 

(L3) TJC 6 5 0,5 15000:√3 / 100: √3 
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4. Zestawienie podstawowych materiałów 

Lp. Materiał j.m. ilość 

1. Rozłącznik OM-24 m 243 

2. Rozdzielnica XIRIA 20kV w konfiguracji MKT Kpl. 1 

3. Przekładniki prądowe TPU 60.11 szt 3 

4. Przekładniki napięciowe TJC 6 szt 3 

5. Kabel XUHAKXS 1x70 mm2 m 60 

6. Mufa kablowa SN typu CJH11.2422 Szt. 6 

7. Głowica kablowa SN typu CIT1.2402 Kpl. 4 

8. Głowica kablowa SN typu K430TB Kpl. 2 

9. Tablica z układem pomiarowym  Kpl. 1 

10. Przepust ścienny HSI150 Szt. 1 

11. Bednarka FeZn 25x4 m 10 

12. Przegroda z siatki drucianej z drzwiami Kpl. 1 

 

5. Uwagi 

1) Oddział w Olsztynie zainstaluje licznik energii elektrycznej oraz układ 

komunikacyjny wraz z anteną (komunikacja do systemu Operatora). Liczniki 

powinny być oprogramowane zgodnie z taryfą i kompatybilne z systemem 

odczytowym Operatora. Należy przygotować tablicę na licznik kontrolny.  

2) Szafka pomiarowa powinna być usytuowana w ten sposób, aby wyświetlacze 

liczników był umieszczony na wysokości od 1,1 do 1,7 m od podłoża. 

3) Obwody wtórne przekładników prądowych i napięciowych należy prowadzić w 

osobnych rurkach instalacyjnych. 

4) Na etapie montażu końcówki przewodów wyposażyć w opisy adresowe zgodnie 

ze standardami ENERGA OPERATOR w Olsztynie (dołączono do uzgodnienia). 

5) Przed sprawdzeniem układu pomiarowego należy dostarczyć komplet 

dokumentacji (świadectwa przekładników, oświadczenie o gotowości instalacji 

przyłączeniowej, uzgodniony schemat, informację z Regionalnej Dysp. Mocy o 

posiadaniu aktualnej instrukcji współpracy z Operatorem sieci). 

6) Dodatkowo należy dostarczyć protokoły z wymuszenia prądu ze źródeł 

zewnętrznych po stronie pierwotnej do In i pomierzonego obciążenia rdzeni 

przekładników pomiarowych. 

7) Przed realizacją prac należy opracować harmonogram robót i uzgodnić go 

z Inwestorem oraz Działem Zarządzania Eksploatacją ENERGA-OPERATOR SA 

Oddział w Olsztynie RD Olsztyn ul. Cicha 7. 

8) Materiały z demontażu wykonawca przekaże do dyspozycji Inwestora lub 

zutylizuje we własnym zakresie. 

9) Całość prac wykonać z zasadami wiedzy technicznej oraz z zachowaniem 

przepisów BHP. 
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